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strukcje bezpieczenstwa

Srodki bezpieczenstwa i konserwacja

OSTRZEZENIE: Uzywanie elementéw sterowania, regulacji lub innych procedur niz te, ktére opisano w niniejszej
dokumentacji, moze spowodowac porazenie pradem i/lub zagrozenia mechaniczne.

Nalezy przeczytac i zastosowac sie do podanych instrukcji podczas podtaczania i uzywania monitora:
Dziatanie:

Ko

Wyswietlacz nalezy trzymac z dala bezposredniego swiatta stonecznego oraz od piecoéw lub innych zrodet ciepta.
Zaleca sie, aby wyswietlacz ustawi¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Do uzywania na zewnatrz wymagany jest filtr promieni ultrafioletowych.

Jesli produkt bedzie uzywany w ekstremalnych warunkach takich jak wysoka temperatura, wilgotnos¢, wzorce wyswietlania
lub czas dziatania, itd... Zdecydowanie zaleca sie kontakt z firma Philips w celu uzyskania porady technicznej dotyczacej
aplikacji. W przeciwnym razie, nie mozna zagwarantowac niezawodnosci i dziatania monitora. Ekstremalne warunki czesto
wystepujg w takich miejscach jak lotniska, stacje tranzytowe, banki, gietda papieréw wartosciowych i systemy sterowania.

Nalezy usunac¢ jakiekolwiek obiekty, ktore moga blokowac szczeliny wentylacyjne lub uniemozliwi¢ prawidtowe chtodzenie
elementow elektronicznych monitora.

Nie wolno blokowac szczelin wentylacyjnych obudowy.
Podczas ustawiania wyswietlacza nalezy sie upewnic, ze zapewniony jest tatwy dostep do wtyczki i gniazda zasilania.

W celu zapewnienia normalnego dziatania po wytgczeniu monitora poprzez odtgczenie przewodu zasilajacego, przed jego
ponownym podigczeniem nalezy odczekac 6 sekund.

Przez caty czas eksploatacji monitora nalezy uzywac zatwierdzonego przewodu zasilajgcego, dostarczonego przez firme
Philips. Brak przewodu zasilajgcego nalezy zgtosi¢ do lokalnego punktu serwisowego.

W czasie dziatania nie nalezy naraza¢ monitora na silne drgania ani uderzenia.
Podczas dziatania lub przenoszenia nie nalezy uderzac ani dopuszczac¢ do upadku monitora.

Sruba z uchem stuzy do krétkotrwatej konserwaciji i instalacji. Nie jest zalecane uzywanie $ruby z uchem dtuzej niz 1 godzine.
Dtugotrwate uzywanie jest niedozwolone. Na czas korzystania ze sruby z uchem nalezy zapewnic puste i bezpieczne miejsce
pod ekranem.

nserwacja:

Aby chroni¢ monitor przed mozliwym uszkodzeniem, nie nalezy nadmiernie naciskac¢ na panel LCD. Aby podnies¢ monitor w
celu przeniesienia, nalezy chwyci¢ go za rame; nie nalezy podnosi¢ monitora, umieszczajac rece lub palce na panelu LCD.

Jesli wyswietlacz nie bedzie uzywany w dtuzszym okresie czasu, nalezy go odtgczyc od zasilania.

Przed czyszczeniem lekko zwilzong szmatka nalezy odtaczyc wyswietlacz od zasilania. Ekran mozna wycierac suchg
szmatka, przy wytaczonym zasilaniu. Nie nalezy nigdy uzywac do czyszczenia monitora rozpuszczalnikow organicznych,
takich jak alkohol lub opartych na amoniaku ptynow.

Aby uniknac ryzyka porazenia lub trwatego uszkodzenia zestawu, nie nalezy naraza¢ monitora na dziatanie kurzu, deszczu,
wody ani nadmiernej wilgoci.

Po zamoczeniu monitora nalezy go jak najszybciej wytrze¢ suchg szmatka.

Jesli do wnetrza monitora przedostanie sie obca substancja lub woda, nalezy natychmiast wytgczy¢ zasilanie i odtgczyc¢
przewodd zasilajgcy. Nastepnie nalezy usunac obcg substancje lub wode i wysta¢ monitor do punktu naprawczego.

Nie nalezy przechowywac¢ ani uzywac monitora w miejscach narazonych na oddziatywanie ciepta, bezposredniego swiatta
stonecznego lub ekstremalnie niskich temperatur.

Aby zapewnic¢ najlepsze funkcjonowanie monitora i jego dtuga zywotnos¢, zaleca sie, aby byt on uzywany w miejscach, w
ktorych temperatura i wilgotnos¢ mieszcza sie w podanym zakresie.

Wskazniki srodowiskowe

Element Min. Maks. Jednostka
Temperatura podczas przechowywania -20 65 °C
Temperatura podczas dziatania 0 40 °C
Temperatura powierzchni szyby (Dziatanie) 0 65 °C
Wilgotnosc podczas przechowywania 5 90 % RH
Wilgotnosc¢ podczas dziatania 20 80 % RH

W celu uzyskania wyzszej luminancji panel LCD powinien miec przez caty czas temperature 25 stopni Celsjusza.

Gwarantowana jest tylko zywotnosc¢ wyswietlacza okreslona w tej specyfikacji, jesli wyswietlacz jest uzywany w
prawidtowych warunkach dziatania.
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WAZNE: Po pozostawieniu monitora bez nadzoru nalezy zawsze uaktywnia¢ program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem.
Aby zapobiec pozostawaniu na monitorze trwatego, statycznego obrazu, nalezy zawsze uaktywniac aplikacje do okresowego
odswiezania ekranu. Wydtuzone nieprzerwane wyswietlanie statych lub nieruchomych obrazéw, moze spowodowac na
ekranie ,wypalenie”, znane rowniez jako ,powidok” lub ,poobraz”. Jest to dobrze znane zjawisko dotyczgce technologii LCD.

W wiekszosci przypadkow ,wypalenie” lub ,,powidok” albo ,,poobraz” znika stopniowo po pewnym czasie od wytgczenia
zasilania.

OSTRZEZENIE: W powazniejszych przypadkach ,wypalenia” lub ,powidoku” albo ,poobrazu” obrazy nie znikaja i nie mozna
tego naprawic. Nie jest to ponadto objete warunkami gwarancji.

Serwis:

Pokrywe obudowy moze otwierac¢ wytgcznie wykwalifikowany personel serwisu.
Jesli wymagana jest jakakolwiek naprawa lub integracja, nalezy skontaktowac sie z lokalnym punktem serwisowym.
Monitora nie nalezy pozostawiac¢ w bezposrednim swietle stonecznym.

Jesli nie dziata normalnie po wykonaniu instrukcji z tego dokumentu, nalezy skontaktowac sie z technikiem lub
lokalnym punktem serwisowym.

Niebezpieczenstwa zwigzane z brakiem stabilnosci.

To urzadzenie moze upasc, powodujac powazne obrazenia osobiste lub smier¢. Aby zapobiec obrazeniom, to urzadzenie
nalezy przymocowac do podtoza/sciany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo i zgodny z instrukcjami montazu.

Nalezy przeczytac i zastosowac sie do podanych instrukcji podczas podtaczania i uzywania monitora:

Jesli wyswietlacz nie bedzie uzywany w dtuzszym okresie czasu, nalezy go odtaczyc¢ od zasilania.

Przed czyszczeniem lekko zwilzong szmatka nalezy odtaczyc¢ wyswietlacz od zasilania. Ekran mozna wycierac
suchg szmatka, przy wytgczonym zasilaniu. Jednakze, nigdy nie nalezy stosowac alkoholu, rozpuszczalnikow
lub ptyndw opartych na amoniaku.

Jesli wyswietlacz nie dziata normalnie, mimo zastosowania sie do instrukcji z tego podrecznika nalezy
skontaktowac sie z technikiem serwisu.

Pokrywe obudowy moze otwiera¢ wytacznie wykwaliflkowany personel serwisu.

Wyswietlacz nalezy trzymac z dala bezposredniego $wiatta stonecznego oraz od piecow lub innych zrodet
Ciepta.

Nalezy usunac jakiekolwiek obiekty, ktore moga sie dostac¢ do szczelin wentylacyjnych lub uniemozliwi¢
prawidtowe chtodzenie elementéw elektronicznych wyswietlacza.

Nie wolno blokowac¢ szczelin wentylacyjnych obudowy.

Wyswietlacz powinien by¢ suchy. Aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym nie nalezy narazac urzadzenia
na deszcz lub nadmierng wilgoc.

Jesli monitor zostat wytgczony poprzez odtgczenie kabla zasilajgcego lub przewodu pradu statego, w

celu uzyskania normalnego dziatania nalezy zaczekac 6 sekund przed ponownym podtgczeniem kabla
zasilajacego lub przewodu pradu statego.

Aby unikng¢ niebezpieczenstwa porazenia lub trwatego uszkodzenia zestawu, nie nalezy narazac
wyswietlacza na dziatanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.

Podczas ustawiania wyswietlacza nalezy sie upewni¢, ze zapewniony jest tatwy dostep do wtyczki i gniazda
zasilania.

«  WAZNE: Podczas stosowania nalezy zawsze uaktywni¢ wygaszacz ekranu. Jeéli na ekranie dtugo wyéwietlany
jest staty obraz o wysokim kontrascie, moze pozostac¢ na nim ,,powidok” lub ,, poobraz”. Jest to dobrze znane
zjawisko, spowodowane mankamentami technologii LCD. W wiekszosci przypadkéw, poobraz stopniowo
zanika po pewnym czasie od wytgczenia zasilania. Nalezy pamieta¢, ze symptomow powidoku nie mozna
naprawic i nie sg one objete gwarancja.

Jesli przewdd zasilajacy jest wyposazony we wtyczke 3 bolcowa, nalezy podtaczyc¢ ja do uziemionego
gniazda elektrycznego na 3 bolce. Nie wolno wytgczac uziemiajacego bolca przewodu zasilajacego,
podtaczajac go na przyktad do przejsciowki na 2 bolce. Bolec uziemiajacy jest waznym zabezpieczeniem.

Deklaracja zgodnosci UE

Urzadzenie to spetnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapieciowej (2014/35/UE) i dyrektywy RoHS (2011/65/
UE).

Te produkt zostat poddany testom, ktére stwierdzity, ze spetnia on normy zharmonizowane w zakresie urzadzen techniki
informatycznej, ktore to normy zostaty opublikowane w ramach dyrektyw w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej.

Ostrzezenia dotyczace wytadowan elektrostatycznych

Gdy uzytkownik znajduje sie blisko monitora, moze spowodowac wytadowanie elektrostatyczne i ponowne uruchomienie
menu gtdwnego podczas odtwarzania nosnika pamieci USB.
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Ostrzezenie:

Urzadzenie spetnia wymagania Klasy A wg EN55032/CISPR 32. W srodowisku mieszkalnym urzadzenie moze powodowac
zaktocenia radiowe.

Uwaga FCC (Federalna Komisja ds. Telekomunikacji) (tylko USA)

UWAGA: To urzgdzenie zostato poddane testom, ktére stwierdzity, ze jest ono zgodne z ograniczeniami dla
urzadzen cyfrowych klasy A, zgodnie z czescig 15 przepisow FCC. Te ograniczenia majg zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodliwymi zaktdceniami, podczas uzywania urzagdzenia w srodowisku komercyjnym.
To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie
zainstalowane i nie bedzie uzywane zgodnie z tym podrecznikiem, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia
komunikacji radiowej. Dziatanie tego urzadzenia w obszarze zamieszkatym, moze powodowac szkodliwe
zaktocenia, a koszty usuniecia zaktdcen ponosic¢ bedzie wtedy uzytkownik.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraznego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodnos¢, spowoduja
pozbawianie uzytkownika prawa do uzywania tego urzadzenia.

Do podtaczania tego wyswietlacza do urzgdzenia komputerowego nalezy uzywac wytgcznie ekranowany kabel RF, dostarczony
z wyswietlaczem.

Aby zapobiec uszkodzeniu, ktore moze spowodowac pozar lub porazenie pragdem elektrycznym nie nalezy narazac tego
urzadzenia na deszcz lub nadmierng wilgo¢.

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepisow FCC. Jego dziatanie podlega nastepujgcym dwodm warunkom: (1) to urzadzenie
nie moze powodowac szkodliwych zaktdcen i (2) to urzadzenie musi akceptowac wszystkie odbierane zaktdcenia, wtgcznie z
tymi, ktore mogg powodowac nieoczekiwane dziatanie.

Envision Peripherals Inc.

490 N McCarthy Blvd, Suite #120
Milpitas, CA 95035

USA
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Uwaga Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

To urzadzenie powinno by¢ zasilane z gniazda z podtgczonym obwodem ochronnym (gnhiazdo z trzema kotkami). Wszystkie
podtgczone razem urzadzenia (komputer, wyswietlacz, drukarka itd.) powinny miec¢ to samo zrodto zasilania.

Przewod fazowy instalacji elektrycznej pomieszczenia, powinien mie¢ urzgdzenie zabezpieczajgce przed zwarciami w formie
bezpiecznika o wartosci nominalnej nie wiekszej niz 16 amperow (A).

W celu petnego wytaczenia urzadzenia nalezy odtgczyc kabel zasilajgcy od gniazda zasilania, ktore powinno sie znajdowac w
poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostepne.

Znak ochrony ,,B” potwierdza, ze urzgdzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczacymi korzystania z ochrony standardéw PN-
93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

Urrpdzende powinmo byé zasilane = priazds 2 preyvigeronym obwodem ochronmym (gnazdo @
koo . w:apﬁm‘rjar:ujatt wir god uregdeenia (Romputer, monstor, drokarka) powiniy byd ssilame
# Lipn sanbepn snddla

Inslalacja elektrycema pomicseceenia powinnm mwicrd w preewaolkse fzoorym rerecaowa achrang
praedd warciami, w postaci beeprecenika o wartagcl mmamionowe] me wigksze) noz 16A (amperiw ).
W celu catkowinepgo wylacrenia uregdeenss 2 sieo zasalania, nalely wyae wivezks kalla
easilajgeepo @ pidazdia, kidre powinno suajdowad ssg w pobliz ur.-ad'.lctu.ia 1 bt Bawar diostgpine.

Znak hezpieceefatwa "B potwiendea spodnos urssdeenia 2 wynagamiami bezpieceefiarwa
whyikowana sawartvitn w Ph-AT-42107 1 PR EAR2E]L

Pozostale instrukcje bezpieczenstwa

* M maledy whvwad wiyeeek sdaplerowyeh lub wsuwad kedka obwedu achmommegzo = wivezki,

Jedell konseczne jest whycw peasdluacza wo naledy whyé preediuiaces 3-vlowego 2

prawidbowa potgcramym praowodem ochaommyny.

System kompulerowy naledy zaberpiecevd proed naghyme, chwtlowym werestama lub spad-

kamn napegoia., wrywajac eliminalors proepeed, urradeenmia dopasowajgcegoe lub

bermakkcemowega moilia zasilania

* Malesy upewnic sig. sby nw itde lekslo na kablach systemu Kontiputerowego. oraz aby kable nie
byly untilesaczone W itnegsen, gdese modna byloby na nie nadepiosad lub poryked sig o me.
Mie maledy rozlewad napopdw and meych phyndw Ba system kompuberossy.
Mie nalezy wpychat Fmdnyveh preedmastioo do alwosdw systenmu kemputerowega, gdye mocee
ta spowodowad peear lub poradenie prydem, poprees swarcie elemenbaw wewnetrenych

* Syt Komtpulerowey posiiden snapdowad qig 2 dala od greejaikio @ spddel clepla. Pomssdu,
mie maledy Blakawac atworaw wentylacyjnyeh. Mabeiy unikad kladeenia loenvch papeerdw pod
kampuber or umieszezania kampulbera w casnym migjscu ke mailiwasa cvrkalacyi powi-
cirm wokol nicgo.

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (,,EMF”)

1. Produkujemy i sprzedajemy wiele produktow przeznaczonych dla klientow detalicznych, ktore, jak wszystkie urzadzenia
elektroniczne, mogg emitowac oraz odbierac¢ sygnaty elektromagnetyczne.

2. Jedna z naszych najwazniejszych zasad jest podejmowanie wszelkich koniecznych dziatan zapewniajacych bezpieczne
i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z produktow firmy. Obejmuje to spetnienie wszystkich majgcych zastosowanie
przepiséw prawnych oraz wymogow dotyczacych emisji pola elektromagnetycznego (EMF) juz na etapie produkcji.

3. Jestesmy czynnie zaangazowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktow, ktére nie majg niekorzystnego
wptywu na zdrowie.

4. Potwierdzamy, ze zgodnie z posiadang obecnie wiedzg naukowa wytwarzane przez nas produkty sg bezpieczne, jezeli sg
uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Aktywnie uczestniczymy takze w doskonaleniu miedzynarodowych standardow EMF i przepisow bezpieczenstwa, co
umozliwia nam przewidywanie kierunkéw rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktow do nowych
przepisow.
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Informacje wytacznie dla Wielkiej Brytanii

OSTRZEZENIE - TO URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE.
Wazne:

To urzadzenie jest dostarczane z certyfikowang wtyczka 13 A. Aby zmieni¢ bezpiecznik

we wtyczce tego typu, nalezy wykonac nastepujgce dziatania: +

1. Zdejmij pokrywe bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.

2. Dopasuj nowy bezpiecznik, ktorym powinien byc¢ bezpiecznik BS 1362 5A,A.S.T.A.
lub bezpiecznik z certyfikatem BSI.

3. Dopasuj ponownie pokrywe bezpiecznika.

Jesli dopasowana wtyczka nie pasuje do gniazda zasilania nalezy jg odciac¢ i zastgpic

odpowiednig wtyczka 3-kotkowa.

Jesli wtyczka zasilania zawiera bezpiecznik, jego wartos¢ powinna wynosi¢ 5 A. Gdy
jest uzywana wtyczka bez bezpiecznika, w tablicy rozdzielczej musi by¢ zainstalowany
bezpiecznik o pradzie znamionowym nie przekraczajagcym 5 A.

UWAGA:Aby unikna¢ ryzyka porazenia prgdem elektrycznym, ktére moze wystapic
po wtozeniu odcietej wtyczki do gniazdka sieciowego 13 A, odcieta wtyczke
nalezy zniszczyc.

Jak podtaczyc¢ wtyczke
Przewody kabla sieciowego sg oznaczone nastepujgcymi kolorami:
NIEBIESKI - ,,ZERO” (,,N”)
BRAZOWY - FAZA” (,,L”)
ZIELONY | ZOLTY - ,UZIEMIENIE” (,E”)
1. Przewod ZIELONY | ZOLTY nalezy poditaczy¢ do zacisku wtyczki oznaczonego
litera ,,E” lub symbolem Ziemi lub kolorem ZIELONYM albo ZIELONYM i ZOLTYM.
2. Przewod NIEBIESKI nalezy podtaczy¢ do zacisku oznaczonego literg ,N” lub
kolorem CZARNYM.
3. Przewod BRAZOWY nalezy podtgczyc¢ do zacisku oznaczonego literg ,,L” lub
kolorem CZERWONYM.

Przed zamknieciem obudowy wtyczki nalezy upewnic sie, czy obejma kabla jest
zacisnieta na koszulce kabla — a nie tylko na obu przewodach.

Informacje dla Europy Pétnocnej (Kraje nordyckie)

Placering/Ventilation

VARNING:
FORSAKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR LATATKOMLIGA, NAR DU STALLER DIN UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:
S@RG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGAENGELIGE.

Paikka/llmankierto

VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTA VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR ST@MTILF@RSEL ER LETTE A NA.

Vi
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China RoHS
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Utylizacja po zakonczeniu uzytecznosci

Nowy wyswietlacz informacji publicznych zawiera materiaty, ktére nadaja sie do recyklingu i ponownego wykorzystania. Produkt
moze zostac poddany recyklingowi przez wyspecjalizowane firmy w celu zwiekszenia ilosci ponownie wykorzystywanych
materiatow i zminimalizowania ilosci materiatow usuwanych.

Nalezy sprawdzi¢ u lokalnego dostawcy Philips lokalne przepisy dotyczace utylizacji starego wyswietlacza.
(Dla klientow z Kanady i USA)

Ten produkt moze zawierac otow i/lub rtec. Utylizacje nalezy wykonac zgodnie z lokalnymi-stanowymi i federalnymi
przepisami. Dodatkowe informacje dotyczgce kontaktow w sprawie recyklingu www.eia.org (Inicjatywa Edukacji Konsumentow)

viii
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Utylizacja odpadow elektrycznych i elektronicznych

Uwaga dla uzytkownikow z gospodarstw domowych krajow Unii Europejskiej

To oznaczenia na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, ze zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej
2012/19/UE dotyczaca zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych, produktu tego nie mozna wyrzucac z
normalnymi smieciami domowymi. Za przekazanie tego urzadzenia do wyznaczonego punktu zbiodrki zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych odpowiada uzytkownik. Aby okresli¢ miejsca usuwania zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych nalezy skontaktowac sie z lokalnym urzedem, organizacja zajmujaca sie
utylizacjg odpadow lub ze sklepem, w ktorym zakupiono produkt.

Uwaga dla uzytkownikow z USA:

Utylizacje nalezy wykonywac zgodnie ze wszystkimi prawami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Informacje o utylizacji lub
recyklingu mozna uzyskac pod adresem: www.mygreenelectronics.com lub www.eiae.org.

Dyrektywy dotyczace recyklingu po zakonczeniu okresu zywotnosci
Nowy wyswietlacz informacji publicznych zawiera materiaty, ktére nadaja sie do recyklingu dla nowych
uzytkownikow.

Utylizacje nalezy wykonac zgodnie ze wszystkimi prawami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

50BDL3550Q/55BDL3550Q

ENERGY STAR to program wprowadzony przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA) i U.S. Department of
Energy (DOE), promujacy efektywnos¢ energetycznag.

B &b

ENERGY STAR
Produkt ten kwalifikuje sie do programu ENERGY STAR w przypadku ustawien ,fabrycznie domyslnych”, przy

ktorych zapewniane jest oszczedzanie energii.

Zmiana fabrycznie domyslnych ustawien obrazu lub wigczenie innych funkcji powoduje wieksze zuzycie energii,
ktére moze przekroczyc limity wymagane przez standard ENERGY STAR.

Wiecej informacji o programie ENERGY STAR mozna znalez¢ w witrynie energystar.gov.
Oswiadczenie dotyczace ograniczen w zakresie substancji niebezpiecznych (Indie)

Produkt ten spetnia wymagania ,,E-Waste (Management) Rules, 2016” ROZDZIAL V, punkt 16, podpunkt (1). Nowe urzadzenia
elektryczne i elektroniczne oraz ich komponenty, materiaty eksploatacyjne, czesci lub czesci zamienne nie zawierajg

otowiu, rteci, kadmu, chromu szesciowartosciowego, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterow difenylowych w
stezeniach przekraczajacych 0,1% wagi w materiatach jednorodnych w przypadku otowiu, rteci, chromu szesciowartosciowego,
polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterow difenylowych oraz 0,01% wagi w materiatach jednorodnych w przypadku
kadmu, poza wyjatkami okreslonymi w wykazie 2 powyzszego przepisu.

Deklaracja E-Waste dla Indii

Obecnos¢ tego symbolu na produkcie lub na jego opakowaniu, oznacza, ze tego produktu nie mozna usuwac
z odpadami domowymi. Na uzytkowniku spoczywa odpowiedzialnos¢ za usuwanie zuzytych urzadzen
poprzez ich przekazanie do wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Oddzielna zbidrka i recykling zuzytych urzadzen podczas usuwania, pomaga w oszczedzaniu
zasobow naturalnych i zapewnia ich recykling, chronigc zdrowie ludzi i sSrodowisko. Dodatkowe informacje

I dotyczace odpadow elektronicznych, patrz http:/www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/
index.page; aby dowiedzie¢ sie gdzie pozostawi¢ wyposazenie do recyklingu w Indiach, prosimy o kontakt na
ponizsze dane kontaktowe.

Telefon pomocy: 1800-425-6396 (od poniedziatku do soboty, 9:00-17:30)

E-mail: india.callcentre@tpv-tech.com



http://www.mygreenelectronics.com
http://www.eiae.org
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Baterie

Dla UE: Symbol przekreslonego kosza na smieci oznacza, ze zuzytych baterii nie nalezy umieszczac razem z
ogolnymi smieciami! Do zbidrki zuzytych baterii wyznaczony jest oddzielny system zbidrki, umozliwiajgcy ich
prawidtowa obrobke i recykling zgodnie z obowigzujacym prawem.

W celu uzyskania szczegotowych informacji o schematach zbiorki i recyklingu, nalezy sie skontaktowac z
lokalnymi witadzami.

Dla Szwajcarii: Zuzytg baterie nalezy zwroci¢ do punktu sprzedazy.

Dla krajow spoza UE: W celu uzyskania prawidtowej metody usuwania zuzytej baterii nalezy sie skontaktowac z
lokalnymi wtadzami.
Zgodnie z dyrektywg UE 2006/66/WE baterii nie mozna usuwac w nieprawidtowy sposob. Baterie powinny zosta¢ oddzielone
do zbidrki przez lokalny zaktad usuwania odpadow.

Apds o uso, as pilhas e/ou baterias
deverao ser entregues ao
estabelecimento comercial ou

rede de assisténcia técnica

autorizada.
Informacje dla krajow EAC m
Miesiac i rok produkcji patrz informacje na Tabliczce znamionowej.

00O “MpodTexHnka”

Nazwa i lokalizacja producenta Appec: 3-7 MNpoes3g MapbuHon powm, 40/1 ocpmc 1. Mockea, 127018, Poccus

HaunmeHnosaHue opraHunsaumm: OO0 “lMpodTexHnka”

Appec: 3-n Npoe3g MapbuHon powm, 40/1 odpmc 1. Mockea, 127018, Poccus
Importer i informacje KoHTakTHOEe nuuo: Hatanbs ActadbeBa,

+7 495 640 20 20

nat@profdisplays.ru
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1. Rozpakowanie i instalacja

11. Rozpakowanie

Ten produkt jest zapakowany w kartonowe opakowanie, razem ze standardowymi akcesoriami.
Wszelkie inne opcjonalne akcesoria zostang zapakowane osobno.

Poniewaz ten produkt jest wysoki i ciezki, zaleca sie jego przenoszenie przez dwoch technikow.
Po otwarciu kartonu nalezy upewnic sie, ze zawartosc jest kompletna i w dobrym stanie.

1.2. Zawartosc¢ opakowania
Nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajduja sie nastepujace elementy:
Wyswietlacz LCD

(6 -]
Instrukcja szybkiego E:g
uruchomienia ok
2EE
Pilot zdalnego sterowania z B : u ;
bateriami AAA °g88
o606
Przewdd zasilajacy - =
Kabel RS232 - .
Kabel potaczenia Instrukcja szybkiego Pilot i
= uruchomienia i
tancuchowego RS232 Wyswietlacz LCD baterie AAA
Kabel HDMI * Dostarczony przewodd zasilajgcy zalezy od kraju przeznaczenia.
+ Przewdd czujnika IR
Pokrywa USB x1i $ruba x2 ng__/_:;\%/\'% (Q =)
Naklejka logo Philips < )
Przewod zasilajacy Kabel potaczenia Kabel RS232 Kabel HDMI
tancuchowego RS232
9 P ’y
Przewod czujnika IR Ostona Sruba Naklejka z
gniazda USB logo Philips

* Roznice zaleznie od regionu
* Konstrukcja wyswietlacza i akcesoriow moze sie rozni¢ od pokazanej na ilustracji
powyzej.
UWAGI:
Dla wszystkich innych regiondw dodawany jest przewod zasilajacy, ktoy spetnia wymagania dotyczgce napiecia pradu
zmiennego gniazda zasilania i posiada certyfikat zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa okreslonego kraju.
Uzytkownik moze zachowac¢ opakowanie i materiaty pakujgce do przewozenia wyswietlacza.

1.3. Uwagi dotyczace instalacji
+ Nalezy uzywac wytacznie przewodu zasilajacego dostarczonego z produktem. Jesli wymagane jest uzycie przedtuzacza,
nalezy to skonsultowac z przedstawicielem serwisu.

Aby unikna¢ przewrocenia, produkt nalezy zainstalowac na ptaskiej powierzchni. Dla prawidtowej wentylacji nalezy
pozostawic¢ przestrzen miedzy tytem produktu, a sciang. Nie nalezy instalowa¢ produktu w kuchni, tazience lub w innych
miejscach wystawionych na dziatanie wilgoci, poniewaz moze to skroci¢ czas uzytecznosci elementow wewnetrznych.

Nie nalezy instalowac produktu na wysokosci 3000 m i wyzej. Moze to spowodowac usterki.
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1.4. Montaz na scianie

W celu montazu wyswietlacza na $cianie wymagany jest standardowy zestaw do montazu na scianie (dostepny w handlu).
Zalecane jest uzycie interfejsu montazowego, zgodnego ze standardem TUV-GS i/lub UL1678 w Ameryce Potnocnej.

Arkusz zabezpieczajacy

Rozstawienie
VESA

Stot

1. Roztdz na ptaskiej powierzchni arkusz ochronny, ktérym owinieto wyswietlacz podczas pakowania. Potoz wyswietlacz
ekranem w dot na arkuszu ochronnym, aby umozliwi¢ wykonywanie operacji bez zarysowania ekranu.

2. Sprawdz, czy sg dostepne wszystkie akcesoria do kazdego rodzaju montazu (montaz na $cianie, montaz pod sufitem, itd.).

3. Wykonaj instrukcje dostarczone z zestawem do montazu podstawy. Niezastosowanie sie do prawidtowych procedur
montazowych moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia lub obrazenia uzytkownika albo instalatora. Gwarancja produktu
nie obejmuje uszkodzen spowodowanych nieprawidtowa instalacja.

4. Do zestawu do montazu na $cianie nalezy wykorzystac¢ sruby montazowe M6 (10 mm dtuzsze od grubosci wspornika
montazowego) i mocno je dokrecic.

1.4.1. Rozstawienie VESA

43BDL3550Q 200 (w poziomie) x 200 (w pionie) mm
50BDL3550Q 400 (w poziomie) x 400 (w pionie) mm
55BDL3550Q 400 (w poziomie) x 400 (w pionie) mm
Przestroga:

Aby zabezpieczyc¢ wyswietlacz przed upadkiem:

Do instalacji pod sufitem, zalecamy zainstalowanie wyswietlacza z dostepnymi w handlu, metalowymi wspornikami.
Szczegotowe instrukcje dotyczgce instalacji, znajduja sie w dostarczonej ze wspornikiem instrukcji.

Aby zapobiec upadkowi wyswietlacza w przypadku trzesienia ziemi lub innych katastrof naturalnych, nalezy sie
skontaktowac z producentem wspornika w celu uzgodnienia lokalizacji montazu.

Wymagana do wentylacji przestrzen

Dla prawidtowej wentylacji nalezy pozostawi¢ odstep 100 mm od gory,
z tytu, z lewego i prawego boku. I

100 mm

| 100 mm 100 mm |+«—

100 mm
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1.5. Montaz przy orientacji pionowej
Ten wyswietlacz mozna zainstalowac w orientacji pionowej.

Obro¢ wyswietlacz o 90 stopni w lewo. Logo ,PHILIPS” powinno znajdowac sie z prawej strony, patrzac z przodu wyswietlacza.
UWAGA:Liczba godzin pracy w trybie portretowym wynosi 18 godzin na dzien.

90° 90° ®

1.5.1. Jak usunac naklejke logo

1. Przygotuj kawatek papieru z wycietym miejscem, jakie
zajmuje logo w celu zabezpieczenia ramki przedniej przed
zarysowaniem.

2. Uzyj noza i ostroznie usun naklejke logo z papierem pod % X
spodem.

3. Sciagnij naklejke logo.

UWAGA:Podczas instalacji wyswietlacza na scianie zalecamy kontakt z profesjonalnym technikiem. Nie odpowiadamy za
wszelkie uszkodzenia produktu, spowodowane niewykonaniem instalacji przez profesjonalnego technika.
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2. Czesciifunkcje

2.1. Panel sterowania

®
o)
® K
4
© 8. Fade) @« @«
o | o .
& 6060000
@- T [C] B« ‘
@ ® Y

(™ Przycisk [(h]
Nacisnij ten przycisk, aby wtaczyc wyswietlacz lub
przetaczyc¢ wyswietlacz na tryb oczekiwania.

() Przycisk [Mute]

Nacisnij ten przycisk, aby wyciszy¢ lub wznowic¢ dzwiek.

(3 Przycisk [Wejscie]
Wybor zrodta wejscia.
Potwierdzenie wyboru w menu OSD.

@) Przycisk [+]
Zwiekszenie wartosci regulacji przy wtaczonym menu
OSD lub zwiekszenie poziomu wyjscia audio, przy
wytgczonym menu OSD.

() Przycisk [—]
Zmniejszenie wartosci regulacji przy wtgczonym menu
OSD lub zmniejszenie poziomu wyjscia audio, przy
wytaczonym menu OSD.

(&) Przycisk [A]

Przesuwanie wybranego elementu jeden poziom do
gory, przy wigczonym menu OSD.

(@ Przycisk [w]

Przesuwanie wybranego elementu jeden poziom w dot,

przy wigczonym menu OSD.

Przycisk [MENU]
Powrot do poprzedniego menu przy wigczonym menu
OSD. Przycisk ten, moze rowniez zostac¢ uzyty do
uaktywnienie menu OSD, przy wytaczonym menu OSD.

(® Czujnik zdalnego sterowania i wskaznik stanu
zasilania
+  Odbiera sygnaty polecen z pilota zdalnego
sterowania.
Wsakzuje stan dziatania wyswietlacza:
- Zielone $wiatto oznacza witaczenie wyswietlacza.

- Czerwone swiatto oznacza tryb oczekiwania
wyswietlacza.

- Bursztynowe swiatto oznacza, ze wyswietlacz
przeszedt do trybu APM.

- Po wtaczeniu funkcji {HARMONOGRAM}, miga
zielone i czerwone swiatto.

- Jesli miga czerwone swiatto, oznacza to wykrycie
awarii.

- Swiatto jest wyktaczane po wytaczeniu zasilania
wyswietlacza.
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2.2. Zlacza wejscia/wyjscia

® @ ~@ '@
PHILIPS

pp——

(D) WEJSCIE AC
Wejscie pradu zmiennego z gniazdka sciennego.

@ GLOWNY PRZELACZNIK ZASILANIA
Wiaczenie/wytaczenie zasilania sieciowego.

(3 WEJSCIE RJ-45
Funkcja sterowania LAN do zastosowania sygnatu
zdalnego sterowania z centrum sterowania.

(®) WEJSCIE PC LINE
Wejscie audio dla zrodta VGA (stuchawki stereofoniczne
3,5 mm).

(5) WEJSCIE DVI
Wejscie video DVI-D.

(® VGAIN
Wejscie wideo VGA.

(D) WYJSCIE AUDIO
Wyjscie audio na zewnetrzne urzadzenie AV.

WEJSCIE HDMI 1/(®) WEJSCIE HDMI 2
Wejscie wideo/audio HDMI.

WEJSCIE IR / () WYJSCIE IR

Wejscie/wyjscie sygnatu podczerwieni dla funkcji
potaczenia przelotowego.

UWAGI:

+  Czujnik zdalnego sterowania wbudowany w monitor
przestanie dziatac po poditgczeniu przewodu
[WEJSCIE IR].

Opis zdalnego sterowania urzadzeniami RTV za
posrednictwem tego monitora zawiera strona
14 z opisem przelotowego potaczenia pilota
(podczerwien).

(19 Karta Micro SD
Wktadanie karty Micro SD.

(19 PORT USB 2.0/ (19 PORT USB 2.0
Podtaczenie urzadzenia pamieci USB i port serwisowy.

(19 WEJSCIE RS232 / (19 WYJSCIE RS232
Wejscie/wyjscie sieciowe RS232 dla funkcji potaczenia
przelotowego (loop-through).
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2.3. Pilot

2.3.1. Funkcje ogolne

®

{ﬁ
@ o0
NORMAL ID

QO ® © ®6 ©

©®

PHILIPS

S

® ©

®@ 00 @ ©

S)

(D Przycisk ZASILANIA [()]

Wiacz wyswietlacz lub przetacz wyswietlacz do trybu
oczekiwania.

) Przyciski [ODTWARZAJ]
Sterowanie odtwarzaniem plikow multimedialnych.
() Przycisk ZRODLO [5]]
Wybor zrodta wejscia. Nacisnij przycisk [|] lub [J] w
celu wyboru sposréd USB, Sie¢, HDMI 1, HDMI 2 lub
DVI-D. Nacisnij przycisk [QK] w celu potwierdzenia i
wyjscia.
(@ Przycisk HOME [#4]
Dostep do menu OSD.
(5 Przycisk LIST [=]
Zarezerwowany.
@ Przyciski NAVIGATION [}] [V] [<=] [=]
Poruszanie sie po menu i wybor opcji.
@ Przycisk ADJUST [{}f]

Przejscie do obecnie dostepnych menu opcji, obrazu i
dzwieku.

Przycisk WYCISZENIE [s¢€x]
Nacisnij, aby wiaczy¢/wytaczyc funkcje wyciszenia.
(@ Przyciski KOLOROWE [emms] [emmms] [«] [ammm]
Wybor zadan lub opdji.
Przycisk [NORMAL] (NORMALNY)
Przetaczenie do trybu normalnego.
(D) Przycisk [ID]
Przetaczenie do trybu ID.

(2 Przycisk FORMAT [{o})]
Zmiana trybu powiekszenia.

@) Przycisk WSTECZ [ ®)]

Powrét do poprzedniej strony menu lub wyjscie z
poprzedniej funkcji.

Przycisk INFO [[(1]]

Wyswietlanie informacji o obecnie wykonywanej
Czynnosci.

@3 Przycisk [OK]
Potwierdzenie wpisu lub wyboru.
Przycisk OPTIONS [[H]

Przejscie do obecnie dostepnych menu opcji, obrazu i
dzwieku.

() Przycisk GLOSNOSCI [—] [+]
Zwiekszenie lub zmniejszenie poziomu gtosnosci.

Przyciski [NUMERIC]

Wprowadzanie tekstu dla ustawien sieciowych oraz
ustawianie ID dla trybu ID.
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2.3.2. ID pilota

Ustawiane ID pilota, aby uzywac tego pilota do kilku

roznych wyswietlaczy.

RYLLLET

SRORMAL 1D "%
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¢ O
0
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« [ » ][
- }]] [[ "
BIIDE

| »
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s dcH 5k Bwmno
E7PQRS 8T1uv  9wxyz
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. L A

PHILIPS

_—

.

g

Nacisnij przycisk [ID]. Dwukrotnie zamiga czerwona dioda
LED.

1. Nacisnij przycisk [ID SET] na dtuzej niz 1 sekunde, aby
przejs¢ do trybu ID. Zaswieci sie czerwone swiatto LED.
Ponownie nacisnij przycisk [ID SET], aby wyjs¢ z trybu ID.
Wytaczy sie czerwone swiatto LED.

Nacisnij cyfry [0] ~ [9], aby wybra¢ wyswietlacz do

sterowania.

Na przyktad: nacisnij [0] i [1] dla wyswietlacza nr 1, nacisnij [1]

i [1] dla wyswietlacza nr 11.

Dostepne sg numery z zakresu [01] ~ [255].

2. Nienacisniecie zadnego przycisku w ciggu 10 sekund
spowoduje wyjscie z trybu ID.

3. Po nacisnieciu nieprawidtowego przycisku, nalezy
zaczekac 1 sekunde po wytgczeniu i zaswieceniu
czerwonej diody LED, po czym ponownie nacisngc
prawidtowe cyfry.

4. Nacisnij przycisk [ENTER] w celu potwierdzenia.
Dwukrotnie zamiga czerwona dioda LED, a nastepnie
zostanie wytgczona.

UWAGA:

Nacisnij przycisk [NORMAL] (NORMALNY). Dwukrotnie
zamiga zielona dioda LED, wskazujgc normalne
dziatanie wyswietlacza.

Konieczne jest ustawienie numeru ID dla kazdego
wyswietlacza przed wyborem jego numeru ID.

Przycisk ]I’ (pauza) na pilocie umozliwia zamrozenie
obrazu na ekranie. Uzyj przycisk “p>” (odtwarzanie) na
pilocie do wytaczenia zamrozenia obrazu na ekranie.
Funkcja ,,zamrazania” moze zostac¢ zastosowana tylko w
przypadku ,rzeczywistych” zrodet wideo, takich jak VGA,
AV, YPbPr, HDMI, DVI, DP.

Dowolna operacja wykonana za pomocg pilota lub
zmiana trybu wideo spowoduje anulowanie zamrozenia
obrazu na ekranie.
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2.3.3. Przyciski pilota w zrodle z systemem
Android

(\Rﬁ

® © o o

NORMAL ID

© ©
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ADJUST
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@0 © OO ©
(D)

© ©®
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|
w
21
R
m

() Przycisk ZASILANIA [()]
Wiaczanie wyswietlacza lub przetgczanie wyswietlacza
do trybu oczekiwania.
Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

(@ Przyciski [ODTWARZAJ]
1. Sterowanie odtwarzaniem plikbw multimedialnych
(wideo/audio/obraz).
Wybiera¢ mozna sposrod 4 trybow odtwarzania plikow
multimedialnych.
1) Menedzer plikow
Znajdz plik multimedialny z Menedzera plikow i
wybierz go do odtworzenia.
2) Media Player -> Komponuj -> edytuj lub dodaj
nowa liste odtwarzania -> wybierz dowolny plik

multimedialny -> nacisnij m , aby bezposrednio

odtworzy¢ plik multimedialny.
3) Media Player -> Odtworz -> wybierz niepusta liste

odtwarzania -> nacisnij @ aby odtworzy¢ wszystkie

pliki multimediow na liscie odtwarzania.
4) Ustaw liste odtwarzania multimediéw w opcjach
Zrodto uruchamiania lub Harmonogram menu OSD.
2. Odtworz plik PDF
Wybiera¢ mozna sposrod 3 trybow odtwarzania plikow
multimedialnych.
1) Menedzer plikow
Znajdz plik pdf, korzystajac z Menedzera plikow i
wybierz go do odtworzenia.
2) Odtwarzacz PDF -> Odtworz -> wybierz niepusta

liste odtwarzania -> nacisnij @ aby odtworzy¢

wszystkie pliki PDF na liscie odtwarzania.
3) Ustaw liste odtwarzania plikdbw pdf w opcjach Zrodto
uruch. lub Harmonogram menu OSD.

3, Podczas odtwarzania PDF, wideo lub muzyki nacisnij

[ =] aby zatrzyma¢ odtwarzanie. Jezeli nastepnie

ponownie nacisniesz [ » |, odtwarzanie rozpocznie sie

od poczatku pliku.
4. Podczas odtwarzania PDF, wideo lub muzyki nacisnij

przycisk E , aby przerwac odtwarzanie.

5. Wszystkie pliki multimedialne lub pdf powinny
zostac¢ umieszczone w folderze o nazwie ,,philips”
z podfolderem, w katalogu gtéwnym okreslonego
nosnika pamieci (wewnetrzny/USB/karta SD). Wszystkie
podfoldery (video/photo/music/pdf) noszg nazwy
zaleznie od rodzaju multimedidw i nie powinny byc¢ one
zmieniane.
wideo: {katalog gtdéwny nosnika}/philips/video/
zdjecia: {katalog gtdwny nosnika}/philips/photo/
muzyka: {katalog gtdwny nosnika}/philips/music/
pdfs: {katalog gtowny nosnika}/philips/pdf/
Zwroci¢ uwage, ze gtdbwne katalogi trzech nosnikow to
Pamiec¢ wewnetrzna: /sdcard
Pamiec¢ USB: /mnt/usb_storage
Karta SD: /mnt/external_sd
(3 Przycisk SOURCE [&]]
Wybor zrodta wejscia.
Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.
(@ Przycisk HOME [#%]

Dostep do menu OSD.
Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.

() Przycisk LIST [=]

1. W zawartosci strony internetowej przesuwa znacznik
do nastepnej pozycji nadajacej sie do klikniecia.
2. Przesuwanie znacznika do nastepnego elementu
sterowania lub widzetu, takiego jak przycisk.
(& Przyciski NAWIGACYJNE
1. Poruszanie sie po menu i wybor opcji.
2. W zawartosci strony internetowej przyciski te
stuza do kontrolowania paska przewijania ekranu.

Nacisnij przycisk m lub EI w celu przesuniecia paska

przewijania pionowego w gore lub w dot. Nacisnij
przycisk B lub E w celu przesuniecia paska
przewijania poziomego w lewo lub w prawo.
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3, W przypadku plikow PDF,
Nacisnij E , aby przejs¢ do nastepnej strony.

Nacisnij D , aby przejs¢ do poprzedniej strony.

@ Przycisk [OK]

Potwierdzenie wpisu lub wyboru.
Przycisk ADJUST [{}{]

1. W zawartosci strony internetowej przesuwa znacznik w

dot do nastepnej pozycji nadajacej sie do klikniecia.

2. Przesuwanie znacznika w doét do nastepnego

elementu sterowania lub widzetu, takiego jak przyciski.
(@ Przycisk WYCISZENIE [1€x]

Nacisnij, aby wiaczyc/wytaczyc funkcje wyciszenia.
Przycisk jest sterowany tylko przez Scalar.
Przyciski KOLOROWE [ [emmn] [« [amm]

_@_ _@_ : Brak funkcji w zrodle Android. Przyciski te sg

kontrolowane jedynie przez Scalar.
(D) Przyciski [Numeryczne/ID SET/ENTER]

1. Brak funkcji dla ID SET & 1 ENTER © w zrédle

Android. Te przyciski obstuguja sterowanie jedynie przez
Scalar.
2. Dla pliku PDF wprowadz numer strony, naciskajac

przyciski cyfr, a nastepnie nacisnij przycisk @ , aby

przeskoczy¢ do wybranej strony.

(2 Przycisk FORMAT [{ol]
Zmiana formatu obrazu. Przycisk jest sterowany tylko
przez Scalar.

@) Przycisk WSTECZ [ ®)]

Powrét do poprzedniej strony lub wyjscie z poprzedniej
funkcii.

Przycisk INFO [[1]]

1. Wyswietlanie informacji o aktualnym sygnale wejscia.
Pokazywane jest przez Scalar.

2. Media Player -> Komponuj -> edytuj lub dodaj nowga
liste odtwarzania -> wybierz dowolny plik multimedialny

-> nacisnij @5 , aby wyswietli¢ informacje o wybranym

pliku multimedialnym.
@5 Przycisk OPTIONS [[H]

Otwiera pasek narzedzi w Media Player lub Odtwarzacz

PDF.

1. Media Player -> Komponuj -> Edytuj lub dodaj nowa
OFTIONS:

liste odtwarzania -> nacisnij @ , aby otworzy¢ pasek

narzedzi. Pasek narzedziowy wysunie sie z lewej strony

wyswietlacza.

2. Odtwarzacz PDF -> Komponuj -> Edytuj lub dodaj

OPTIONS
nowa liste odtwarzania -> nacisnij @ , aby otworzy¢

pasek narzedzi. Pasek narzedziowy wysunie sie z lewej
strony wyswietlacza.

Przycisk GLOSNOSCI [—] [+]

Regulacja gtosnosci. Przyciski sa kontrolowane jedynie
przez Scalar.
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2.3.4. Wktadanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Pilot jest zasilany dwiema bateriami AAA 1,5V.

W celu instalacji lub wymiany baterii:
1. Nacisnij, a nastepnie wsun pokrywe w celu otwarcia.

2. W16z baterie z zachowaniem prawidtowego kierunku
biegundéw (+) i (-).
3. Zatoz pokrywe.

Przestroga:

Nieprawidtowe uzycie baterii moze spowodowac wycieki lub wybuch. Nalezy stosowac sie do podanych ponizej instrukcji.
W16z baterie ,,AAA” z zachowaniem prawidtowej biegunowosci (+) i (-).
Nie nalezy mieszac baterii roznych typow.
Nie nalezy uzywac baterii nowych ze starymi. Moze to spowodowac wycieki lub skrocenie zywotnosci baterii.

Zuzyte baterie nalezy jak najszybciej usung¢, aby uniknac ich wycieku do wneki baterii. Nie nalezy dotyka¢ do wylanego
kwasu baterii, poniewaz moze to spowodowac obrazenia skory.

Baterii nie wolno wrzucac¢ do ognia lub wktadac¢ do rozgrzanego piekarnika albo mechaniczne zgniatac lub cig¢, poniewaz
moze to spowodowac jej eksplozje; pozostawienie baterii w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, moze spowodowac
jej eksplozje lub wyciek tatwopalnego