
 

 

Philips Brilliance
szélesképernyős LCD-
monitor

20"-es
WSXGA

200W6CS
a leghatékonyabb megoldás nagy 

és széles képernyővel
Hozzon ki még többet valósághű digitális kijelzőjéből. Ehhez a nagy és széles képernyőjű 200W6 

monitor a legjobb megoldás, amely jól látható, éles és kiváló képminőséget, a legszélesebb nézési szöget, 

valamint teljesítménynövelő távoli eszközkezelést biztosít, és ólommentes kivitelben kapható.

Maximális komfort a maximális termelékenységhez
• A megfelelő magasság és szög beállítására tervezték
• Több kép és tartalom megjelenítése görgetés nélkül
• A SmartManage kompatibilitás LAN-alapú eszközkezelést biztosít
• Beépített hangszórók, melyek nem okoznak képtorzulást.
• Önálló hangfunkció a hatékony Internet-konferencia érdekében

Kiváló képminőség
• Gyors 8 ms be/ki válaszidő: kiváló képi és szöveges megjelenítés
• WSXGA+, széles formátum, 1680x1050 felbontás az élesebb képekért
• A kettős bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadására képes
• Legszélesebb, akár 176 fokos nézési szög

Nagy megbízhatóság
• USB-port a kényelmes perifériacsatlakoztatás érdekében
• A beépített áramellátás miatt nem szükséges külső adapter
• Egyszerű plug and play DVI az igazi digitális élményért



 WSXGA+, széles formátum, 1680x1050
A széles formátumú SXGA (Super Extended 
Graphics Array) a kijelzőre vonatkozó műszaki 
jellemző, amely mutatja, hogy a készülék 1680 
x 1050-es felbontásra, vagyis körülbelül 1,7 
millió képpont megjelenítésére alkalmas.

8 ms válaszidő (be/ki)
A be- és kikapcsolási válaszidő a 
folyadékkristályos cella számára szükséges 
időmennyiség, hogy az aktív (fekete) állapotból 
inaktív (fehér), majd ismét vissza aktív (fekete) 
állapotba váltson. Egysége a milliszekundum. 
Minél gyorsabb, annál jobb: az alacsonyabb 
válaszidő-érték gyorsabb átmenetet jelent, 
ezért kevesebb látható képhibával jár a 
szöveges és a grafikus átmenetek kijelzésekor. 
A be- és kikapcsolási válaszidő fontosabb érték 
az üzleti tartalmak kijelzésekor, mint a 
dokumentumok, grafikonok és fotók esetében.

Legszélesebb nézési szög
A legszélesebb, akár 176 fokos nézési szög 
bármilyen irányból a legtisztább megjelenítést 
nyújtja.

Kettős bemenet

A kettős bemenetnél csatlakozók állnak 
rendelkezésre a VGA és DVI jelek fogadásához 
is.

SmartManage engedélyezve
A SmartManage a megjelenítő eszközök 
állapotának megfigyelését, kezelését és 
ellenőrzését végző rendszer, amely 
segítségével távoli támogatás is nyújtható a 
nehézségekbe ütköző felhasználók számára, 
mindez a helyi hálózaton (LAN) keresztül.

Széles látóterület
A megtekintési terület a képernyő látható és 
adatok megjelenítésére szolgáló része.

Beépített hangszórók
Hangszórók a kijelzőbe építve.

Önálló hangfunkció
A beépített, fejlett firmware akkor is biztosítja 
a hangkimenetet, ha nincs videobemenet.

ergonomikus kivitel
Az ergonomikus kivitel „emberközelivé” teszi 
a Philips monitorokat, mivel úgy dönthetők és 
forgathatók, illetve magasságuk is úgy állítható 
be, hogy bármely felhasználó a maximális 

kényelmet és hatékonyságot szem előtt tartva 
helyezhesse el a monitort.

USB 2.0 port

Az USB port biztosítja, hogy „plug and play” 
multimédiaeszközei, mint pl. USB memória, 
fényképezőgép, hordozható HDD, 
webkamera, PDA, nyomtató és még sok más, 
USB kapcsolatot lehetővé tevő készülék 
esetében a csatlakoztatás egyszerű legyen. A 
monitoron található, kényelmes elhelyezésű 
USB 2.0 port lehetővé teszi, hogy USB 2.0 jelek 
áthaladjanak a számítógépen. Vegye figyelembe, 
hogy több készülék, mint pl. a fényképezőgép 
és a HDD bekapcsolt állapotban kell legyen, 
mivel magasabb az áramfelvételük, mint 
amekkorát a monitor USB portja biztosítani 
képes.

Dobozolt DVI kábel
A termékhez mellékelt DVI kábel tartozik, 
amely kiváló minőségű digitális megjelenítést 
tesz lehetővé.

Beépített áramellátás
A beépített áramellátás a kijelző házába épített 
adapter, amely kiküszöböli a nagyméretű külső 
adaptert.
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Csatlakoztathatóság
• Hangkimenet: 1x sztereó audió (3,5 mm-es 

csatlakozó)
• Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D, PC audio be
• USB: USB 2.0
• Szinkronbemenet: Kompozit szinkron, Külön 

szinkron, Szinkron a zöld színjelen

Kép/Kijelző
• Panel mérete: 20,1" / 51 cm
• Képformátum: 16:10
• LCD panel típusa: 1680 x 1050 képpont, 

Csillogásvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
• Képpont-osztásköz: 0,258 x 0,258 mm
• Optimális felbontás: 1680 x 1050, 60 Hz-en
• Fényesség (nit): 300 nit
• A kijelző színei: 16,7 M
• Kontrasztarány (tipikus): 800:1
• Válaszidő (tipikus): 8 ms (szürkétől szürkéig) ms
• Megtekintési szögtartomány: C/R &gt; 10 mellett
• Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 176 fok
• Megtekintési szögtartomány (függőleges): 176 fok
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 – 93 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 56 - 85 Hz
• Maximális felbontás: 1680 x 1050 @ 75 Hz
• Tényleges képfelület: 433,4 x 270,9 mm
• Gyárilag előre beállított módok: 15 mód
• sRGB: Van
• Felhaszn. által meghatározott módok: 39 üzemmód
• Képpont érték: 165 MHz
• fehérpont, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• fehérpont, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Kényelem
• Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Beépített audió: 2 W RMS x 2 sztereó hangszóró
• Kényelmes használat: Képernyő kijelzés, 

SmartManage engedélyezve
• Monitor kezelőszervek: Automatikus, 

Fényerőszabályzás, Bal/Jobb, Menü (OK), 
Tápellátás be/ki, Fel/Le, Hangerőszabályzás, 
Bemenet, Méret

• Előírt jóváhagyások: CE jelzés, FCC-B, UL, CSA, 
SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 
francia, német, olasz, egyszerűsített kínai, spanyol

• Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington-zár 
kompatibilitás

• Elforgatás: +/- 125°
• Billentés: -5°-tól 20°-ig
• VESA tartó: 100 x 100 mm

Tápellátás
• Tápellátás: Beépített, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
• Fogyasztás (bekapcsolva): 50 W (tipikus)
• Tápellátás LED-indikátora: Működés - zöld, 

Készenlét/alvás - borostyánsárga
• Megfelel a következőknek:: NUTEK
• Fogyasztás (kikapcsolva): 1,5 W vagy &lt; 1,5 W

Méretek
• Magasságbeállítási tartomány: 45 mm
• Tömeg: 7.6 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C-tól 35 °C-ig
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 

°C-ig
• Relatív páratartalom: 20% - 80%
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra
• Mélység (talppal): 235 mm
• Magasság (talppal): 423.5 mm
• Szélesség (talppal): 478 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, DVI kábel, 

PC audiokábel, USB kábel, VGA kábel
• Felhasználói kézikönyv: Van
• Opcionális tartozékok: Super Ergo Base
•
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