PHILIPS

PowerSensor ile

net gérintdler, verimli performans

Philips PowerSensor ekran, %85 oraninda geri donlstlrilmus plastik ve PVC'den

Uretilmistir. BFR icermeyen muhafazasi cevre dostu lretkenlik icin idealdir

Miikemmel performans

» Smartimage ile hafizaya alinmis kolay ve optimum goriintii ayari
* Tam renkler ve genis izleme agilari igin IPS teknolojisi

* Kusursuz goriiniim igin dar gergeveli ekran

Calisma seklinize uygun 6zellikler

* Multimedya igin dahili stereo hoparlor

* DisplayPort, HDMI ve VGA baglantilarla SmartConnect

» USB 3.0 hizh veri aktarimi ve akilli telefonlarin sarj edilebilmesini saglar

Siirdiiriilebilir cevreci tasarim
* PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltr
* Cevresel standartlari karsilamak icin tasarlandi

Konforlu ve verimli tasarim

* SmartErgoBase, kullanici dostu ergonomik ayar yapilmasini saglar
* Flicker-free teknolojisiyle gozleriniz daha az yorulur

* Gozii rahatsiz etmeyen, verimli LowBlue Modu

Philips Brilliance
LCD monitor ve
PowerSensor

B Line
58,4 cm (23 ing)
1920 x 1080 (Full HD)
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LCD monitor ve PowerSensor
B Line 58,4 cm (23 ing), 1920 x 1080 (Full HD)

Ozellikler

IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra genis
izleme agisi saglayan gelismis bir teknoloji
kullanilir. Béylece 90 derecelik Pivot modu
dahil olmak tizere hemen hemen her agidan TV
izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine,
IPS ekranlar size canli renklerle olaganiistii net
goriintiiler sunar. Sadece fotograflar, filmler ve
web'de gezinme icin degil, ayni zamanda her an
renk hassasiyeti ve tutarl parlaklik gerektiren
profesyonel uygulamalar icin de idealdir.

UltraNarrow Cerceve
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Yeni Philips ekranlarinda dikkat dagilmasini en

aza indiren ve goriintileme boyutunu en lst
diizeye ¢ikaran ultra dar gergeve bulunur.
Opyun, grafik tasarimi ve profesyonel
uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim
kurulumlari igin ideal olan ultra dar gerceveli
ekran, size tek bir buyuk ekran
kullantyormussunuz hissi verir.

Smartimage
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Startimage Smartimage

Smartlmage, ekraninizda goriintiilenen igerigi
analiz ederek size en iyi ekran performansini
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Smartimage™

Wide Viewing Ultra Narrow
Angle

sunan benzersiz ve oncii bir Philips
teknolojisidir. Kullanici dostu bu arayiiz i§,
Fotograf, Film, Oyun, Ekonomi gibi gesitli
modlar arasindan uygulamaya en uygun olani
se¢menizi saglar. Yaptiginiz segime bagli olarak
Smartlmage; kontrasti, renk doygunlugunu,
fotograf ve videolarin netligini dinamik olarak
optimum hale getirerek miikemmel bir ekran
performansi sunar. Ekonomi modu 6nemli
olglide enerji tasarrufu saglar. Tim bunlar tek
bir diigmeyle ger¢ek zamanli olarak elinizin
altinda!

LowBlue Modu

* Witho
Low blue mode

| Low blue ode

Calismalar, tipki mor otesi i1sinlarin goze zarar
vermesi gibi LED ekranlarin yaydigi kisa dalgali
mavi isik 1sinlarinin da zaman iginde goze zarar
verebilecegini ve gorme duyusunu
etkileyebilecegini gostermistir. Sagliginiz igin
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayari, zararli,
kisa dalgali mavi 1511 azaltan akilli bir yazilim
teknolojisi kullanir.

Flicker-free teknolojisi

LED arka aydinlatmali ekranlarda parlakhgin
kontrol edilme sekli nedeniyle baz
kullanicilarin ekranlarinda titresim olur. Bu
durum goziin yorulmasina yol agar. Philips
Flicker-free Teknolojisi, parlakligi diizenlemek
igin uyguladig yeni ¢oziimle daha konforlu bir

izleme deneyimi igin titresimi azaltir.
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SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu
sunan ve kablolarin diizenlenmesini saglayan bir
monitor ayagidir. Ayak, maksimum konfor
saglamasi icin yana yatabilir, egilebilir ve gesitli
acilara dondiiriilebilir. Yiiksekligi ayarlanabilir
stant, ideal goriintiileme seviyesini garanti
ederek yorgun gegen bir giiniin fiziksel
gerginligini azaltirken kablo diizenleme
ozelligiyse kablolardan kaynaklanan daginikligi
azaltarak ¢alisma alanini diizenli tutar.

Dahili stereo hoparlorler

Bir goriintiileme cihazinda dahili olarak bulunan

ylksek kaliteli bir ¢ift stereo hoparlor. Modele
ve tasarima gore onden goriiniir veya alttan,
ustten, arkadan, vb. goriinmez sekilde olabilir.

SmartConnect

Bu Philips ekranlar birgok baglanti ozelliginin
yani sira yiiksek ¢oziinurluklu sikistirilmamig
video ve ses igeriginin keyfini ¢ikarmaniza
olanak saglayan VGA, Display Port ve evrensel
HDMI konektorii ile birlikte gelir. USB
baglantilari, bir yandan genel baglantiya sahip
olurken bir yandan da Ustiin veri aktarim
hizlarina ulasmanizi saglar. Kullandiginiz
kaynaktan bagimsiz olarak, bu Philips ekranin
yatirimlarinizin kisa siire iginde geri donmesini
saglayacagindan emin olabilirsiniz!
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LCD monitor ve PowerSensor
B Line 58,4 cm (23 ing), 1920 x 1080 (Full HD)

Teknik Ozellikler

Baglanti

« Sinyal Girisi: VGA (Analog), DisplayPort 1.2, HDMI
14

» USB: USB 3.0x2 (1 hizli sarj ile)*

* Sync Girisi: Ayri Sync, Sync Yesil

* Ses (Giris/Cikis): PC ses girisi, Kulaklik gikisi

Goriintii/Ekran

* Panel Boyutu: 58,4 cm / 23 ing

* En-boy orani: 16:9

* LCD panel tipi: IPS teknolojisi

* Arka aydinlatma tipi: W-LED sistemi

* Piksel araligi: 0,265 x 0,265 mm

* Optimum ¢ozunurlik: 60 Hz'de 1920 x 1080

* Parlaklik: 250 cd/m?

¢ Ekran renkleri: 16,7 M

* Kontrast orani (tipik): 1.000:1

* SmartContrast: 20.000.000:1

* Tepki siresi (tipik): 5 ms (Griden Griye)*

* izleme agisi: 178° (Y) / 178° (D), C/R &gt; 10 ise
* Goriintii gelistirme: Smartlmage

* Etkin izleme alani: 509,2 (Y) x 286,4 (D)

* Tarama Frekansi: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 76 Hz (D)
» sRGB

* Flicker-free

Kolayhk

* Dahili Hoparlorler: 2 W x 2

* Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC ClI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

* Kullanici rahathgi: Smartimage, Giris, PowerSensor,
Menii, Acik/Kapali, Low Blue Modu

» OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Cekge,
Felemenkge, ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca,
Yunanca, Macarca, italyanca, Japonca, Korece,
Lehce, Portekizce, Rusca, Basitlestirilmis Cince,
ispanyolca, isvegce, Geleneksel Cince, Tiirkge,
Ukraynaca

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi, VESA montaj
(100x100 mm)

* Kontrol yazilimi: SmartControl

Stand

* Yikseklik ayari: 130 mm

* Rotasyon: 90 derece

* Yana yatma: -175/+175 derece
* Egim: -5/20 derece

Giig

* ECO modu: 11,4 W (tipik)

* Giig kaynag:: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
» Kapali modu: Zero diigmesiyle sifir watt
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* Agik modu: 12,5 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test
yontemi)

* Bekleme modu: &It;0,3 W (tipik)

* Glig LED gostergesi: Calisma - Beyaz, Bekleme
modu-Beyaz (yanip sonen)

Boyutlar

* mm olarak ambalaj (GxYxD): 585 x 482 x 187 mm

» Stantsiz olarak iiriin (mm): 523 x 320 x 52 mm

« Stantla birlikte triin (maks. yukseklik): 523 x 486 x
220 mm

Agirhik

* Ambalajla birlikte triin (kg): 7,45 kg
* Stantla birlikte triin (kg): 5,33 kg

* Stantsiz olarak uriin (kg): 3,24 kg

Calisma kosullar

* Yiikseklik: Calisma: 3658 m (+12.000 ft),
Calismama: 12.192 m (+40.000 ft)

* Sicaklik araligi (calisma): 0°C - 40°C °C

* Bagil nem: %20-80 %

* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C °C

* MTBF (gosterilen): 70.000 saat (arka aydinlatma
haric)

Siirdiiriilebilirlik

* Cevre ve enerji: PowerSensor, EnergyStar 7.0,
TCO Sertifikali Edge, RoHS

* Geri donusturilmus plastik: %85

* Geri donustiiriilebilir ambalaj malzemesi: 100 %

* Spesifik Maddeler: PYC / BFR igermeyen kasa, Civa
icermez

Uyumluluk ve standartlar

* Yasal Onaylar: CE isareti, cETLus, FCC Sinif B,
SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, TCO
Sertifikall Edge, CU-EAC, EPA, ICES-003, KUCAS,
SASO, UKRAYNACA

Kasa

* Kaplama: Doku

* Ayak: Siyah

+ On gergeve: Siyah
* Arka kapak: Siyah

Kutuda neler var?

* Kablolar: D-Sub kablosu, DP kablosu, Ses kablosu,
Gl kablosu

* Monitor ve stant

* Kullanici Belgeleri

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tim haklari sakhdir.

Teknik ozellikler iizerinde 6nceden haber vermeden
degisiklik yapilabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. sirketi veya ilgili kuruluslara aittir.
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* "IPS" adi / ticari markasi ve s6z konusu teknolojilere ait patentler ilgili
sahiplerinin miilkiyetindedir.

* Hizh sarj, USB BC 1.2 standardiyla uyumluluk gosterir

* Tepki suresi degeri SmartResponse'a esittir


http://www.philips.com

