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s rozlisenim Full HD

E Line
27" (68,6 cm)

1920 x 1080 (Full HD)
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Jednoducho pohlcujuce

Zaobleny 27-palcovy monitor E Line ponuka neuveritelne pohlcujuci zazitok v Stylovom dizajne. Zazite ostry obraz
v rozliseni Full HD a plynulé pohyby s technolégiou AMD FreeSync.

Funkcie urcené pre vas

* HDMI zabezpecdi univerzélne digitalne pripojenie

¢ Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédif

¢ Technoldgia Bez kmitania znizuje Unavu oci

¢ ReZim LowBlue pre nizke zataZenie odi

¢ Sprava kablov redukuje splet kdblov, ¢im ziskate Cistejsi pracovny priestor

Zakriveny dizajn inSpirovany svetom okolo nas
« Zaobleny dizajn obrazovky pre hlbsi zazitok

Vynikajuca kvalita obrazu

¢ SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

¢ Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

« Displej VA poskytuje skvely obraz so Sirokym uhlom sledovania

¢ Herny reZzim Smartimage optimalizovany $peciélne pre hernych nadsencov

* Hladky priebeh hier s technoldgiou AMD FreeSync™ bez akejkolvek namahy



LCD zaobleny monitor s rozlisenim Full HD

Hlavné prvky

Zaobleny dizajn obrazovky

Curved Display

Stolové monitory ponukaju osobny pouzivatelsky
zazitok, ktorému tento zaobleny dizajn velmi
dobre vyhovuje. Zaoblena obrazovka
zabezpecuje prijemny a pritom jemny efekt
ponorenia, ktory sa zameriava na vas uprostred
vasho pracovného stola.

Displej VA

Displej VA LED znacky Philips vyuziva pokrocilu
multidoménovu technoldgiu vertikdlneho
vyrovnania, ktora dosahuje super vysoké pomery
statického kontrastu pre mimoriadne zivy a jasny
obraz. Bez problémov zvlddne bezné kancelarske
vyuzitie a okrem toho je vhodny najma na
prezeranie fotografii, prehliadanie webu,
sledovanie filmov, hranie hier a pouZzivanie
narocnych grafickych aplikacii. Jeho
optimalizovana technolégia spravy pixelov
poskytuje mimoriadne Siroky zorny uhol 178/178
stupnov a ostry obraz.
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Displej FullHD 16: 9

Na kvalite obrazu zaleZzi. Bezné displeje prinasaju
kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je
vybaveny zdokonalenym rozliSenim Full HD 1920
x 1080, vdaka ktorému sa mdzete tesit na ostré
detaily, vysoky jas, UZasny kontrast a realistické
farby pre skutoc¢ne Zivy obraz.

Dokonale plynulé hranie hier

AMD FreeSync™ OFF
(simatation)

AMD FreeSync™ ON

Hraci sa pri hrani zvykli stretavat so sekanim
a zamfzanim obrazu. S novym monitorom od

spoloc¢nosti Philips su tieto problémy minulostou.

Technolégia AMD FreeSync™, plynulé rychle
obnovovanie obrazu a mimoriadne rychly ¢as
odozvy - to vietko je zarukou plynulého vykonu
bez akychkolvek artefaktov pri prakticky
akejkolvek rychlosti zobrazovania snimok.

Herny rezim Smartimage

Novy herny displej Philips pontka rychlo

pristupné nastavenia optimalizované Specialne
pre hracov, ktoré ponukaju viacero moznosti.
Rezim ,FPS” (strielacky z vlastného pohladu)
zdokonaluju tmavé prostredia v hre, vdaka ¢comu
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lepsie spozorujete skryté objekty. Rezim
.Preteky” nastavi displej na najrychlejsi ¢as
odozvy, vyssiu farebnost a aktivuje dalsie
Specidlne Upravy obrazu. Rezim ,RTS” (stratégie v
redlnom case) obsahuje Specialny rezim
SmartFrame, ktory umoznuje zvyraznenie
konkrétnej oblasti a Upravu velkosti a obrazu.
Predvolby Hrac¢ 1 a Hrac 2 umoziuju ulozit
osobne prisposobené nastavenia podla
konkrétnych hier, vdaka ¢omu dosiahnete
skutocne najlepsi vykon.

skryté kable

V snahe vycistit pracovny priestor tento monitor
ponuka elegantné rieSenie pre spravu kablov.
Kable uz nie je potrebné zvazovat do dalsich
zvézkov. PrediZeny otvor im poskytuje skryty
ulozny priestor. Ukryva ich a vyzerd skvele vo
vadsine prostredi, najma v malych priestoroch
alebo na stole, ktory je obrateny k stene i

k oknu. Dizajn monitora je synonymom lepsie
organizovaného pracovného stola a ziadnych
zamotanych kablov.

Technolégia Bez kmitania

Kvéli sposobu ovladania jasu na obrazovkach
s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia

vsimnu, Ze obrazovka blikd, ¢o spésobuje Unavu
odi. Technoldgia Bez kmitania spoloc¢nosti Philips
prindsa nové rieSenie na regulaciu jasu a znizenie
blikania na pohodinejsie sledovanie.
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Hlavné prvky

Rezim LowBlue

Withou
Low blue mode

ith
/Low blug Mode
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Studie preukazali, ze rovnako ako ultrafialové
lice, aj modré svetelné luce s kratkou vinovou
dlzkou z LED displejov mozu po istom ¢ase
poskodit zrak a ovplyvnit videnie. Nastavenie
rezimu LowBlue vyvinutého spolo¢nostou Philips
vyuziva inteligentnu softvérovu technoldégiu na
redukovanie Skodlivého modrého svetla s
kratkymi vinami.

Vstavané stereo reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mo6zu byt viditelné pri ich nasmerovani dopredu,
alebo skryté po ich nasmerovani nadol, nahor,
dozadu atd. v zavislosti od modelu a tvaru.

HDMI Ready

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje vSetok
pozadovany hardvér, aby prijimalo vstup
multimedidlneho rozhrania s vysokym rozliSenim
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(HDMI) a vysokokvalitné signdly digitalneho
videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielaju cez jeden
kabel z PC alebo akéhokolvek poctu AV zdrojov
(vratane koncovych prijimacov, DVD prehravacov,
prijimacov A/V a videokamier).

SmartContrast

SmartContrast je technoldgia od spoloc¢nosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,

automaticky upravuje farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hranf hier, pri ktorych sa zobrazuji tmavé
farebné odtiene. Ked zvolite Ekonomicky rezim,
kontrast sa upravi a podsvietenie jemne doladi,
aby sa dosiahlo optimdlne zobrazovanie beznych
kanceldrskych aplikacii a nizsia spotreba energie.



LCD zaobleny monitor s rozlisenim Full HD
Technicke udaje

Obraz/Displej

Velkost panela: 27 palcov/68,6 cm

Pomer stran: 16:9

Typ panelu LCD: VA LCD

Typ podsvietenia: Systém W-LED

Odstup pixelov: 0,311 x0,311 mm

Jas: 250 cd/m?

Farby displeja: 16,7 mil.

Farebny rozsah (typicky): NTSC 83 %*, sSRGB
100 %*

Pomer kontrastu (typicky): 3000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Cas odozvy (typicky): 4 ms (sivé na siva)*
Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

Dokonalejsie zobrazenie: Herny rezim
Smartimage

Maximalne rozlisenie: 1920 x 1080 pri 75 Hz*
Efektivna viditelna oblast: 597,9 (V) x 336,3
() mm — pri zakriveni 1500R*

Frekvencia snimania: 30 — 85 kHz (H)/48 — 76 Hz
V)

sRGB

Bez kmitania

Hustota pixelov: 82 PPI

ReZim LowBlue

Typ obrazovky: Antireflexnd, 3H, Zahmlenost:
25%

Technolégia AMD FreeSync™

Pripojitelnost

Vstup signalu: VGA (Analégovy), HDMI
(digitalny, HDCP)

Synchronizacny vstup: Oddelend synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Slichadlovy
vystup

Vybavenie a vlastnosti

Vstavané reproduktory: 3 W x 2
Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Pohodlie pouzivatela: Zapnuté/Vypnuté,
Ponuka, Hlasitost, Vstup, Herny rezim
Smartimage

0SD jazyky: Brazilska portugal¢ina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, PolStina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusend ¢instina, Spanieldina,
Svéddina, Tradi¢na ¢instina, Turedtina,
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Ukrajin¢ina
Daldia uzito¢na funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan
Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon

Zdroj napajania: Externé, 100 — 240 V AC, 50 -
60 Hz

ReZim vypnutia: &lt; 0,3 W (typ.)

ReZim prevadzky: 33,2 W (typ.)

Pohotovostny rezim: &It; 0,5 W (typ.)
Indikacna LED diéda napajania: Prevadzka -
biela, Pohotovostny rezim — biela (blikanie)
Trieda energetického stitku: E

Rozmery

Produkt so stojanom (mm): 611 x 462 x 203 mm
Balenie v mm (5 x Vx H): 730 x 538 x 186 mm
Produkt bez stojana (mm): 611 x 367 x 43 mm

Hmotnost

Produkt s balenim (kg): 6,86 kg
Produkt so stojanom (kg): 4,41 kg
Produkt bez stojana (kg): 3,81 kg

Prevadzkové podmienky

Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000

stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stdp)
Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 az 40 °C

MTBF: 50 000 hod. (bez podsvietenia) hodina(y)
Relativna vihkost: 20 - 80% %

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 az 60 °C

Udrzatelnost

Zivotné prostredie a energia: RoHS, Bez obsahu
ortuti

Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

Regulac¢né schvalenia: Znac¢ka CE, CU-EAC, TUV-
BAUART, CB, cETLus, TUV/I1SO09241-307,
UKRAJINCINA

Skrinka
Farba: Cierna
Povrchova Uprava: Textdrovana

PHILIPS
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Obsah balenia

Kable: Kabel HDMI, zvukovy kabel, napéjaci
kabel

Monitor so stojanom

Dokumentacia pre pouzivatela

* Polomer obluka zakrivenia obrazovky v mm

* Maximalne rozlisenie poskytuje len vstup HDMI.

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technolégii SmartResponse

* NTSC oblast zalozena na farebnom priestore CIE 1976

* SRGB oblast zaloZena na farebnom priestore CIE 1931

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vsetky prava vyhradené.
AMD, logo Sipky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené
kombindcie si ochrannymi zndmkami spolo¢nosti
Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné nazvy pouzité v tejto
publikdcii slizia iba na identifikacné ucely a mézu byt
ochrannymi zndmkami patriacimi prislusnym
spolo¢nostiam.

* Monitor sa od ilustracii m6ze odliSovat.
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