274E5

www.philips.com/welcome

DE  Bedienungsanleitung 1
Kundendienst und Garantie 30

Problemlésung und
haufig gestellte Fragen 35

PHILIPS



Inhalt

1. WIChtig e 1
1.1 Sicherheitsmal3nahmen
und Wartung
1.2 Hinweise zur Notation
1.3 Gerite und Verpackungsmaterialien
richtig entsorgen......nns 3

2. Monitor einrichten.........cceeverereerennnee 4
2.1 |Installation......
2.2 Monitor bedienen......
2.3 Stdnder und Basis abnehmen
24 MHL- (Mobile High-Definition Link)
=) 6] a T U T 10

3. Bildoptimierung
3.1 Smartlmage Lite
3.2 SmartContrast

3.3 Philips SmartControl Lite ... 12

4. Technische Daten.........ccccoeveveeeeuennnne 19

41 Aufldsung und Vorgabemodi......... 22

5. Energieverwaltung........ccccocovevcureueuncnne 23

6. Behordliche Vorschriften.................... 24

7. Kundendienst und Garantie.............. 30
7.1 Philips-Richtlinien zu

Flachbildschirm-Pixeldefekten......... 30

7.2 Kundendienst und Garantie ... 32

8. Problemldsung und haufig gestellte
Fragen ..o
8.1 Problemldsung

8.2 SmartControl Lite -
Haufige gestellte Fragen ... 37
8.3 Allgemeine hdufig gestellte Fragen...38
84 MHL FAQS s 40




1. Wichtig

Diese elektronische Bedienungsanleitung
richtet sich an jeden Benutzer des Philips-
Monitors. Nehmen Sie sich zum Studium dieser
Bedienungsanleitung etwas Zeit, bevor Sie lhren
neuen Monitor benutzen. Die Anleitung enthalt
wichtige Informationen und Hinweise zum
Betrieb ihres Monitors.

Die Garantie der Firma Philips findet dann
Anwendung, wenn der Artikel ordnungsgemal3
fur dessen beabsichtigten Gebrauch benutzt
wurde und zwar gemal3 der Bedienungsanleitung
und nach Vorlage der urspriinglichen Rechnung
oder des Kassenbons, auf dem das Kaufdatum,
der Name des Handlers sowie die Modell- und
Herstellungsnummer des Artikels aufgeflhrt sind.

1.1 SicherheitsmaBnahmen und
Wartung

) Warnungen

Der Einsatz von Bedienelementen, Einstellungen
und Vorgehensweisen, die nicht in dieser
Dokumentation erwdhnt und empfohlen
werden, kann zu Stromschldgen und weiteren
elektrischen und mechanischen Gefahrdungen
fUhren.

Vor dem Anschlie3en und Benutzen des
Computermonitors die folgenden Anweisungen
lesen und befolgen.

Bedienung

* Bitte setzen Sie den Monitor keinem
direkten Sonnenlicht, sehr hellem Kunstlicht
oder anderen Wirmequellen aus. Langere
Aussetzung derartiger Umgebungen
kann eine Verfarbung sowie Schiaden am
Monitor verursachen.

* Entfernen Sie alle Gegenstédnde, die ggf.
in die Beltftungséffnungen fallen oder die
addquate Kihlung der Monitor-Elektronik
behindern kénnten.

*  Die BelUftungsoffnungen des Gehduses
durfen niemals abgedeckt werden.

* Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung
des Monitors, dass Netzstecker und
Steckdose leicht erreichbar sind.

*  Wenn der Monitor durch Ziehen des
Netzsteckers ausgeschaltet wird, warten

Sie 6 Sekunden, bevor Sie den Netzstecker
wieder anschlieBen, um den Normalbetrieb
wieder aufzunehmen.

* Achten Sie darauf, ausnahmslos das von
Philips mitgelieferte zuldssige Netzkabel
zu benutzen. Wenn |hr Netzkabel
fehlt, nehmen Sie bitte Kontakt mit
Ihrem &rtlichen Kundencenter auf.

(Diese sind dem Kapitel Kundendienst-/
Kundeninformationscenter zu entnehmen.)

* Setzen Sie den Monitor im Betrieb keinen
starken Vibrationen und Erschitterungen
aus.

e Der LCD-Monitor darf wihrend des
Betriebs oder Transports keinen Stoéfen
oder Schldgen ausgesetzt und nicht fallen
gelassen werden.

Instandhaltung

+ Uben Sie keinen starken Druck auf das
Monitorpanel aus; andernfalls kann Ihr
LCD-Monitor beschddigt werden. Wenn
Sie lhren Monitor umstellen wollen, fassen
Sie ihn an der AuBenseite an; Sie dirfen
den Monitor niemals mit lhrer Hand
oder lhren Fingern auf dem LCD-Panel
hochheben.

* Wenn Sie den Monitor lingere Zeit nicht
benutzen, ziehen Sie das Netzkabel.

* Auch zur Reinigung des Monitors mit
einem leicht angefeuchteten Tuch ziehen
Sie erst das Netzkabel. Wenn der
Bildschirm ausgeschaltet ist kann er mit
einem trockenen Tuch abgewischt werden.
Benutzen Sie zur Reinigung Ihres Monitors
jedoch niemals organische Losemittel, wie
z. B. Alkohol oder Reinigungsflissigkeiten
auf Ammoniakbasis.

e ZurVermeidung des Risikos eines
elektrischen Schlags oder einer dauerhaften
Beschddigung des Gerédtes muss der
Monitor vor Staub, Regen, Wasser oder
einer zu hohen Luftfeuchtigkeit geschitzt
werden.

¢ Sollte der Monitor nass werden, wischen
Sie ihn so schnell wie mglich mit einem
trockenen Tuch ab.

* Sollten Fremdkérper oder Wasser in |hren
Monitor eindringen, schalten Sie das Gerat
umgehend aus und ziehen das Netzkabel.
Entfernen Sie dann den Fremdkérper bzw.



das Wasser und lassen Sie den Monitor
vom Kundendienst tberprifen.

* Lagern Sie den Monitor nicht an Orten, an
denen er Hitze, direkter Sonneneinstrahlung
oder extrem niedrigen Temperaturen
ausgesetzt ist.

*  Um die optimale Betriebsleistung
und Lebensdauer Ihres Monitors zu
gewdhrleisten, benutzen Sie den Monitor
bitte in einer Betriebsumgebung, die
innerhalb des folgenden Temperatur- und
Feuchtigkeitsbereichs liegt:

e Temperatur: 0-40°C 32-95°F
* Feuchtigkeit: 20 - 80 % relative
Luftfeuchtigkeit

*  WICHTIG: Aktivieren Sie grundsatzlich
einen bewegten Bildschirmschoner, wenn
Sie hren Monitor verlassen. Achten Sie
grundsatzlich darauf, dass das Bild bei
der Anzeige statischer Inhalte von Zeit
zu Zeit gewechselt wird — zum Beispiel
durch einen passenden Bildschirmschoner.
Die Uber ldngere Zeit ununterbrochene
Anzeige von unbewegten, statischen
Bildern kann zu ,,eingebrannten Bildern"
fUhren, die man auch ,,Nachbilder" oder
,Geisterbilder nennt.

Solche ,,Geisterbilder", ,,Nachbilder"
oder ,eingebrannten Bilder zdhlen

zu den bekannten Phdanomenen der
LCD-Technologie. In den meisten Fallen
verschwinden solche ,,Geisterbilder",
,,Nachbilder” oder ,eingebrannten” Bilder
bei abgeschaltetem Gerit im Laufe der
Zeit von selbst.

) Warnung

Wenn Sie keinen Bildschirmschoner oder eine
Anwendung zur regelméafigen Aktualisierung
des Bildschirminhaltes aktivieren, kann dies
,eingebrannte Bilder”, ,,Nachbilder oder

., Geisterbilder" erzeugen, die nicht mehr
verschwinden und nicht reparabel sind. Obige
Schaden werden nicht durch die Garantie
abgedeckt.

Service
» Das Gehduse darf nur von qualifizierten
Service-Technikern gedffnet werden.

* Sollten Sie zur Reparatur oder zum
Ein- oder Zusammenbau Dokumente

bendtigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit
lhrem 6&rtlichen Kundendienst-Center auf.
(Diese sind dem Kapitel ,,Kundendienst-
Center" zu entnehmen.)

* Hinweise zum Transport und Versand
finden Sie in den ,,Technischen Daten".

* Lassen Sie Ihren Monitor niemals in
einem der direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzten Auto/Kofferraum zurtck.

& Anmerkung

Sollte der Monitor nicht normal funktionieren
oder sollten Sie nicht genau wissen, was Sie zu
tun haben, nachdem die in dem vorliegenden
Handbuch enthaltenen Bedienungsanweisungen
befolgt wurden, ziehen Sie bitte einen
Kundendienst-Techniker zu Rate.

1.2 Hinweise zur Notation

In den folgenden Unterabschnitten wird die
Notation erldutert, die in diesem Dokument
verwendet wurde.

Anmerkungen,Vorsichtshinweise und
Warnungen

In diesem Handbuch kénnen Abschnitte
entweder fett oder kursiv gedruckt und mit
einem Symbol versehen sein. Diese Textabschnitte
enthalten Anmerkungen,Vorsichtshinweise oder
Warnungen. Sie werden wie folgt eingesetzt:

€& Anmerkung

Dieses Symbol weist auf wichtige
Informationen und Tipps hin, mit denen Sie Ihr
Computersystem besser einsetzen konnen.

@ Vorsicht

Dieses Symbol verweist auf Informationen
darUber, wie entweder eventuelle Schiaden an
der Hardware oder Datenverlust vermieden
werden kénnen.

D Warnung

Dieses Symbol weist auf mogliche
Verletzungsgefahren hin, und gibt an, wie diese
vermieden werden kdnnen.

Es kénnen auch andere Warnungen in anderen
Formaten angezeigt werden, die nicht mit einem
Symbol versehen sind. In solchen Fillen ist die
spezifische Darstellung der Warnung behérdlich
vorgeschrieben.



1.3 Gerite und Verpackungsmaterialien
richtig entsorgen

Elektrische und Elektronische Altgerite

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste.You are responsible for disposal of

this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.

From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.

To learn more about our recycling program
please visit

http://www.philips.com/sites/philipsglobal/
about/sustainability/ourenvironment/
productrecyclingservices.page



2. Monitor einrichten

2.1 Installation

El Lieferumfang

=

QStkart

PHILIPS

AC/DC-Netzteil

S

Audiokabel (optional)

L e |

Kabelverwaltung

DVI (optional)

© Anmerkung

Verwenden Sie nur das AC/DC-Netzteilmodell:
Philips ADPC1945 (274E5QSB/QSW/
QHSB),Philips ADPC1965 (274ESQHAW/
QHAB/QDAB)

) Warnung:

Panelfolie nicht abrei3en

B3 Basisstinder anbringen

1.

Legen Sie den Monitor mit der Bildflache
nach unten auf eine weiche Unterlage;
achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht
verkratzt wird.

Halten Sie den Basisstander mit beiden
Handen gut fest, schieben Sie den Sténder
in die Basissaule ein.

(1) Befestigen Sie die Basis vorsichtig an
der Basissdule, sodass die Basis in der
Verriegelung einrastet.

(2) Ziehen Sie die Schraube an der
Unterseite der Basis mit Ihren Fingern
fest; bringen Sie die Basis sicher an der
Sdule an.




El Mit Ihrem PC verbinden

Modell 274E5QSB, 274E5QSWV:

PHILIPS

@ AC/DC-Netzeingang

© VGA-Eingang

O DVI-D-Eingang

O Kensington-Diebstahlsicherung

Modell 274E5QHAB, 274E5QHAW:

PHILIPS

@ AC/DC-Netzeingang

© VGA-Fingang

© HDMI-Eingang

@ HDMI- oder MHL-Eingang
© Kopthorerausgang

0O Audioeingang

@ Kensington-Diebstahlsicherung

Modell 274E5QHSB:

PHILIPS.

@ AC/DC-Netzeingang

© VGA-Eingang

© HDMI-Eingang

O HDMI- oder MHL-Eingang
© HDMI-Audicausgang

O Kensington-Diebstahlsicherung

Modell 274E5QDAB:

PHILIPS

© AC/DC-Netzeingang

© VGA-Eingang

© DVI-Eingang

O HDMI- oder MHL-Eingang
© Kopthdrerausgang

0O Audioeingang

@ Kensington-Diebstahlsicherung



PC-Verbindung

1. SchlieBen Sie das Netzkabel richtig an der
Riickseite des Monitors an.

2. Schalten Sie den Computer aus, trennen
Sie das Netzkabel.

3. Verbinden Sie das Signalkabel des Monitors
mit dem Videoanschluss an der Rickseite
des Computers.

4. Verbinden Sie die Netzkabel des
Computers und des Monitors mit einer
Steckdose in der Nahe.

5. Schalten Sie Computer und Bildschirm ein.
Wenn der Monitor ein Bild anzeigt, ist die
Installation abgeschlossen.

2.2 Monitor bedienen

El Beschreibung der Vorderseite des
Produktes

Modell 274E5QSB, 274E5QSWV, 274E5QHSB:

|
(5]
ED/< /v /A /0K 0]
o\ / | |
9 © 0 (4] (2] (1]
(1] &  |Monitor ein- und ausschalten.
O &) /0K|Auf das OSD-Mendi zugreifen.
Zum Zurlckkehren zur

o < vorherigen OSD-Ebene.

O | [ |Anzeigeformat dandern.

© | A V¥V OSD-Meni anpassen.

O © |[Signaleingangsquelle wechseln.
Smartimage Lite. Sie kénnen aus

0 B> |drei Modi auswihlen: Standard,
Internet und Game (Spiel).




Modell 274E5QHAB, 274E5QHAW,

274E5QDAB:
(5]
ED/ < /v (/A /0K [0)
I\ [ | |
o ®© 0 o (2] o
(1) @  |Monitor ein- und ausschalten.
O &)/O0K|Auf das OSD-Mendi zugreifen.
Zum Zuriickkehren zur

o < vorherigen OSD-Ebene.
Lautstdrke des Lautsprechers

° ' anpassen.

© | A ¥V OSD-Menii anpassen.

O | ©® |Signaleingangsquelle wechseln.
Smartimage Lite. Sie kénnen aus

e B |drei Modi auswihlen: Standard,
Internet und Game (Spiel).

B3 Beschreibung der Bildschirmanzeige

Was ist ein Bildschirmmeni (OSD)?

Das On-Screen Display (OSD) ist eine
Funktionseigenschaft aller Philips-LCD-Monitore.
Dadurch kann der Endnutzer die Anpassung
von Bildschirm-Betriebseinstellungen oder die
Anwahl von Monitor-Funktionen direkt Gber

ein Anweisungsfenster auf dem Bildschirm
vornehmen. Auf dem Bildschirm erscheint
folgende benutzerfreundliche Schnittstelle:

Modell 274E5QSB, 274E5QSW:

0SD Settings

v

Modell
274E5QHSB,274E5QHAB,274E5QHAW:

HDMI
MHL-HDMI

VGA
DVI

MHL-HDMI



Einfache Hinweise zu den Bedientasten

Im oben gezeigten OSD-Meni kénnen Sie
durch die Betétigung der entsprechenden Tasten
V A an der Frontblende des Monitors den
Cursor bewegen und mit OK die Auswahl bzw.
Anderung bestitigen.

Das OSD-Menii

Im Folgenden finden Sie einen Uberblick tiber
die Struktur der Bildschirmanzeige. Sie kdnnen
dies als Referenz nutzen, wenn Sie sich zu einem
spateren Zeitpunkt durch die verschiedenen
Einstellungen arbeiten.

Main menu Sub menu
— Input — VGA
— DVI (available for selective models)

— HDMI (available for selective models)
—— MHL-HDMI (available for selective models)

— Picture r— Picture Format —— Wide Screen, 4:3
— Brightness — 0~100
— Contrast — 0~100

— SmartResponse —— Off, Fast, Faster, Fastest
(available for selective models)

— SmartContrast — On, Off

— Pixel Orbiting — On, Off
(available for selective models)

— Over Scan — On, Off
(available for selective models)

L— Gamma — 1.8,20,22,24,26
(available for selective models)

— Volume — 0~100
[— Audio (available for selective models)
— Stand-Alone — On, Off
— Mute — On, Off
— Audio source — Audio in
L Color r— Color Temperature ~— 6500K, 9300K
— sRGB
—— User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
— Language — English, Deutsch, Espafiol, EMnvik), Frangais,

Italiano, Maryar, Nederlands, Portugués,
Portugués do Brazil, Polski, Pyccknii,Svenska,
Suomi, Tiirkce, Celtina, Vkpainceka, EAAISL,

iR, A, ©

— OSD Settings — Horizontal

— Vertical — 0~100

— Transparency — Off1,2,3,4

— OSD Time Out — 55, 10s, 20, 30s, 60s
L— Setwp — Auto

— H.Position — 0~100

— V.Position — 0~100

— Phase — 0~100

— Clock — 0~100

— Resolution Notification — Op, Off

— Reset — Yes, No

L— Information

El Hinweis zur Auflésung

Dieser Monitor erzielt bei seiner nativen
Auflésung von 1920 x 1080 bei 60 Hz seine
volle Leistung. Wird der Monitor mit einer
anderen Auflésung betrieben, wird eine
Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt:
Use 1920 x 1080 @60Hz for best results
(Nutzen Sie zur Erzielung optimaler Ergebnisse
1920 x 1080 bei 60 Hz).

Die Anzeige der nativen Aufldsung kann
mittels der Option Setup im Bildschirmmen(
ausgeschaltet werden.

Bl Physische Funktionen
Neigung




2.3 Stinder und Basis abnehmen

El Basis abnehmen

Bitte machen Sie sich mit den nachstehenden
Hinweisen vertraut, bevor Sie die Monitorbasis
zerlegen — so vermeiden Sie mégliche
Beschédigungen und Verletzungen.

1. Legen Sie den Monitor mit der Bildflache
nach unten auf eine glatte Unterlage;
achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht
verkratzt wird.

4. Losen Sie zum Entfernen der Saule die vier
Schrauben.

& Anmerkung

Der Monitor kann an einer VESA-
Standardhalterung (100 mm Lochabstand)
angebracht werden.




2.4 MHL- (Mobile High-Definition
Link) Einfiihrung

El Was ist das?

Mobile High Definition Link (MHL) ist eine
mobile Audio/Video-Schnittstelle zur direkten
Verbindung von Mobiltelefonen und anderen
portablen Gerdten mit hochauflésenden
Anzeigegerdten.

Ein optionales MHL-Kabel ermdglicht Ihnen, Ihr
MHL-fahiges Mobilgerdt ganz einfach mit diesem
grof3en MHL-Anzeigegerdt von Philips zu
verbinden und lhre HD-Videos lebensnah mit
vollem digitalem Klang anzusehen. Nun kdnnen
Sie nicht nur Ihre mobilen Spiele, Fotos, Filme
und andere Apps auf dem grof3en Bildschirm
geniel3en — Sie kdnnen Thr Mobilgerat auch
gleichzeitig aufladen, damit Ihnen auf halber
Strecke nicht der Strom ausgeht.

E Wie nutze ich die MHL-Funktion?

Zur Nutzung der MHL-Funktion bendtigen
Sie ein MHL-zertifiziertes Mobilgerdt. Eine
Liste MHL-zertifizierter Gerdte finden Sie auf
der offiziellen MHL-Webseite (http://www.
mhlconsortium.org).

AuBerdem bendtigen Sie zur Nutzung dieser
Funktion ein optionales MHL-zertifiziertes
Spezialkabel.

El Wie funktioniert das? (Wie stelle ich die
Verbindung her?)

Verbinden Sie das optionale MHL-Kabel

mit dem Mini-USB-Port am Mobilgerdt und
dem gekennzeichneten Port [MHL-HDMI]
am Monitor: Nun k&nnen Sie Bilder an

lhrem grof3en Bildschirm betrachten und alle
Funktionen an lhrem Mobilgerdt durchfiihren,
wie Surfen im Internet, Spielen, Durchsuchen
von Fotos etc. Falls |hr Monitor Uber eine
Lautsprecherfunktion verflgt, kénnen Sie
darlber sogar den zugehdrigen Ton ausgeben.
Wenn das MHL-Kabel getrennt bzw. das
Mobilgerat ausgeschaltet wird, wird die MHL-
Funktion automatisch deaktiviert.

10
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(= =ases | MHL-HDM

T~

e ) —.
L

© Anmerkung

* Der gekennzeichnete Port [MHL-HDMI]
ist der einzige Port am Monitor, der bei
Einsatz eines MHL-Kabels die MHL-
Funktion unterstitzt. Beachten Sie, dass
sich das MHL-zertifizierte Kabel von einem
Standard-HDMI-Kabel unterscheidet.

* Ein Mobilgerat mit MHL-Zertifizierung
muss separat erworben werden

""E’E

MHL

*  Sie kénnen den Monitor zur Aktivierung
manuell auf den MHL-HDMI-Modus
einstellen, falls Sie andere Geréte haben,
die bereits laufen und mit verfligbaren
Eingdngen verbunden sind

*  Bereitschaft/Aus: Energiesparen
laut Okodesign-Richtlinie bei MHL-
Ladefunktionalitdt nicht zutreffend

» Dieses Philips-Anzeigegerdt ist MHL-
zertifiziert. Falls sich Ihr MHL-Gerét jedoch
nicht verbinden ldsst oder nicht richtig
funktioniert, lesen Sie in den Fragen und
Antworten (FAQ) zu lhrem MHL-Gerdt
nach oder wenden sich direkt an seinen
Hersteller: Je nach Geratehersteller ist
es eventuell erforderlich, ein spezielles
MHL-Kabel des Herstellers oder einen
Adapter einzusetzen, damit das Gerdt mit
MHL-Geréten anderer Marken funktioniert.
Bitte beachten Sie, dass solche Probleme
nicht vom Philips-Anzeigegerdt verursacht
werden.



3. Bildoptimierung

3.1 Smartlmage Lite

El Was ist das?

Smartlmage Lite bietet Ihnen
Vorgabeeinstellungen, die lhren Bildschirm optimal
an unterschiedliche Bildinhalte anpassen und
Helligkeit, Kontrast, Farbe und Scharfe in Echtzeit
perfekt regeln. Ob Sie mit Texten arbeiten, Bilder
betrachten oder einVideo anschauen — Philips
Smartlmage Lite sorgt stets fUr ein optimales Bild.

Bl Wieso brauche ich das?

Sie wiinschen sich einen Monitor, der lhnen
unter allen Umstdnden ein optimales Bild bietet.
Die Smartlmage Lite-Software regelt Helligkeit,
Kontrast, Farbe und Schérfe in Echtzeit und sorgt
damit jederzeit fUr eine perfekte Darstellung.

El Wie funktioniert das?

Smartimage Lite ist eine exklusive, fihrende
Philips-Technologie, welche die auf dem
Bildschirm dargestellten Inhalte analysiert.

Je nach ausgewéhltem Einsatzzweck passt
Smartimage Lite Einstellungen wie Kontrast,
Farbsdttigung und Bildschérfe stdndig optimal
an die jeweiligen Inhalte an — und dies alles in
Echtzeit mit einem einzigen Tastendruck.

Bl Wie schalte ich Smartimage Lite ein?

1. Drlcken Sie zum Ausflihren von
Smartimage Lite auf dem Bildschirm &,

2. Durch wiederholtes Driicken von E?
schalten Sie zwischen Standard, Internet
und Game (Spiel) um.

11

3. Das Smartlmage Lite-OSD verschwindet
nach 5 Sekunden von selbst, wenn Sie
es nicht zuvor durch Bestdtigung mit
OK ausblenden und Ihre Auswahl damit
bestétigen.

4. Wenn Smartlmage Lite aktiv ist, wird die
sRGB-Einstellung automatisch abgeschaltet.
Sofern Sie sSRGB wieder nutzen méchten,
mussen Sie Smartimage Lite mit der Taste
BD an der Frontblende Ihres Monitors
zuvor abschalten.

Mit Ausnahme der Taste B zum

Herunterbladttern kdnnen Sie auch die Tasten

¥ A zur Auswahl benutzen; mit OK bestétigen

und das Smartlmage Lite-OSD schlief3en.

Sie kénnen aus drei Modi auswéhlen: Standard,
Internet, Game (Spiel).

@ SmartImage™

Standard

Internet

Game

» Standard:Verbessert die Textdarstellung
und vermindert die Helligkeit; so kénnen
Sie Texte besser lesen und Uberlasten
lhre Augen nicht. Dieser Modus eignet
sich ganz besonders zur Verbesserung
von Lesbarkeit und Produktivitdt, wenn
Sie mit Tabellenkalkulationen, PDF-
Dateien, gescannten Artikeln und anderen
allgemeinen Blroanwendungen arbeiten.

* Internet: Dieses Profil kombiniert
verbesserte Farbsdttigung, Scharfe und
dynamischen Kontrast zur Darstellung von
Fotos und anderen Bildern in lebendigen
Farben — ohne stérende Artefakte und
blasse Farbwiedergabe.

*  Game (Spiel): Aktiviert eine spezielle
Overdrive-Schaltung und ermdglicht
kirzeste Reaktionszeiten, glattet Kanten
schnell bewegter Objekte, verbessert den
Kontrast — kurz: Sorgt fir ein mitreiBendes
Spielerlebnis.



3.2 SmartContrast

El Was ist das?

Eine einzigartige Technologie, die Bildinhalte
dynamisch analysiert, das Kontrastverhltnis
des LCD-Bildschirms optimal daran anpasst,
die Intensitdt der Hintergrundbeleuchtung bei
hellen Bildern steigert oder bei dunklen Szenen
entsprechend vermindert. All dies trdgt zu
intensiveren, scharferen Bildern und perfektem
Videogenuss bei.

Wieso brauche ich das?

Sie wiinschen sich eine optimale, scharfe

und angenehme Darstellung samtlicher
Bildinhalte. SmartContrast passt Kontrast

und Hintergrundbeleuchtung dynamisch an
die Bildinhalte an — so genief3en Sie eine
intensive Bilddarstellung beiVideospielen und
Firmen und ein angenehmes Bild, wenn Sie
beispielsweise mit Texten arbeiten. Und durch
einen niedrigeren Energieverbrauch sparen Sie
Stromkosten und verldngern die Lebenszeit
lhres Monitors.

El Wie funktioniert das?

Wenn Sie SmartContrast einschalten, werden
die Bildinhalte standig in Echtzeit analysiert,
Darstellung und Hintergrundbeleuchtung
verzogerungsfrei an die jeweilige Situation
angepasst. Diese Funktion sorgt durch
dynamische Verbesserung des Kontrastes fUr ein
unvergessliches Erlebnis beim Anschauen von
Videos und bei spannenden Spielen.

3.3 Philips SmartControl Lite

Die neue SmartControl Lite-Software von
Philips erleichtert lhnen die Steuerung

Ihres Monitors mit einer leicht bedienbaren,
grafischen Benutzeroberfliche. Komplizierte
Anpassungen sind nunmehr eine Frage der
Vergangenheit, da Sie diese anwenderfreundliche
Software mit Leichtigkeit durch Feinabstimmung
der Auflésung, Farbkalibrierung, Takt-/
Phaseneinstellung, RGB-Weil3punktabgleich und
vieles mehr leitet.
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Durch den Einsatz aktuellster Technologien bei
Kernalgorithmen, die schnelle Verarbeitung und
Reaktion gewahrleisten, wird diese Windows
7-kompatible, Symbol-gestiitzte Software die
tagliche Arbeit mit lhrem Philips-Monitor zum
reinen Vergnligen machen!

El Installation

» SchlieBen Sie die Installation nach
Anweisungen ab.

* Sie kénnen die Software gleich nach dem
Abschluss der Installation starten.

*  Nach der Installation kénnen Sie die
Software durch Anklicken der Verkniipfung
auf dem Desktop oder in der Symbolleiste
starten.

PHILIPS

www.philips.comiwelcome

Reauired ieps Monitor driver and software installation

Syem requiemens:

- P ruming Windows 7 Vi, X5, 000,98

First launch-Wizard (Konfigurationsassistent)

* Wenn SmartControl Lite nach der
Installation zum ersten Mal gestartet
wird, startet der Konfigurationsassistent
automatisch.

*  Der Assistent leitet Sie Schritt fur
Schritt durch die Anpassung der
Monitoreinstellungen.

* Sie kdnnen den Assistenten zu einem
spateren Zeitpunkt erneut Uber das MenU
,,Plug-in"* (Erweiterung) aufrufen.

*  Weitere Optionen kénnen auch ohne
Unterstltzung durch den Assistenten im
Standardbereich eingestellt werden.



8 smartcontol

SmartControl Lite

\d

Adjust

=

Color

Options

b

Help

Audo

Auto Pivot

-

Input

Wizard

Presets

Muti Monitors

Wizard

Ths process involies ps that
tune your dsplay and save the settings.
1. Choose the Start Wizard button.

2. Folow the step outned i th process.
3. Save your settings for future use.

Start Weard

E1 Mit Standard-Bedienfeld beginnen:

Adjust (Anpassen)-Menii:

e Im Adjust (Anpassen)-Menil kénnen Sie

Brightnesss (Helligkeit), Contrast (Kontrast),

Focus (Fokus), Position (Position) und
Resolution (Auflésung) anpassen.

» Folgen Sie bei der Anpassung bitte den
Hinweisen auf dem Bildschirm.

* Bei Bedarf kénnen Sie die Installation
jederzeit abbrechen Cancel (Abbrechen).

8 smartcontol

SmartControl Lite

a @

Color

g

Options

Help

Brightness

Contrast

AR
B

Focus

Postion

Resolution

PHILIPS

Brightness

Impropery adjusted Brightness wil result i 3 loss of
deta n darker image areas. Adjust the Brightness for
the best possble picture quaity.

5 Dieoabosiame o

5 Mt
e epmaton of e st

Brightness 100

(+

undo Reset
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SmartControl Lite

]

Adijust
Brightness
\g Contrast
Color ~A
]
N Focus
AN
\!’eg Postion
options %
Resoluton

&

Help

W8 smartconrol

SmartControl Lite

Brightness

ad

His

Contrast
Color

7
8

€

oston
Options ?;
Help
B SmartControl
SmartControl Lite
M!!ust
sngntness
Color ¥$~
Focus
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Options

Resolution

®

Help

PHILIPS

Contrast

Adust the Contrast (use the sider) to keep detais in
ghter image areas.

Raise the Contrast unti the numbers 1 and 2
are no kanger visol.

Sl he Contrast to make the
numbers 2 and 3 reappear. The number 1
should remai barely visble

Contrast. 50

undo Reset

PHILIPS

Focus

Your dsplys tmag needs o be synchronzed wih
the vdeo s

uto Setup.
<amam< are sl vsbe, you'l need

bands dssppea,

ttng to mnmze
movement on the screen.
pich 50
S </
Phase 7
o &
e | Awosetwp
@x
PHILIPS

Position

Use the Position buttons to center the image on
your display. Using thi tool, you can positon the mage
down, ke, or right.

the Up/Down buttons to center the image
b

2. Use the Left/Right buttons to center the image
horgontaly

undo Reset




Color menu (Farbmenti):

W smartcontol

SmartControl Lite

Brightness

ad

Contrast.
Color

L)

Focus

i

Postion
Options

Resolution

&

Help

PHILIPS

Resolution

You are currentiy at 2 Preferred resolution. For your
disply to show crsp, clear text, colors, and images,
your disply should be set to s Preferred resolution.
I your display s at 2 Non-Preferred resolution, clck

on the Preferred button to change your resolution to
Preferred

I Enable Resolution Notffer

Picture Format
I~ 43 aspect ratio

LT

Im Color menu (Farbmenti) kénnen Sie
RGB-Werte, Black Level (Schwarzpegel),

White Point (WeiBpunkt), Color Calibration

(Farbkalibrierung) und Smartimage Lite-

Einstellungen anpassen. (Bitte lesen Sie dazu
auch den Abschnitt tber Smartimage Lite.)

Folgen Sie bei der Anpassung bitte den
Hinweisen auf dem Bildschirm.

Schauen Sie sich bitte die nachstehende
Tabelle mit Unterments an, die je nach
lhren Eingaben angezeigt werden.

Beispiel zur Color Calibration

(Farbkalibrierung):

" @ smartcontrol

SmartControl Lite

i

"

Adiust 541
\g/ Back Level
Color Whte Point
£ Disply Gamma
|
Options. Galbration
"
@b
Smartimage

L

Help

@

PHILIPS

Black Level

Impropery adjusted Black Level wil resut n a loss of
detai in darker image areas. Adjust the Black Level for
the best possble picture qualty.
1. Adjust the black level of the Red, Green, and
BUe usng the sider bars.

Red 50

o w &

Green 50

o O .

Be 50

o © .7
Undo Reset
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U

Adjust RGE
Color Whte Point
" Display Gamma

" -
Options Galbration
ap
Sartimage

&

Help
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]

"

Adjust RGB.
\5 Black Level
Color Whte Pont
3 Dsplay Gamma
LN
Options. Calbration
&b
smartimage

®

Help

B smartControl

SmartControl Lite

&

Adjust RGE
Color Whte Point
=5 s
Disply Gamma
1
Options Galbration
ap
Smartimage
Help

PHILIPS

White Point

White Point s the pon ich equal combinations
of red, green, and bl ight at ful intensty ceate
white. This effects the overal coor qualty. For the
most accurate colors clck the Reset button then
select the Whte Poit.
1. Please select the White Point value for the best
possble color qualty.

Whte Pont 6500

undo Reset

EAe

PHILIP

Display Gamma

Gamma i 3 Component of the pxel brightness n 3
dsolay. A lower Gamma vabe produces brghter pixels
and 3 higher Gamma vae produces darker pxes. The
defauk vlue for Gamma s 2.2

To adjust Gamma, SmartImage must be set to OF.
Cick the SmartImage Off button before adjusting

1. Use the sider to select the desred Gamma.

Dilay Gamma

(£

Smartimage Off

Undo Reset

Fe

PHILIPS

Calibration

Jour deynesds to b oropa caleatad n order

e o cols st

2 the st tuning

Sep 7 he proces. Remarber ko recalrate anY e
make indivdual adjustments to mage

1. Make al other necessary adjustments to mage
qualey fist

2. Press Show Me to leam how to use the
calibration tooks

3. Fraly, press Start to begh the calibration
process

R Enable cobor calbration
designed in colaboration wih Joseph

Protected by U.S. Patent No. 6,686,953

Show Me start

Quick View



1. ,Show Me" (Zeigen) startet das
Lernprogramm zur Farbkalibrierung.

2. Start - startet die Farbkalibrierung in sechs
Schritten.

3. Die QuickView (Schnellansicht) zeigt
Vorher-/Nachher-Bilder:

4. Zur Ruckkehr zum Color (Farbe)-
Bedienfeld klicken Sie auf die Cancel
(Abbrechen)-Schaltflache.

5. Enable color calibration (Farbkalibrierung
aktivieren) - perVorgabe eingeschaltet.
Wenn dies nicht markiert ist, kann keine
Farbkalibrierung ausgefiihrt werden - die
Start- und Quick View(Schnellansicht)-
Schaltflachen sind ausgeblendet.

6. Patent-Info im Kalibrierungsbildschirm.

Erste Farbe-Kalibrierungsbildschirm:

* Die Previous (Zurlick)-Schaltfliche kann

erst im zweiten Bildschirm genutzt werden.

e Mit der Next (Weiter)-Schaltfliche
gelangen Sie zu den ndchsten
Farbeinstellhilfen (insgesamt sechs).

*  Bei letztmaligem Klicken auf "Next"
(Weiter) wird zundchst das Ment "File"
(Datei) und dann das Fenster "Presets"
(Voreinstellungen) gedffnet.

*  Wenn Sie auf Cancel (Abbrechen) klicken,
gelangen Sie wieder zur Plug-in (Plugin)-
Seite.

Smartlmage Lite

Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Bildeinstellungen perfekt an die jeweiligen
Bildinhalte anpassen.

Wenn Entertainment (Unterhaltung) ausgewahlt
ist, werden die Einstellungen SmartContrast und
SmartResponse aktiviert.

8 SmartControl 2
SmartControl Lite PHILIPS

Smartimage

‘Smartimage provides dfferent brightness and
contrast | fate today's wide range

computer

Choose the setting that is most comfortable or
efficient when viewing your application. Aktematvely,
simply choose the one that best descrbes s type.

]

"

Adijust RGB
Black Level
Whee Pont

Display Gamma

g4

Bl
Options. Calbration
@p
\Q £ =
Help
o (]

Internet Standard

Optionen (Options) > Preferences
(Voreinstellungen) —Wird nur aktiv, wenn

Sie Preferences (Voreinstellungen) aus dem
Options (Optionen)-Men( auswahlen. Bei nicht
unterstitzten, DDC/Cl-fahigen Anzeigegerdten
stehen nur die Help (Hilfe)- und Options
(Optionen)-Register zur Auswahl.

8 smartControl 2%

SmartControl Lite PHILIPS

Preferences

You can use the following options to configure
Smai

en right-clicking on desktop.

4 14 he
u s ¥ tun s meman

Adiust Audio
\g Auto Prot

-

Color Tnput

R B
\@ e
2
Options Presats

Multi Monttors

Help

* Zeigt die aktuellen Voreinstellungen an.

e Diese Funktion wird durch ein markiertes
Kédstchen aktiviert. Dieses Kontrollkdstchen
dient als Umschalter.



* Die Option Enable Context Menu on
desktop (Kontextment auf Desktop
aktivieren) ist per Vorgabe markiert
(eingeschaltet). Im aktiven Zustand werden
die SmartControl Lite-Auswahimdglichkeiten
,Select Preset” (Voreinstellung wahlen) und
,, Tune Display" (Bildschirm fein abstimmen)
im KontextmenU angezeigt, das sich nach
einem Rechtsklick &ffnet. Bei der Einstellung
Disabled (Deaktiviert) wird SmartControl
Lite nicht mehr im Kontextmeni angezeigt.

» Die Option Enable Task Tray icon
(Taskleistensymbol aktivieren) ist per
Vorgabe markiert (eingeschaltet). Enable
context menu (Kontextmeni aktivieren)
zeigt das SmartControl Lite-Mendi in
der Taskleiste an. Bei einem Rechtsklick
auf das Taskleistensymbol werden die
Mentoptionen Help (Hilfe), Technical
Support (Technische Unterstiitzung),
Check for Update (Auf Aktualisierung
prifen), Info und Exit (Beenden) angezeigt.
Wenn die Option Enable task tray menu
(Taskleistenmenti aktivieren) ausgeschaltet
ist, wird lediglich die Option Exit (Beenden)
im Taskleistenmen( angezeigt.

* Die Option Run at Startup (Bei
Systemstart ausflhren) ist per Vorgabe
markiert (eingeschaltet). Wenn diese
Option deaktiviert ist, wird SmartControl
Lite beim Systemstart weder aufgerufen
noch in der Taskleiste angezeigt. In diesem
Fall kénnen Sie SmartControl Lite nur Uber
die Desktop-Verknipfung oder Uber die
entsprechende Programmdatei aufrufen.
Wenn dieses Kastchen nicht markiert
(deaktiviert) ist, werden keine Einstellungen
beim Start geladen.

* Transparenzmodus aktivieren (Windows 7,
Vista, XP).Vorgabe: 0 9% Transparenz.
Options (Optionen) > Input (Eingang) —
Wird nur aktiv, wenn Sie Input (Eingang) aus
dem Options (Optionen)-Ment auswahlen.
Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen
Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hlilfe)-
und Options(Optionen)-Register zur Auswahl.
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Samtliche weiteren SmartControl Lite-Register
kdnnen nicht ausgewahlt werden.
B smartcontrol @x

SmartControl Lite PHILIPS

Input

Adiust Audio
L)
\ Auto Pivot.
Color Tnput
. b
Weard
2
Options. Presets
N ol

Help

Analog In Digtal In

» Zeigt das Source(Quelle)-Bedienfeld und
die aktuelle Eingangsquelleneinstellung an.
* Bei Anzeigegerdten mit nur einem Eingang
wird dieses Bedienfeld nicht angezeigt.
Options (Optionen) > Audio - Wird nur aktiv,
wenn Sie Audio aus dem Options (Optionen)-
MenU auswahlen.

Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen
Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hilfe)- und
Options(Optionen)-Register zur Auswahl.

B smartcontiol 2.

SmartControl Lite PHILIPS

rated loudspeakers by

Tum udspeakers by checking the
Mute checkbox

™ Mute

Adjust ‘addo

Volume 100

undo



Help (Hilfe) > User Manual
(Bedienungsanleitung) — Kann nur durch
Auswahl von User Manual (Bedienungsanleitung)
aus dem Help(Hilfe)-Ment ausgewahit werden.
Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen
Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hilfe)- und
Options(Optionen)-Register zur Auswahl.

W smartcontol 2%

SmartControl Lite PHILIPS

User Manual

ng SmartControl,

mation about your
3
Adjust

User Manual

Color

/
B e

=
Dispby ID

Options

X

User Manual

Tech. Support

Help (Hilfe) > Version — Kann nur durch
Auswahl von Version aus dem Help(Hilfe)-Ment
ausgewahlt werden. Bei nicht unterstitzten,
DDC/Cl-féhigen Anzeigegerdten stehen nur die
Help(Hilfe)- und Options(Optionen)-Register
zur Auswahl.

W Smartconol il

SmartControl Lite PHILIPS

Version

SmartControl
Verson 0.00 EVALUATION dtune-plp-R2009-12-17:
191304

DDC/CI Communicatio

| Copyright © 1993-2009 Po

Adjust

User Manuzl

@
®
Update
Color
a

Dispby ID

=
\

Options x.x

Version
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Context Sensitive menu (Kontextmenti)

Das Context Sensitive menu (Kontextment)
ist perVorgabe aktiviert. Dieses Menl wird nur
angezeigt, wenn die Option Enable Context
Menu (KontextmenU aktivieren) unter Options
(Optionen) > Preferences (Voreinstellungen)
markiert ist.

B SmartControl
Seleot Presst 4
Tune Display

Vier Eintrage finden sich im Context Menu
(Kontextmenti):

*  SmartControl Lite — Bei dieser Auswahl
wird der Info-Bildschirm angezeigt.

* Select Preset (Voreinstellung auswahlen)

— Liefert ein hierarchisches Menl mit
gespeicherten Voreinstellungen zur
sofortigen Anwendung. Die derzeit
ausgewdhlte Voreinstellung wird durch ein
Hékchen gekennzeichnet. Auch die Factory
Preset (Werksvorgaben) lassen sich aus
diesem Ment aufrufen.

* Tune Display (Bildschirm fein abstimmen) —
Offnet das SmartControl Lite-Bedienfeld.

*  Smartlmage Lite - Prifen Sie die aktuellen
Einstellungen: Standard, Internet, Game
(Spiel).

Taskleistenmenii aktiviert

Das Taskleistenment wird angezeigt, wenn Sie
mit der rechten Maustaste auf das SmartControl
Lite-Symbol in der Taskleiste klicken. Mit einem
Linksklick starten Sie die Anwendung.

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exk




Im Taskleistenmenti finden Sie fiinf Eintrage:

* Help (Hilfe) — Ruft die Bedienungsanleitung
auf: Die User Manual (Bedienungsanleitung)
wird in einem Standardbrowser-Fenster
gedffnet.

* Technical Support (Technische
Unterstltzung) — Ruft eine Seite zur
technischen Unterstiitzung auf.

*  Check for Update (Auf Aktualisierung
priifen) — Offnet eine Portalseite und priift,
ob aktuellere Versionen vorliegen.

* About (Info) — Zeigt detaillierte
Informationen an: Produktversion,
Versionsinformationen und Produktname.

» Exit (Beenden) — SmartControl Lite
schlieBen.

Wenn Sie SmartControl Lite wieder ausfihren
mochten, wahlen Sie SmartControl Lite aus
dem Program (Programm)-Men, doppelklicken
auf das Desktop-Symbol oder starten das
System neu.

PHILIPS

SmartControl

‘SmartControl
\ersion 3.20
dune-standard-R2007-01-04-1151-23
Copyright 1983-2007 Pertrad Displays, Inc.
Patents Pending

Taskleistenmenii deaktiviert

Wenn das Taskleistenmen( in den
Voreinstellungen deaktiviert wurde, steht

nur die Exit(Beenden)-Option zur Verfligung.
Wenn Sie SmartControl Lite komplett aus
dem Taskleistenment entfernen mochten,
deaktivieren Sie unter Options (Optionen) >
Preferences (Voreinstellungen) die Einstellung
,Run at Startup (Bei Systemstart ausfihren).
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@ Hinweis

Samtliche Abbildungen in diesem Abschnitt
dienen nur zurVeranschaulichung. Die
SmartControl-Softwareversion kann sich ohne
Vorankindigung dndern. Bitte besuchen Sie die
offiziellen Portrait-Internetseiten unter www.
portrait.com/dtune/phl/enu/index, laden Sie die
aktuellste Version der SmartControl-Software
herunter.



4. Technische Daten

Bilddarstellung

Bildschirmpaneltyp IPS-LCD

Hintergrundbeleuchtung LED
Panelgréfe 27 Zoll Breitbild (68,6cm)
Bildformat 16:9
Pixelabstand 0,3114 x 0,3114 mm
Helligkeit 250 cd/m?
SmartContrast 20.000.000:1
Kontrastverhdltnis (typisch) 1000:1
Reaktionszeit (typisch) 14 ms
SmartResponse (bei bestimmten

5ms
Modellen)
Optimale Auflésung 1920 x 1080 bei 60 Hz
Betrachtungswinkel 178° (H) / 178° (V) bei C/R > 10
Bildverbesserungen Smartlmage Lite
Anzeigefarben 16,7 M
Vertikale Aktualisierungsrate 56 Hz - 76 Hz
Horizontalfrequenz 30kHz - 83kHz
MHL 1080P@30Hz
sRGB Ja

Anschliisse

274E5QSB, 274E5QSW:VGA (analog), DVI (digital HDCP)
274E5QHSB, 274E5QHAB, 274E5QHAW:VGA (analog), HDMI
Signaleingang (digital HDCP), MHL-HDMI (digital HDCP)

274E5QDAB:VGA (analog), DVI (digital HDCP), MHL-HDMI
(digital HDCP)

274E5QHAB, 274E5QHAW, 274E5QDAB: PC-Audioeingang,

Audioeingang/-ausgang Kopfhérerausgang
274E5QHSB: HDMI-Audioausgang
Eingangsignal Getrennte Synchronisierung, Synchronisierung bei Griin
Zusitzliche Merkmale
Integrierter Lautsprecher 6 W x 2 (274E5QHAB, 274E5QHAW, 274E5QDAB)

274E5QSB, 274E5QSW, 274E5QHSB:

@/ < ®/v /A /0K [0)
274E5QHAB, 274ES5QHAW, 274E5QDAB:

D/ < /v (/A B/0K 0)

Komfortfunktionen




OSD-Sprachen

Englisch, Deutsch, Spanisch, Griechisch, Franzésisch, Italienisch,
Ungarisch, Niederlandisch, Portugiesisch, Brasilianisches
Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Finnisch, Trkisch,
Tschechisch, Ukrainisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles
Chinesisch, Japanisch, Koreanisch

Sonstige Komfortmerkmale

Kensington-Schloss

Plug and Play-Kompatibilitdt

DDC/CI, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP Mac OSX, Linux

Neigung -5°/ +20°

274E5QSB, 274E5QSW:

Betrieb 311 W (typ.)
Ruhezustand (typ.) 05W
Ausgeschaltet (typ.) 03W

Betriebsanzeige-LED

Betrieb: Weil3. Bereitschaftsmodus: Weil3 (blinkend)

Stromversorgung Extern, 100 — 240V Wechselspannung, 50 — 60 Hz
274E5QHSB:

Betrieb 31,7 W (typ.)

Ruhezustand (typ.) 05W

Ausgeschaltet (typ.) 03W

Betriebsanzeige-LED

Betrieb: Weil3. Bereitschaftsmodus: Weil3 (blinkend)

Stromversorgung

Extern, 100 — 240V Wechselspannung, 50 — 60 Hz

274ES5QHAB, 274E5QHAWV:

Betrieb 31,7 W (typ.), 45 W (max.)
Ruhezustand (typ.) 05W
Ausgeschaltet (typ.) 03W

Betriebsanzeige-LED

Betrieb: Weif3. Bereitschaftsmodus: Weif3 (blinkend)

Stromversorgung Extern, 100 — 240V Wechselspannung, 50 — 60 Hz
274E5QDAB:

Betrieb 27,67 W (typ.), 39,78 W (max.)

Ruhezustand (typ.) 05W

Ausgeschaltet (typ.) 03W

Betriebsanzeige-LED

Betrieb: Weil3. Bereitschaftsmodus: Weif3 (blinkend)

Stromversorgung

Extern, 100 — 240V Wechselspannung, 50 — 60 Hz

Gerdt mit Stander (B x H xT)

622 x 470 x 237 mm

Gerét ohne Stiander (B x H xT)

622 x 375 x 49 mm
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Gerdt mit Stander 51 kg
Gerdt ohne Stdnder 4,875 kg
Gerdt mit Verpackung 717 kg

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (Betrieb)

0°C bis 40°C

Temperaturbereich
(Ausgeschaltet)

-20°C bis 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

20% bis 80%

Mittlere Ausfallzeit

30.000 Std.

ROHS Ja

EPEAT Silver (www.epeat.net)
Verpackung 100 % recyclingfahig

Bestimmte Substanzen 100 9% PVC/BFR-freies Gehduse
Energy Star Ja

Einhaltung von Richtlinien

Zulassungen

Gehiuse

CE Mark, FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO Certified, ETL,
BSMI, 1509241-307

274E5QSW, 274E5QHAW: Weil3
274E5QSB, 274E5QHSB, 274E5QHAB, 274E5QDAB:

Farbe Schwarzkirsche/Schwarz oder andere Farboptionen, je nach
Verfugbarkeit in lhrer Region
Design Glanzend

€& Anmerkung

1.

N

w

EPEAT Gold oder Silber sind nur dort gliltig, wo Philips das Produkt registriert. Einzelheiten zum

Registrierungsstatus in lhrem Land erhalten Sie unter www.epeat.net.

Diese Daten k&nnen sich ohne Vorankindigung dndern. Unter www.philips.com/support finden Sie
die aktuellsten Broschiren.

Die intelligente Reaktionszeit ist der Optimalwert der GtG- oder GtG-(BW)-Tests.
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4.1 Auflésung und Vorgabemodi

El Maximale Auflésung
1920 x 1080 bei 60 Hz (Analogeingang)
1920 x 1080 bei 60 Hz (Digitaleingang)

B3 Empfohlene Auflésung
1920 x 1080 bei 60 Hz (Digitaleingang)

Horizontalfrequenz ~ Auflésung  Vertikalfrequenz

(kHz) (Hz)
3147 720 x 400 70,09
3147 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
60,02 1024 x 768 75,03
63,89 1280 x 1024 60,02
79,98 1280 x 1024 75,03
5594 1440 x 900 59,89
70,64 1440 x 900 74,98
6529 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00

€& Anmerkung

Bitte beachten Sie, dass Ihr Bildschirm bei seiner
nativen Auflésung von 1920 x 1080 bei 60 Hz
am besten funktioniert. Zur Erzielung optimaler
Anzeigequalitdt befolgen Sie bitte diese
Auflésungempfehlung.
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5. Energieverwaltung

Wenn eine VESA DPM-kompatible Grafikkarte
oder Software in lhrem PC installiert ist,

kann der Monitor seinen Energieverbrauch

bei Nichtnutzung automatisch verringern.

Der Monitor kann durch Tastatur-, Maus-

und sonstige Eingaben wieder betriebsbereit
gemacht werden. Die folgende Tabelle zeigt
den Stromverbrauch und die Signalisierung der
automatischen Energiesparfunktion:

274E5QSB, 274E5QSWV:

Energieverwaltung — Definition

VESA-Modus | Video [H-Sync|V-Sync|Stromverbrauch | LED-Farbe

Aktiv Ein Ja Ja 31,1 W (typ.) Wei3
Bereitschaftsmodus|