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Vynikajuci vykon z kazdého uhla
vdaka IPS displeju s rozliSenim Full HD

Navrhnuty pre vds: elegantny monitor Philips Brilliance vyuziva novi technoldgiu SoftBlue

LED, ktord pontka nadhemy farebny obraz Setrny k ociam a maximalnu produktivitu.

Brilantny vykon
* Predvolby Smartlmage pre jednoduchi optimalizaciu nastaveni obrazu
+ Sirokouhl technoldgia IPS LED prinasa presnost’ obrazu a farieb

Navrhnuty pre ludi

* Nizka vyska ramu monitora od stola pre najpohodinejsie ¢itanie

* Podstavec SmartErgoBase umoznuje ergonomické nastavenie pre kazdého
* Technologia Bez kmitania znizuje Gnavu oci

* Technologia SoftBlue Setri oci a zachovava farby

Ekologicky dizajn pre udrzatelhy rozvoj
* Funkcia PowerSensor usetri az 80 % nakladov na energiu
* LightSensor pre dokonaly jas pri minimalnom vykone

Jednoducha obsluha

* Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédii

* Rozbocovac¢ USB 3.0 pre prakticky pristup a rychle nabijanie

* Pripojenie SmartConnect pomocou konektorov HDMI, MHL, DisplayPort, DVI a VGA

PHILIPS



LCD monitor s technolégiou SoftBlue

P Line 24 (uhlopriecka 60,5 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

Hlavneé prvky

Technolégia SoftBlue

Inteligentna technologia SoftBlue LED
eliminuje Skodlivé vysokofrekvencné modré
svetlo bez skreslenia farby alebo obrazu
displeja. Technolégia SoftBlue LED ziskala
certifikaciu medzinarodnych testovacich
spolo¢nosti ako TUV Rheinland, ktora
potvrdzuje znizené vyzarovanie Skodlivého
modrého svetla.

Technolégia IPS-ADS

Displeje IPS vyuzivaja pokrocili technolégiu,
ktora poskytuje vynimocne Siroké pozorovacie
uhly 178/178 stupnov, takze displej je mozné
sledovat’ z prakticky l'ubovolného uhla. Na
rozdiel od Standardnych panelov TN prinasaju
displeje IPS mimoriadne sviezi obraz so Zivymi
farbami, takze su idedlne nielen na fotografie,
filmy a prehladavanie webu, ale aj na
profesionalne aplikacie, ktoré po cell dobu
vyzaduju presnost’ farieb a konzistentny jas.

Smartlmage

With
Smartimage

Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technologia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
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obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto
lahko pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomicky atd’, ktory
sa presne hodi pre dany typ pouzitia. Na
zaklade vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznU Usporu v oblasti energie. A to vSetko v
redlnom case stlacenim jedného tlacidla!

Technolégia Bez kmitania

Kvéli sposobu ovladania jasu na obrazovkach
s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vs§imnu, ze obrazovka blika, ¢o spésobuje
unavu odi. Technologia Bez kmitania
spolocnosti Philips prinasa nové riesenie na
regulaciu jasu a znizenie blikania na
pohodinejSie sledovanie.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktory

poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj
praktické usporiadanie kablov. Mézete ho
sklopit’, naklonit’ a oto€it’ do rozliénych uhlov
na zabezpedenie maximalneho pohodlia.
Vyskovonastavitelny stojan zarucuje optimalnu
Uroven sledovania, ¢im znizuje fyzick( namahu
pri celodennej praci, zatial' co usporiadanie
kablov vdam poméze vyhnit' sa zamotanym
kablom a udrzat’ pracovné miesto Ghladné

a profesionalne.

Sms:fergo Built-in Speaker
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Vstavané stereo reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
Mozu byt viditelné pri ich nasmerovani
dopredu, alebo skryté po ich nasmerovani
nadol, nahor, dozadu atd’. v zavislosti od
modelu a tvaru.

SmartConnect

Vd'aka mnoZstvu moznosti pripojenia su tieto
displeje Philips vybavené viacerymi
pripojeniami, ako st VGA, DVI-D, DisplayPort,
univerzalny konektor HDMI, MHL, ktoré vam
umoznia vychutnat’si nekomprimovany video a
audio obsah vo vysokom rozliSeni. Bez ohladu
na to, aky zdroj pouzivate, mozete mat’ istotu,
Ze vdaka tomuto displeju Philips sa vasa
investicia tak skoro neznehodnoti!

PowerSensor

Technolégia PowerSensor predstavuje
zabudovany snima¢ pritomnosti oséb, ktory
vysiela a prijima neskodné infracervené signaly
a pomocou nich urcuje, i je pritomny
pouzivatel. Automaticky znizuje jas monitora,
ked’ sa pouzivatel vzdiali od pracovného stola,
¢im znizuje naklady na energiu az o 80 percent
a predlZuje Zivotnost’ monitora
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LCD monitor s technolégiou SoftBlue

P Line 24 (uhlopriecka 60,5 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D (digitalny,
HDCP), DisplayPort x 1, MHL-HDMI (digitalny,
HDCP)

» USB: USB 3.0x4 (1 W/rychle nabijanie)*

¢ Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Slichadlovy
vystup

Obraz/Displej

* Velkost panela: 23,8 palca/60,5 cm

* Pomer stran: 16:9

* Typ panelu LCD: IPS-ADS LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,2745 x 0,2745 mm

» Optimalne rozlisenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 20 000 000 : 1

+ Cas odozvy (typicky): 5 ms (siva na sivi)*

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

* DokonalejSie zobrazenie: Smartlmage

* Efektivna viditena oblast: 527,04 (H) x 296,46 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/56 — 76 Hz
V)

» sRGB

* MHL: 1080p pri 60 Hz

* SoftBlue

* Typ obrazovky: Antireflexna, 3H, Zahmlenost”
25%

Praktické pouzivanie

* Vstavané reproduktory: 2 W x 2

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

* Pohodlie pouzivatela: Smartlmage, Hlasitost,
PowerSensor, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

+ OSD jazyky: Brazilska portugal€ina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Franclzstina,
Nemcdina, Grécky, Mad'arcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, Polstina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusena &instina, Spaniel€ina,
Svédeina, Tradiéna &intina, Tureétina, Ukrajinéina

+ DalSia uZitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan

* Nastavenie vySky: 130 mm
* Otocny: 90 stupnov

* Otocny: -175/+175 stupen
* Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon
* Rezim ECO: 13,9 W (typ.)

Datum vydania
2024-03-30
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* Napdjanie: 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz, Vstavany

* Rezim vypnutia: Nulova spotreba pomocou
vypinaca

* Rezim prevadzky: 19,14 W (skusobna metdda
EnergyStar 6.0)

* Pohotovostny rezim: &lt; 0,3 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

+ Balenie v mm (8 x Vx H): 619 x 525 x 184 mm

* Produkt bez stojana (mm): 563 x 351 x 53 mm

* Produkt so stojanom (max. vyska): 563 x 511 x
257 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 9,13 kg

* Produkt so stojanom (kg): 6,47 kg
* Produkt bez stojana (kg): 3,98 kg

Prevadzkové podmienky

» Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* Relativna vlhkost: 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°c°C

* MTBF (preukazané): 70 000 hod. (bez
podsvietenia)

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: PowerSensor,
LightSensor, EnergyStar 6.0, RoHS

* Pouzité recyklované plasty: 65 %

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

» Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

Zhoda a normy

* Regulacné schvilenia: Znacka CE, FCC Trieda B,
SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo,
EPA, PSB, WEEE, RCM, UKRAJINCINA, CECP,
ICES-003, Certifikacia TUV — zniZenie Grovne
modrého svetla

Skrinka

* Dokoncit Textura

* Podstavec: Cierna

* Predny okrajovy ram: Cierna
+ Zadny kryt: Cierna

Obsah balenia

* Kable: VGA, DVI, DP, zvukovy kabel, napajaci kabel
* Monitor so stojanom: ano

* Dokumentacia pre pouzivatela: ano
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Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
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* Tento displej Philips mé certifikaciu MHL. Ak sa vsak vase zariadenie
nepripoji alebo nefunguje spravne, pozrite si najcastejsie otazky o
vaSom zariadeni alebo poziadajte o pomoc priamo jeho vyrobcu.
Kvéli pravidlam vyrobcu vasho zariadenia méze byt’ potrebné
zakupit'si konkrétny kabel alebo adaptér MHL od tohto vyrobcu, aby
zariadenie fungovalo

* Vyzaduije volitelné mobilné zariadenie s certifikaciou MHL a kabel
MHL (nie st sicast'ou balenia). Informacie o kompatibilite vam
poskytne predajca vasho zariadenia MHL.

* Uspora ErP v pohotovostnom rezime/vypnutom stave neplati pre
funkciu nabijania cez pripojenie MHL

* Uplny zoznam zariadeni s podporou technolégie MHL najdete na
adrese www.mhlconsortiun.org

* Znacka/obchodna znamka ,,IPS* a prislu$né patenty tykajlce sa
technoldgii patria ich prislusnym vlastnikom.

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technologii SmartResponse


http://www.philips.com

