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1.

Fontos

Ez az elektronikus felhaszndldi kézikdnyv

mindenkinek szdl, aki a Philips monitort haszndlja.

A monitor haszndlata el&tt szdnjon idét e
felhasznaldi kézikdnyv elolvasasara. A kézikonyv
fontos informacidkat és megjegyzéseket
tartalmaz a monitor kezelésérdl.

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a
késziléket rendeltetésének megfeleld célra
haszndltdk a haszndlati utasitdsnak megfelelen,
és a tulajdonos bemutatja az eredeti szdmldt
vagy készpénzes nyugtdt, amelyen szerepel a
vasdrlds ddtuma, a forgalmazd és a tipus neve és
a készllék gydrtdsi szdma.

1.1 Biztonsag ovintézkedések és

karbantartas

(D Figyelmeztetések

A jelen dokumentaciétdl eltérd eljdrdsok
haszndlata dramUtést, elektromos és/vagy
mechanikai veszélyeket okozhat.

Olvassa el és kdvesse ezeket az utasitasokat,
amikor a monitort bekdti és haszndlja.

M(kodés kozben

Tartsa a monitort tavol a kozvetlen
napfénytdl, az igen erds fényforrdsoktdl és
egyéb hé&forrdsoktdl. Az ilyen kdrnyezetnek
vald kitétel a monitor elszinez&dését és
rongaldddsdt eredményezheti.

Tévolftsa el a monitor kdzelébdl az olyan
tdrgyakat, amelyek a szell6z&nyildsokba
eshetnek, illetve megakaddlyozhatjdk

a monitor elektronikus alkatrészeinek
megfeleld szell6zését.

Ne zdrja el a kdva szelléz&nyildsait.

A monitor elhelyezése elétt gyézédjon
meg arrdl, hogy a tdpkdbel és a konnektor
kénnyen elérhetdek.

Ha a monitort a haldzati, illetve az
egyendaramu tapkabel kihizasaval kapcsolja
ki, a megfelelé mikodés érdekében varjon
6 mésodpercig, miel&tt Ujra csatlakoztatnd a
haldzati, illetve az egyendramu tdpkdbett.

Kizdrdlag a Philips dltal jévéhagyott hdldzati
tapkdbelt haszndlja. Ha a csomagolds esetleg
nem tartalmazza a haldzati tdpkdbelt, kérjik
lépjen kapcsolatba a helyi markaszervizzel.
(Forduljon a Fogyasztéi Informécids
Kozpont Ugyfélszolgdlatihoz)

Ne tegye ki a monitort erds rezgésnek vagy
(tédésnek miksdés kdzben.

A monitort ne Usse meg vagy ejtse le
mkadés, illetve szdllftds kdzben.

Karbantartas

Hogy megdvja a monitort az esetleges
sériléstél, ne nyomja erésen az LCD panel
felUletét. A monitor mozgatdsa kdzben az
emeléshez mindig a keretet fogja meg. Soha
ne emelje fel a monitort Ugy, hogy az LCD
panelra teszi a kezét vagy ujjdt.

Huzza ki a monitor tdpkdbelét, ha hosszabb
ideig nem fogja haszndlni.

Huzza ki a monitor tapkdbelét, ha kissé
nedves kenddvel kell megtisztitania. A
képernyd fellletét szaraz ruhaval le lehet
torélni, ha a tdpfesziiltség ki van kapcsolva.
Azonban soha ne haszndljon szerves
olddszereket, mint példdul alkoholt vagy
ammonia alapu folyadékokat a monitor
tisztitdsdra.

Az dramités és a készllék maradandd
kdrosoddsdnak kockdzatdt elkertlends,
ne tegye ki a monitor por, esé, viz, illetve
tulzottan nedves kérnyezet hatdsdnak.

Ha a monitorra folyadék kerl, azonnal
torolje le szdraz kenddvel.

Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy
viz jut, kérjik azonnal dramtalanitsa és hizza
ki a hdldzat tdpkdbelt. Ezutdn tdvolitsa el az
idegen anyagot, illetve vizet, majd szdllitsa a
monitort a mdrkaszervizbe.

Ne tdrolja vagy haszndlja a monitort hé,
kozvetlen napfény, vagy rendkivil hideg
hatdsdnak kitett helyen.

A monitor legjobb teljesitményének
fenntartdsa és minél hosszabb élettartama
érdekében, kérjuk, olyan helyen haszndlja a
monitort, amely az aldbbi hémérséklet- és
pératartalom-tartomdnyba esik.



o Hémérséklet: 0-40°C 32-95°F
* Pératartalom: 20-80 % relativ
paratartalom

Fontos tajékoztatas a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban

*  Mindig aktivdljon egy mozgd képernyévédd

programot, ha a monitort &rizetlendl hagyja.

Mindig aktivéljon egy rendszeres képfrissitd
alkalmazast, ha a monitor mozdulatlan
tartalmat jelenit meg. Ha az LCD-monitor
hosszd ideig alldképet vagy mozdulatlan
tartalmat jelenit meg, a kép ,,beéghet”, amit
,utoképnek', illetve , szellemképnek’ is
neveznek.

* A, beégés” , utdkép”, vagy ,szellemkép”
jOl ismert jelenség az LCD panel
technoldgidban. Az esetek tobbségében a
,beégett” kép, ,,utokép” vagy ,szellemkép”
folyamatosan eltlnik egy adott id6
elteftével, ha kikapcsoljdk a monitort.

(D Figyelem

Képernydvédé vagy rendszeres képfrissitd
alkalmazds aktivaldsdnak mellézése esetén a
sdlyos ,,beégés”, , utékép”, vagy ,szellemkép”
tlnetei nem szlinnek meg, és nem javithatok.
llyen kdrra nem vonatkozik a garancia.

Szerviz

* A készllékhazat kizardlag a szerviz
szakképzett munkatdrsai nyithatjdk ki.

* Amennyiben javitdshoz, illetve
Osszeszereléshez sziikséges dokumentumra
van sziiksége, kérjik |épjen kapcsolatba a
helyi mérkaszervizzel. (Ldsd a , Fogyasztdi
Informdcids Kézpont” cim( fejezetet)

* A szdllitdssal kapcsolatos informdcidkért
ldsd a ,MUszaki adatok’” cim{ fejezetet.

* Soha ne hagyja a monitort kdzvetlen
napfényben 4llé gépkocsiban/
csomagtartdban.

€ Megjegyzés

Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a
monitor nem mUkadik megfeleléen, illetve ha
nem biztos arrdl, hogy milyen eljardst kovessen,
ha betartottdk a Kézikdnyv kezelési utasftasait.

1.2 Kiegészité megjegyzések

A kovetkezd alfejezetek az egyes nemzeti
konvencidkat tartalmazzdk, melyeket figyelembe
kell venni a terméknél.

Megjegyzések, figyelemfelhivasok,
figyelmeztetések

Ebben a kézikdnyvben a szdvegblokkok
mellett ikonok taldlhatdk, és a szdveg félkdvér
vagy délt betlvel is kinyomtathatd. Ezek a
blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhivdsokat
vagy figyelmeztetéseket tartalmaznak. Ezek a
kovetkezéek:

© Megjegyzés

Ez az ikon fontos informdcidkat és tippeket
jeldl, amelyek segftségével hatékonyabban tudja
haszndlni szdmftogépét.

© Vigyizat

Ez az ikon olyan informdciét jelez, mely
segftségével elkerllheti az esetleges
hardverkdrosoddst vagy adatvesztést.

0D Figyelem

Ez az ikon veszélyhelyzetre hivja fel a figyelmet,
és segftséget nydijt abban, hogy hogyan kertlje el
a problémat.

Néhdny figyelmeztetés mds formdban is
megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kisérik
Sket ikonok. llyen esettekben a figyelmeztetés
specidlis formatumdt kotelezéen jelezzik.



1.3 A termék és a csomagoldanyag
megsemmisitése

Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai - (WEEE)

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste.You are responsible for disposal of

this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for
Customers

Philips establishes technically and economically
viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product,
service and activities.

From the planning, design and production
stages, Philips emphasizes the important of
making products that can easily be recycled. At
Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives
and recycling programs whenever possible,
preferably in cooperation with competitors,
which recycle all materials (products and related
packaging material) in accordance with all
Environmental Laws and taking back program
with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.

To learn more about our recycling

program please visit: http://www.philips.
com/sites/philipsglobal/about/sustainability/
ourenvironment/productrecyclingservices.page.




: — A talp felszerelé
2. A monitor beallitasa Bl A lp felszerelése

1. Helyezze a monitort a kijelzépanellel lefelé
egy sima felUletre. Figyeljen oda, nehogy

21 Uzembe helyezés megkarcolja vagy megsértse a kijelz&t.

El A csomag tartalma
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2. Pattintsa a talpat a VESA foglalatba.
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VGA (opcionalis)

DVI (opcionalis) USB kabel




E) Csatlakozas a szdmitdgéphez

@ Kensington lopdsgatls zér
@ VGA bemenet
0 Ethernet

O MiC

O Audic kimenet

0 Tépfesziitség bemenet
@ Fokapcsold

0 USB downstream

0 USB upstream

Csatlakoztatas szamitogéphez

1. Csatlakoztassa szorosan a haldzati
tdpkdbelt a monitor hdtuljdn 1évé aljzathoz.

2. Kapcsoljék ki a szamitdgépet, és hiizzak ki
csatlakozdjat az dramforrdsbdl.

3. Csatlakoztassa a monitor jelkdbelét
a szamitégép hatuljan lévé vided-
csatlakozéhoz.

4. Csatlakoztassa szdmitdgépét és monitorjat
egy kozeli aljzatba.

5. Kapcsolja be a szdmitdgépet és a monitort.
Ha a monitor képet jelenft meg, a telepités
kész.

2.2 A monitor kezelése

El A kezel8gombok leirasa

PHILIPS

(3]
ED/4 ©/Y  SNSOR/A /0K [0)
L1 I I |
006 6 (4] (2] (1]
A monitor tédpfesziiltségének be-,
|
o O illetve kikapcsoldsa.
Az OSD mend elérése.
0 S/0K Az OSD beillitds megerdsitése.
O | AV AzOSD meni bedllitdsa.
O | s |PowerSensor:
(5] ©® |A bemeneti jelforras valtdsa.
Visszalépés az eléz6 OSD-
o < szintre.
Smartlmage gyorsgomb. Hat
Uzemmadd kdzdl vélaszthat:
Office (Iroda), Photo (Fotdk),
0 © (oda), Photo (Foték)

Movie (Filmek), Game (Jaték),
Economy (Gazdasdgos) és Off
(Kikapcsolva).




F1 Az OSD menii leirasa

Mi az a képernyén megjelené menii (OSD)?

Valamennyi Philips LCD monitor rendelkezik
képernyén megjelené (OSD) mendivel.
Lehetévé teszi a végfelhasznald szamdra a
képernyd teljesitményének bedllitasdt, illetve a
monitorok funkcidinak kézvetlen kivdlasztasat
a képernyén megjelend utasitas-ablakban.

Az aldbbiakban [dthaté egy felhasznaldbarat
képernyén megjelend kezel&felllet:

Power Sensor

)
—

:J icture

Input

Alapinformaciok és egyszer(i Utmutatasok az
iranyité billentylkhoz

A fenti OSD menlben megnyomhatja a

¥ A gombokat a keret el6lapjdn a kurzor

mozgatasahoz, vagy az OK gombot a valasztds,

illetve mddositds megerdsitéséhez.

Az OSD menii

Az aldbbiakban taldlhaté az OSD menti
dltaldnos szerkezeti felépitése. Ezt haszndlhatja
referencidnak, amikor késébb szeretne
mddositdsokat végezni.

Main menu Sub menu
r— Power Sensor [ — 0,1,2,3,4
F— Input VGA
[ UsB
— Picture Picture Format — Wide Screen, 4:3
Brightness — 0~100
Contrast — 0~100
SmartContrast — Off,On
Gamma — 1.8,20,22,24,26
— Audio Volume — 0~100
E Mute — On, Off
+— Color Color Temperature ~ — 5000K, 6500K, 7500K,
E 8200K, 9300K, 11500K
sRGB
User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100
— Language English, Espaiol, Frangais, Deutsch, Italiano,
Portugués, Pycckuit, R 3T
— OSD Settings Horizontal — 0~100
Vertical — 0~100
Transparency — Off,1,2,3,4
OSD Time Out — 55, 10s, 20s, 30s, 60s
OSD Rotate — On, Off
L— Setup Auto
Power LED — 0,1,2,3,4
H.Position — 0~100
V.Position — 0~100
Phase — 0~100
Clock — 0~100
Resolution Notification —  On, Off
Reset — Yes, No
Information




[} Felbontassal kapcsolatos nyilatkozat Magassag-beallitas
A monitor optimdlis teljesitményét sajat
felbontdsa, azaz 1920 x 1080 képpont és 60
Hz képfrissités mellett nyUjtja. Ha a monitort
ettdl eltérd felbontds mellett kapcsoljak

be, figyelmeztetd Uzenet jelenik meg a
képernyén: Use 1920 x 1080 @ 60 Hz

for best results (Haszndlja az 1920 x 1080
képpont felbontdst 60 Hz-es képfrissités
mellett a legjobb eredmény érdekében).

A sajét felbontédsra vonatkozd figyelmeztetés Elforgatas
kikapcsolhatd az OSD ment Bedllitas
menUtételében.

B Fizikai funkcié f

Donthetdség

o

20

Elforgatas




2.3 Tavolitsa el a talpszerelvényt © Megjegyzés

VESA konzol hasznilatidhoz E% a ,rrlomfor 100x100 mm-es VESA-kompatibilis
rogzitéfellletet tud fogadni.
Miel&tt elkezdené szétszerelni a monitortalpat,

kdvesse az aldbbi utasftdsokat, hogy elkerllje a
megrongdlddds és sériilés minden formdjat.

PHILIPS

1. Helyezze a monitort a kijelz8panellel lefelé
egy sima fellletre. Figyeljen oda, nehogy
megkarcolja vagy megsértse a kijelzét.

2. Tévolitsa el a pantfedelet rogzité csavarokat.




3. USB dokkolo megjelenito

=
, DisplayLink
Bevezetés = - =
SO TWARE EMD USER LICENCE AGREEMENT FOR -
Ha On azon Notebook felhaszndldk tébbségéhez FREEL AT WSSO [TV w8 Y LN SRATTRCE AMACTER
tartozik, aki nem rendelkezik a dokkold {THE “PROGRANR
dllomds k/egyg.lm,evel, akl/<or ez az USB dokkold Tas 2 ol apmort e s e s emc (o) Otk
megjelenitd tokéletes vdlasztds lehet Onnek. i s e e e o e
Some weesons of ey soleare, e misaled, will check for updated Eysiem
, . o o , Rolwars M 2l once ang then 5 reglar noenaly unkess e ally
Ez az USB dokkolé megjelenité egyesiti magéban e s st b ot s o perans i
Lo , , nlwraton sboul powr PC or e woleare rataled on your PC 5 eeet o ow
a szuper sebességli USB 3.0 és a szabvdnyos USB vl iviey. e i ccois. Mot iplg - B Ushr Lo Appesion
2.0 elosztd, az Ethernet kapcsolat és a sztered fre== =

hangszdrdk nydjtotta teljesitményt. Lehetévé
teszi laptop szdmitégépe és e megjelenitd
csatlakoztatdsat egyetlen USB-kabellel, full HD
videdt, digitdlis hangot és internetbdngészést
kindlva. Az olyan kiegészitéknek a megjelenitéhdz
torténd dllandd csatlakoztatdsdnak kényelmét p—

is kindlja, mint pl. billenty(izet, egér vagy egyéb h_ﬁhmw;*hhh
periféridk, értékes USB-portokat szabadftva fel Yormars sy aeporaty o ik o e gt crocess
Ultrabook készulékén.

3. Kattintson az ,,| Accept” (Elfogadom) gombra,
amire elindul a program a DisplayLink Core és
DisplayLink Graphics szoftverek telepitéséhez.

Carcel
3.1 Az USB dokkolo megjelenité
miikodtetése 6 Megjegyzés
El A DisplayLink Graphics szoftver telepitése Telepités kézben a képernyd villddzhat vagy

sotétté vdlhat. A fenti telepitési panel eltlnik,
azonban Uzenet nem jelenik meg a telepités
végén.

Az USB dokkold megjelenitd haszndlatédhoz a
DisplayLink Graphic szoftver telepitése szlikséges
Windows rendszerére. A szoftver lehetévé teszi

a megjelenitési bedllitdsok egyszer(i vezérlését. Az
illesztéprogram kompatibilis a Microsoft Windows
8,7 és XP operdcids rendszerekkel. Kérjuk, vegye
figyelembe, hogy a megjelen(té nem miikodik
DOS alatt.

4. Miutdn sikeresen megtortént a szoftver
telepitése, csatlakoztassa az USB-megjelenitét
a laptophoz az USB-kdbel segftségével, majd a
feladatsoron megjelenik a "Uj eszkéz telepitése
Gzenet.

A telepités eljarasa:
1. Kattintson kétszer az Setup.exe fijlra a l@ Found new device

mellékelt CD-n. Eléugrik a Windows felhasznaldi “pi
fidk ellenérzése ablak. (ha engedélyezett az T e .
operdcids rendszer alatt)

5. Az Uj eszkdz észlelését kovetben
Do | Sasaiiacun b automatikusan telepitésre keril a DisplayLink
Graphics alkalmazas.

6. A telepités végén a laptop Ujraindftdsara lesz
szlkség az USB dokkoldé megjelenité hasznalatba
vételéhez.

- s R e ‘

2. Kattintson a Igen elemre, amire megnyilik
a DisplayLink szoftver végfelhaszndldi 7. Amint a Windows befejezte a rendszerinditdst,
licencszerz&dés parbeszédpanelje. lthatéva vélik az USB dokkold megjelentté képe.



Bl A megjelenitd vezérlése Windows Vista, Windows XP

Eszkdzok csatlakoztatdsakor ikon jelenik meg
a tdlcdn. Ezzel elérheti a DisplayLink kezel&
mendit.

A DisplayLink kezelé ment hasznalata

1. A feladatsoron kattintson a Rejtett ikonok

megjelenftése nyilra, hogy megjelenitse az

dsszes elérhetd ikont. e
3. Philips 231P4U

Audio Setup

Screen Resolution 3
Screen Rotation 3
Extend To ]
Extend

Set as Main Monitor
Notebook Monitor Off

Mirrar

Off

Optimize for Video
Fitto TV...

EEm—

LA —
G O e

2. Kattintson a DisplayLink #. ikonra.

Megjelenik egy mend, amely tébb lehetSséget
tartalmaz. Ezek dbrdit és leirdsat az alabbiakban
tekintheti meg.

Windows 8, Windows 7

Displaylink Manager
Check for updates...

3. Philips 231P4U Screen Resclution
Screen Rotation
Extend Te

Extend

Set as Main Monitor
Motebook Monitor Off
Mirmor

Off

Audio Setup
Video Setup

Optimize for Video
Fit to TV...

10



Menii opcio

Alment opcio

Leiras

DisplayLink Manager Ez a felhaszndldi feltlet cime. Rakattintva megnyilik a
Windows Kijelzé-felbontds ablak.
Check for Updates Csatlakozik a Microsoft Windows Update szerverhez

(Frissitések keresése)

és ellendrzi, hogy vannak-e Ujabb illesztéprogram
valtozatok. Ha igen, letolti azokat.

DisplayLink devicesl
(DisplayLink eszkdzok)

Lehet&ségek a Philips
231P4U eszkoz

A meni ezen részében a csatlakoztatott DisplayLink
eszkdzok listdja ldthatd. Mindegyik eszkdz sajdt,

konfigurdldsdhoz alkonfigurdciés mentvel rendelkezik.

Ezeket az Almenii opcidkat az alabbi tabldzat foglalja
Ossze.

Audio Setup (Audid Megnyitja a Windows Audié Konfigurdcié ablakot.

bedllitdsa)

Video Setup (Vided Megnyitja a Windows Kijelzé-felbontds ablakot.

bedllitds)

Screen Resolution Megjelentti a rendelkezésre dll6 felbontdsok listdjdt. Egyes

(Képernyd-felbontds) felbontdsok [ ] zdrdjelben lehetnek. Lasd: Kovetkeztetett
mddok. Ez az opcié nem dll rendelkezésre tikrozés
maodban, mivel a felbontds megegyezik az elsédleges
megjelenité felbontdsaval.

Screen Rotation Normadl Nem alkalmaz elforgatést a DisplayLink megjelenftére

(Képelforgatds)

Balra elforgatva

Jobbra forgatja a kiterjesztett vagy tikrozott képet 270
fokkal.

Jobbra elforgatva

Jobbra forgatja a kiterjesztett vagy tikrozétt képet 90
folkal.

Fejjel lefelé Jobbra forgatja a kiterjesztett vagy tikrozott képet 180
folkal.
Extend To (Kiterjesztés | Jobbra Az elsédleges megjelenitd jobb oldaldn tdlra terjeszti ki
ide) a megjelenitést.
Balra Az elsédleges megjelenité bal oldaldn tulra terjeszti ki a
megjelenitést.
Folé Az elsédleges megjelenitd folé terjeszti ki a
megjelenitést.
Ald Az elsédleges megjelenité ald terjeszti ki a megjelenitést.

Extend (Kiterjeszt)

A Windows asztalt erre a kijelzére terjeszti ki.

Set as Main Display
(Bedllit mint elsédleges
megjelenitd)

Ezt kijelz&t dllftja be elsédlegesként.
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Menii opcid Almenii opcid
Notebook Display Off

Leiras

Kikapcsolja a csatlakoztatott notebook megjelenitéjét és
a DisplayLink megjelenitét teszi elsédlegessé.
Megjegyzés: Ez a lehetbség csak 1 DisplayLink USB
kijelz& csatlakoztdsa esetén jelenik meg. Tovabba
kizardlag laptop szamftdgépeken jelenik meg.

Mirror (Tukrozés)

Az elsédleges kijelzd tartalmét jeleniti meg ezen a
kijelzén.

Megjegyzés: A megjelenitd és az elsédleges megjelenitd
felbontdsa meg kell, hogy egyezzen tikrézétt mddban.
Eléfordulhat, hogy ez alacsonyabb, mint a megjelenité
igényelt felbontdsa.

Csak 2 megjelenitd tukrozése lehetséges. Ha egy
megjelenitét mar tikrézétt mdédra dlltottak, ez a
lehet&ség kiszirkitve jelenik meg a tébbi DisplayLink
megjelenitén és nem lesz elérhetd.

Off (Ki) Kikapcsolja ezt a kijelzét.

Optimize forVideo Vdlassza ezt az opcidt, hogy jobb minéségl filmlejatszdst
(Optimalizdlas érjen el a DisplayLink-kompatibilis megjelenftékon. Az
videdra) opcidt csak akkor vdlassza, ha videotartalmat jdtszik le.

Megjegyzés: Eléfordulhat, hogy a szdveg kevésbé élesen
jelenik meg, ha engedélyezik.

Fit to TV (Igazitds TV-
hez)

Ha a Windows asztal nem jelenik meg teljes méretben
aTV-n, ezt az opcidt arra haszndlhatja, hogy bedllitsa a
Window asztal méretét.

Megjegyzés:

* Ez a lehetdség csak 1 DisplayLink USB kijelzé
csatlakoztdsa esetén jelenik meg.

* Ez az opcid csak kiterjesztett médban mikodik.

Az opcid tikrozétt modban torténd kivdlasztasaval
kiterjeszti a megjeleniték képét.

B&vebb informdcidért Iépjen a DisplayLink webhelyre:
http://www.displaylink.com/support/downloads.php.

A csatlakoztatott DisplaylLink megjelenitd viselkedésének szabdlyozdsdhoz haszndlhatd a Windows
gomb+P kombindcid is, amellyel megjelenithetd (és gorgethetd) egy helyi menl az lzemmddvaltdshoz.

Computer only Duplicate

1

Extend Praojector only

HE
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El Az USB dokkol6 Ethernet-beallitisa
1. Nyissa meg a ""Héldzati kapcsolatok ablakot

Windows 8, Windows 7 és Windows Vista alatt
gépelje az “ncpa.cpl”’ szbveget a Start meni
keresédobozédba:

52 See all results
p Search the Internet

ncpa.cpl

Windows XP alatt a Start gombrdl jeldlje ki
a Kapcsolddds ehhez -> Minden kapcsolat
mutatdsa elemet

2. Megnyilik a Haldzati kapcsolatok ablak.
Keresse meg és vélassza ki a231P4U USB
Ethernet” elemet mint elényben részesitett
halézati forrds.

Search Netw...

0 @

l:. Bluetooth B
. Disabled
Bluetooth Device (Personal Area ...

g‘! HmER

£ Metwork cable unplugged

¥ ¥ Realtek PCle GEE Family Controller
-, Emaas |

tpvaoc.com

@ 231P40 USB Ethermet

&"‘! SRAEEg
WAa20
DW1501 Wireless-N WLAN Half-...
& =asEen2
Mot connected
*® ol psicrosct virtust Wi Miniport 4

3. Jobb gombbal kattintson a
231P4U USB Ethernet ikonra majd
kattintson az “Engedélyezés” elemre,
és mdris szorfolhet az interneten.

Organize »

L_- Bluetooth B3ZER
W= Disabled
Bluetooth Device (Personal Area ...
S EmEa
> _ Network cable unplugged
% ¥ Realtek PCle GBE Family Controller
| FasnER
¥ Disabled
lll 0w1501 Wireless-N WLAN Half-...
| EEER5
- Disabled
| = 33140 USE Ethemet
% Enable
Status

L
L

=

Diagnose

Create Shortcut
Delete
% Rename

) Properties

© Megjegyzés
gJegy:

Amikor Ethernet halézathoz csatlakozik az USB
dokkolé megjelenftédvel, akkor a laptop és a
megjelenitd kézott USB-kdbeles USB upstream
kapcsolat sztikséges.

B Az USB dokkolé Audié6 forrasinak
beallitasa

1. Kattintson a DisplayLink #. ikonra, majd

jelolje ki az “Audio Setup” (Audid bedllitds)

elemet az aldbbi dbra szerint

DisplayLink Manager
Check for updates...

3. Philips 231P4U »

Audio Setup
Video Setup




2. Jobb gombbal kattintson az 231P4U USB
Audio elemre, majd kattintson az Engedélyezés
elemre.

o sound p
Playoack |Recordng | Sounca | Commncatons |

Select a playback device below to mody its settings:

L5}
- 1PSU USE Audia
|\ abled

@

E Speakers / Headphones
o Aition &usie CODE

Test
Enable
Set as Default Device

Set as Default Communiation Device

Independent (RT.C) Headphenes
07 High Definition AUGIc CODE

Show Dissbled Devices
Shew Disconnected Devices

About Software MIDI Synthesizer

3. A 231P4U USB Audio valik az
alapértelmezett kommunikacids eszkozzé.

Jobb gombbal kattintson Ujra a 231P4U USB
Audio elemre, majd a "Bedllitds alapértelmezett
eszkdzként” elemre, igy zenét hallgathat az USB
dokkold megjelenitén.

[ Plarbeck | ecarang [ sun [ Commeicatons|

Select a playback device below to modify its setings:

Speakers /Headphones,  Configure Speakers
o iionAud  Test
% oo

Disable
Q Independent (RT.C) He
b ision Aud

sunications Device

Set a5 Default Device
¥ Show Disabled Devices
Show Discannected Devices

Properties

[ sespetaun [v] [ Properties ]

o ][ cna |

| contigure |

& Megjegyzés

Az Audio funkcid csak akkor érheté el, ha
megjelentté USB upstream aljzatdhoz csatlakozik.

USB dokkol6 allomas

A beépitett fllhallgatd aljzat, mikrofonbemenet,
hangszérdk, Ethernet, 1x3.0 USB upstream,
2x3.0 USB downstream és 1x2.0 USB
downstream ezt a megjelenitét praktikus és
id6takarékos munkadllomassd teszik, egyetlen
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USB-kédbel haszndlatdval a megjelenité és
a laptop USB 3.0 upstream/downstream
portjainak &sszekdtéséhez.

—h
1 Ty
=" i;;
> S P

<=8

© Megjegyzés

Kérjuk, latogassa meg a DisplayLink weboldaldt
http://www.displaylink.com/support/downloads/.

php tovabbi informdcidkért a DisplayLink
szoftver frissitését illetSen.



4. Képoptimalizalas

4.1 Smartlmage

E Miaz

A Smartimage el6re bedllitott értékekkel
optimalizdlja a megjelenitést a kulonféle
tartalomnak megfeleléen és valds idében,
dinamikusan dllitja a fényerdt, kontrasztot,
szinhdmérsékletet és élességet. Akdr szbveges
alkalmazasokkal dolgozik, akdr képeket jelenit meg,
vagy videdt néz, a Philips Smartlmage nagyszerd,
optimalizalt teljesitményt nydjt.

E3 Miért van sziikségem ra?

Barmilyen monitorral szemben az a kivdnalom,
hogy kedvenc tartalmdt optimdlisan jelenitse meg.
A Smartimage szoftver valds idében, dinamikusan
allitja a fényerdt, kontrasztot, szint és élességet a
lehetd legjobb monitornézési éimény érdekében.

E Hogyan miikodik?

A Smartlmage egy élenjdrd Philips technoldgia,
amely elemzi a képernyén megjelenitett tartalmat.
A Smartlmage az On éltal kivdlasztott lizemmad
alapjan, dinamikusan javitja a képek kontrasztjdt,
szintelftettségét és élességét a lehetd legjobb
megjelenités érdekében — mindezt valds idében,
egyetlen gombnyomdsra.

B Hogyan engedélyezem a Smartimage
programot?

1. Nyomja meg a i) gombot a Smartimage
képernyémenu inditdsahoz.

2. Tartsa lenyomva a e gombot az Office
(Iroda), Photo (Fotdk), Movie (Filmek),Game
(Jaték), Economy (Gazdasdgos) és Off
(Kikapcsolva) kozotti valtdshoz.
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3. A Smartlmage képernydkijelzés 5 mdsodpercig
a képernyén marad, illetve az ,,OK" gomb
megnyomdsaval is megerdsitheti a kivélasztast.

4. Ha a Smartimage engedélyezve van, az sSRGB
bedllitdsi lehetéség automatikusan letiltdsra
kertl. Az SRGB haszndlatahoz le kell tiltania a
Smartlmage szolgdltatdst a monitor el6lapjan
levs BD gomb megnyomdsdval.

A D gombra is sziikség lehet a meni lefelé

gorditéséhez. A w A gombokkal pedig elvégezheti

a kivdlasztast és az "OK" gomb megnyomadsaval

megerdsitheti a kivdlasztdst és bezdrhatja a

Smartlmage OSD kijelzést.

Hat Gzemmdd koézul vélaszthat: Office (Iroda),

Photo (Fotdk), Movie (Filmek),Game (Jaték),

Economy (Gazdasdgos) és Off (Kikapcsolva).

@ SmartImage

Office
Photo
Movie

Game

Economy

off

»  Office (Iroda): javitja a sz&veges kijelzést és
visszafogja a fényerdét a jobb olvashatdsdg és
a szem-megerdltetés csokkentése érdekében.
Ez az Gzemmdd jelentés mértékben javitja az
olvashatdsagot és termelékenységet, amikor
szdmoldtdblakkal, PDF fajlokkal, beolvasott
cikkekkel vagy egyéb dltaldnos irodai
alkalmazdsokkal dolgozik.

*  Photo (Fotok): Ez a profil egyesiti a
szintelftettség-, dinamikus kontraszt- és
élességjavitdst, igy a fotdk és egyéb képek
kiemelkedd tisztasdggal és ragyogd szinekben
jelennek meg — mindezt képzaj és fakult szinek
nélkdl.

*  Movie (Filmek): A felerésitett fényerdsség,
nagyobb szintelftettség, dinamikus kontraszt és
a borotvaéles kép a videdk sotétebb terlletein
minden részletet megjelenit anélkdl, hogy a
fényesebb terileteken elmosnad a szineket, igy
dinamikus természetes értékeket alkalmaz a
lehetd legjobb videomegjelenités érdekében.



*  Game (Jaték): Valassza ezt az izemmddot,
hogy felgyorsitsa a vdlaszid6t, csdkkentse a
képernyén gyorsan mozgd tdrgyak elmosddott
korvonaldt, feljavitsa a kontrasztardnyt a
fényesebb és sttétebb terlleteken. Ez az
lzemmad nydjtja a legjobb teljesitményt a
jatékok megszdllottjainak.

* Economy (Gazdasagos): Ebben az
Uzemmaddban megtdrténik a fényerd és
a kontraszt bedllitdsa a hattérvildgitds
finomhangoldsa mellett, a mindennapi irodai
alkalmazdsok idedlis megjelenitése és a
kisebb energiafogyasztds érdekében.

»  Off (Kikapcsolva): Nincs Smartlmage altali
optimalizdlds.

4.2 SmartContrast

EH Miaz?

Egyedildllé technoldgia, amely dinamikusan
elemzi a megjelenitett tartalmat, és
automatikusan optimalizélja a monitor
kontrasztardnyat a képek maximalis tisztasdga
és élvezete érdekében Ugy, hogy fokozza

a hattérvilagitast a tisztdbb, élesebb és
fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi a
hattérvildgftést a sotétebb hatterl képek tiszta
megjelentése érdekében.

Miért van sziikségem ra?

Minden tartalomtipushoz a lehetd legtisztdbb

és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast
dinamikusan szabdlyozza a kontrasztot és
bedllitja a hattérvildgftast a jatékok és videoképek
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai munka
sz8vegének tiszta, olvashaté megjelenftése
érdekében. A monitor energiafogyasztdsdnak
csokkentése koltségmegtakaritdst és a monitor
megndvelt élettartamdt eredményezi.

E Hogyan miikodik?

Ha aktivdlja a SmartContrast programot,
valds idében elemzi a megjelenitett tartalmat,
és bedllitja a szineket, illetve szabdlyozza a
hattérvildgftds erejét. Ez a funkcié dinamikusan
javitja a kontrasztot, hogy videdk nézegetése,
illetve jaték kdzben még jobban szdrakozzon.
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4.3 Philips SmartControl Premium

A Philips Uj SmartControl Premium szoftvere
segftségével monitorjdt kdnnyedén vezérelheti
egy kdnnyen haszndlhatd, képernyén megjelend
grafikus kezel&felllet dltal. A bonyolult bedllitasi
folyamat mar a muité, mivel ez a felhasznalébardt
szoftver végigvezeti Ont, amikor a felbontds
finombedllitasat, szinkalibrdldst, fézis/Srajel
bedllitdsokat, RGB fehérpont bedllitast stb. végez.

A gyors feldolgozas és valasz érdekében a
legkorszer(ibb technoldgidval felszerelt, a
Windows 7-tel is kompatibilis, szembeszoké
animalt ikon-alapu szoftver készen all arra,
hogy a Philips monitorokkal még jobb élményt
nydjtson!

El Uzembe helyezés

*  Kovesse az utasitasokat az Uizembe helyezés
elvégzéséhez.

* A telepités befejezése utdn mdr elindithatja
a szoftvert.

*  Ha késébb kivanja elindftani, kattintson
az asztalon vagy az eszkdzsoron évé
parancsikonra.

E————

PHILIPS

Elsé inditas — varazsld

* A SmartControl Premium telepftését
kovetd elsé alkalommal automatikusan
elinditja az elsé inditdsi vardzslét.

e A vardzsld végigvezeti a monitor
bedllitdsdnak Iépésein.

* A Plug-in (Bévitmények) meniben késébb
is elindithatja a vardzslét.



Tovédbbi lehetéségek bedllitdsdra is van mdéd
a vardzslé nélkdl, ha a Standard (Normadl)
panelba [ép.

T 2x

SmartControl "remism PHILIPS

E1 Inditas Standard (Normal) panellel

Adjust (Beallitas) meni

Az Adjust (Bedllitas) menl lehetévé teszi a
Brightness (Fényerd), Contrast (Kontraszt)

és Resolution (Felbontds) elemek bedllitdsat.

Az utasitasok kovetésével elvégezheti a
bedllitast.

A Cancel (Mégsem) lehetéséggel a
felhasznald visszavonhatja az lizembe
helyezés muveleteit.

et s P T

SmartControl Fremum PHILIPS

Brightness

e
| *
0 Power # = - &

@ - S—

Oprnng
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SmartContro| Premivm PHILIPS

Contrast

B
“ %)

o sy [

SmartControl| Premivm PHILIPS
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¥ ¢ 4 Mon Preferred s, o

+ Prefren -1
Pretersen

* i
L 4
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Color (Szin) meni

* A Color (Szin) menl lehetévé teszi az
RGB, Black Level (Feketeszint), White Point
(Fehérpont), Display Gamma (Megjelenttés
gamma), Calibration (Kalibracid),
Smartimage és SmartKolor elemek
bedllitasat.

* Az utasitdsok kovetésével elvégezheti a
bedllitast.

+  Tekintse meg az aldbbi tabldzatot az On
adatbevitelének megfelelé almeni elemeit
illetSen.

» Példa Color Calibration (Szinkalibracid).



i Preenes @=

SmartContro| Premivm PHILIPS
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| trvara et T2

SmartContro| Premivm PHILIPS

Dhisplay Gamima

Ayt

D Pose Cuply Gy
[ o G
Optors
Help
[r—r— 1x
SmartContro| Premivm PHILIPS
Calibration
Adus l‘
=
e
E0o Foves
L

A ,,Show Me" (Mutasd meg) elinditja a
szinkalibracié oktatéprogramjat.

Start (Inditds) - elinditja a 6 1épésbdl dlld
szfnkalibrdcids szekvencidt.

A Quick View (Gyorsnézet) betdlti ez
,elétte/utdna” képeket.

A Cancel (Mégse) gombra kattintva térhet
vissza a Color (Szin) indulé képernydjére.
Enable color calibration (Szinkalibracié
engedélyezése) - alapértelmezésképpen be
van kapcsolva. Ha nincs bejeldlve, nem teszi
lehetévé a szinkalibracidt és kiszirkiti a
start és Quick View (gyorsnézet) gombokat.

Szabadalmi informacidkat kell tartalmaznia a
kalibracids képerynének.



ElsS szinkalibracios képernyd

* A Previous (EI6z8) gomb le van tiltva, amig a
masodik szin képernyére nem lépett.

* A Next (Tovabb) gombbal a kévetkezd
képernydre Iéphet (6 db bedllitd képernyd).

e Végll nyissa meg a File (F4jl) > Presets (Elére
bedllitott értékek) ablaktablat.

e A Cancel (Mégsem) bezdrja a felhaszndldi
feltletet és visszatér a plug in (b&vitmények)
oldalra.

Smartimage

Lehetévé teszi, hogy a felhaszndlok mddositsak
a bedllitdsokat, hogy a tartalom szerint a legjobb
megjelenitési bedllitdsokat érjék el.

Az Entertainment (Szdrakozas) bedllitasa esetén
a SmartContrast és a SmartResponse funkcidk
engedélyezettek.

ot o Ty

SmartContro| Premium PHILIPS
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Eco Power menii

P S——r— 1x

PHILIPS

SmartContro| Premivm

gt fee o e

Py TR

Options (Opciok) menii

Options (Opciodk) >Preferences (Preferenciak)

- Csak akkor aktiv, ha kivdlasztja a Preferences
(Preferenciak) elemet az Options (Opcidk)
legordiild mentben. A DDC/CI funkcidval felszerelt,
de nem tdmogatott megjelenitén kizardlag a Help
(Suigd) és Options (Opcidk) fiilek elérhetdk.

(s T

SmartControl Fremivm PHILIPS

Freferences.

*  Megjeleniti a jelenlegi preferencia-bedllitdsokat.

* A négyzet bejeldlésével engedélyezni lehet a
funkcidt. A jeldlénégyzet kétallasu.

* Az Enable Context Menu (Helyi ment
engedélyezése) elem az asztalon
alapértelmezésképpen (Be) értékre van
dlltva. Az Enable Context Menu (Helyi
menU engedélyezése menln) ldthatdak a
SmartControl Premium valaszthatd lehetéségei,
Ugymint a Select Preset (Elére bedllftott
érték vdlasztdsa) és Tune Display (Megjelenitd
hangoldsa) az asztal jobb kattintdsra megjelend,



helyi mentjében. A Letiltva valasztasaval
eltdvolithatja a SmartControl Premium elemet
a jobb kattintdsra megjelend, helyi mentbdl.

* Az Enable Task Tray (Talcament engedélyezve)
ikon alapértelmezésképpen (Be) értékre van
dllftva. Az Enable context menu (Helyi meni
engedélyezése) megjeleniti a SmartControl
Premium tdlcamendijét. A tdlcaikonra végzett
jobb kattintds megjeleniti a Help (Sugd),
Technical Support (MUszaki tdmogatds)
menllehetéségeit. Check for Update
(Frissités keresése), About (Névjegy) és Exit
(Kilépés). Amikor az Enable task Tray (Feladat
engedélyezése talcament) le van tiltva, a
télcaikonon csak az Exit (Kilépés) elem lathatd.

* A Run at Startup (Futtatds indftaskor)
alapértelmezésképpen be van jelolve (Be).
Letiltdsa esetén a SmartControl Premium
nem indul rendszerinditdskor és nem lesz
a tdlcdn. A SmartControl Premium inditdsa
csak az asztalon levé parancsikonrdl vagy a
programfdjlbdl lehetséges. Ha ez a négyzet
nincs bejeldlve (Letiltva), nem toltédik be egyik,
inditdskor futtatdsra bedllitott érték sem.

+  Atlatszésiag méd engedélyezése (csak Windows
7,Vista és XP). Az alapértelmezett érték 0%
dttetszo.

Options (Opcidk) > Audio (Audid) - Csak akkor

aktiy, ha kivalasztja a Audio (Audid) elemet az

Options (Opcidk) legordilé meniben.

A DDC/CI funkcidval felszerelt, de nem témogatott
megjelenitén kizdrdlag a Help (Stigd) és Options
(Opcidk) fulek elérheték.

P IT— T

SmartContro| "remim PHILIPS

Audin

___
i fw id

e e

20

Option (Opciok) > Auto Pivot (Auto elforgatas).

~ - ix

SmartContro| "remim PHILIPS

Autn Pheot

'E -b LRLEL §ﬁ-§a é#

Options (Opciok) >Input (Bemenet) - Csak akkor
aktiv, ha kivalasztja az Input (Bemenet) elemet az
Options (Opcidk) legoérdiilé mentben. A DDC/

Cl funkciéval felszerelt, de nem tdmogatott
megjelenitén kizdrdlag a Help (Sugd) és Options
(Opcidk) fulek elérhetdk. Az &sszes tobbi
SmartControl Premium fil nem elérhetd.

P IT— T
SmartControl "remm PHILIPS

Tmpuit

gl in

BEoRTANT!
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e Megjelentti a Source (Forrés) utasitds panelt és
a jelenlegi forrdsbedllitast.

* Az egy bemenettel rendelkezé megjelenitékon
ez a panel nem ldthatd.



Options (Opcidk) >Theft Deterrence
(Lopasgatlas) - ATheft Deterence (Lopdsgétlds)
panel csak akkor lesz aktiv, ha a legordilé Plug-

in (B&vitmények) meniiben kivélasztja a Theft
Deterrence Mode (Lopdsgdtlas Uzemmadd) elemet.

re— T ax

SmartContro| "remim PHILIPS

Thelt Deterrence

-3

ATheft Deterrence (Lopdsgatlds) funkcié
engedélyezéséhez kattintson az On (Be) gombra,
amire elébukkan a kévetkezd képernyd:

* A felhaszndl$ kizardlag 4-9 szamjegyet
tartalmazé PIN-t adhat meg.

* A PIN megaddsa utan az Accept (Elfogad)
gombra kattintdssal a felhaszndld a kévetkezé
oldalon Iévé elbugrd parbeszédpanelra jut.

* A perc érték minimdlis bedllitdsa 5 perc. A
csUszka alapértelmezésképpen 5-re van dllitva.

* A monitort nem kell mds gazdahoz
hozzarendelni ahhoz, hogy a Theft Deterrence
(Lopésgatlds) Uzemmaddba lehessen [épni.

A PIN létrehozdsa utdn a Theft Deterrence

(Lopdsgdtlas) panelen megjelenik a Theft

Deterrence (Lopdsgdtlds) engedélyezve lizenet

és lathatd lesz a PIN Options (PIN lehet&ségek)

gomb:

*  ATheft Deterrence (Lopésgatlds)
engedélyezve Uzenet ldthatd.

*  Lopdsgdtlds Gzemmdd letiltdsa a paneles
képernyét a kovetkezé oldalon nyitja meg.

* A PIN Options (PIN lehetéségek) gomb
csak akkor érheté el, miutdn a felhasznald
létrehozta a PIN-t. A gomb biztonsagos PIN
weboldalt nyit meg.

Help (Sugd) menii
Help (Sugd) > User Manual (Felhasznaldi
kézkonyv) - Csak akkor aktiv, ha kivdlasztja a
User Manual (Felhasznaldi kézikonyv) elemet
a Help (Sugd) legdrdulé mentben. A DDC/
Cl funkcidval felszerelt, de nem tdmogatott
megjelen(tén kizdrdlag a Help (Sugd) és Options
(Opcidk) fulek elérhetdk.
e —— ix
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Help (Stigd) >Version (Verzio) - Csak akkor
aktiv, ha kivélasztja a Version (Verzid) elemet
a Help (Sugd) legdrdiuld mentben. A DDC/
Cl funkcidval felszerelt, de nem témogatott
megjelenitén kizdrdlag a Help (Sugd) és Options
(Opcidk) fulek elérhetdk.
P — Tix
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Context Sensitive menu (Helyi menii)

A Context Sensitive menu (helyi mend)
alapértelmezett bedllftdsa Engedélyezett. Ha
bejeldlik az Enable Context Menu (Helyi ment
engedélyezése) elemet az Options (Opcidk)
>Preferences (Preferenciak) panelben, a ment
ldthatd lesz.

E] SmartControf Fremum
Select Presst L4

3

Office
Photo
Movie
Text
Gramme
Economr

A Context Menu (helyi ment) négy lehetéséget

tartalmaz:

*  SmartControl Premium — Ha kivélasztjak,
ldthatd az About (Névjegy) képernyd.

*  Select Preset (El6re beallitott érték
valasztasa) - Hierarchikus meniben mutatja
a mentett bedllitdsokat, amelyek azonnal
hasznalhatdk. Pipa jel mutatja a jelenleg
kivdlasztott értéket. A legdrdild mentbdl a
Factory Preset (Gyari bedllitds) is el6hivhatd.

*  Tune Display (Megjelenité hangolasa)

— Megnyitja a SmartControl Premium
vezérlépultot.

*  Smartlmage - Az aktudlis bedllitdsok
ellendérzése: Off (Ki), Office (Iroda), Photo
(Fotd), Movie (Film), Game (Jdték), Economy
(Gazdaségos).

Talcamenii engedélyezve

A tdlcameni megjelenithetd, ha a jobb egérgombbal

a tdlcdn levé SmartControl Premium ikonra kattint.

Bal kattintdssal elindithatja az alkalmazast.

Find Windowss r
Dezktop Partiion
[dentify Partition
Alhgn On

Help

Techmnical Support
Check: for Update
About

I Exit g
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A télca 6t elemet tartalmaz:

*  Help (Sugd) — A Felhasznaldi itmutatd fajl
elérése: Megnyitja a Felhaszndldi Utmutatd fajit
az alapértelmezett bongészd ablakdban.

*  Technical Support (Miszaki tamogatas) —
megjeleniti a miszaki tdmogatdsi oldalt.

*  Check for Update (Frissités keresése) — a
felhaszndldt a PDI induld oldalra juttatja
és ellendrzi, hogy elérheté-e a felhaszndld
verzidjandl Ujabb valtozat.

*  About (Névjegy) — Részletes hivatkozdsi
informdcidt jelenit meg a termékrdl, mint
példaul termékverzid, kiadds verzidja és
termeéknév.

*  Exit (Kilépés) — A SmartControl Premium
bezdrdsa.

A SmartControl Premium Ujbdli futtatdséhoz

jeldlje ki a SmartControl Premium elemet a

Program mentben, dupldn kattintson a PC ikonra

az asztalon, vagy inditsa Ujra a rendszert.

PHILIPS

SmartControl Premium

Talcamend letiltva

Amikor a tdlcameni a preferencidk mappdban le
van tiltva, csak az EXIT (Kilépés) elem elérhetd.
Ahhoz, hogy teljesen eltédvolitsa a SmartControl
Premium elemet a talcdrdl, tiltsa le a Run at Startup
(Futtatds inditdskor) elemet az Options (Opcidk)
> Preferences (Preferencidk) mentben.

6 Megjegyzés

A fejezet dbrdi kizardlag hivatkozasi célt szolgalnak.
A SmartControl szoftver verzidja elézetes értesités
nélkil megvaltozhat. Rendszeresen ellendrizze

a hivatalos Portrait weboldalt www.portrait.
com/dtune/phl/enu/index, ahonnan letdltheti
SmartControl szoftver legfrissebb verzidjat.




4.4 SmartDesktop utmutato

El SmartDesktop

A SmartDesktop a SmartControl Premium-ban
taldlhatd. Telepitse a SmartControl Premium-ot és
valassza ki a SmartDesktop-ot az Options (opcidk)
kozdl.

s 1
SmartControl Premism PHILIPS
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» Az Align to partition (Particidhoz igazitds)
jelolénégyzet engedélyezni fogja az ablak
szdmdra az automatikus igazftdst, ha elmozdftja
a meghatdrozott particidba.

*  Vdlassza ki a kivant particiét az ikonra

kattintva. A particié alkalmazdsra keril az
asztalon és az ikon kiemelve jelenik meg.

* Az ldentify (Azonosftds) egy gyors lehet&séget
ad a rdcs megtekintésére.
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E1 Ablakok athiizasa

Amint a particidk konfigurdldsa megtortént és
az Particidhoz igazitas ki van vélasztva, egy ablak
dthuzhatd a tartomanyba és automatikusan
illesztédik. Ha az ablak és egér kurzor a
tartomdnyon belll van, a tartomdny kiemelve
jelenik meg.

© Megjegyzés

Ha a tartomdny kulsé vonala nem lathaté az ablak
athuzdsakor; akkor a ,,Show windows contents
while dragging” (Ablaktartalom ldthatdsdga dthuzds
alatt) le van tiltva. Az engedélyezéshez:

1. A Control Panel (Vezérlépult) mentiben
kattintson a System (Rendszer) elemre.

2. Kattintson az Advanced system settings (Bévitett
Rendszerbedllitasok) elemre (Vista & Win7 OS
esetében, ez a bal oldali szévegoszlopban taldlhatd)

3. A Performance (Végrehajtds) szakaszban,
kattintson a Settings (Bedllitasok) elemre.

4. A négyzetben, ellenérizze az Show window
contents while dragging (Ablaktartalom lathatdsaga
athizds alatt funkcidt), és kattintson az OK gombra.

Egyéb alternativ ut:
Vista

Control Panel (Vezérl6pult) > Personalization
(Testreszabds) > Window Color and Appearance
(Ablak szin és megjelenés) > Kattintson az "Open
Classic appearance properties for more color
options" (Klasszikus megjelenés tulajdonsagok
megnyitdsa tovabbi szin opcidkért) fllre >
Kattinson a "Effects" (Hatdsok) gombra > jellje
ki az Show window contents while dragging
(Ablaktartalom ldthatdsdga dthuzas alatt) elemet.

XP:

Display Properties (Megjelenités tulajdonsdgai) >
Appearance (Megjelenés) > Effects... (Hatdsok...) >
jeldlje ki az Show window contents while dragging
(Ablaktartalom ldthatdsdga dthizas alatt) elemet.

Win 7:

Nincs mds elérhetd alternativ Ut



El Cimsor opcidk

Az Desktop partition (Asztal particid) az aktiv
ablak cimsordbdl érheté el. gy gyorsan és
kdnnyen elérheti az asztalt, illetve badrmennyi
ablakot kiildhet barmelyik particidra anélkul,
hogy dthuznd. Irdnyftsa a kurzort az aktiv ablak
cfmsordba, hogy elérje a legdrdiilé ment.

1 Jobb kattintas menii

Kattinson a jobb egérgombbal a Desktop
Partition (Asztal Particid) ikonra a legdrdulé
meni megtekintéséhez.

Find Windows
Desktop Partition  »
Identify Partition

Align Off

1. Find Windows (Ablakok keresése) — Bizonyos
esetekben a felhaszndldénak tobb ablakot kell
kildenie ugyanarra a particiéra. A Find Windows
(Ablak keresése) funkcié minden nyitott ablakot
meg fog mutatni és a kivdlasztott ablakot a sor
elejére fogja tenni.
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2. Desktop Partition (Asztal Particio) —

Az Desktop Partition (Asztal Particid)
megmutatja az éppen kivdlasztott particidt és a
felhaszndldnak gyors véltoztatasokat engedélyez
bdrmely particidra vonatkozdan, amely a
legdrduld menlben Idthatd.

SmartControl "remum PHILIPS

© Megjegyzés

Ha tobb mint egy képernyd van csatlakoztatva,
a felhaszndld kivélaszthatja a célképernydt a
particid mddositdséhoz. A kijeldlt ikon az éppen
aktlv particidét mutatja.

3. Identify Partition (Particié azonositasa) —
Megjeleniti a rdcsvonalakat az asztalon az aktudlis
particié szdmdra.

4.Align On/Align Off (lllesztés Be/lllesztés Ki)
— Engedélyezi/letiltja az dthizaskori automatikus
illesztés funkcidt.

5. Exit (Kilépés) — Bezdrja az Desktop Partition
(Asztal Particid) és Display Tune (Képernyd
Hangolds) elemet. A Display Tune (Képernyé
Hangolds) ismételt inicializdldsa, indftdsa a start
menlbdl vagy a parancsikonnal az asztalon.

Bal kattintas menii

A Desktop Partition (Asztal Particid) ikonon
bal kattintdssal gyorsan tud aktfv ablakot kdldeni
bdrmely particidra, anélkil, hogy 4t kellene
huznia. Az egérgomb felengedésével az ablakot
elkdldi a kijellt particidra.

o
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[ Jobb kattintas a mivelet talcan

A mvelet tdlca szintén tartalmazza a legtobb
cfmsorban is tdmogatott funkcidt (a barmely
particidra torténd automatikus ablakkildés
kivételével).

Find Windows
o hon

*  Find Windows (Ablakok keresése) —
Bizonyos esetekben a felhasznaldnak tébb
ablakot kell kiildenie ugyanarra a particidra.
A Find Windows (Ablak keresése) funkcid
minden nyitott ablakot meg fog mutatni
és a kivdlasztott ablakot a sor elejére fogja
tenni.

* Desktop Partition (Asztal Particio) —
Az Desktop Partition (Asztal Particio)
megmutatja az éppen kivalasztott particidt
és a felhaszndlénak gyors véltoztatdsokat
engedélyez barmely particidra vonatkozdan,
mely a legdrdilé mentben ldthatd.

* ldentify Partition (Particié azonositasa) —
Megjeleniti a rdcsvonalakat az asztalon az
aktudlis particié szamdra.

*  Align On/Align Off (lllesztés Be/lllesztés
Ki) — Engedélyezi/letiltja az athizaskori
automatikus illesztés funkcidt.



SmartDesktop Particié Meghatarozasok

Név
Full Desktop (Teljes
Asztal)

Leiras

Minden bedllitdst alkalmaz a teljes asztalon.

Keé

Vertical (Fuggéleges)

Megdllapftja a képernyd felbontdst és két egyforma
méretl fuggbleges részre osztja azt.

A 90/270 szdmdra flggdleges konfigurdcidt tdmogat.

Horizontal
(Vizszintes)

Megdllapftja a képernyd felbontdst és két egyforma
méretd, vizszintes részre osztja azt.

A 90/270 szdmdra vizszintes konfigurdcidt tdmogat.

Vertical Triple
(Harmas fuiggdleges)

Megdllapitja a képernyd felbontdst és hdrom egyforma
méretl fuggbleges részre osztja azt.

A 90 szdmara az 1. Particid vizszintesen fent, a 2. Particid
vizszintesen kozépen, a 3. Particié vizszintesen alul.

A 270 szamdra az 3. Particid vizszintesen fent, a 2.
Particid vizszintesen kdzépen, a 1. Particid vizszintesen
alul.

O E E

Vertical Split Left
(Ftggdleges bal
felosztds)

Megdllapitja a képernyd felbontdst és két fliggbleges
részre osztja azt, a bal oldal egy egyszeres rész, a jobb
oldal két egyforma méret(l részre lesz felosztva.

A 90 esetén az 1. Particid fent, a 2. és 3. Particid lent. A
270 esetén az 1. Particid lent, a 2. és 3. Particié fent.

Vertical Split Right
(Fliggdleges jobb
felosztds)

Megdllapftja a képernyd felbontdst és két fliggéleges
részre osztja azt, a jobb oldal egy egyszeres rész, a bal
oldal két egyforma méretd részre van felosztva.

A 90 szdmdra az 1. és 2. Particié fent, a 3. particié lent. A
270 szdmdra a 3. Particid fent, az 1. és 2. Particid lent.
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Név
Horizontal Split

Top (Vizszintes felsé
felosztds)

Leiras
Megdllapftja a képernyd felbontdst és két egyforma
méretl vizszintes részre osztja azt, a felsé rész egy
egyszeres rész, az alsé két egyforma méretl részre lesz
felosztva.

A 90 szdmadra az 1.Vizszintes Particié jobb oldalon, a 2.
és 3.Vizszintes Particié bal oldalon lesz.

A 270 szamdra az 1.Vizszintes Particié bal oldalon, a 2.
és 3.Vizszintes Particid a jobb oldalon lesz.

Horizontal Split
Bottom (Vizszintes
lenti felosztas)

Megdllapftja a képernyd felbontdst és két egyforma
méretl vizszintes részre osztja azt, az alsé rész egy
egyszeres rész, a felsé két egyforma méretli részre lesz
felosztva.

A 90 szdmara az 1. és 2. Fliggdleges Particid jobb
oldalon a 3. Fuiggéleges Particié bal oldalon.

A 270 szamdra az 1. és 2. Figgdleges Particié bal
oldalon, a 3. Fliggéleges Particid jobb oldalon lesz.

Even Split (Egyenld
felosztds)

Megdllapftja a képernyd felbontdst és négy egyenld
méretl részre osztja fel azt.
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5. PowerSensor™

El Hogyan mikédik?

* A PowerSensor a mlkodése sordn drtalmatlan
"infravords” jelek tovabbitdsdval és fogaddsaval
érzékeli a felhaszndld jelenlétét.

*  Amikor a felhaszndlé a monitor elétt U, a
monitor normdlisan mikodik, a felhaszndld
dltal elvégzett fényerd, kontraszt, szin stb.
bedllitdsokkal.

* Feltéve hogy a monitort pl. 100%-os fényer&re
dlltottak be, amikor a felhasznald feldll a
monitor elél, a monitor automatikusan 80%-ra
csdkkenti az dramfogyasztdst.

A felhaszndld az érzékelé A felhaszndld nincs
jelen

el6tt tartdzkodik

A fenti dbrdn ldthatd energiafogyasztds kizdrdlag szemléltetési célt
szolgdl

E1 Beillitas
Alapértelmezett beallitasok

Alapértelmezett dllapotban (3. bedllitds) a
PowerSensor felismeri a felhasznald jelenlétét, ha
a felhaszndld a kijelz6tél 30-100 cm tavolsdgra, a
monitor bal és jobb oldaldtél pedig maximum 5
fokos hajldsszdgben tartdzkodik.

Egyéni bedllitdsok

Ha a fenti paraméterektdl nagyobb tdvolsagra

szeretne tartdzkodni, az optimdlis érzékelési

hatékonysdg érdekében vdlasszon magasabb
erésségl jelet: Minél magasabb bedllitast ad meg,
anndl erésebb az érzékelési jel. A PowerSensor
maximadlis hatékonysdga és a megfelelé érzékelés

érdekében mindig Ugy Uljon, hogy kozvetlenll a

monitorral szemben legyen.

* Ha a monitortdl 100 cm-nél nagyobb
tdvolsdgra tartézkodik, haszndlja 120 cm-es
tdvolsdgig a maximadlis érzékelési jelet (4-es
bedllitds)

* Mivel a sotét szinli ruhdzat akkor is hajlamos
elnyelni az infravoros jelet, ha a felhaszndld
a kijelz&tdl szdmitott 100 cm-en beldll
helyezkedik el, ndvelje a jelerdsséget, ha fekete
vagy sotét ruhdzatot visel.
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*  Barmikor visszadllithatja alapértelmezett
maddba (3-as bedllitds).

Gyorsgomb Erzékelé tavolsaga

Fekvé/allo mod

A fenti dbrdk kizdrdlag hivatkozds céljdt szolgdljak.
El Hogyan lehet megadni a bedllitasokat?

Ha a PowerSensor az alapértelmezett
tartomdnyon belll vagy kivil nem megfelel6en
mkodik, az aldbbi Iépések végrehajtdsdval
mddosithatja az érzékelés bedllitdsait:

*  Nyomja meg a PowerSensor gyorsgombot.

*  Keresse meg az alapértelmezett poziciét '3' a
bedllitdsi sdvon.

* Adja meg a PowerSensor érzékelési mddjéhoz
a 4. bedllitdst, majd nyomja meg az OK
gombot.

* Az Uj bedllitds ellendrzésével gy&zEédjon
meg arrdl, hogy a PowerSensor megfelelSen
érzékeli Ont az adott pozicidbdl.

* A PowerSensor funkcid kizardlag vizszintes
(fekvd) tdjoldsban mikodik. Miutdn aktivalta
a PowerSensor funkcidt, a PowerSensor
automatikusan kikapcsol, ha a monitort
flggdleges (allé) tdjoldssal haszndlja
(vagyis 90 fokos / fuggbleges pozicidban);
az alapértelmezett fekvd (vizszintes)
pozicié haszndlata esetén a PowerSensor
automatikusan bekapcsol.

€& Megjegyzés

A manudlisan kivdlasztott PowerSensor méd csak
addig haszndlhatd, amig nem mddositja a bedllitdst,
vagy nem allftja vissza az alapértelmezett modot.
Ha Ugy érzi, hogy a PowerSensor valamilyen okbdl
kifolydlag tdlzottan érzékeny a kdzelben zajld
mozgdsokra, valasszon alacsonyabb jelerdsséget.



6. Muszaki adatok

Monitorpanel tipusa TFT-LCD
Hattérvildgitas LED

Panelméret 23"W (58 ,4cm)
Képardny 16:9

Képpont-méret 0,265 x 0,265 mm
Fényerd 250 cd/m*
SmartContrast 20.000.000:1
Kontrasztardny (jellemz&) 1000:1

Vdlaszidé 5ms

Optimdlis felbontas 1920 x 1080 @ 60Hz
Latdszog 170° (V) /1 160° (F) C/R mellett > 10
Megjelenithetd szinek szdma 16,7 millié

Flggdleges frissitési sebesség 56 Hz - 75 Hz
Vizszintes frekvencia 30 kHz — 83 kHz
sRGB IGEN

Csatlakoztathatosag

Jelbemenet

VGA (Analdg), USB 3.0 upstream (csatoldfeltlet notebook vagy
PC szdmdra)

UsSB

USB 2.0x1, USB 3.0x2

Bemeneti jel (csak VGA)

Klén szinkron, zold szinkr:

Audié Be/Ki
Kényelmi funkciok
Beépitett hangszérd

MIC, fejhallgatd kimenet, hangszdrd

1.5Wx2

Felhaszndldi kényelmi
szolgdltatdsok

&/« /v SENSOR /A &/0K 0]

OSD nyelvek

Angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz,
EgyszerUsitett kinai, portugal

Egyéb kényelmi funkcidk

VESA fali konzol (100%100 mm), Kensington-féle zar

Plug and Play kompatibilitds
Allvany

DDC/CI, sSRGB, Windows 8/7/Vista/XP, Mac OSX; Linux

Donthetéség -5° / +20°
Elforgatds -65° / +65°
Elforgatds 90°
Magassdg-bedllitas 130mm

Tapfesziiltség
Bekapcsolt dllapotban

262 W (jellemz8), 36,9 W (max.)

Bekapcsolt méd (OKO méd)

153 W (jellemzd)

Energiafogyasztas
(EnergyStar 5.0 tesztmddszer)

AC bemeneti AC bemeneti AC bemeneti
feszlitség 100 V~, fesziiltség 115 V~, feszliltség 230 V~,
50 Hz 60 Hz 50 Hz

Normal mikodés

242 W (jellemzd) 24,3 W (jellemz&) 249 W (jellemzd)

Alvé mdéd (készenléti)

0,1 W (jellemzd) 0,1 W (jellemzd) 0,1 W (jellemzd)

Ki (AC kapcsold)

OW (jellemz&) OW (jellemzd) OW (jellemzd)
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AC bemeneti AC bemeneti AC bemeneti
Héleadds* feszliltség 100 V~, fesziltség 115 V~, feszliltség 230 V~,
50 Hz 60 Hz 50 Hz
Normal mikodés 82,59 BTU/h 82,94 BTU/h 84,98 BTU/h
Alvé mdd (készenléti) 0,341 BTU/h 0,341 BTU/h 0,341 BTU/h
Ki 0 BTU/h 0 BTU/h 0 BTU/h
Bekapcsolt dllapotot jelzé LED Bekapcsolt mdd: Fehér; Készenléti/Alvds mdd: Fehér (villogd)
PowerSensor 52W (jell.)
Tépegység Beépitett, 100-240 V~, 50/60 Hz

Méretek
Termék allvannyal (Sz x Ma x Mé) | 5474 x 515,3 x 223,0 mm

Termék allvany nélkdl (Sz x Ma x 5474 x 343.1 x 60,1 mm

Mé)

Termék allvannyal 53 kg
Termék allvany nélkil 31 kg
Termék csomagoldssal 7,6 kg

Uzemi feltételek
Hémérséklet-tartomdny (lizemi) 0°C —40°C

Hémérséklet-tartomdny (lizemen

s -20°C — 60°C
kival)
Relativ paratartalom 20% — 80%
MTBF 30,000 dra
ROHS IGEN
EPEAT Gold (www.epeat.net)
Csomagolds 100%-ban Ujrahasznosithatd
Specifikus anyagok 100% PVC BFR mentes burkolat
EnergyStar lgen

Megfelelés és szabvanyok
CE-jel, FCC B osztdly, SEMKO, UL/cUL, BSMI, GOST, PSB,
ElSirt jévdhagydsok TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-ERGO, WEEE, Energy Star,
C-tick, Ukraine EMC,CCC,CECP

Szin Fekete/ezlst
Feltlet Textdra

© Megjegyzés
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Az EPEAT Gold és Silver csak azon orszagokban érvényes, ahol a Philips regisztrdlja a terméket.
Ldtogassa meg a www.epeat.net oldalt az On orszdgara vonatkozd regisztracids éllapotot illetéen.

Ez az adat elézetes értesités nélkil megvaltozhat. A prospektus legljabb verzidjanak letoltéséért
ldtogassa meg a www.philips.com/support oldalt.




6.1 Felbontas és eldre beillitott
uzemmodok

El Maximalis felbontas

1920 x 1080 @ 60 Hz (analég bemenet)
1920 x 1080 @ 60 Hz (digitdlis bemenet)

E1 Ajanlott felbontas

1920 x 1080 @ 60 Hz (digitdlis bemenet)

V frek. (kHz) Felbontas F frekv. (Hz)
3147 720 x 400 70,09
3147 640 x 480 59,94
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
60,02 1024 x 768 7503
44,77 1280 x 720 59,86
63,89 1280 x 1024 60,02
79,98 1280 x 1024 75,03
5594 1440 x 900 59,89
70,64 1440 x 900 74,98
6529 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00

© Megjegyzés

Vegye figyelembe, hogy a monitor optimdlis
teljesitményét sajdt felbontdsa, azaz 1920 x
1080 képpont és 60 Hz képfrissités mellett

nydjtja. A lehetd legjobb képmin&ség érdekében

ezt a felbontdst haszndlja.
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7. Energiagazdalkodas

Amennyiben rendelkezik VESA DPM
kompatibilis grafikuskartydval, illetve a PC-re
telepitett szoftverrel, a monitor automatikusan
képes csokkenteni dramfelvételét, amikor nem
haszndljak. Ha adatbevitelt észlel billentylizetrdl,
egérrdl vagy mas adatbeviteli eszkdzrdl, a
monitor automatikusan 'felébred'. Az aldbbi
tabldzat mutatja ennek az automatikus
energiatakarékossdgi szolgaltatdsnak az
dramfelvételi és jeltovdbbitdsi jellemzdit:

Energiagazddlkodds meghatdrozasa

VESA mod | Vided |Veszinke: |Frszinke| O8O D ine
energia
. 262W (jell.) A
Aktiv BE Igen Igen 369W (max,) Fehér
Alvé méd ) ) Fehér
(Részenlét) Kl Nem | Nem [ 0.1W (jellemz6) (villogd)
Kikapcsolva|  KI - - OW (jellemzd) Kl

A monitor energiafogyasztdsdnak megmérésére
az alabbi konfigurdcidt haszndltuk.

»  Sajdt felbontds: 1920 x 1080

*  Kontraszt: 50%

*  Fényerd: 250 nit

*  Szinhémérséklet: 6500 k, teljes fehér

mintazattal

© Megjegyzés
Ez az adat elézetes értesftés nélkil megvdltozhat.
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8. Szabalyozasi informaciok

TCO Certified Edge

Congratulations,

i Your display is designed for both

you and the planet!

The display you have just purchased carries the
TCO Certified Edge label. This ensures that
your display is designed, manufactured and
tested according to some of the strictest quality
and environmental requirements in the world.
This makes for a high performance product,
designed with the user in focus that also
minimizes the impact on the climate and our
natural environment.

This display is awarded the TCO Certified
cutting edge mark to signify it incorporates

a new cutting edge innovation that delivers
distinct benefits for the user and reduced impact
on the environment. TCO Certified is a third
party verified program, where every product
model is tested by an accredited impartial test
laboratory. TCO Certified represents one of the
toughest certifications for displays worldwide.

Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:

*  Good visual ergonomics and image quality
is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important
parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, color
and luminance uniformity, color rendition
and image stability

*  Product have been tested according to
rigorous safety standards at an impartial
laboratory

*  Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels

e Low acoustic noise emissions
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Some of the Environmental features of the
TCO Certified for displays:

* The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS
or ISO 14001)

* Very low energy consumption both in on-
and standby mode minimize climate impact

*  Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury
and lead (RoHS compliance)

* Both product and product packaging is
prepared for recycling

* The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from our
web site. The requirements included in this label
have been developed by TCO Development in
co-operation with scientists, experts, users as
well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved

in influencing the development of IT equipment
in a more user-friendly direction. Our labeling
system started with displays in 1992 and is

now requested by users and [T-manufacturers
all over the world. About 50% of all displays
worldwide are TCO certified.

For more information, please visit:
www.tcodevelopment.com




Lead-free Product

Lead free display promotes
environmentally sound recovery

@ and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated

and compliance with European community's
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to

in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

EPEAT
(www.epeat.net)

)  The EPEAT (Electronic
QQ Product Environmental
& Assessment Tool) program
evaluates computer
desktops, laptops, and monitors based on 51
environmental criteria developed through
an extensive stakeholder consensus process
supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.

Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S
requirement that all registered products meet

ENERGY STAR's energy efficiency specifications,

means that these products will consume less
energy throughout their life.
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CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following
standards

» EN60950-1:2006+A11:2009+A1:
2010+A12:2011 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).

*  EN55022:2010 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).

*  EN55024:2010 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment).

*  EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009
(Limits for Harmonic Current Emission).

*  EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker) following provisions
of directives applicable.

* 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

*  2004/108/EC (EMC Directive).

*  2009/125/EC (ErP Directive, EC No.
1275/2008 Implementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption).

And is produced by a manufacturing

organization on ISO9000 level.

«  1SO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).

e GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement).

»  prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).

e MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).

*  TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.



Energy Star Declaration

(www.energystar.gov)

As an ENERGY STAR® Partner, we
have determined that this product

meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.

& Note

We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.

i)

Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)

& This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications.

However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct

the interference by one or more of the
following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the
equipment and receiver.

»  Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

»  Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
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@ Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo,

United States Only

FC

This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)

& Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
I'article 15 Des regles de la FCC. Ces
limites sont concues de facon a fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.

CET appareil produit, utilise et peut émettre
des hyperfréquences qui, si I'appareil n'est
pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences
nuisibles aux communications radio.



Cependant, rien ne peut garantir I'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particuliére. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour

la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut étre décelé en
fermant I'équipement, puis en le remettant
en fonction, |'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:

* Réorienter ou déplacer I'antenne de
réception.

* Augmenter la distance entre I'équipement
et le récepteur.

*  Brancher I'équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur

¢ Demander l'aide du marchand ou d'un
technicien chevronné en radio/télévision.

@ Toutes modifications n'ayant pas recu
I'approbation des services compétents
en matiére de conformité est susceptible
d'interdire a l'utilisateur 'usage du présent
équipement.

N'utiliser que des cables RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTETOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

“This davice belongs to catagory B devices a8 described in EN 55022, unless it is spaci-
cally stated that it i a Class A devics on the epeciication labal. The following applies to
devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up 1o 30 metars). The user of the
davice is obligad to take all staps necessary o remove sources of interfarance to tals-
communication or other devicas.

Pokd neni na fypovém &tk potstase uvedena, # spedé do do tidy A podie EN 55022,
spada automaticky do tfidy B podle EN 55022, Pro zafizen! zafazend do tFidy A (chranné
pésma 30m) podie EN 5502 platl nésleduficl. Dojde-li k rullan! telskomunikatich nebo
finjich zafizani e uivatal povinnen provést takova opatfgni, atry nen odstranil,

Polish Center for Testing and Certification
Notice

The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer, monitor, printer, and so on)
should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/1T-42107
and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiege Centrum Badan i Certyfikacji
Uzpedzenie powiano byt rasilane z paiasds 2 preylaceonym obwodem ochronmym (gnisedo
katkiem). Wapdipracuiaee 2 soby ufzadzenia (Komputer, monitor, drukarka) powinty bye msilane
& togo samego dridla
Instalacja elektrycna pomiesaczenia powinna mwie
przs zwarciami, w postaci bezpieconika o warke
W el catkowitogo wybyerenia urspdzents 2 siect zasilania, nalezy wyint wiycekg kabla
easilajacega = poazdka, kidre powinno ssidowad s w pobliz urmJJanm:I!\t Batwi dosiepne.
Znak bespieczefsrwa "B” potwierdzs 2podnosé uresdzenia » wymaganiami bezpiecsefaiwa
whytkowania awartymi w PN-93T-42107 | PN-§9E-D6;

w przeworksie fzowym rezecrowa achrang
marmienavwe] e wicksej ni 164 (amperiuw).

Pozostale instrukcje begpieczensiwa

* Niemaledy urywad wiyceek sdapterowych lub usuwaé kolka abwedu ackrornego 2 wiyeeki.
Jekeli Lu\m‘WIILJLJ LRy |:|1:\:\Jlural‘ra o naledy whyd preediuzace 3-pylowego 2
System kmpalerowy rnlny sabezpivcryt prred nagtymi, chwilow
ac eliminatora preepied, urradrenia dopasow
berzakidceniowe irinia zasilania.

tic nie leZalo na kablach systemu kompuierowego, arz aby kable nie
dzse tokna byloby na sie nadeptywad lub poryksd sig o nie.

warostami lub spad-
X

T e p——

Nie maleiy wpychad adnych preedmiotion do atwost sy
podar lub porpenie pridem, poprzez o

najdowad sig 2 dala od g

Tacyjnych. Nakezy un

karmpuler oriz umisszezanss kamputera w ciasmym migse bez mailiwobe eyrkalac peoi-

plerwy i

etz wokdl niego.



North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FORSAKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG AR LATATKOMLIGA, NAR
DU STALLER DIN UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SORG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGANGELIGE.

Paikka/llmankierto

VAROITUS:

SIOITA LAITE SITEN, ETTA VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA
DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR
ST@MTILF@RSEL ER LETTE A NA.

BSMI Notice (Taiwan Only)
RRZHENERIBE |

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung Uber den Schutz vor
Schiden durch Réntgenstrahlen” festgelegten
Vorschriften.

Auf der Rickwand des Gerites befindet sich

ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
Uber die Bauart von Storstrahlern nach Anlage
a5 Abs. 4 der Rontgenverordnung erflillt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daf3

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgefiihrt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.

bei Ersatz der Bildréhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Griinden wird empfohlen,
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf]
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhohte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast waren die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 betrdgt 70dB (A) oder
weniger.

() ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERATES DARAUF
ACHTEN, DAB NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUB LEICHT
ZUGANGLICH SIND.



China RoHS

The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products produced and sold for China
market have to meet China RoHS request.
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9. Ugyfélszolgalat és jotallas

9.1 A Philips sikképernyés monitorok
képponthibaira vonatkozé iranyelvei

A Philips azért kiizd, hogy a legjobb min&ségl
termékeket készitse el. Az ipardg legmodernebb
gyartdsi eljdrdsait haszndljuk, és szigord minéség
ellenérzést végziink. Ennek ellenére mégis
eléfordulhatnak pixel- vagy alpixel-hibdk a

TFT monitorpaneleken, amelyeket lapos
monitorokon haszndlnak. Egyetlen gydrtd sem
tudja garantalni, hogy valamennyi képernydje
mentes legyen a képpont hibdktdl, de a Philips
garantdlja, hogy minden olyan monitort, amely
kifogasolhaté mennyiségli képpont hibdt
tartalmaz, garancidlisan megjavit vagy kicserél. Ez
a felhivds a kilonféle képpont hibdkat frja le, és
meghatdrozza az elfogadhatd szintet mindegyik
tipusndl. Ahhoz, hogy garancidlis javitdsra vagy
cserére legyen jogosult,a TFT monitorpanelen
lévé pixelhibdk szdmdnak meg kell haladnia a
kiszobértéket. Példdul egy monitoron a hibds
alpixelek szdma nem lehet tdbb az &sszes alpixel
0,0004%-andl. Rdadasul, mivel bizonyos képpont
hibdk kombindcidi jobban latszanak, ezekben

az esetekben a Philips még magasabb minéségi
szabvdnyokat dllit fel. Ez vildgszerte alkalmazott
eljdras.

alpixelek

cB

pixelek

Képpontok és alképpontok

Egy képpont vagy képelem, mely a hdrom
alképpontbdl, a hdrom elsédleges szinbdl,
vOrésbél, zoldbdl és kékbdl all. Tébb képpont
egyltt alkot egy képet. Amikor egy képpont
Osszes alképpontja vildgit, a hdrom szines
alképpont egységes fehér képpontként

jelenik meg. Amikor mind s6tét, az alképpont
egylttesen egységes fekete képpontként jelenik
meg. A vildgos és stét alképpontok egyéb

kombindcidi mds egységes szinként jelennek
meg.

Képpont hibak tipusai

Képpont és alképpont hibdk kilonbdzéképpen
jelennek meg a képernyén. A képpont hibdknak
két kategdridja van, és az egyes kategdridkon
belll szdmos alképpont hiba szerepel.

Fényes pont hibak.

A fényes pont hibdk mindig vildgitd, azaz
“bekapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Mas szdval a fényes pont egy
olyan al-képpont, amely vildgos marad a
képernydn, amikor a monitor sétét mintdt jelenit
meg. A fényes pont hibdk tipusai.

Egy ég6 vords, zold vagy kék alképpont.

| ¢

Két szomszédos égé alképpont:

- Voros + Kék = Bibor

- Voros + Zold = Sdrga

- Zo6ld + Kék = Cidn (Vilagoskék)

Harom szomszédos vilagité alképpont (egy
fehér képpont).



© Megjegyzés

A vOros vagy kék szinl fényes pont t&bb mint
50 szdzalékkal vildgosabb kell, hogy legyen a
szomszédos pontokndl; mig a zold szin fényes
pont 30 szdzalékkal vildgosabb a szomszédos
pontoknal.

Fekete pont hibak

A fekete pont hibdk mindig sotét, azaz
“kikapcsolt” képpontként vagy al-képpontként
jelennek meg. Mas széval a fekete pont

egy olyan al-képpont, amely sétét marad a
képernydn, amikor a monitor vildgos mintat
jelenft meg. A fekete pont hibdk tipusai.

FENYES KEPPONT HIBAK

Képpont hibak kozelsége

Mivel az azonos képpont és alképpont hibdk,
amelyek egymdshoz kdzel vannak, jobban
észrevehetdk, a Philips megadja a kozelségi
hatdrokat a hibdkhoz.

Képpont hiba hatarok

Ahhoz, hogy pixelhibdk miatti garancidlis
javitdsra vagy cserére legyen jogosult, a Philips
lapos monitorban [évé TFT monitorpanelen
lévé pixel- illetve alpixel-hibdk szdmdnak meg
kell haladnia az aldbbi tabldzatokban szerepld
kiszobértéket.

ELFOGADHATO SZINT

1 vildgftd alpixel 3
2 egymads melletti vildgité alpixel 1
3 egymas melletti megvildgitd alpixel (egy fehér pixel) 0
Két fényes képponthiba kézotti tdvolsdg* 15 mm vagy t6bb
Minden fajtdju fényes képponmt hiba 6sszesen 3

FEKETE KEPPONT HIBAK
1 sotét alpixel

ELFOGADHATO SZINT
5 vagy kevesebb

2 egymds melletti sotét alpixel

2 vagy kevesebb

3 egymds melletti sotét alpixel

0

Tévolsdg két fekete ponthiba kozott™*

15 mm vagy tobb

Mindenfajta fekete ponthiba

5 vagy kevesebb

OSSZES KEPPONT HIBA
Mindenfajta vildgos képpont hiba

ELFOGADHATO SZINT
5 vagy kevesebb

© Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egymds melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba

N

Ez a monitor megfelel az ISO9241-307 eléirdsainak, I. osztélynak megfelelé. (1ISO9241-307:

Ergondmiai eléirdsok, elemzések és megfeleléségi tesztmddszerek elektronikus megjelenitékhoz)

w

Az 1509241-307 a kordbban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for

Standardisation (ISO) altal visszavont szabvanyt valtja le: 2008-11-13.

40




9.2 Ugyfélszolgalat és otallas

Az On térségre érvényes garancidlis fedezettel és a tovabbi tdmogatdsi igényekkel kapcsolatos
részletekért latogassa meg a www.philips.com/support weboldalt. Az aldbbi lathatd, helyi Philips
lUgyfélszolgdlati szamon is felveheti a kapcsolatot.

Elérhet&ségi adatok a NYUGAT-EUROPA térségre vonatkozoan:

Ugyfélszolgalati telefonszam

Germany Siemens 1&S +49 01803 386 853 €0,09
United Kingdom Invec Scotland +44 0207 949 0069 Local call tariff
Ireland Invec Scotland +353 01 601 1161 Local call tariff
Spain Eatsa Spain +34 902 888 785 €0,10
Finland A-novo +358 09 2290 1908 Local call tariff
France A-novo +33 082161 1658 €0,09
Greece Allman Hellas +30 00800 3122 1223 Free of charge
Italy A-novo +39 840 320 041 €008
Netherlands E Care +31 0900 0400 063 €0,10
Denmark A-novo +45 3525 8761 Local call tariff
Norway A-novo +47 2270 8250 Local call tariff
Sweden A-novo +46 08 632 0016 Local call tariff
Poland Zolter +48 0223491505 Local call tariff
Austria Siemens &S +43 0810 000206 €007
Belgium E Care +32 078 250851 €006
Luxembourg E Care +352 26 84 30 00 Local call tariff
Portugal Eatsa Spain +351 2 1359 1440 Local call tariff
Switzerland A-novo +41 02 2310 2116 Local call tariff

41



KOZEP- ES KELET-EUROPAI térség elérhetSségei:

Hivokozpont

Ugyfélszolgalati telefonszim

Belarus NA IBA +37517 217 3386
Bulgaria NA LAN Service +359 2 960 2360
Croatia NA Renoprom +385 1 333 0974
Estonia NA FUJITSU +372 6519900
Latvia NA “ServiceNet LV” Ltd. +371 7460399
Lithuania NA UAB "Servicenet" +370 7400088
Romania NA Blue Ridge Intl. +40 21 2101969
soroa fegro NA KimTec do.o. +381 1120 70 684
Slovenia NA PC H.and +386 1 530 08 24
e NA Comel +380 562320045
NA Topaz-Service Company +38 044 245 73 31
E— NA CPS +7 (495) 645 6746 (for repair)
NA CEEE Partners +7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia NA Datalan Service +421 2 49207155
Turkey NA Techpro +90 212 444 4 832
Czech Rep. NA Asupport 800 100 697
Hungary NA Serware . +36 1 2426331
NA Profi Service +36 1 814 8080

ElérhetSségi adatok a LATIN-AMERIKAI térségre vonatkozoan:

Orszag

Brazil

Argentina

Hivékozpont

Vermont

Ugyfélszolgalati telefonszam
0800-7254101

0800 3330 856

Elérhet6ségi adatok Kinara vonatkozoéan:

China

Ugyfélszolgdlati telefonszam: 4008 800 008

Elérhet&ségi adatok ESZAK-AMERIKARA vonatkozdan:

USA.

Hivokozpont

EPI - e-center

ASC
Qwantech

Ugyfélszolgalati telefonszam

(877) 835-1838

Canada

Supercom

Supercom

(800)479-6696
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Elérhet8ségi adatok az APMEA térségre vonatkozdan:

Hivékézpont

Ugyfélszolgalati telefonszam

Australia NA AGOS NETWORK PTY LTD | 1300 360 386
New Zealand | NA Visual Group Ltd. 0800 657447
Hong Kong / . Hong Kong: Tel: +852 2619 9639
Macau NA Smart Pixels Technology Ltd. | . el (853)-0800-987
. Tel: 1 800 425 6396
India NA REDINGTON INDIA LTD SMS: PHILIPS 1o 56677
Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika Tel: 62 21 75909053, 75909056,
' Prima 7511530
South Korea | NA PCS One Korea Ltd. 080-600-6600
. After Market Solutions (CE)
Malaysia NA Sdn Bhd 603 7953 3370
Pakistan NA Philips Consumer Service (9221) 273741116
Philips Electronics Singapore
Singapore NA Pte Ltd (Philips Consumer (65) 6882 3999
Care Center)
PCCW
Taiwan Teleservices | FETEC.CO 0800-231-099
Taiwan
Thailand NA ﬁﬁ's Computer System Co. | 467y 934.5498
South Africa | NA Sylvara Technologies Pty Ltd | 086 0000 888
Unllted Arab NA AL SHAHD COMPUTER 00971 4 2276525
Emirates LLC
Israel NA Eastronics LTD 1-800-567000
. , +84 8 38248007 Ho Chi Minh City
Vietnam NA (| senvice formate +84 5113.562666 Danang City
pany Lt +84 5113.562666 Can tho Province
G . (02) 633-4533 to 34,
Philippines NA Glee Electronics, Inc. (02) 637-6559 to 60
Sri Lanka NA no dl|str|butor and/or service
provider currently
Bansladesh NA Distributor: Computer Source | 880-2-9141747,9127592
g Ltd (warranty buy-out) 880-2-8128848 / 52
Nepal NA Distributor: Syakar Co. Ltd 977-1-4222395
(warranty buy-out)
Distributor: Neat Technology
Cambodia NA Pte Ltd (Singapore) (warranty |855-023-999992
buy-out)
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10. Hibaelharitas és GYIK

10.1 Hibaelharitas

Ez az oldal a felhaszndld dltal kijavithatd
problémakkal foglalkozik. Ha a probléma
tovdbbra is fenndll, Iépjen kapcsolatba a Philips
Ugyfélszolgdlat képvisel&jével.

H Altalanos problémak

Nincs kép (A bekapcsolt dllapotot jelzé LED

nem vilagit)

*  Gybz6djon meg arrdl, hogy megfeleléen
csatlakozik a hdlézati tdpkdbel a monitor
hatuljahoz, illetve a haldzati konnektorhoz.

*  El&szor gy6z6djon meg arrdl, hogy a monitor
elején 1évé tUzemkapcsoldt gomb (KI)
helyzetben van, majd nyomja meg, hogy (BE)
helyzetben legyen.

Nincs kép (A bekapcsolt allapotot jelzé LED

fehér szin()

* Gybz6djon meg arrdl, hogy a szdmitégép be
van kapcsolva.

* Gydz6djon meg arrdl, hogy a jelkdbel
megfeleléen csatlakozik a szamitdgéphez.

* Gydz6djon meg arrdl, hogy a monitor
videokdbelének dugdjdban egyik érintkez&tl
sem gorblt el. Amennyiben igen, javitsa meg
vagy cserélje ki a kabelt.

* Elképzelhetd, hogy az Energiatakarékos
funkcid aktfv

A képernydn a kovetkezd lizenet lathato:

Attention

Check cable connection

* Gydz86djon meg arrdl, hogy a monitor
videokdbele megfeleléen csatlakozik a
szamitogéphez. (Kérjuk, olvassa el a Gyors
telepitési Utmutatdt is).

»  Ellendrizze, nem gorbiilt-e el egyik érintkezd
sem a monitorkdbelben.

*  Gydzb6djon meg arrdl, hogy a szamitégép be
van kapcsolva.
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Az AUTO gomb nem miikédik

* Az auto funkcid kizdrdélag VGA-Analog (VGA-
analég) mddban mikodik. Ha az eredmény
nem elfogadhatd, az OSD meniiben
elvégezheti a kézi bedllitdsokat.

6 Megjegyzés

Az Auto funkcié nem alkalmazhaté DVI-digital

(DVI-digitélis) médban, mivel nem szlkséges.

Fiist vagy szikra lathato jelei
*  Ne hajtson végre semmiféle hibaelhdrftast

* A biztonsdg érdekében azonnal hizza
ki -a monitor hélézati csatlakozdjat a
dugaszoldaljzatbdl.

* Azonnal |épjen kapcsolatba a Philips
Ugyfélszolgalati képviselSjével.

Bl Képproblémak

A kép nincs kozépen

+  Allitsa be a kép helyzetét az OSD
fémenujében levé | Auto” elem segitségével.

+  Allitsa be a kép helyzetét az OSD F&
kezelSszervek Setup (Bedllitds) menUpontja
Phase/Clock (Fézis/Orajel) elemének
segitségével. Ez csak VGA mddban mikadik.

A kép remeg a képernyén

* Gybz6djon meg arrdl, hogy a jelkdbel
megfeleléen csatlakozik a grafikuskartydhoz
vagy a PC-hez.

Figgdleges vibralas tapasztalhato

+  Allitsa be a kép helyzetét az OSD
fémenUjében levé , Auto” elem segitségével.

*  Sziintesse meg a flggdleges savokat az
OSD F& kezel&szervek Setup (Bedllitds)
mentipontja Phase/Clock (Fazis/Orajel)
elemének segftségével. Ez csak VGA mddban
mikodik.

Vizszintes vibralds tapasztalhato

+  Allitsa be a kép helyzetét az OSD
fémenUjében levd , Auto” elem segitségével.




»  Szlntesse meg a fuggdleges sdvokat az
OSD F6 kezelészervek Setup (Bedllitds)
mentipontja Phase/Clock (Fazis/Orajel)
elemének segftségével. Ez csak VGA mddban
mikodik.

A kép homalyosnak, halvanynak vagy tul
sotétnek tlinik

* Az OSD segitségével dllitsa be a kontrasztot
és a fényerdt.

Az ,utokép”,,beégés” vagy ,,szellemkép”
tinetei nem sziinnek meg, miutan kikapcsoljak a
monitort.

*  Ha az LCD-monitor hosszu ideig élloképet
vagy mozdulatlan tartalmat jelenit meg, a
kép ,beéghet”, amit , utéképnek”, illetve
,szellemképnek’” is neveznek. A |, beégés”,
,utdkép”, vagy ,,szellemkép” jOl ismert
jelenség az LCD panel technoldgidban.

Az esetek tobbségében a ,beégett” kép,
,utdkép” vagy ,,szellemkép” folyamatosan
eltlnik egy adott id6 elteltével, ha
kikapcsoljdk a monitort.

*  Mindig aktivdljon egy mozgd képernydvédd
programot, ha a monitort &rizetlentl hagyja.

*  Mindig aktivdljon egy rendszeres képfrissitd
alkalmazdst, ha az LCD-monitor mozdulatlan
tartalmat jelenft meg.

*  Képernyévédd vagy rendszeres képfrissitd
alkalmazds aktivdldsdnak mellézése esetén a
sulyos ,,beégés”, ,utdkép”, vagy ,szellemkép”
tlnetei nem szlinnek meg, és nem javithatok.
llyen kdrra nem vonatkozik a garancia.

A kép torznak tlinik. A szoveg életlen.

+  Allitsa be a PC megjelenttési felbontdsat
a monitor ajanlott nativ felbontdsdnak
megfelel&en.

Z3ld, voros, kék, sotét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyén

* A maradd képpontok a modern
folyadékkristdlyos technoldgia normdlis
velejdrdi. Tovdbbi részletekért ldsd a
képpontokra vonatkozd szabdlyzatot.
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A ,,bekapcsolt allapotot jelz” lampa fénye tul
erds, és zavaro.

* A, bekapcsolt dllapotot” jelz6 fényt az OSD
F& kezeldszervek Bedllitds mentpontja
bekapcsolt dllapotot jelzé LED elemének
segitségével dllithatja be.

Tovdbbi informdcidkért olvassa el a Fogyasztdi

tdjékoztatokodzpontok listat és 1épjen kapcsolatba

a Philips tgyfélszolgdlati munkatarsaval.

10.2USB dokkolo megjelenité GYIK

K1. A monitoromat nem ismeri fel a
laptopom operacios rendszere.

Valasz:

* Gybz6djon meg arrdl, hogy a monitorhoz
mellékelt illesztéprogramot/szoftvert
telepftette.

* A legljabb “Displaylink” illesztéprogramot
letoltheti a http://www.displaylink.com/
support/downloads.php oldalrdl.

* A laptop szdmitégép Ujrainditasara lehet
szlkség az USB-monitor megfeleld
felismerése érdekében.

K2. Miért nem tudom megtekinteni a DOS
vagy BIOS képeit a megjelenitével?

Vialasz: A DOS vagy BIOS képeit VGA kabelen
ldthatja.

K3. A monitorom nem indul el a kiilonallo
asztali PC-vel/Nem latok semmit az
asztali PC-n.

Vilasz: Kérjik, vegye figyelembe, hogy az USB-

monitor egyelére nem mikodik DOS
alatt. "Mdsodlagos megjelenit&ként"
t6rténd haszndlatra tervezték, ezért
Laptop szdmitégéppel kell hasznadlni,
amely eleve elsédleges megjelenit&vel
rendelkezik. Ez azért van igy, mert

az USB-monitor csak akkor jelenit

meg képet, ha megjelent a Windows
bejelentkezd képernyd, mivel a rendszer
csak addigra ismeri fel a monitort.

K4. Hasznalhatok-e USB 2.0 kabelt az USB
dokkold megjelenitd csatlakoztatasahoz?
A hatékonyabb miikédés érdekében USB
3.0 kdbelt haszndljon, bar az USB 2.0
kdbel is mikodik.

Vilasz:



10.3SmartControl Premium GYIK

K1.

Ha a monitort masik PC-hez
csatlakoztatom, a SmartControl
Premium hasznalhatatlanna valik. Mit
tegyek?

Vilasz: Inditsa Ujra a PC-t, és nézze

K2.

meg, mikodik-e a SmartControl
Premium. Amennyiben nem, el kell
tavolitania, majd Ujra kell telepitenie a
SmartControl Premium programot,
hogy meggy6z&djon a megfeleld
eszkdzmeghajtd telepitését illetden.

A SmartControl Premium eleinte
megfeleléen miikodik, de valami miatt
ez nem tart sokaig és elromlik. Mit
tehetek?

Vilasz: Ha az aldbbi intézkedéseket tette,

K3.

akkor elképzelhetd, hogy a monitor
illesztéprogramjdt Ujra kell telepiteni.

Grafikus vezérlékdrtya cseréje
Vided illesztéprogramfrissitése

Az operdcids rendszeren végzett
tevékenység, pl. szervizcsomag vagy javitds
telepftése

A Windows Update futtatdsa és monitor-,
illetve vided illesztéprogram frissftése

A Windows-t Ugy indftottédk el, hogy a
monitor ki volt kapcsolva vagy nem volt
csatlakoztatva.

Ennek kiderftéséhez a jobb egérgombbal
kattintson a My Computer (Sajatgép)
elemre, majd kattintson a Properties
(Tulajdonsdgok) -> Hardware (Hardver) ->
Device Manager (Eszkdzkezeld) elemre.

Ha a ,,Plug and Play Monitor” tételt Iatja
a Monitor alatt, akkor Ujra kell telepitenie.
Egyszerlen tdvolftsa el a SmartControl
Premium programot, és telepftse Ujra.

A SmartControl Premium telepitése
és a SmartControl Premium fiilre
kattintas utan semmi sem jelenik meg
egy ideig, illetve meghibasodast jelzé
lizenet olvashaté. Mi tortént?
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Vilasz:

K4.

Valasz:

K5.

Vilasz:

Lehet, hogy a grafikus vezérlékdrtydjanak
lapkakészlete nem kompatibilis a
SmartControl Premium programmal.
Ha az On grafikus vezérlékartyjdja

a fent emlitett mérkak kdzik vald,
probdlja meg letdlteni a legfrissebb
grafikus kdrtya illesztéprogramot a
megfelels cég weboldaldrdl. Telepitse

az illesztéprogramot. Tdvolitsa el a
SmartControl Premium programot, és
telepitse ismét Ujra.

Ha ezutdn sem mUkodik, akkor sajndljuk,
a grafikus vezérlékdrtya nem tdmogatott.
Kérjuk, figyelje a Philips weboldaldt

a rendelkezésre dllé SmartControl
Premium illesztéprogram-frissitéseket
illetSen.

Ha a Product Information
(Termékinformaciok) elemre kattintok,
csupan részleges informaciok jelennek
meg. Mi tortént?

Lehet, hogy a grafikus vezérlkartydja
illesztéprogramjanak nem a legfrissebb
valtozatat haszndlja, amely teljesen
tdmogatja a DDC/CI csatoldt. Kérjik,
toltse le a legfrissebb illesztéprogramot
a grafikuskdrtydhoz a megfeleld

cég weboldalardl. Telepitse az
illesztéprogramot. Tavolitsa el a
SmartControl Premium programot, €s
telepitse ismét Ujra.

Attention

Theft Deterence is Enabled

Elfelejtettem a Theft Deterrence
(Lopas elleni) funkcié PIN-kodjat. Mit
tehetek ilyenkor?

A Philips Szervizkézpontnak jogaban &ll
indokolt azonositdsi és engedélyezési
adatokat kérni, hogy lehet8ségében
alljon azonosftani a monitor tulajdonosdt.



10.4 Altalanos GYIK

K1:

Valasz:

K2:

Valasz:

K3:

Amikor lizembe helyezem a monitort,
mi a teendd, ha a képernyén a
“Cannot display this video mode”
(Nem jelenitheté meg ez a videé mad)
lizenet lathato?

A monitor ajanlott felbontdsa: 1920 x
1080 @ 60 Hz.

Huzza ki a kdbeleket, majd csatlakoztassa a
PC-t a kordbban hasznalt monitorhoz.

A Windows Start mentiben jeldlje ki

a Settings (Bedllitdsok)/Control Panel
(Vezérldpult) elemet. A Vezérldpult
ablakban jeldlje ki a Display (Megjelenitd)
ikont. A Display (Megjelenit&)
vezérlépanelben jeldlje ki a “Settings”
(Bedllitdsok) fulet. A bedllitdsok flon, a
"desktop area” (asztal terilete) panelben
mozgassa a csUszkdt 1920 x 1080 képpont
értékre.

Nyissa meg az “Advanced Properties”
(Specidlis tulajdonsagok) filet, dllitsa a
Refresh Rate (képfrissitést) 60 Hz-re, majd
kattintson az OK gombra.

Inditsa Ujra a szdmitdgépet és ismételje
meg a 2. és 3. |épést, hogy meggyéz&djon, a
PC bedllitasa 1920 x 1080 képpont 60 Hz
képfrissités mellett.

Allitsa le a szdmitdgépet, vélassza le a rég
monitort, majd csatlakoztassa Ujra a Philips
LCD monitort.

Kapcsolja be a monitort, majd a PC-t.

Mi az LCD monitor ajanlott
képfrissitési sebessége?

Az LCD monitorok ajénlott képfrissitési
sebessége 60 Hz. Barmilyen, képernydn
megjelend zavar esetén bedllithatja 75
Hz-re, hogy meggyéz6ddn, megsz(int a
zavar.

Mire valok a CD-ROM-on talalhato
.inf és .icm kiterjesztés( fajlok?
Hogyan telepitem az (.inf és .icm)
illesztéprogramokat?
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Vilasz:

K4:

Valasz:

K5:

Valasz:

Ké:

Vilasz:

K7:

Vilasz:

Ezek a monitor illesztéprogramjait
tartalmazé féjlok. Kovesse a

haszndlati utasitds Umutatdsdt az
illesztéprogramok telepftéséhez. A
monitor elsé telepitése alkalmdval a
szamitégép esetleg kérheti a monitor
illesztéprogramjait (.inf és .icm fjlokat),
illetve az ezeket tartalmazdé lemezt.
K&vesse az utasitdsokat és helyezze be
a csomagban 1évé CD-ROM lemezt.
A monitor illesztéprogramjai (.inf és
.icm kiterjesztést fajlok) automatikusan
telepitésre kerllnek.

Hogyan allithatom 4t a felbontast?

Az On videokértydja/grafikus
illesztéprogramja és monitorja egyUtt
hatdrozzék meg a rendelkezésre

allé felbontést. A kivant felbontdst a
Windows® Control Panel (Vezérlépult)
,,Display properties” (Megjelenités
tulajdonsdgai) panel segftségével
vélaszthatja ki.

Mi torténik, ha eltévedek a monitor
beallitisa kozben az OSD-ben?

Egyszerien nyomja meg az OK gombot,
majd valassza a ,Reset” (Alaphelyzet)
pontot az sszes gyari bedllftds
eléhivésdhoz.

Ellendll-e az LCD képernyé a
karcolodasnak?

Altaldnossagban javasolt évni a

panel fellletét a tulzott Utédéstdl

és megvédeni az éles, illetve tompa
targyaktdl. A monitor kezelése kozben
gy6z6djdn meg arrdl, hogy nem
gyakorol nyomdst a panel fellletére. Ez
befolydsolhatja a garancidlis feltételeket.

Hogyan tisztitsam az LCD feluiletét?

Altaldnos tisztitashoz tiszta, puha
toriérongyot haszndljon. Az alaposabb
tisztftdshoz izopropil-alkoholt haszndljon.
Soha ne haszndljon olddszereket, mint
példdul etil-alkoholt, acetont, hexdnt stb.



K8: Tudom-e mddositani a monitorom

szinbedllftasat?

Valasz: Igen, az aldbbi eljdrdssal az OSD
mentiben mddositani tudja a

szinbedllftast:

*  Nyomja meg az ,OK” gombot az
OSD (képernyén megjelend) menu
megjelenftéséhez

*  Nyomja meg a ,Down Arrow” (Lefelé
nyil) gombot a ,,Color” (Szin) lehet8ség
kivdlasztdsahoz, majd nyomja meg az ,,OK”
gombot, hogy belépjen a szinbedllitasba. Az
aldbbi hdrom bedllitds all rendelkezésre.

1. Color Temperature (Szinh&mérséklet):
a hat bedllitds a kovetkezé 5000K,
6500K, 7500K, 8200K, 9300K és 11500K.
Az 5000K tartomdnyban a panel
,melegnek tlinik vorosesfehér ténussal”,
mig a 11500K szinhémérséklet , hideg,
kékesfehér ténust ad”.

2. sRGB: Ez egy szabvany, amely a
szinek megfelel& cseréjét biztositja
kilénbozé eszkdzok kozstt (pl.
digitalis fényképezdgépek, monitorok,
nyomtatdk, lapolvasdk stb.)

3. User Define (Felhaszndld altal
definidlt): A felnaszndld tetszése szerint
kivdlaszthatja a bedllitdst a vords, zold és
kék szin mddositdsdval.

© Megjegyzés

Egy hevitett tdrgy dltal kisugdrzott fény szinének
mértéke. Ez az érték abszolut skdldn fejezhetd
ki, (Kelvin fokban). Alacsonyabb hémérsékleten,
példdul 2004 Kelvin fokon a tdrgy vords, mig
magasabb hémérsékleten, példdul 9300 Kelvin
fokon kék. A semleges szinhémérséklet 6504
Kelvin fokon fehér.

K9: Csatlakoztathatom-e az LCD-monitort
barmilyen PC-hez, munkaallomashoz
vagy Mac-hez?

Valasz: Igen.Valamennyi Philips LCD monitor

kompatibilis a szabvany PC-kkel,
Mac-ekkel és munkadllomdsokkal.
El6fordulhat, hogy kdbeladapter
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szlkséges Mac szdmftdgéphez

torténd csatlakozds esetén. Tovdbbi
tdjékoztatdsért kérjik, [épjen kapcsolatba
a Philips értékesitési képviselSvel.

K10:  Tamogatjak-e a Philips LCD monitorok

a Plug-and-Play szabvanyt?

Valasz: Igen, a monitorok kompatibilisek a Plug-
and-Play szabvénnyal a Windows 8/7/
Vista/XP/NT, valamint Mac OSX és

Linux operdcids rendszerek esetében.

K11:  Mi a képallanddsulas, beégés, utdkép

vagy szellemkép az LCD paneleken?

Vilasz: Ha az LCD-monitor hosszd ideig
alléképet vagy mozdulatlan tartalmat
jelenit meg, a kép , beéghet”, amit
,utéképnek”, illetve ,,szellemképnek’ is
neveznek. A , beégés”, , utdkép”, vagy
,,szellemkép” jdl ismert jelenség az
LCD panel technoldgidban. Az esetek
t6bbségében a ,beégett” kép, ,utdkép”
vagy ,,szellemkép” folyamatosan eltlinik
egy adott id6 elteltével, ha kikapcsoljék a
monitort.

Mindig aktivaljon egy mozgd
képernybévédd programot, ha a
monitort &rizetlendl hagyja.

Mindig aktivaljon egy rendszeres
képfrissité alkalmazast, ha az LCD-
monitor mozdulatlan tartalmat jelenit
meg.

(D Figyelem

Képernyévédd vagy rendszeres képfrissitd
alkalmazds aktivaldsanak mellézése esetén a
sulyos , beégés”, , utdkép”, vagy ,,szellemkép”
tinetei nem szlinnek meg, és nem javithatok.
llyen kdrra nem vonatkozik a garancia.

K12:  Miért nem éles a szdveg a
megjelenitdn, és miért szogletesek a

betlik rajta?

Vialasz: A LCD monitor optimdlis teljesitményét
sajat felbontdsa, azaz 1920 x 1080
képpont és 60 Hz képfrissités mellett
nydjtja. A lehetd legjobb képmindség
érdekében ezt a felbontdst haszndlja.
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