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Country Code Telephone number Tariff

Austria +43 0810 000206 €0.07
Belgium +32 078 250851 €0.06
Denmark +45 3525 8761 Local call tariff
Finland +358 09 2290 1908 Local call tariff
France +33 082161 1658 €0.09
Germany +49 01803 386 853 €0.09

Greece +30 00800 3122 1223 Free of charge
Ireland +353 01601 1161 Local call tariff
Italy +39 840 320 041 €0.08
Luxembourg +352 26843000 Local call tariff
The Netherlands +31 0900 0400 063 €0.10

Norway +47 2270 8250 Local call tariff
Poland +48 0223491505 Local call tariff
Portugal +351 21359 1440 Local call tariff
Spain +34 902 888 785 €0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 022310 2116 Local call tariff
United Kingdom +44 0207 949 0069 Local call tariff

Registrirajte vas produkt in ga podprite pri

www.philips.com/welcome

Te informacije so bile to¢ne v ¢asu natisa. Za posodobljene informacije glejte www.philips.com/support.
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1 Obvestilo

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridrzane.

Philips in logotip Philips sta registrirani blagovni
znamki druzbe Koninklijke Philips Electronics
N.V.in se uporabljata z dovoljenjem druzbe
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikacije so predmet sprememb brez
predhodnega opozorila.

Garancija

* Vprimeru skode, poskodb na monitorju
ali izgubi garancije! Monitorja nikoli ne
poskusajte popraviti sami.

*  Monitor in pripomocke uporabljajte samo
po navodilih proizvajalca.

*  Vsakr$no ravnanje, izrecno prepovedano
v prirocniku, ali nastavljanje in montaza,
ki nista priporocena ali odobrena v
prirocniku, razveljavi garancijo.

*  Kritje zacne veljati z dnem nakupa
monitorja. V obdobju dveh let od nakupa
se monitor v primeru okvar, ki jih krije
garancija, zamenja z vsaj enakovrednim
monitorjem.

Znacilnosti slikovnih pik

Ta monitor ima visoko vrednost barvnih
slikovnih pik. Ceprav je 99,999% ali ve¢
slikovnih pik ucinkovitih, se ¢rne ali bele
pikice (rdece, zelene ali modre) lahko
konstantno pojavljajo na zaslonu. To je
sestavna lastnost prikazovanja (v okviru
povprecnih industrijskih standardov) in ni
napaka.

Za ve¢ podrobnosti glejte politiko
slikovnih pik v tem prirocniku.

Omrezna varovalka (samo VB)
TV monitor je opremljen s primerno
obliko vtikaca. V primeru, da morate
zamenjati omreZno varovalko, jo
nadomestite z varovalko enake vrednosti,
kot je oznaceno na vtikacu (na primer 10
A).

1 Odstranite varovalo in varovalko.

2 Nadomestna varovalka se mora ujemati
z BS 1362 in mora imeti odobritveni znak
ASTA. Ce izgubite varovalko, se obrnite
na vasega prodajalca, da vam potrdi, ali je
varovalka prava.

3 Ponovno pritrdite varovalo.
EMC navodila zahtevajo, da omrezni
vtikac ni locen od omreznega kabla.

Avtorske pravice

VESA, FDMI in logotip VESA Mounting
Compliant so blagovne znamke zveze Video
Electronics Standards Association.

® Kensington in Micro Saver sta registrirani kot
ameriski blagovni znamki korporacije ACCO
World Corporation z izdanimi pooblastili in
prosnjami v teku v ostalih drzavah po celem
svetu.



2 Pomembno

Preberite in poskusite razumeti vsa navodila,
preden pri¢nete uporabljati monitor: Ce je
povzrocena skoda zaradi neupostevanja navodil,
garancija ne velja.

Varnost

*  Tveganje za elektri¢ni udar ali pozar!

*  Monitorja nikoli ne izpostavljajte
deZju ali vodi. V blizino monitorja
nikoli ne polagajte posod z vodo, kot
je vaza. Ce se tekocina polije na ali
v monitor, ga nemudoma izklopite
iz elektri¢nega toka. Obrnite se na
Philipsovo pomoc uporabnikom, da
preverijo monitor pred uporabo.

*  Monitorja, daljinskega upravljalnika ali
baterij ne izpostavljajte direktnemu
ognju ali drugim virom toplote,
vkljuéno s soncem.

Da bi prepredili pozar, pazite, da
monitorja, daljinskega upravljalnika ali
baterij nikoli ne izpostavljate sve¢am
ali drugemu odprtemu ognju.

* V odprtine za prezracevanje ali druge
odprtine na monitorju nikoli ne
vstavljajte predmetov.

*  Med obra¢anjem monitorja pazite,
da kabel ni pod pritiskom. Pritisk na
kabel lahko poslabsa povezave in
povzrodi iskrenje.

*  Nevarnost kratkega stika ali ognjal

*  Daljinskega upravljalnika ali baterij
nikoli ne izpostavljajte dezju, vodi ali
vrodini.

*  Pazite, da vtikaci ne bodo pod
pritiskom. Nepritrjeni vtikaci lahko
povzrodijo iskrenje ali ogen;.

Nevarnost poskodbe ali skode na

monitorju!

*  Zadvigovanje in prenasanje
monitorja, ki tehta vec kot 25 kg, sta
potrebna dva ¢loveka.

* Ko pritrjujete monitor na stojalo,
uporabite le dobavljeno stojalo.
Monitor ¢vrsto pritrdite na stojalo.
Monitor postavite na ravno,
vodoravno povrsino, ki lahko podpira
skupno tezo monitorja in stojala.

+  Ce monitor pritrdite na steno, pazite,
da le-ta lahko nosi teZo monitorja.
Stojalo za monitor pritrdite na
steno, ki lahko nosi skupno tezo
monitorja in podpore. Koninklijke
Philips Electronics N.V. ne prevzema
odgovornosti za nepravilno pritrditev
na steno, ki se kon¢a z nesreco,
poskodbo ali skodo.

Nevarnost poskodb otrok! Sledite

varnostnim ukrepom, da preprecite padec

monitorja in poskodbe otrok:

*  Monitorja nikoli ne postavite na
povrsino, ki je pokrita s prtom ali
kaksnim drugim materialom, ki ga
lahko premaknete.

*  Poskrbite, da monitor ne gleda cez
povrsino.

*  Monitorja ne postavite na visoko
pohistvo (kot je knjizna polica), ne da
bi pritrdili oboje, pohistvo in monitor
na steno ali primerno podporo.

*  |zobrazite otroke o nevarnosti
plezanja na pohistvo, da bi dosegli
monitor.

Nevarnost pregrevanjal Monitorja nikoli
ne postavite v tesen prostor. Okoli
monitorja naj bo vsaj 10 cm prostora, da
se lahko prezracuje. Poskrbite, da zavese
ali drugi predmeti ne prekrivajo odprtin
za prezracevanje monitorja.

Nevarnost skode na monitorju! Preden

priklopite monitor, se prepricajte, da

se napetost ujema z vrednostjo, ki je

natisnjena na zadnji strani monitorja.

Monitorja ne priklopite, ¢e se volti ne

ujemajo.

Nevarnost skode, ognja ali poskodbe

kabla! Monitorja ali drugih predmetov ne

polagajte na kabel.
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*  Dalahko z lahkoto izklopite kabel
monitorja, poskrbite, da dostop do kabla
ni oviran.

* Ko izklopite kabel, vedno potegnite vtikac,
nikoli kabla.

*  Pred nevihto monitor in anteno izklopite
iz vticnice. Med nevihto se ne dotikajte
monitorja, njegovega kabla ali kabla za
anteno.

*  Nevarnost poskodbe sluhal Izogibajte se
uporabi slusalk pri previsoki glasnosti ali
dolgotrajni uporabi.

+  Ce prenadate monitor pri temperaturah
nizjih od 5°C, monitor odpakirajte in
pocakajte, da se monitor segreje na sobno
temperaturo, preden ga priklopite.

Nega zaslona

*  |zogibajte se nepremicnim slikam, kolikor
je le mogoce. Nepremicne slike so slike,
ki ostanejo na zaslonu dalj ¢asa. Na
primer: meniji na zaslonu, ¢rne vrstice in
¢asovni prikazi. Ce morate uporabljati
nepremicne slike, zmanjsajte kontrast
in svetlost zaslona, da se izognete
poskodbam zaslona.

*  Pred &isc¢enjem monitor izklopite.

*  Monitor in okvir ocistite z mehko, vlazno
cunjo. Nikoli ne uporabite snovi kot
so alkohol, kemikalije in raznih ¢istil za
¢is¢enje monitorja.

*  Nevarnost skode na zaslonu monitorja!
Zaslona se nikoli ne dotikajte, potiskajte,
drgnite in ga ne udarite s katerikoli
predmetom.

*  Da se izognete nepravilnostim ali barvni
obledelosti, vodne kapljice kakor ¢im prej
obrisite.

4 SL

Reciklaza

&

Vas zaslon je narejen iz visoko kakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih lahko
reciklirate in ponovno uporabite.

Za vec¢ informacij o programu recikliranja
obiscite www.philips.com/about/sustainability/
recycling.

Kadar vidite simbol s prec¢rtanim kosem za
smeti na izdelku, to pomeni, da izdelek pokriva
evropska direktiva 2002/96/EC:

Vasega izdelka ne zavrzite skupaj z ostalimi
hisnimi odpadki. Informirajte se o lokalnih
pravilih glede locenega zbiranja elektricnih

in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev
starega izdelka prepreci mozne negativne
posledice za okolje in ¢lovesko zdravije.
Izdelek vsebuje baterije, ki jih pokriva evropska
direktiva 2006/66/EC, in ne smejo biti
zavrzene skupaj z obicajnimi odpadki.
Informirajte se o lokalnih pravilih glede
lo¢enega zbiranja baterij. Pravilna odstranitev
baterij pomaga prepreciti mozne negativne
posledice za okolje in ¢lovesko zdravije.

Najsodobnejsi uporabniski
prirocnik je na internetu

Vsebina uporabniskega priro¢nika se lahko
spremeni. Za najsodobnejso razli¢ico
uporabniskega prirocnika se obrnite na www.
philips.com/support.



3 Pricnite in
priklopite vase
naprave

Cestitamo za va$ nakup in dobrododli pri
Philipsul Da boste lahko popolnoma izkoristili
pomog, ki vam jo nudi Philips, registrirajte svoj
produkt na www.philips.com/welcome.

Ta del opisuje, kako povezete razli¢cne naprave
z razli¢nimi prikljucki in dodaja primere,
ponazorjene v vodicu za hiter zacetek (Quick
Start).

aOpomba

(1) TVANTENA

Vhod za anteno, kabel ali satelitski signal.

75Q
ar
TV ANTENNA

C)

¢ Uporabite lahko razlicne prikljucke, da
povezete napravo z monitorjem, odvisno od
razpolozljivosti in vasih potreb.

Zadniji prikljucek

@ EXT 1 (RGB / CVBS) (SCART)
Analogni avdio in video vhod za analogne
ali digitalne naprave, kot so DVD
predvajalniki ali igralne konzole.

(OO T
Lo

@ EXT 2 (Y Pb Prin AUDIO L/D)
Analogni avdio in video vhod za analogne
ali digitalne naprave, kot so DVD
predvajalniki ali igralne konzole.
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(4) SLUSALKE
Avdio izhod za slusalke.

() HDMI

Digitalni avdio in video vhod za hi-
fi digitalne naprave, kot so Blu-ray
predvajalniki.

-0 (=) -

BluroyDisc

(6) SERV.O

Samo za servisno osebje.

@ PC IN (VGA in AUDIO IN)
Avdio in video vhod za racunalnik.

ZaVGA povezavo potrebujete dodaten
avdio kabel.

SPDIF OUT

Digitalni avdio izhod za domaci kino ali
druge digitalne avdio sisteme.

SPDIFOUT

Stranski prikljucek

= Ce——
UsB Common Interface

(1) SKUPNI VMESNIK
Odprtina za dostop dodatnega modula

Common Interface

(CAM).
« |
(@ usB

Za glasbo in fotografije.



Uporabite modul za pogojni
dostop (CAM)

Modul za pogojni dostop (CAM) nudijo
ponudniki digitalnih TV storitev za dekodiranje
digitalnih TV kanalov.

Opomba

¢ Navodila o vstavitvi pametne kartice v modul za

pogojni dostop (CAM) poiscite v dokumentaciji
svojega ponudnika storitev.

Vstavite in aktivirajte CAM

n Pozor

* Dosledno upostevajte spodnja navodila. Ce
CAM vstavite napacno, lahko s tem poskodujete
tako CAM kot TV.

1. TV izklopite in ga izklopite iz napajanja.

2.V skladu z navodili, ki so natisnjena na
CAM-u, CAM nezno vstavite v SKUPNI
VMESNIK na robu TV-ja.

CAM potisnite do konca notri.
4. TV znova priklopite v napajanje.

TV vklopite in pocakajte, da se CAM
aktivira. To lahko traja nekaj minut. Ko je
CAM v uporabi, ga ne odstranjujte iz reze
— s tem bi deaktivirali digitalne storitve.

Dostop do storitev CAM

1. Vstavite in aktivirajte CAM.
2. Pritisnite = OPTIONS.
3. lzberite [Skupni vmesnik].

% Prikazane so aplikacije, ki jih nudi
ponudnik digitalnih TV storitev.

aOpomba

* Ta moznost menija je na voljo samo, ¢e je CAM
pravilno vstavljen in aktiviran.

Uporabite Philips EasyLink

Do konca izkoristite napravo, ki je zdruzljiva s

HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) s

funkcijami Philips EasyLink za bolji nadzor. Ce so

naprave, ki so zdruzljive s HDMI-CEC, povezane

prek HDMl-ja, jih lahko isto¢asno nadzirate prek

daljinskega upravljalnika za TV.

Ce Zelite omogociti Philips EasyLink, morate:

*  Napravo, zdruzljivo s HDMI-CEC,
povezati prek HDMlI-ja

*  Napravo, zdruzljivo s HDMI-CEC pravilno
konfigurirati

*  Vklopiti EasyLink

* Naprava, zdruzljiva z EasyLink-om mora biti
vklopljena in izbrana kot vir.

 Philips ne zagotavlja 100 % interoperativnosti z
vsemi napravami HDMI-CEC.

Vklopite ali izklopite EasyLink

Ko uporabljate napravo, zdruzljivo s HDMI-CEC,
se TV vklopi iz stanja mirovanja in preklopi na
ustrezen vir.

aOpomba

+ Ce Philips EasyLink-a ne nameravate uporabljati,
ga izklopite.

1. Pritisnite A,

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [EasyLink] > [EasyLink].

3. Izberite [Vklop] ali [Izklop], nato pa
pritisnite OK.

SL 7
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TV zvocénike nastavite na nacin
EasyLink

Ce prikfjucite napravo, zdruzljivo s HDMI-CEC,
ki vkljucuje zvocnike, lahko te zvocnike nastavite
tako, da TV poslugate z njih, namesto s TV
zvocnikov.

Ko predvajate vsebino z domacega kina, ki je
zdruzljiv z EasyLink-om, za samodejno utisanje
TV zvocnikov vklopite nacin EasyLink.

1.

Napravo, zdruzljivo s HDMI-CEC, prikljucite
na HDMI prikljucek.

Avdio kabel s priklju¢ka SPDIF OUT
prikljucite na priklju¢ek AUDIO IN na
napravi, zdruzljivi z EasyLink-om (glejte
"Povezave na hrbtni strani" na strani 5).
Napravo, zdruzljivo s HDMI-CEC pravilno
konfigurirajte (glejte uporabniski prirocnik
naprave).

Pritisnite #.

[zberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [EasyLink] > [EasyLink].

Izberite [Vklop], nato pa pritisnite OK.

Izberite [TV zvoéniki], nato pa pritisnite
OK.

Izberite eno od naslednjih moznosti in

pritisnite OK.

* [lzklop]: Izklopi TV zvocnike.

*  [Vklop]: Vklopi TV zvocnike.

» [EasyLink]: Predvajanje TV avdia prek
priklju¢ene naprave HDMI-CEC. TV
avdio preklopite na priklju¢eno avdio
napravo HDMI-CEC prek menija za
prilagoditev.

* [S. z. EasyLink]: Samodejno izklopi
TV zvoclnike in predvajal TV avido na
priklju¢eni avdio napravi HDMI-CEC.

Opomba

+ Ce zelite utidati TV zvocnike, izberite [TV
zvocéniki] > [Izklop].

V meniju za prilagoditev izberite izhod
za zvocnike

Ce sta izbrani moznosti [EasyLink] ali [S. z.
EasyLink], odprite meni za prilagoditev za
preklop TV avdia.

Med gledanjem TV-ja pritisnite
it ADJUST.

Izberite [Zvocnik], nato pa pritisnite OK.

[zberite eno od naslednjih moznosti in

pritisnite OK:

* [TV]: Privzeto vkloplien. TV avdio
predvajajte prek TV-ja in prikljuc¢ene
avdio naprave HDMI-CEC, dokler
priklju¢ena naprava ne preklopi na
sistemski nadzor avdia. TV avdio
se nato predvaja prek prikljucene
naprave.

* [Ojacevalnik]: Predvajanje avdia prek
priklju¢ene naprave HDMI-CEC.

Ce natin sistemskega nadzora avdia

Vv napravi ni omogocen, se avdio Se
naprej predvaja prek TV zvocnikov. Ce
je bil omogocen [S. z. EasyLink], TV
pozove priklju¢ene naprave k preklopu
na sistemski nadzor avdia.



4 Ukazi

Stranski gumbi za ukaze

] |

2
2

Phupg

5688 o

@ O NAPA|.: Vklopi ali izklopi monitor.
Monitor popolnoma izklopite z izklopom
kabla iz vti¢nice.

@ B Vir:
Izberite vhodni vir.

Vrnite se na prej$nji zaslon ali pa zapustite
zaslonski meni.

(3) &« MENI/OK:
Prikaze zaslonski meni.

Potrdite izbiro.

@ CH +/-: Preklopi na nasledniji ali prejsnji
kanal.

VOL +/-: Povecaj ali zmanjsaj glasnost.

® ©

Indikator napajanja:

Rdeca LED: RC v stanju pripravljenosti. /
racunalnik v stanju pripravljenosti.

SL 9
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Daljinski upravljalnik

. Zrars 8Tuv wxvz9
‘ SUBTITLE » O.. .+ TEXT C

PHILIPS

@ O (Stanje pripravljenosti-vklopljeno)
*  Monitor preklopite v stanje
pripravljenosti, ¢e je vklopljen.
*  Monitor vklopite, ¢e je v stanju
pripravljenosti.

@ Gumbi za predvajanje
Nadzirajte video ali glasbo.

(3 QFIND
Dostop do menija in izbira seznama TV
kanalov.

@ # (Doma)

Za dostop do domacega menija.

10 SL

(5) 14 CH -/ CH + P (Nazaj/Naprej)
Preklapljajte med kanali ali se pomikajte
po straneh menija, posnetkih, albumih ali
mapah.

- SOURCE

Izberi med priklju¢enimi napravami.
%K (Utisaj)

Vklopi ali izklopi zvok.

® Q@ ©®

+/- (Glasnost)

Povecajte ali zmanjsajte glasnost.
0-9 (Stevileni gumbi)

Izberite kanal.

SUBTITLE

Omogocite ali onemogocite podnapise.

TEXT
Omogocite ali onemogodite teletekst.

® ©

= OPTIONS
Dostop do moznosti za trenutno
aktivnost ali izbiro.

D (Zadnja stran)
*  Vrnite se na prejsnji zaslon.
*  Vrnite se na zadnji gledani kanal.

OK
Potrdite vnos ali izbiro.

®@ ©® 6

A V «» (Gumbi za navigacijo)
Navigirajte po menijih in izberite
elemente.

tt ADJUST
Dostop do menija za prilagoditev.

@ ® @

Barvni gumbi
Izberite opravila ali moznosti.



5 Pricnite z
uporabo

Ta del vam bo pomagal pri opravljanju osnovnih
postopkov na monitorju.

Vklopite/izklopite monitor
ali preklopite v stanje
pripravljenosti

A}
]
.

= ="

ommm

’
[}
.

Za vklop

+  Ceje kazalec za stanje pripravljenosti
izklopljen, pritisnite gumb O NAPAJ. na
robu monitorja.

+  Ceje kazalec za stanje pripravljenosti
rdec, pritisnite O (Stanje pripravljenosti-
vklopljeno) na daljinskem upravljalniku.

Za preklop v stanje pripravljenosti

*  Pritisnite O (Stanje pripravljenosti-
vklopljeno) na daljinskem upravljalniku.
> Kazalec za stanje pripravljenosti tako

zasveti rdece.

Za izklop
*  Pritisnite gumb ® NAPAJ. na robu
monitorja.
> Kazalec za stanje pripravljenosti se tako
izklopi.

E Nasvet

+ Ceprav monitor porabi zelo malo energije
v stanju pripravljenosti, se energija vseeno
porablja. Ko monitorja dlje ¢asa ne boste
uporabljali, izklopite kable iz vticnice.

EOpomba

+ Ce ne najdete daljinskega upravljalnika in
Zelite monitor vklopiti iz stanja pripravljenosti,
pritisnite gumb O NAPA|. na robu monitorja.

SL 11
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Preklopi kanale Ogled priklopljenih naprav

gOpomba

 Priklju¢eno napravo najprej vklopite, preden jo
izberete na monitorju.

Za izbiro z gumbom za Vir

1. Pritisnite 83 SOURCE za prikaz seznama
Virov.

‘asmmmmmmm®

5 PrikaZe se seznam virov.
2. Pritisnite 83 SOURCE, A ali ¥ za izbiro
naprave.

3. Pritisnite OK, da potrdite izbiro.

e Pritisnite CH +/- ali s Stevilskimi gumbi na
daljinskem upravljalniku vnesite Stevilko
kanala.

e Pritisnite gumb CH +/- na robu
monitorja.

12 SL



Prilagodite glasnost monitorja

___________________

[N =T

Za povecanje ali zmanjsanje glasnosti

*  Pritisnite VOL +/- na daljinskem
upravljalniku.

*  Pritisnite gumb VOL +/- na robu
monitorja.

Za utisanje ali ponoven vklop zvoka

*  Pritisnite % za utiSanje zvoka.

*  Ponovno pritisnite % za vklop zvoka.

SL
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6 Informacije o
izdelku

Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez
obvesc¢anja. Za natanéne informacije o izdelku
pojdite na www.philips.com/support.

Podprte locljivosti zaslona
Racunalniski formati

*  Osvezi resolucijo:

*  640x480 - 60Hz
640 x 480 - 72Hz
640 x 480 - 75Hz
720 x 400 - 70Hz
800 x 600 - 56Hz
800 x 600 - 60Hz
800 x 600 - 72Hz
800 x 600 - 75Hz
1024 x 768 - 60Hz
1024 x 768 - 70Hz
1024 x 768 - 75Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1280 x 1024 - 70Hz
1280 x 1024 - 75Hz
1440 x 900 - 60Hz
1680 x 1050 - 60Hz
1920 x 1080 - 60Hz

Video formati

*  Osvezi resolucijo:

Daljinski upravljalnik

o Tip: 221TEA4L, 231TE4L RC
*  Baterije: 2 x AAA

Napajanje

e OmreZno napajanje: 100-240 V,
60 Hz-50 Hz

*  Moc¢ med vklopom:
o 221TEAL: 26W(tipic.), 34W(najvedja)
o 231TEAL: 27W(tipic.), 38W(najvelja)

*  Napajanje izklopljeno: < 0,3 W

*  Moc v stanju pripravijenosti: < 0,3 W
(tipic.)

*  Sobna temperatura: od 5 do 40 stopinj
Celzija

Podprte montaze monitorja

Za montiranje monitorja kupite Philips stojalo
za monitor ali kompatibilno VESA stojalo za
monitor. Da preprecite poskodbe kablov in
prikljuckov, pustite vsaj 5,5 cm prostora za
monitorjem.

! Opozorilo

¢ Sledite vsem navodilom za montazo monitorja.
Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema

. 480i - 60Hz odgovornosti za nepravilno pritrditev monitorja,
*  480p - 60Hz ki se konca z nesreco, poskodbo ali $kodo.
e 576i-50Hz
e 576p-50Hz
*  720p - 50Hz, 60Hz Velikost Potrebna Potrebni vijaki
* 1080i - 50Hz, 60Hz zaslona viSina (mm)  za montazo
*  1080p - 24Hz, 50Hz, 60Hz monitorja
(v palcih)
Sprejemnik/Sprejem/Prenos 21,5 100x100  4x M4
23 100 x 100 4 x M4

*  Vhod za anteno: 75 ohmov koaksialen (IEC 75)

e DVB: DVB zemeljski, DVB-T, DVB-C

e TVsistem: PALI, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K,
L/

*  Video predvajanje: NTSC, SECAM, PAL

*  Sprejemna povezava: Hiperpovezava,
S-kanal, UHF, VHF

*  Splosni vmesnik plus (Cl+)
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7 Namestitev T V-
ja/kanalov
Ob prvi nastavitvi TV-ja prejmete poziv za izbiro

jezika menija in namestitev TV-ja ter digitalnih
radio kanalov (¢e so ti na voljo). Po tem lahko

znova namestite in podrobno prilagodite kanale.

Samodejna namestitev
kanalov

Iskanje in shranjevanje kanalov lahko poteka
samodejno.

1. korak: Izberite jezik menija.

Slika Jezik menijev

Zvok Izklopni ¢asovnik

EasyLink Lokacifa

Dodatne moznosti Prikaz glasnosti

Tovarn. nastavit. Samodejni izklop

Znova nastavi TV kolicina informacij kanala
Zakasn. zvot. izh.

Teletekst 2.5

1. Pritisnite M.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [Jezik
menijev], nato pa pritisnite OK.

3. Izberite jezik in pritisnite OK.

2. korak: Izberite drzavo.

Izberite drzavo, v kateri namescate TV. Kanali, ki
so na voljo za drzavo, se namestijo v TV.

Posodobi kanale

Znova namesti kanale

Za iskanje in shranjevanje vseh kanalov.
izberite Znova namesti kanale. Za
posodobitev trenutnega seznama
izberite Posodobi kanale.

1. Pritisnite M.

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Iskanje
kanalov], nato pa pritisnite OK.

3. lIzberite [Znova namesti kanale], nato pa
pritisnite OK.

5 Prikaze se meni drzave.

4. Izberite svojo drzavo in pritisnite OK.
5 Predvaja se vodi¢ po nastavitvi kanalov.
5. lIzberite [Zacetek], nato pa pritisnite OK.
> Vsi razpoloZljivi kanali so se shranili.

6. Za izhod pritisnite OK.

Posodobite seznam kanalov

Ko je TV v nacinu mirovanja, lahko omogocite
samodejno posodabljanje kanalov. Kanali, ki so
shranjeni v vasem TV-ju, se posodobijo vsako
jutro v skladu z oddanimi informacijami o kanalu.

1. Pritisnite M.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Namestitev kanala] >
[Samodejna posodobitev kanalov].

3. Izberite [Vklop], da omogocite samodejno
posodabljanje ali pa izberite [Izklop], da ga
onemogocite.

4. Za vrnitev pritisnite D,

SL 15
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Roc¢na namestitev kanalov

To poglavje opisuje, kako ro¢no poiscete in
shranite analogne TV kanale.

Jezik Samodejna posodobitey kan...

Namestitev kanala Spor. o posod. kanala

Otroska ijué. Dig:pr.spr.

Vrsta znakov

Znakovna tabela

Analogno: ro¢na namesticev...

Nacin namestitve

1. korak: Izberite svoj sistem

Opomba

* Preskocite ta korak, ¢e so nastavitve sistema
pravilne.

1. Pritisnite M.

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Namestitev kanala] >
[Analogno: ro¢na namestitev antene] >
[Sistem], nato pa pritisnite OK.

3. Izberite pravilen sistem za drzavo ali regijo
in pritisnite OK.

2. korak: Poiscite in shranite nove TV
kanale.

1. Pritisnite .

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Namestitev kanala] >
[Analogno: rocna namestitev antene] >
[Iskanje], nato pa pritisnite OK.

+  Ce poznate trimestno frekvenco
kanala, jo vnesite.

* Zaiskanje izberite [Iskanje] in
pritisnite OK.

16 SL

3. Ko je kanal najden, izberite [Koncano] in
pritisnite OK.

+  Ce elite kanal shraniti pod novo
Stevilko, izberite [Shrani kot novi kan.]
in pritisnite OK.

+  Ce Zelite kanal shraniti kot predhodno
izbran kanal, izberite [Shrani trenutni
kanal] in pritisnite OK.

3. korak: Podrobno prilagodite
analogne kanale

1. Pritisnite .

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Namestitev kanala] >
[Analogno: ro¢na namestitev antene] >
[Fina nast.] in pritisnite OK.

3. Pritisnite A ¥ za podrobno prilagoditev
kanala.

Preimenuj kanale.

Kanale lahko preimenujete. Ime se prikaze, ko
kanal izberete.

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite Q FIND.
> PrikaZe se meni matrice kanalov.

2. lIzberite kanal, ki ga Zelite preimenovati.
Pritisnite := OPTIONS.

L PrikaZe se meni moZnosti kanalov.

4. lzberite [Preimenov. kanala] in pritisnite
OK.

> PrikaZe se polje za vnos besedila

5. Pritisnite A V P, da izberite posamezen
znak, nato pa pritisnite OK.

6. Ko je ime celo, izberite [Konéano] in
pritisnite OK.

Nasvet

* Pritisnite [Aa], da veliko ¢rko spremenite v malo
in obratno.




Preureditev kanalov

Ko kanale namestite, lahko preuredite vrstni red,
v katerem so prikazani.

1.

Med gledanjem TV-ja pritisnite Q FIND.
5 PrikaZe se meni matrice kanalov.
Pritisnite = OPTIONS.

L Prikaze se meni moznosti kanalov.
Izberite [Prerazporeditev] in pritisnite OK.
Izberite kanal, ki ga Zelite preurediti, in
pritisnite OK.

% [|zbrani kanal je oznacen.

Oznaceni kanal premaknite na njegovo
novo mesto in pritisnite OK.

Pritisnite := OPTIONS.

Izberite [Preurej. konc¢ano], nato pa
pritisnite OK.

Preizkus digitalnega sprejema

Lahko preverite kakovost in moc signala
digitalnih kanalov. Tako lahko spremenite poloZzaj
in preizkusite anteno ali satelitski kroZnik.

1.
2.

Pritisnite M.

Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Namestitev kanala] > [Dig.: pr.
spr.] in pritisnite OK.

Vnesite frekvenco, ki jo Zelite preizkusiti, in
pritisnite OK.

Izberite [Iskanje] in pritisnite OK.

Ko je kanal najden, izberite [Shranjevanje]
in pritisnite OK.

EOpomba

* Ce sta kakovost in mo¢ kanala slabi, spremenite

poloZaj antene ali satelitskega kroznika in ju
ponovno preizkusite.

Ce imate $e vedno teZave s sprejemom
digitalnega oddajanja, se obrnite na strokovnjaka
za namestitev.
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8 Nastavitve

To poglavje opisuje, kako spremenite nastavitve
in prilagodite funkcije.

Dostop do TV menijev

Meniji vam omogocajo namestiti kanale, spremeniti

slike in nastavitve zvoka ter dostop do drugih funkcij.

1. Pritisnite #.
% PrikaZe se zaslon z menijem.

C_ I R 2

Gledanje TV Programski vodi¢ Preglej USB Nastavitveni meni

2. lIzberite eno od naslednjih moznosti in
pritisnite OK.
+  [Gledanje TV]: Ce je izbran drug vir
kot antena, preklopite nazaj na anteno.
* [Programski vodic]: Dostop do
elektronskega vodica po programih.
[Preglej USB]: Ce je priklju¢ena USB
naprava, odprite brskalnik po vsebini.
* [Nastavitveni meni]: Odprite menije, da
spremenite sliko, zvok in druge nastavitve.
3. Zaizhod pritisnite .
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Spremenite nastavitve za sliko
in zvok
Nastavitve za sliko in zvok si prilagodite po

meri. Uporabite lahko predhodno dolocene
nastavitve ali pa jih spremenite ro¢no.

* Med gledanjem TV-ja ali zunanjih naprav
pritisnite f ADJUST in izberite [Napredna
slika] ali [Napreden zvok] za hiter dostop do
nastavitev za sliko in zvok.

Uporaba napredne slike

Z napredno sliko lahko uporabite predhodno
dolocene nastavitve za sliko.

Ch | Nm @D .

Napredna slika Napreden zvok Format slike

1. Pritisnite th ADJUST.
2. Izberite [Napredna slika] in pritisnite OK.

[zberite eno od naslednjih nastavitev in

pritisnite OK.

+  [Zivahno]: Raznolike in dinami¢ne
nastavitve, idealne za predvajanje
podnevi.

* [Naravno]: Naravne nastavitve za
sliko.

* [Kino]: Idealne nastavitve za filme.

* [lgra]: Idealne nastavitve za igre.

* [Varc. z energijo]: Nastavitve, ki
privarcujejo najvec energije.

* [Standardno]: Privzete nastavitve, ki
ustrezajo vecini okolj in vrst video
posnetkov.

* [Foto]: Idealne nastavitve za
fotografije.

* [Lastna nastavitev]: Ustvarite in
shranite lastne nastavitve za slike.



* [Dinam. osvetlitev]: Svetlost
osvetlitve TV-ja prilagodite
svetlobnim pogojem.
[Odprava MPEG art.]: Zgladite

Rocno prilagodite nastavitve za slike.

Napredna slika

Zok Porssavicer prehode na digitalnih slikah. To
Easylink Kontrast funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
Dodatne motnosti Swedost * [IzboljSava barv]: Za bolj Zivahne
Tovarn.nastavit Baa barve in vidnejse podrobnosti pri
PR EEENY Caln svetlih barvah.
- PSP * [Gama]: Prilagodite intenzivnost
Snaen poltonov na sliki. To ne vpliva na ¢rno
in belo.
o * [PC nadin]: Prilagodite sliko, ko je
1. Pritisnite #. PC priklju¢en na TV s HDMI ali DVI
2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve kablom.
TV] > [Slika] in pritisnite OK. * [Format slike]: Spremenite format
slike.

3. Izberite eno od naslednjih nastavitev in ] } )
pritisnite OK. * [Robovi zaslona]: Prilagodite obmodje

ogleda. (Ko je izbrana najvisja
vrednost, lahko opazite Sume ali ostre
robove slike).

*  [Preklop slike]: Prilagodite polozaj
slike za vse formate slike, razen za
[Samodejna povecava] in [Siroki
zaslon].

* [Napredna slika]: Dostop do
predhodno dolocenih nastavitev
napredne slike.

* [Ponastavitev]: Ponastavi na
tovarnisko privzete nastavitve.

* [Kontrast]: Prilagodite intenzivnost
osvetljenih delov, ne da bi s tem
spremenili video vsebino.

* [Svetlost]: Prilagodite intenzivnost in
podrobnosti temnih delov.

* [Barva]: Prilagodite zasicenost barv.

* [Ostrina]: Prilagodite ostrino na sliki.

* [Zmanjsevanje Suma]: Filtrirajte in
zmanjsajte Sum na sliki.

* [Barvni ton]: Prilagodite barvno
ravnotezje na sliki.

* [Ton barve po meri]: Prilagodite
barvni ton po meri. (Na voljo samo,
Ce ste izbrali [Barvni ton] > [Lastna
nastavitev]).

* [SmartVideo]: Podrobno prilagodite
vsako slikovno piko, tako da se bo
ujemala s slikovnimi pikami v okolici.
Ta nastavitev ustvari sijajne slike visoke
locljivosti.

* [Boljsa ostrina]: Omogocite
napredno ostrino slike.

* [Dinam. kontrast]: Izbolj3ajte
kontrast. [Srednje] je priporocena
nastavitev.
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Spremenite format slike

1. Pritisnite t ADJUST.
2. Izberite [Format slike] in pritisnite OK.
3. Izberite format slike in pritisnite OK.

Povzetek formatov slike

Konfigurirate lahko naslednje nastavitve slike.

Opomba

* Glede na format vira slike nekatere nastavitve
slike morda niso na voljo.

[Samod. format]: Za izbrane
modele. (Ne za PC nacin.)
Samodejno prikaZi ustrezen
format slike.V nasprotnem
primeru bo uporabljen Siroki
zaslon.

[Samod. format]: Za izbrane
modele. Prilagodi sliko
zaslonu (podnapisi ostanejo
vidni). Priporoceno za
minimalno popacenje slike, a
ne za HD ali PC.

[Auto zoom]: Za izbrane
modele. Povedajte sliko, tako
da se ta prilagodi zaslonu.
Priporoceno za minimalno
popacenje slike, a ne za HD
ali PC.

[Super povec.]: (Ne za HD
in PC nacin.) Odstranite
¢rne trakove na robovih
posnetkov 4:3. Popacenje je
minimalno.

[4:3]: Prikazi klasi¢ni format
4:3.

[F raz. 16:9]: (Ne za HD
in PC nacin.) Format 4:3
raztegni na 16:9.

- DEE ER

[Brez prilag.]: Samo za
nacin HD in PC ter samo pri
izbranih modelih. Omogoci
maksimalno ostrino. Lahko
se pojavi malce popacenja
zaradi sistema izdajatelja TV-
prog. Za najboljSe rezultate
locljivost PC-ja nastavite na
Sirokozaslonski nacin.

[Siroki zaslon]: Format 4:3
raztegni na 16:9.

Uporaba naprednega zvoka

Ch | im | @D

Napredna slika Napreden zvok Format slike

Z naprednim zvokom lahko uporabite
predhodno dolocene nastavitve za zvok.

1. Pritisnite #f ADJUST.
2. lIzberite [Napreden zvok] in pritisnite OK.

3. lzberite eno od naslednjih nastavitev in
pritisnite OK.

* [Osebno]: Uporabite nastavitve, ki so
bile prilagojene po meri v meniju za
zvok.

» [Standardno]: Nastavitve, ki ustrezajo
vecini okolj in vrst avdio posnetkov.

* [Novice]: Idealna nastavitev za
govorjen avdio, kot so novice.

* [Kino]: Idealne nastavitve za filme.

* [lgra]: Idealne nastavitve za igre.

* [Drama]: Idealne nastavitve za
gledaliske programe.

+  [Sport]: Idealne nastavitve za $portne
programe.



Rocno prilagodite nastavitve za zvok.

Napreden zvok

Ponastavitey
EasyLink SmartClear
Dodatne moznosti Nizki toni
Tovarn. nastavit. Visoki toni
Znova nastavi TV Prost. zvok

Glasnost slusalk

Samod. izravnavanje glasnosti

Pritisnite #.

[zberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Zvok], in pritisnite OK.
> Prikaze se meni [Zvok].

Izberite eno od naslednjih nastavitev in

pritisnite OK.

* [Napreden zvok]: Dostop do
predhodno dolocenih nastavitev
naprednega zvoka.

* [Ponastavitev]: Ponastavi na tovarnisko
privzete nastavitve.

* [SmartClear]: Povedajte Cistost zvoka.

* [Nizki toni]: Prilagodite raven nizkih

tonov.

* [Visoki toni]: Prilagodite raven visokih
tonov.

* [Prost. zvok]: Vklopite prostorski
zvok.

* [Glasnost slusalk]: (Za modele s
slusalkami] prilagodite glasnost slusalk.

* [Samod. izravnavanje glasnosti]:
Samodejno zmanj$ajte nenadne
spremembe glasnosti, na primer pri
preklapljanju med kanali.

* [Razmerje L/D]: Prilagodite razmerje
levega in desnega zvocnika.

e [lzhod SPDIF]: Izberite vrsto
digitalnega avdio izhoda na izhodnem
prikljucku za digitalni avdio.

e [PCM]: Avdio, ki ni PCM, pretvorite
v format PCM.

* [Veckanalno]: Avdio predvajaj prek
domacega kina.

Uporabite meni za univerz.
dostop.

Moznosti za osebe z okvarjenim vidom ali
sluhom za izboljSane vizualne ali video ucinke
lahko vklopite ali izklopite.

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite #.

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Jezik].

3. Izberite eno od naslednjih moznosti in
pritisnite OK.

*  [Glavni jezik avdia]: Ce se predvaja
izbrani avdio jezik, se ta nastavi na
privzeti jezik.

+  [Dodatni jezik avdia]: Ce se glavni
jezik avdia ne predvaja, bo prikazan
sekundarni avdio.

+  [Glavni jezik podnapisov]: Ce se
predvajajo izbrani podnapisi, so ti
privzeto izbrani.

+ [Dodatni jezik podnapisov]: Ce se
primarni podnapisi ne predvajajo,
bodo prikazani sekundarni podnapisi.

+  [Glavni jezik tele]: Ce se predvaja
izbrani teletekst, je ta privzeto izbran.

+  [Dodatni jezik tel]: Ce se primarni
teletekst ne predvaja, bo prikazan
sekundarni teletekst.

* [Slusno prizadeti]: Omogodite ali
onemogocite podnapise za slusno
prizadete.

* [Osebe z okvarjenim vidom]:
Nekateri TV kanali oddajajo poseben
avdio, prilagojen osebam z okvarjenim
vidom. Obicajen avdio je pomesan
s posebnimi komentarji. Izberite
moznost:

* [Izklop]: Izklopite avdio za osebe z

okvarjenim vidom.

* [Zvocnik]: Poslusajte avdio za osebe
z okvarjenim vidom samo prek
zvoclnikov.
[Slusalke]: Poslusajte avdio za osebe
z okvarjenim vidom samo prek
slusalk.
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* [Zvocnik + slusalke]: Poslusajte
avdio za osebe z okvarjenim vidom
prek zvocnikov in slusalk.

* [Glasnost za slusno prizadete]:

Nastavite glasnost avdia za osebe z

okvarjenim vidom.

4. Za izhod pritisnite D.

Uporabite napredne funkcije
teleteksta

Dostop do menija z moznostmi za
teletekst

Dostop do funkcij teleteksta prek menija z
moznostmi za teletekst.

1. Pritisnite TEXT
> PrikaZe se zaslon s teletekstom.

2. Pritisnite = OPTIONS.

L PrikaZe se meni z moznostmi za
teletekst.

3. Izberite eno od naslednjih moznosti in
pritisnite OK.

* [Zamrznitev strani] / [Odmrznitev
strani]: Zamrznite/odmrznite trenutno
stran.

* [Dvoslikovni zaslon] / [Cel zaslon]:
Preklopite med prikazom teleteksta na
celem in dvoslikovnem zaslonu.

* [Pregled T.O.P]: Vklopite oddajanje
teleteksta v obliki tabela strani (T.O.P).

* [Povecaj] / [Obicajen prikaz]:
Preklopite med povecanim in
obicajnim prikazom strani teleteksta.

* [Razkritje]: Skrijte ali razkrijte skrite
informacije na strani, kot so resitve
ugank ali sestavljank.

+  [Preklop podstrani]: Ce so na voljo
podstrani, samodejno prikazi vsako
podstran v zaporedju.

e [Jezik]: Izberite jezik za teletekst.
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Izberite podstrani teleteksta.

Stran teletekst lahko vkljucuje ve¢ podstrani.
Podstrani so prikazane poleg Stevilke glavne strani.
1. Pritisnite TEXT

5 PrikaZe se zaslon s teletekstom.
2. Pritisnite I ali Pl za izbiro strani teleteksta.

Pritisnite <€ ali B> za vstop na podstran.

Izberite oddajanje teleteksta T.O.P.

Skocite z ene zadeve na drugo brez vnosa
Stevilk strani z oddajanjem teleteksta v nacinu
tabele strani (T.O.P). Oddajanje teleteksta TO.P
je na voljo pri izbranih TV kanalih.
1. Pritisnite TEXT

> Prikaze se zaslon s teletekstom.

2. Pritisnite := OPTIONS.

Izberite [Pregled T.O.P:], nato pa pritisnite OK.
9 Prikaze se pregled TOR

4. Izberite zadevo.

5. Pritisnite OK za ogled strani.

Ustvarite in uporabite seznam
najljubsih kanalov.

Lahko ustvarite seznam priljubljenih TV kanaloy,
tako da jih lahko enostavneje poiscete.

Oglej si samo seznam priljubljenih kanalov.

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite Q FIND.
> PrikaZe se meni matrice kanalov.
2. Pritisnite := OPTIONS.

[zberite [Izberite seznam] ali [Prilj.], nato

pa pritisnite OK.

& Na seznamu kanalov se prikazejo samo
kanali na seznamu priljubljenih.

Opomba

* Seznam priljubljenih kanalov je prazen, dokler na
seznam priljubljenih ne dodate kanalov.




Ogled vseh kanalov

Seznam priljubljenih lahko zapustite in si

ogledate vse namescene kanale.

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite Q FIND.
> PrikaZze se meni matrice kanalov.

2. Pritisnite :I= OPTIONS.

3. lzberite [Izberite seznam] ali [Vse], nato pa
pritisnite OK.

> Na seznamu kanalov so prikazani vsi kanali.

Opomba

¢ Priogledu seznama kanalov so vsi priljubljeni
kanali oznaceni z zvezdico.

Upravljanje seznama priljubljenih

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite Q FIND.
L PrikaZe se meni matrice kanalov.
2. Pritisnite = OPTIONS.

3. lzberite [Izberite seznam] ali [Vse], nato pa
pritisnite OK.

4. Pritisnite := OPTIONS.
[zberite [Oznaci kot najljubsi] ali
[Odstranitev s seznama priljub.], nato pa
pritisnite OK.

5 Kanal je dodan ali odstranjen s seznama
priljubljenih.

Opomba

* Vsi priljubljeni kanali na seznamu kanalov so
oznaceni z zvezdico.

Uporaba elektronskega
programskega vodica

Programski vodic je vodi¢ na zaslonu, ki je na

voljo za digitalne kanale. Omogoca:

*  Ogled seznama oddajanih digitalnih
programov

*  Ogled prihajajocih programov

*  Razvrstitev programov po zanrih

*  Nastavitev opomnikov, ko se programi
zacnejo
*  Nastavitev priljubljenih EPG-kanalov

Vklop EPG-ja

1. Pritisnite .

Izberite [Programski vodi€], nato pa
pritisnite OK.

> Prikaze se programski vodic z
informacijami o razporedu programov.

Opomba

* Podatki programskega vodic¢a so na voljo samo
v izbranih drzavah in lahko traja nekaj casa, da
se nalozijo.

Sprememba moznosti programskega vodica

Lahko nastavite ali pocistite opomnike,
spremenite dan in dostopate do drugih
uporabnih moznosti v meniju z moznostmi
programskega vodica.

1. Pritisnite A,

2. Izberite [Programski vodic], nato pa
pritisnite OK.

3. Pritisnite := OPTIONS.

5 PrikaZze se meni programskega vodica.

4. Izberite eno od naslednjih moznosti in
pritisnite OK.

* [Nastavi opomnik] / [Pocisti
opomnike]: Nastavite ali pocistite
opomnike za programe.

* [Sprememba dneva]: Nastavite dan za
programski vodic.

* [Prikazi info]: Prikaze informacije o
programu.

* [Iskanje po zanru]: Iskanje TV
programov po Zanru.

* [Vpisovanje opomnikov]: Seznam
opomnikov za programe. Na voljo
samo za prihajajoce programe.

* [Pridobitev podatkov EPG]: Posodobi
zadnje informacije o programskem
vodicu.
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Prikaz TV ure

NaTV zaslonu lahko prikazete uro. Ura
prikazuje trenutni ¢as s pomocjo podatkov o
asu, ki jih prejme od vasega ponudnika TV
storitev.

Rocna nastavitev TV ure

V nekaterih drZzavah morate TV uro nastaviti
roc¢no.

1. Pritisnite .

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [Ura].

3. Izberite [Samod. nast. ure], nato pa
pritisnite OK.

4. Izberite [Rocno] in pritisnite OK.

Izberite [Cas] ali [Datum], nato pa pritisnite
OK.

6. Pritisnite Navigacijske gumbe za nastavitev
datuma ali Casa.

7. lIzberite [Kon¢ano], nato pa pritisnite OK.
8. Zaizhod pritisnite .

Opomba

+ Ce izbrana drava podpira digitalno oddajanje,
ura najprej prikaze podatke o ¢asu od vasega
ponudnika TV storitev.

Sprememba nacina ure

1. Pritisnite .

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [Ura] >
[Samod. nast. ure].

3. Izberite [Samodejno] ali [Rocno] in
pritisnite OK.

Prikaz TV ure

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite
= OPTIONS.
> PrikaZe se meni z moznostmi.
2. Izberite [Ura].
3. Pritisnite OK.

Opomba

+ Ce Zelite uro onemogoditi, postopek ponovite.
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Sprememba ¢asovnega pasu

Opomba

* Ta moznost je na voljo samo, Ce izberete
[Samod. nast. ure] > [Samodejno] (v drzavah s
prenosom podatkov o uri).

1. Pritisnite M.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [Ura] >
[Casovni pas].

Izberite asovni pas.
4. Pritisnite OK, da potrdite.



Uporaba zimskega/letnega casu

Opomba

* Ta moznost je na voljo samo, Ce izberete
[Samod. nadin ure] > [Rocno].

1. Pritisnite .

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [Ura] >
[Zimski/letni Cas], nato pa pritisnite OK.

3. lIzberite [Standardni ¢as] ali [Zimski/letni
cas] in pritisnite OK.

Uporaba casovnikov

Casovnike lahko nastavite za preklop TV4a v
stanje mirovanja ob dolocenem casu.

Nasvet

* Pred uporabo ¢asovnikov nastavite TV uro.

TV samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti (izklopni casovnik).

Izklopni ¢asovnik po vnaprej dolocenem casu TV
preklopi v stanje pripravljenosti.

Nasvet

* TV lahko pred tem izklopite ali pa izklopni
¢asovnik med odStevanjem casa ponastavite.

1. Pritisnite A

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [lzklopni
casovnik].
> PrikaZe se meni [Izklopni ¢asovnik].

3. lzberite vrednost.
L Ce izberete ni¢, se izklopni ¢asovnik

izklopi.
4. Pritisnite OK za vklop izklopnega casovnika.

% Po dolocenem casu TV preklopi v stanje
pripravljenosti.

Zakleni neprimerno vsebino

Otrokom lahko preprecite ogled dolocenih
programov ali kanaloy, tako da jih zaklenete s TV
nadzorniki.

Nastavitev ali sprememba kode

1. Pritisnite M.

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Otroska kljuc.].
3. lzberite [Nastavitev kode] ali [Sprememba
kode].
% Prikaze se meni [Nastavitev kode] /
[Sprememba kode].
4. Kodo vnesite s Stevilskimi gumbi.

> Sledite navodilom na zaslonu, da
ustvarite ali spremenite kodo PIN.

Nasvet

+ Ce kodo pozabite, vnesite "8888" za prepis
obstojecih kod.

Zaklenite ali odklenite enega ali vec
kanalov.

1. Pritisnite A > [Nastavitveni meni] >
[Nastavitve kanala] > [Otroska kljuc.] >
[Zaklep. kanala].

L PrikaZe se seznam kanalov.

2. lIzberite kanal, ki ga Zelite zakleniti ali
odkleniti, in pritisnite OK.
> Ko kanal prvi¢ zaklenete ali odklenete,
prejmete poziv za vnos kode PIN.
3. Vnesite kodo in pritisnite OK.
> Ce je kanal zaklenjen, se prikaZe ikona
za zaklep.

4. Za zaklep ali odklep vec kanalov postopek
ponovite.
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5. Za aktivacijo zaklepov TV vklopite in
izklopite.

% Med preklapljanjem kanalov s tipko
CH - ali CH + se zaklenjeni kanali
preskocijo.

> Pri dostopu zaklenjenih kanalov na
seznamu kanalov prejmete poziv za
vnos kode PIN.

Nastavitev starsevskih ocen

Nekateri izdajatelji digitalnih TV programov
svoje programe ocenijo glede na starost.

TV lahko nastavite tako, da prikazuje samo
programe z oceno starosti, ki je nizja od starosti
vasega otroka.

1. Pritisnite #.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
kanala] > [Otroska klju¢.] > [StarSevska
ocena].

> PrikaZe se zaslon za nastavitev kode.

3. Kodo vnesite s Stevilskimi gumbi.
5 PrikaZe se meni za ocene.

4. Izberite oceno starosti in pritisnite OK.
Za izhod pritisnite #.

Sprememba jezika

Glede na izdajatelja TV-programov lahko
spremenite jezik avdia, podnapisov ali oboje za
TV kanal.

Digitalni TV-programi ali teletekst je na voljo

v vec avdio jezikih, podnapisih ali obojem.
Oddajanje z dvojnim zvokom: Pri digitalnih TV-
programih lahko izberete jezik podnapisov.

Sprememba jezika menija

1. Pritisnite M.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti] > [Jezik
menijev], nato pa pritisnite OK.

3. Izberite jezik in pritisnite OK.
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Sprememba jezika avdia

Lahko izberete avdio jezik, e ga izdajatelj TV-

programa ponuja. Za digitalne kanale je lahko na

voljo vec jezikov. Za analogne kanale sta lahko

na voljo dva jezika.

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite
i= OPTIONS.

2. Zadigitalne kanale izberite [Jezik avdia],
izberite jezik, nato pa pritisnite OK.

3. Za analogne kanale izberite [Dual I-I],
izberite katerega koli od jezikov, nato pa
pritisnite OK.

Prikazi ali skrij podnapise

1. Med gledanjem TV-ja pritisnite SUBTITLE.

2. Izberite eno od naslednjih moznosti in
pritisnite OK.
*  [Vklop.]: Vedno prikazi podnapise.
* [lzklop.]: Nikoli ne prikazi podnapisov.
*  [Vklop., ce je utis.]: Prikazi podnapise,
ko je avdio utisan.

Opomba

* Ponovite ta postopek, da omogocite podnapise
v vsakem analognem kanalu.

* Izberite [Podnapisi] > [lzklop.], da onemogocite
podnapise.

Izberite jezik podnapisov pri digitalnih
kanalih

Opomba

¢ Ko izberete jezik podnapisov v digitalnem
TV kanalu, kot je opisano spodaj, se privzeti
nastavljeni jezik podnapisov v meniju za
nastavitve zacasno razveljavi.

RN

Med gledanjem TV-ja pritisnite
:= OPTIONS.

2. Izberite [Jezik podnapisov] in pritisnite OK.
Izberite jezik podnapisov.
4. Pritisnite OK, da potrdite.



Posodobitev programske
opreme TV-ja

Philips si nenehno prizadeva izboljsati svoje
izdelke, zato vam priporo¢amo, da posodobite
programsko opremo TV-ja, ko so posodobitve
na voljo.

Nacini posodobitve programske
opreme TV-ja

Programsko opremo TV-ja lahko posodobite na

naslednje nacine:

A:z USB pomnilnikom,

B: ko prejmete poziv od izdajatelja digitalnih
TV-prog. ali

C: po prejemu poziva prek izdajatelja digitalnih
TV-prog.

A:z USB pomnilnikom,

Za posodobitev z USB pomnilnikom
potrebujete:

*  Racunalnik z dostopom do interneta
*  USB pomnilnik.

1. korak: Preverite trenutno razli¢ico
programske opreme.

1. Pritisnite M.

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastav.
progr. opreme] > [Inf. o tren. progr.].

% PrikaZejo se trenutne informacije o
programski opremi.
3. Zapisite si Stevilko razli¢ice programske
opreme.
4. Za vrnitev pritisnite OK.
Za izhod pritisnite D.

2. korak: Prenos in posodobitev
najnovejse razlicice programske
opreme

1. Prikljucite USB pomnilnik.

2. Pritisnite A,
Izberite [Nastavitveni meni] > [Posodobi
progr. opr.].

4. Sledite navodilom za nalaganje datoteke v
USB pomnilnik.

5. USB pomnilnik povezite z racunalnikom in
dvokliknite datoteko.

Y Zazene se spletna stran.

6. Sledite navodilom na spletni strani.

+  Ce se trenutna razli¢ica programske
opreme ujema z najnovejso
programsko opremo v datoteki za
posodobitev, vam programske opreme
TV-ja ni treba posodobiti.

+  Ceje trenutna razli¢ica programske
opreme nizja od najnovejse razlicice
programske opreme v datoteki za
posodobitev, datoteko za posodobitev
z najnovejso programsko opremo
prenesite v korenski imenik USB
naprave.

7. USB pomnilnik odklopite iz racunalnika.

B: Posodobitev ob pozivu izdajatelja
digit. TV-prog.

Ce prejemate digitalne TV-prog. (DVB-T), va$
TV lahko samodejno prejema posodobitve
programske opreme. Ko vas TV prejme
posodobitev programske opreme, vas pozove k
posodobitvi programske opreme TV-ja.

1. Pritisnite A

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastav.
progr. opreme] > [Najava].

3. Ce se prikaze sporotilo, ki vas poziva k
posodobitvi programske opreme, sledite
navodilom za zagon posodobitve.
> Ko je posodabljanje programske

opreme koncano, se TV znova zazene.
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4. Ce programske opreme ne Zelite
posodobiti, izberite [Nastavitveni meni] >
[Nastav. progr. opreme] > [Pocisti najavo],
nato pa pritisnite OK.

EOpomba

+ Ce posodobitev preskotite, lahko prog. opr.
pozneje posodobite ro¢no (glejte "C: Preveri
posodobitve prek izdajateljev digit. TV-prog." na
strani 28).

C: Preveri posodobitve prek

izdajateljev digit. TV-prog.

Lahko preverite, ¢e so na voljo posodobitve

prek izdajateljev digit. TV-prog.

1. Pritisnite M.

2. Izberite [Nastavitveni meni] > [Nastav. progr.
opreme] > [Preveri ob glavnih posodob.].

3. Ce je posodobitev na voljo, za zagon
posodobitve sledite navodilom na zaslonu.
> Ko je posodabljanje programske

opreme koncano, se TV znova zazene.

Sprememba dodatnih
moznosti T V-ja

TV nastavitve prilagodite po meri s pomocjo
menija za dodatne moznosti.

1. Pritisnite M.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Dodatne moznosti].

3. Izberite eno od naslednjih moznosti in
pritisnite OK.

* [Jezik menijev]: Izberite jezik menijev.

* [lzklopni ¢asovnik]: Po vnaprej
dolo¢enem casu preklopi TV v stanje
pripravljenosti.

* [Lokacija]: Optimiziraj TV nastavitve
za vaso lokacijo - domace okolje ali
trgovina.

* [E-nalepka]: Ta element TV preklopi v
nain Trgovina. Ce je na zaslonu drug
prikaz, se E-nalepka ne prikaze.
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* [Prikaz glasnosti]: PrikaZe glasnost pri
prilagajanju glasnosti.

*  [Samodejni izklop]: Za varcevanje energije
TV nastavite tako, da se po dolo¢enem
obdobju neaktivnosti samodejno izklopi.

* [Koli¢ina informacij kanala]:
Spremenite vrsto informacij, ki so
prikazane med preklapljanjem kanalov.

* [Zakasn. zvo€. izh.]: Samodejno
sinhronizira sliko na TV-ju z avdiem s
priklju¢enega domacega kina.

* [Teletekst 2.5]: Teletekst 2.5 omogoca
prikaz teleteksta v vec barvah in z
boljso grafiko kot obicajni teletekst.

* [Ura]: Na TV-ju prikaZite ¢as ali ga z
njega odstranite in nastavite moznosti
za uro.

Zagon predstavitev za TV

Za boljse razumevanje funkcij TV-ja si lahko
ogledate predstavitve. Nekatere predstavitve v
nekaterih modelih niso na voljo. Predstavitve, ki
so na voljo, so prikazane na seznamu menijev.
1. Med gledanjem TV-ja pritisnite #.
2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Ogl. p.
prog.] in pritisnite OK.

. |zberite predstavitev in za ogled pritisnite OK.

4. Za izhod pritisnite D.

Ponastavitev TV-ja na
tovarniske nastavitve

Lahko obnovite privzete nastavitve za sliko in
zvok TV-ja. Nastavitve za namestitev kanalov se
ne spremenijo.

1. Pritisnite #.

2. lIzberite [Nastavitveni meni] > [Nastavitve
TV] > [Tovarn. nastavit.] in pritisnite OK.

3. Ce prejmete poziv za vnos kode, vnesite
kodo za otrosko kljuc. (glejte “Nastavi ali
spremeni kodo™ na strani 25).

% Prikaze se potrditveno sporocilo.

4. Pritisnite OK, da potrdite.



9 Vecpredstavnost

To poglavje opisuje kako uporabljati funkcijo za
vecpredstavnost.

Predvajanje fotografij in glasbe
na USB pomnilnikih

Predvajanje nadzirajte z naslednjimi

gumbi:

e P za predvajanje.

e Mlzapremor.

* IldorPlzaprikaz prejsnje ali naslednje
fotografije.

* B za ustavitev.

Za vrnitev pritisnite D.

* Philips ne odgovarja za nepodprte USB
pomnilnike ali $kodo oziroma izgubo podatkov
V napravi.

Prikljucite USB pomnilnik za predvajanje
fotografij ali glasbe, ki je shranjena v njem.
1. Vklopite TV.

2. USB pomnilnik prikljucite v USB vrata na
robu TV-ja.

Pritisnite #.

4. lIzberite [Preglej USB] , nato pa pritisnite
OK.

% Prikaze se pregledovalnik USB naprave.

Ogled fotografij

1.V pregledovalniku USB naprave izberite
[Slika] in pritisnite OK.

2. Izberite fotografijo ali foto album in
pritisnite OK za ogled fotografije cez cel
TV zaslon.
* Zaogled naslednje ali prej$nje

fotografije pritisnite @B
3. Zavrnitev pritisnite D.

Ogled diaprojekcije fotografij

1. Ko je fotografija prikazana cez cel zaslon,
pritisnite OK.
> Diaprojekcija se zacne z izbrano
fotografijo.

Sprememba nastavitev diaprojekcije

1. Med ogledom diaprojekcije pritisnite
= OPTIONS.
9 PrikaZe se meni z moznostmi
diaprojekcije.

2. lzberite eno od naslednjih moZznosti in
pritisnite OK.

* [Zacetek diaprojekcije/Zaust.
diaprojek.]: Zacne ali ustavi
diaprojekcijo.

* [Prehodi diapro.]: Nastavite prehod z
ene fotografije na naslednjo.

* [Hitrost diaprojek.]: Izberite ¢as
prikaza posamezne fotografije.

* [Ponovitev] / [Predvajaj 1x]: Slike v
mapi si oglejte samo enkrat ali veckrat.

* [lzklop nakljucne izbire] / [Vklop
nakljuéne izbire]: Slike si oglejte v
zaporedju ali naklju¢no.

* [Vrtenje slike]: Zavrti sliko.

* [Prikazi info]: Prikaze ime, datum
in velikost slike ter naslednjo sliko v
diaprojekciji.

* [Nastavitev Scenea]: Izbrano sliko
nastavite kot ozadje TV-ja.

3. Zavrnitev pritisnite D.

Opomba

* [Vrtenje slike] in [Prikazi info.] se prikazeta
samo, ko je diaprojekcija za¢asno zaustavljena.
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Poslusanje glasbe

1.V pregledovalniku USB naprave izberite
[Glasba] in pritisnite OK.

2. lIzberite glasbeni posnetek ali albbum in za
predvajanje pritisnite OK.

3. Predvajanje nadzirajte z gumbi za
predvajanje:
* P za predvajanje.
e Mlzapremor.
* I|dorPlza predvajanje prejSnjega ali

naslednjega posnetka.

*  <4<ali P» za iskanje naprej ali nazaj.
» B za ustavitev.

Sprememba nastavitev za glasbo

*  Med predvajanjem glasbe pritisnite

= OPTIONS za dostop do ene od

naslednjih nastavitev, nato pa pritisnite

OK.

* [Zaustavitev predvajanja]: Zaustavite
predvajanje glasbe.

* [Ponovitev]: Enkratno ali ve¢kratno
predvajanje pesmi.

* [Vklop nakljucne izbire] / [Izklop
nakljuéne izbire]: Zaporedno ali
naklju¢no predvajanje pesmi.

» [Prikazi info]: PrikaZe ime datoteke.

Ogled diaprojekcije z glasbo

Diaprojekcijo si lahko ogledate z glasbo v ozadju.

1. lIzberite album pesmi.
2. Pritisnite OK.

3. Pritisnite D za vrnitev v pregledovalnik
vsebine USB naprave.

4. Izberite album slik.
Pritisnite OK.
5 Diaprojekcija se zacne.

6. Za izhod pritisnite D.
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Odklopite USB pomnilnik

n Pozor

* Sledite temu postopku, da se izognete
poskodbam pomnilnika USB.

1. Pritisnite D za izhod iz pregledovalnika
naprave USB.

2. Pocakajte pet sekund, nato pa odklopite
pomnilnik USB.

Poslusanje digitalnih radio kanalov

1. Pritisnite Q FIND.
> Prikaze se meni matrice kanalov.

2. Pritisnite := OPTIONS, nato pa izberite
[Izberite seznam] > [Radio].
% PrikaZe se seznam radio kanalov.

3. Izberite radio kanal in pritisnite OK za
poslusanje.



10 Politika slikovnih
pik

Philips stremi k proizvodnji izdelkov najvisje
kakovosti. Uporabljamo nekatere najrazvitejSe
proizvodne procese in izvajamo strog nadzor
kakovosti.Vendar pa so vcasih napake slikovnih
pik na ploscah ploscatih monitorjev neizbezne.
Noben proizvajalec ne more jamciti, da na
nobeni plosci ne bo prihajalo do napak slikovnih
pik, vendar pa Philips jamdi, da bo popravil ali
zamenjal vsak monitor s prevelikim obsegom
napak, ki je pod garancijo.To obvestilo navaja
razli¢ne tipe napak slikovnih pik in doloca
sprejemljive nivoje za vsak tip. Za garancijsko
popravilo ali zamenjavo mora Stevilo napak
slikovnih pik na plos¢i monitorja presegati te
sprejemljive nivoje. Na primer, okvarjenih ne
sme biti vec kot 0,0004% podslikovnih pik

na monitorju. Philips je za dolocene tipe ali
kombinacije bolj opaznih napak slikovnih pik
postavil $e visje standarde. Ta politika velja po
celem svetu.

subpixel subpixel subpixel

vy
il &

Slikovne pike in pod-slikovne pike

Slikovna pika ali slikovni element je sestavljen iz
treh pod-slikovnih pik v osnovni rdeci, zeleni in
modri barvi. Skupina mnogih slikovnih pik tvori
sliko. Ko so vse pod-slikovne pike posamezne
slikovne pike osvetljene, so tri barvne pod-
slikovne pike skupno prikazane kot bela slikovna
pika. Ko so vse temne, so tri barvne pod-
slikovne pike skupno prikazane kot ¢rna slikovna
pika. Druge kombinacije osvetljenih in temnih
pod-slikovnih pik so prikazane kot slikovna pika

druge barve.

Tipi napak slikovnih pik

Napake slikovnih in pod-slikovnih pik so na
zaslonu prikazane na razli¢ne nacine. Obstajata
dve kategoriji napak slikovnih pik in ve¢ tipov
napak pod-slikovnih pik v vsaki kategoriji.

Napake svetle pike: napake svetle pike se
pojavijo, ker so slikovne pike ali pod-slikovne
pike vedno osvetljene ali »vklj.«. Svetla pika
je pod-slikovna pika, ki izstopa na zaslonu, ko
monitor prikazuje temne odtenke barv.
Poznamo vec tipov napak svetlih pik:

(€

Osvetljena rdeca, zelena ali modra pod-slikovna
pika

I C

Dve sosednji osvetljeni pod-slikovni piki:

- Rdeda + modra = skrlatno

- Rdeca + zelena = rumeno

- Zelena + modra = cijan (svetlo modro)

Tri sosednje osvetljene pod-slikovne pike (bela
slikovna pika)
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Opomba

¢ Rdeca ali modra svetla pika mora biti vec kot 50
odstotkov svetlejsa od sosednje pike, medtem
ko je zelena svetla pika 30 odstotkov svetlejsa od
sosednje pike.

Napake ¢rne pike: napake ¢rne pike se pojavijo,
ker so slikovne ali pod-slikovne pike vedno
temne ali »izklj.«. Crna pika je pod-slikovna pika,
ki izstopa na zaslonu, ko monitor prikazuje svetle
odtenke barv.

Poznamo naslednje tipe napak ¢rih pik:

Blizina napak slikovnih pik

Ker so napake sosednjih slikovnih in pod-
slikovnih pik istega tipa lahko opaznejSe, je Philips
dolocil dopustno toleranco za blizino napak
slikovnih pik.

Tolerance napak slikovnih pik

Da bi bili med garancijskim obdobjem upraviceni
do popravila ali zamenjave zaradi napak slikovnih
pik, morajo napake slikovnih ali podslikovnih pik
na plos¢i monitorja Philips z ravnim zaslonom
presegati dovoljene stopnje tolerance, navedene
v naslednjih tabelah.

32 SL



NAPAKE SVETLE PIKE SPREJEMLJIVI NIVO

MODEL 221TEAL / 231TE4AL
1 osvetljena pod-slikovna pika 3
2 sosednji osvetljeni pod-slikovni piki 1
3 sosednje osvetljene pod-slikovne pike (bela slikovna pika) 0
Razdalja med dvema napakama svetle pike* > 15 mm
Skupno Stevilo napak svetle pike vseh tipov 3

NAPAKE CRNE PIKE SPREJEMLJIVI NIVO

MODEL 221TEAL / 231TE4L
1 temna pod-slikovna pika 5 ali manj
2 sosednji temni pod-slikovni piki 2 ali manj
3 sosednji temni pod-slikovni piki 0
Razdalja med dvema napakama crne pike* > 15 mm
Skupno Stevilo napak ¢rne pike vseh tipov 5 ali manj

MODEL

SKUPNO STEVILO NAPAK PIKE SPREJEMLJIVI NIVO

221TEAL / 231TE4L

Skupno Stevilo napak svetle ali ¢rne pike vseh tipov

5 ali manj

EOpomba

* 1 ali 2 sosednji napaki pod-slikovnih pik =1
napaka pike

SL
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11 Odpravljanje
tezav

Ta del opisuje teZave, na katere lahko pogosto
naletite, in predlagane resitve.

Splosna vprasanja glede
monitorja

Monitorja ne morete prizgati:

*  lzklopite kabel iz vticnice. Pocakajte
minuto in ponovno povezite.

*  Preverite, da je kabel varno povezan.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

*  Preverite, ali so baterije pravilno
vstavljene glede na +/- polozaj.

*  Zamenjajte baterije, Ce so le-te prazne ali
skoraj prazne.

»  (Odistite daljinski upravljalnik in senzor na
monitorju.

Meni monitorja je v napa¢nem jeziku

*  Spremenite meni monitorja v jezik, ki vam
je ljubsi.

Ko monitor vklopite/izklopite/daste v stanje

pripravljenosti, sliSite skripajoc zvok iz Sasije

monitorja:

«  Ne storite ni¢esar. Skripajo¢ zvok je
obicajno Sirjenje in oZenje monitorija,
ko se hladi in ogreva. To ne vpliva na
predstavnost.

Vprasanja o TV kanalih

Ze prej nastavljenih kanalov ni ve na seznamu

kanalov:

e Preverite, ali je izbran pravi seznam
kanalov.

Med namestitvijo ni bilo najdenih ni¢ digitalnih

kanalov:

*  Preverite, ali monitor v vasi drzavi podpira
DVB-T ali DVB-C. Oglejte si seznam
drzav na zadnji strani monitorja.
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Tezave s sliko

Monitor je prizgan, ampak slika manjka:

*  Preverite, ali je antena pravilno
priklopljena na monitor.

*  Preverite, ali je antena izbrana kot vir
monitorja.

Zvok se slisi, slike pa ni:

. Preverite, ali so nastavitve slike pravilno
nastavljene.

Sprejem monitorja preko antene je slab:

*  Preverite, ali je antena pravilno
priklopljena na monitor.

e Zvocniki, neozemljene avdio naprave,
neonske |udi, visoke zgradbe in drugi
veliki predmeti lahko vplivajo na
kakovost sprejema. Ce je mozno,
poskusite izboljsati kakovost sprejema
s spreminjanem smeri antene ali
premikanjem naprav stran od monitorja.

«  Ceje sprejem slab le na enem programu,
podrobno prilagodite ta kanal.

Slika je slaba pri prikljuéenih napravah:

*  Preverite, ali so naprave pravilno
prikljucene.

o Preverite, ali so nastavitve slike pravilno
nastavljene.

Monitor ni shranil slikovnih nastavitev:

*  Preverite, ali je lokacija monitorja
nastavljena na domace nastavitve. Ta
nacin omogoca, da nastavitve spremenite
in shranite.

Velikost slike ne ustreza zaslonu, je prevelika

ali premajhna:

*  Poskusite uporabiti drugacen format slike.

Polozaj slike je nepravilen:

e Slikovni signali nekaterih naprav mogoce
ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhod
signala pri napravi.



Tezave z zvokom

Slika se vidi, zvoka pa ni.

EOpomba

+ Ce avdio signal ni zaznan, monitor samodejno
izklopi avdio izhod - to ni znak za napako.

*  Preverite, ali so vsi kabli pravilno
prikljuceni.

*  Preverite, da glasnost ni nastavljena na O.

*  Preverite, da zvok ni utisan.

Slika se vidi, kakovost zvoka pa je slaba.

*  Preverite, ali so nastavitve zvoka pravilno
nastavljene.

Slika se vidi, zvok pa se slisi le iz enega

zvocnika:

e Potrdite, da je zvo¢no ravnovesje
nastavljeno na sredino (centre).

Tezave s HDMI povezavo

Tezave s HDMI napravami:

*  Pomnite, da HDCP podpora lahko vzame
nekaj ¢asa, preden je vsebina HDMI
naprave prikazana na monitorju.

+  Ce monitor ne prepozna HDMI naprave
in ni prikazane slike, poskusite zamenjati
Vvir iz ene naprave na drugo in nazaj.

«  Ce se zvotne prekinitve ponavljajo,
preverite, ali so izhodne nastavitve HDMI
naprave pravilne.

«  Ce uporabite HDMI/DV! adapter ali
HDMI/DVI kabel, preverite, da dodatni
avdio kabel slu¢ajno ni povezan s PC
AUDIO IN (samo mini vtic).

Tezave z racunalnisko
povezavo

Racunalniski prikaz na monitorju ni stalen:

*  Preverite, ali je locljivost podprta in ali je
razmerje na racunalniku osvezeno.

*  Nastavite format slike na monitorju na
naravno velikost.

Stopite v stik z nami

Ce ne znate resiti problema, si oglejte
vprasanja/odgovore (FAQ) za ta monitor na
www.philips.com/support.

Ce problem ostane neresen, se obrnite na
Philipsovo pomo¢ uporabnikom v vasi drzavi,
kot je ta navedena v prirocniku.

! Opozorilo

* Monitorja nikoli ne poskusajte popraviti
sami. To lahko povzroci resne poskodbe,
nepopravljivo $kodo na vasem monitorju ali
izgubo garancije.

EOpomba

¢ Preden se obrnete na Philips, si zapiSite model
monitorja in serijsko Stevilko. Te Stevilke so
natisnjene na zadnji strani monitorja in na
embalazi.

SL
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