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Pojednostavljena suradnja
uz ugradenu web-kameru

Ovaj monitor tvrtke Philips dizajniran je za daljinsko radno okruzenje. Integrirana web-kamera s 5 MP pruza oStru sliku,
dok mikrofon s funkcijom blokiranja buke pomaze da vas drugi ¢uju glasno ijasno.

Znacajke dizajnirane za vas

¢ Sigurna prijava uz sko¢nu web-kameru

* Tipka za prebacivanje u izborniku EasySelect omogucava brzi pristup izborniku na zaslonu
¢ Ugradeni stereo zvucnici za multimediju

¢ Sustav upravljanja kabelima omogucuje uredan prostor bez snopova kabela

Gledanje ugodno za odi uz nacin rada LowBlue Mode i bez treperenja

Nagib, zakretanje i visina mogu se prilagoditi za idealan polozaj gledanja

¢ Web-kamera spremna za suradnju s mikrofonom s funkcijom blokiranja buke.

Povezite notebook jednim USB-C kabelom

Vrhunska kvaliteta slike
« IPS LED tehnologija za Sirokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja
« Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela
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USB-C veza
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Ovaj monitor tvrtke Philips ima priklju¢ak USB C's
napajanjem. Zahvaljujudi inteligentnom i
prilagodljivom upravljanju napajanjem mozete
izravno puniti svoj kompatibilni uredaj. Tanki
simetri¢ni USB-C omogucuje lako povezivanje
jednim kabelom. Mozete gledati videozapise
visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili
podatke, istovremeno napajajudi i punedi
kompatibilni uredaj.

Tehnologija IPS

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja

omogucava izuzetno Sirok kut gledanja od
178/178 stupnjeva, Sto znaci da se zaslon moze
gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od
standardnih zaslona, IPS zasloni pruzaju
nevjerojatno ¢istu sliku Zivopisnih boja, sto ih cini
idealnima za prikaz fotografija, filmova i
pretrazivanje interneta, ali i za profesionalne
primjene koje zahtijevaju preciznost boja i
dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
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Crystalclear slika

Ovi zasloni tvrtke Philips pruzaju Crystalclear,
Quad HD sliku s 2560 x 1440 ili 2560 x 1080
piksela. Upotrebljavajuci prednosti ploca odli¢nih
performansi s gusto rasporedenim pikselima, koje
omogucuju Sirokopojasni izvori, ovi novi zasloni
ozivjet ¢e vase slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan
profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne
informacije za CAD-CAM rjesenja, upotrebljavate
aplikacije za 3D grafiku

ili financijski ¢arobnjak koji radi na golemim
proracunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips
osigurat ¢e vam Crystalclear sliku.

Web-kamera i mikrofon s funkcijom
blokiranja buke
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Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugradenu web-
kameru s 5 MP, mikrofon s funkcijom blokiranja
zvuka i zvucnike, $to ga ¢ini savrSenim za rad od
kuce i suradnju na daljinu. Opremljen je
naprednim senzorima koji besprijekorno rade u
kombinaciji sa znacajkom za prepoznavanje lica
Windows Hello, omogucdujuci vam da se u svoje
uredaje sa sustavom Windows prijavite za manje
od 2 sekunde. Fizicki prekidac za kameru
osigurava dodatnu privatnost omogucujudi vam
da iskljucite kameru kad nije u upotrebi.
Mikrofon s funkcijom blokiranja buke i dva
integrirana zvu¢nika od 5 W pruzaju jasnu
komunikaciju.
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Ugradeni stereo zvucnici

U monitor je ugraden par vrlo kvalitetnih stereo
zvuénika. Moguce je primjetno usmjeravanje
zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje
zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore,
prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Nacin rada LowBlue Mode i bez
treperenja

Nas nacin rada LowBlue i tehnologija bez
treperenja razvijeni su za manje naprezanja i
zamaranja ociju koji su ¢esto uzrokovani
visesatnim gledanjem monitora.

Skoéna web-kamera

Inovativna i sigurna web-kamera tvrtke Philips
iskace kada je trebate te se na siguran nacin vraca
u monitor kad je ne upotrebljavate. Web-

kamera je opremljena i naprednim senzorima za

prepoznavanje lica Windows Hello, za prakti¢no
prijavljivanje u Windows uredaje u roku kra¢em
od 2 sekunde, 3 puta brze nego s lozinkom.
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Compact Ergo Base

Compact Ergo Base predstavlja korisniku
prilagodeno postolje monitora tvrtke Philips koje
se moze nagnuti, zakrenuti i prilagoditi prema
visini, tako da svaki korisnik moze postaviti
polozaj monitora koji mu pruza maksimalnu
udobnost prilikom gledanja i u¢inkovitost.
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Tipka za prebacivanje u izborniku
EasySelect

PHILIPS

Diskretno postavljena tipka za prebacivanje u
izborniku EasySelect omogucava brza i
jednostavna podesavanja postavki zaslona u
izborniku na zaslonu.
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Rukovanje kabelima

Upravljanje kabelima jednostavan je dizajn
pomocu kojega radno mjesto odrzavate urednim
organizirajudi kabele i Zice potrebne za rad
uredaja.
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Specifikacije

Slika/zaslon

Veli¢ina ploce: 27 in¢a/68,6 cm

Omjer Sirine i visine: 16:9

Vrsta LCD zaslona: Tehnologija IPS

Vrsta pozadinskog osvjetljenja: W-LED sustav
Razmak piksela: 0,2331 x 0,2331 mm

Svjetlina: 300 cd/m?

Boje zaslona: 16,7 M

Paleta boja (uobicajeno): NTSC 102,02 %*, sSRGB
114,18 %*

Omjer kontrasta (uobicajeno): 1000:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Vrijeme odziva (uobicajeno): 4 ms (od sive do
sive)*

Kut gledanja: 178° (V)/178° (0), @ C/R> 10
Napredne znacajke slike: Smartimage za igre
Maksimalna razlucivost: 2560 x 1440 pri 75 Hz*
Efektivno podrucje pregleda: 596,736 (V) x
335,664 (0)

Frekvencija skeniranja: 30 — 114 kHz (V) / 48 - 75
Hz (O)

sRGB

Bez titranja

Gustoca piksela: 108,79 ppi

LowBlue Mode

Premaz zaslona monitora: Sprjecava odbljesak,
3H, neprozirnost 25 %

MPRT: 1 ms

EasyRead

Prilagodljiva sink.

Moguénost povezivanja

Signalni ulaz: HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1,
USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (slanje, napajanje do 65 W)
Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija
Audio (ulaz/izlaz): Audioizlaz

USB:: USB 3.2 x 4 (preuzimanjeuz 1 B.C 1.2 za
brzo punjenje)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C)

uUsB

Napajanje: USB PD verzije 3.0

Izuzetna brzina: Prijenos podataka i videozapisa
DP: Ugradeni nacin rada Display Port Alt

USB-C s maks. napajanjem: Do65W (5V /3 A; 9
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V/3A 10V/3A 12V/3A 15V /3A 20V /
3,25A)
USB-C: Prikljucak sa simetri¢nim utika¢em

Prakti¢énost

Ugradeni zvucnici: 5 W x 2

Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS
X, sRGB, Windows 10 /8.1 /8 /7

Prakticne znacajke: Ukljuceno/isklju¢eno,
Izbornik, Glasnoda, Ulaz, Smartimage Game

0SD jezici: Portugalski (Brazil), Ceski, Nizozemski,
Engleski, Finski, Francuski, Njemacki, Greki,
Madarski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski,
Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski,
Spanjolski, Svedski, Tradicionalni kineski, Turski,
Ukrajinski

Dodatne pogodnosti: Kensington brava, VESA
stalak (100 x 100 mm)

Ugradena web-kamera: Kamera s 5 megapiksela
s mikrofonom i LED indikatorom

Uklanjanje Sumova

Postolje

Regulator visine: 130 mm
Zakretanje: -/+ 90 stupnjeva
Nagib: -5/20 stupanj

Snaga

Napajanje: Ugradena, 100 — 240 V AC, 50 - 60 Hz
Iskljuceno: 0,3 W (uobicajeno)

Ukljuceno: 29,6 W (uobicajeno)

Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)

LED indikator napajanja: Tijekom rada - bijela,
Nacin rada pripravnosti — bijela (bljeska)
Energetska klasa: F

Dimenzije

Pakiranje u mm (5 x V x D): 780 x 525 x 186 mm
Proizvod bez postolja (mm): 614 x 379 x 52 mm
Proizvod s postoljem (maks. visina): 614 x 524 x
212 mm

Masa

Proizvod s ambalazom (kg): 10,65 kg
Proizvod s postoljem (kg): 6,57 kg
Proizvod bez postolja (kg): 4,70 kg
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Radni uvjeti

Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa
(3,658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192
m)

Raspon temperature (rada): 0 do 40 °C

MTBF: 50.000 h (bez pozadinskog

osvjetljenja) sat(i)

Relativna vlaznost: 20 % — 80 %

Raspon temperature (skladistenje): -20 do 60 °C

Odrzivost

Okoli$ i energija: RoHS

Ambalaza se moze reciklirati: 100 %

Specifi¢ne tvari: Ne sadrzi Zivu, Kuciste ne sadrzi
PVC/BFR

Sukladnost i standardi

Propisi i odobrenja: CB, CE oznaka, CU-EAC,
EAEU RoHS, FCC, klasa B, ICES-003,
TUV/1SO09241-307, TUV-BAUART

Kudiste
Boja: Crna
Zavrsna obrada: Naglasena tekstura

Sto se nalazi u kutiji?

Kabeli: HDMI kabel, USB-C na USB-A/CY kabel,
kabel za napajanje

Monitor s postoljem

Korisnicka dokumentacija

* Rijec/zastitni znak "IPS" i srodni tehnoloski patenti
pripadaju svojim odgovarajucim vlasnicima.

* Maksimalna razlucivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

* Za najbolje radne znacajke provjerite moze li graficka
kartica isporuciti maksimalnu razlucivost i brzinu
osvjezavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

* Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za
SmartResponse

* S MPRT podesava se svjetlina radi smanjenja zamudenja,
stoga je podesavanje svjetline s uklju¢enim nacinom MPRT
nemoguce. Kako bi se smanjilo zamucdenje, pozadinsko LED
svjetlo stoboskopski ¢e raditi sinkrono s osvjezavanjem
zaslona, sto moze uzrokovati znacajnu promjenu svjetline.

* MPRT je nacin rada za optimiranje igrica. Ukljucivanje
nacina MPRT moze uzrokovati vidljivo treperenje zaslona.
Preporucuje se iskljuciti ga kada ne upotrebljavate funkciju
zaigrice.

* NTSC podrucje na temelju CIE1976

* sSRGB podrug¢je na temelju CIE 1931

* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uredaj
mora podrzavati nacin rada USB-C DP Alt

* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da
notebook/uredaj mora podrzavati tehnicke zahtjeve
standarda USB-C Power Delivery. Vise pojedinosti potrazite
u korisni¢kom priru¢niku za notebook ili zatrazite od
proizvodaca.

* Monitor se moze razlikovati od onoga na slikama.
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