Philips Signage Solutions
Glasogonfri 3D-skarm

50 tum

Edge LED-bakgrundsbelysning
Ultra HD
Autostereoskopisk 3D

BDL5071VS

Framtidens 3D | Ultra HD

Utan specialglaségon

Autostereoskopisk 50 tums E-LED-skdrm ger Ultra HD-uppl&sning i bade 2D och 3D
utan glasdgon, den bésta djupprestandan, bredaste synféltsvinkeln, ldgsta crosstalk och de

djupaste svarta nivderna.

En hisnande 3D-upplevelse
+ 3D-innehallsvisualisering

» Skarm med 3D- och 2D-lage
* 3D-systemlosning

Optimerad for offentlig visning

* 4K UHD E-LED-skdrm, 3840 x 2160p

* Autostereoskopisk 3D

* Inga 3D-glasogon kravs

* 28 lentikulira vyer for enastiende jamna 3D-bilder

Anvindningsflexibilitet

* Utformad for anvandning dygnet runt

* Optisk bindningsprocess for hog kontrast och klara farger
* Justerbara utstaende effekter for att optimera 3D-effekten

PHILIPS



Glasogonfri 3D-skarm

50 tum Edge LED-bakgrundsbelysning, Ultra HD, Autostereoskopisk 3D

Funktioner

4K UHD E-LED-skdrm

Crystal Clear bildkvalitet med ultrahog
definition ger publiken odvertriffade nivaer av
realism och tittarnjutning. Tittarna far se
hisnande videor med en hapnadsvackande
fargtrohet och de vassaste bilder som finns.

Autostereoskopisk 3D

Fa en fantastisk 3D-upplevelse utan
specialglasogon tack vare den
autostereoskopiska 3D-effekten.
Lentikulartekniken ger utmarkt skarpa och
djup, vilket gor 3D-upplevelsen annu mer
levande och njutbar-.

Inga 3D-glas6gon krdvs
Inga 3D-glasogon kravs

28 lentikuldra vyer

Med 28 lentikuldra vyer kan du titta pa virtuella
foremal pa 3D-skiarmen, som ger dig den mest
enastdende 3D-effekt som finns.

Skdrm med 3D- och 2D-ldge

Skdarmen kan anvandas for flera olika program,
eftersom den fungerar i bade 2D- och 3D-lage.
En panel med 4K UHD-upplosning ger mycket
bra bildkvalitet och ikta firgatergivning i 2D-
och 3D-lage. Den integrerade kirnan ger
innehéllsskapare och slutanvindare fullstandig
kontroll 6ver bildens kvalitet och
djupegenskaper.

Justerbara utstaende effekter

Intensiva utstaende effekter pa skiarmen kan
justeras for att optimera 3D-effekten for alla
tillimpningar.

Utformad for anvandning dygnet runt

For att passa in i den standigt tillgangliga
foretagsvarlden ar vara skyltskarmar
utvecklade for att anvandas dygnet runt. De
har forstklassiga komponenter sa att du far
hogre kvalitet, och du kan lita pa att
modellerna i den har serien kan anvandas
dygnet runt.
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Optisk bindning

Optisk bindning hanvisar till ett skyddande glas
som limmas framfor en skarm. En bunden
skdrm okar kontrastférhallandet genom att
minska mangden av reflekterat omgivande ljus.
Optisk bindning forbattrar hallbarheten och
Skar skiarmens talighet.

3D-systemlGsning

Systemlosningen har utformats for maximal
ateranvindning av innehall/koncept fran 2D-
varlden. Nyckelfaktorn for detta ar det flexibla
formatet 2D-plus-Depth, som tillater
frankoppling av innehallsskapande och
innehallsvisualisering. Kdrnan som ar
integrerad i de autostereoskopiska 3D-
skarmarna kan hantera det unika bildformatet
Declipse, som mojliggor en akta 3D-effekt.

3D-innehallsvisualisering
Programvaruverktyg for uppspelning av 3D-
innehall och styrning av 3D- och 2D-
visualiseringsparametrarna medfoljer skarmen.
Det faktiska 3D-innehallet kan skapas via
plugin-program som finns for populara
programvarupaket for 3D-animering. Befintligt
2D- eller stereoinnehall kan omvandlas till
formatet 2D-plus-Depth. Formatet 2D-plus-
Depth ar kompatibelt med befintliga
komprimeringsverktyg, eftersom den extra
bandbredden for djupet ar litet.
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50 tum Edge LED-bakgrundsbelysning, Ultra HD, Autostereoskopisk 3D

Specifikationer

Bild/visning

* Diagonal skarmstorlek (tum): 50 tum

* Bildférhallande: 16:9

* Bildpunktavstind: 0,2865 x 0,2865 mm

» Optimal upplosning: 3840 x 2160 vid 30 Hz

* Ljusstyrka: 400 cd/m?

* Antal farger: 1,07 miljarder

* Kontrastforhallande (medel): 5000:1

* Svarstid (medel): 6,5 ms

« Synfaltsvinkel (horisontell): 150 grader

« Synfaltsvinkel (vertikal): 150 grader

¢ 3D-teknik: Fast lentikular 3D-teknik,
Autostereoskopisk 3D-skarm

» Optimalt tittaravstand: Justerbar

* Ingangsformat: 2D-plus-djup i 3D-lage

Anslutningar
* AV-ingang: DVI-D x1

Bekvamlighet
* Placering: Liggande
* Forpackning: Ateranvandningsbar forpackning

Effekt

* Natstrom: 90~253 V vaxelstrém, 50~60 Hz
* Forbrukning (medel): 130 W

* Stromforbrukning i standby-lage: &lt; 0,5 W
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Bildskdrmsupplosningar som stods
* Datorformat: 3840 x 2160, 30 Hz

Matt

* Bredd: 1160 mm

* Produktvikt: 45 kg

* Hojd: 680 mm

* Djup: 100 mm

* Vaggfaste: 400 x 400 mm

Driftférhallanden

* Temperaturintervall (drift): 0 ~ 50 °C

* MTBF: 50 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20 ~ 90 %

» Temperaturintervall (forvaring): -20 ~ 60 °C

Tillbehor

* Tillbehor som medfoljer: 3D-programvara,
Kontrollverktyg for 3D-skiarm, 3D-videospelare
(2D-plus-djup), Snabbstartguide, AC-nitkabel,
DVI-D-kabel

* Extra tillbehor: Programvara som aktiverar 3D-
innehall, Bordsstillning

6vrigt
* Garanti: 1 ars garanti
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