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Wielofunkcyjny wyswietlacz profesjonalny

Szerokoekranowy monitor plazmowy VGA 42"

Nowoczesny, ekonomiczny monitor plazmowy zaprojektowany specjalnie z mysla o masowych
prezentacjach w pomieszczeniach. Wysokiej klasy przelicznik, zaawansowane przetwarzanie cyfrowego

sygnatu wideo i najnowsze technologie plazmowe gwarantuja optymalng jako$¢ przekazu.

Wszechstronnos¢ zastosowan

* Roézne formaty sygnatu wejsciowego PC do WXGA

* Szeroki wybor potaczen analogowych i cyfrowych

* Monitor jest zdalnie sterowany poprzez sie¢

* Obstuga w pionie

* Ciche i niezawodne dziatanie bez wentylatora

* Petla VGA umotzliwiajaca potaczenie tancuchowe z innymi monitorami

Dostosowany do uzytku publicznego

* Wysoki wspoétczynnik jasnosci (1000 cd/m2) i kontrastu (3000:1)

* Funkcja dostosowania przeplotu do ruchu zapewnia bardzo ostre obrazy
* Funkcja PiP umozliwia réwnoczesne ogladanie obrazéw z dwoch zrodet

Niskie koszty eksploatacji
» Diugi czas eksploatacji panelu — ponad 60 000 godzin
» Zaawansowana funkcja zapobiegajaca wypalaniu obrazéw na state

PHILIPS

sense and simplicity



Monitor plazmowy
42 cale WVGA

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Rozmiar panelu: 106,7 cm

* Format obrazu: 16:9

* Rozdzielczos¢ panelu: wWGA (854 x 480 pikseli)

* Rozmiar plamki: 1,08 x 1,08 mm

* Jasnosc¢: 1000 cd/m?

* Jasnos¢ (nitéw): 1000 nit

* Wspétezynnik kontrastu (typowy): 3000:1

* Kolory wyswietlacza: 16,7 min koloréw

* Kat widzenia: 160t (poz.) / 160t (pion.)

* Czestotliwos¢ odswiezania poziomego:
15-91 kHz

* Czestotliwos¢ odswiezania pionowego: 50-85 Hz

* Funkcje poprawy obrazu: podglad PiP (obraz w
obrazie)

Obstugiwana rozdzielczos$¢ wyswietlacza
* Formaty komputerowe
Rozdzielczos¢  Czestotliwosé odswiezania

1280 x 1024 60 Hz

1152 x 870 75 Hz

1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
848 x 480 60 Hz

640 x 480 50,60,67,72,75,85 Hz
720 x 400 70 Hz

* WVGA 852 x 480: 60 Hz
*+ MAC 832 x 624: 75 Hz

* VGA 640 x 350: 70 Hz

* Formaty wideo

Rozdzielczos¢  Czestotliwosé odswiezania

480i 60 Hz

480p 60 Hz

720p 50, 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

1080i 50, 60 Hz
Potaczenia

* PC: RS232 D-Sub9, DVI-D xI, Wejscie VGA D-
Sub I5HD, Wyjscie VGA D-Sub I5HD

* Wejscie audio dla PC: Audio L/P (RCA 2x)

* wejscie audio-wideo: Komponentowe (YPbPr) xI,
Audio (L/R) dla sktadowych YPbPr x1, S-video x1,
Scart 2x

* Wejscie audio dla sygnatu wideo: Audio L/P (RCA
x 2)

* Wyjscie audio: Wyjscie stereo (2 x cinch)

Udogodnienia

* podglad PiP (obraz w obrazie): Picture in Picture
— wszystkie wejscia, Dwa okna

» Sterowanie przez sie¢: R§232

* Funkcje zwiekszajace wygode: menu wyswietlane
na ekranie (OSD)

* Elementy sterujace monitora: Lewy/prawy,
Zasilanie WH/Wyt., W gore/dét, Wybér zrodta,
Menu (OK), Regulacja gtosnosci

* Jezyki menu ekranowego: angielski, francuski,
niemiecki, wioski, hiszpanski

* Whbudowane audio: Wbudowany wzmacniacz i 2
gtosniki stereofoniczne 5 W RMS

* Funkcje ochrony ekranu: Wszystko w bieli,
przesuniecie piksela

* Certyfikaty: oznaczenie CE, FCC-B, UL, CSA

Zasilanie

¢ Pobor mocy: 350 W (kolorowy obraz kontrolny)
e Zasilanie: 100240 V AC, 50/60 Hz

¢ Tryb uspienia: maks. 5 W

Wymiary

¢ Wymiary (bez stacji bazowej) (szer. x wys. x gt.):
1081 x 677 x 95 mm

* Waga: 36 5 kg

* Wymiary (ze stacja bazowa) (szer. x wys. x gt.):
1081 x 722 x 220 mm

¢ Czas eksploatacji dla 50% jasnosci: 60 000 godz.

* Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C

e Zakres temperatur (przechowywanie): -5°C do
+50°C

* Wilgotnos¢ wzgledna: 20%-80%

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Przewdd zasilajacy
sieciowy, Pilot zdalnego sterowania, Bateria,
Podstawa na biurko, Przewod VGA

* Instrukcja uzytkow. na ptycie CD-ROM

* Podrecznik uzytkownika: ang.,nie.,hol.fr.,hiszp.,wt.

* Akcesoria opcjonalne: Montaz nasufitowy,
Elastyczny wieszak $cienny, Nieruchomy wieszak
Scienny

Réizne
¢ Ostona: Metaliczny antracyt

Wall Mount Hole *4
Wall Mount Screw*4
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Zalety produktu

Rézne formaty sygnatu wejsciowego PC
Produkt jest zgodny z komputerowymi trybami VGA,
SVGA, XGA i WXGA. Uniwersalny wyswietlacz do
prezentacgji publicznych wymaga wszechstronnej obstugi
sygnatu wejsciowego z komputera.

Sterowanie przez sie¢: RS232

Sterowanie poprzez sie¢ umozliwia uzytkownikowi
zdalne sterowanie monitorem i regulowanie jego
ustawien, korzystajqc z protokotu RS232.

Montaz w pionie
Monitor ten mozna bezpiecznie i pewnie montowac w
pionie.

Dziatanie bez wentylatora

Jesli nie ma wentylatoréw, system pracuje cicho, a w
monitorze nie gromadzi si¢ kurz. Brak jakichkolwiek
ruchomych czes$ci we wnetrzu monitora sprawia
ponadto, ze produkt rzadziej ulega awariom.

Petla VGA

W przypadku gdy ten sam sygnat ma by¢ wyswietlany na
wiecej niz jednym ekranie, petla VGA umozliwia
ekonomiczne rozwiqzanie, ktdre polega na tym, ze
sygnat wejsciowy VGA jest wzmacniany i udostepniany na
zlqczu wyjscia VGA, do ktérego mozna podiqczyé
nastepny monitor.

Wysoka jasnos¢ i kontrast

Wysokie wspétczynniki jasnosci i kontrastu sq niezwykle
przydatne w miejscach publicznie dostepnych, gdzie
poziom o$wietlenia jest zmienny i czesto niemozliwy do
kontrolowania.

Dostosowanie przeplotu do ruchu

Ten inteligentny algorytm usuwania przeplotu potrafi
wykry¢ rodzaj zrédta wideo (jak zdjecie, ruchomy obraz,
czy film) i automatycznie zoptymalizowac proces
usuwania przeplotu odpowiednio do trybu
przestrzennego, czasowego i filmowego. Pozwala to
uzyskiwac zawsze ostre i stabilne obrazy.

Picture In Picture (PIP)

Umozliwia réwnoczesne oglqdanie obrazu z dwdch
zrédel: mogq to by¢ dwa zrédta sygnatu wideo lub sygnat
wideo potqczony z danymilgrafikq.

Dtugi czas eksploatacji panelu

Zastosowania w miejscach publicznych czesto wymagajq
nieprzerwanego dziatania 24 godziny na dobg. Nawet po
60 tys. godzin dziatania poziom jasnosci monitora bedzie
wynosit co najmniej 50% wartosci poczqtkowej.

Funkcja zapobiegajaca wypalaniu

Monitor zostat wyposazony w funkcje zwanq
przesunieciem piksela”. Gdy aktywowany jest
mechanizm ochronny, obraz zostaje automatycznie
przesuniety w celu unikniecia wypalenia obrazéw na
state. Nastepnie wiqczane jest usuwanie wypalenia. W
zaleznosci od modelu polega to na wypetieniu na
pewien czas catego panelu tylko bialym sygnatem lub na
odwrdceniu obrazu, aby uzyska¢ ten sam rezultat.
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