
 

 

Philips Brilliance
LCD-monitor kliiniliseks 
raviks sobivale digikuvale

Kliinilise läbivaatuse kuvar
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (3,6 MP)

C272P4QPKEW

K
ül
Se

sta

toi
liinilise läbivaatuse kuvar
iselgete kujunditega
e Philipsi kuvar sobib ideaalselt igapäevasesse kliinilise ravi keskkonda. Digitaalpildi seadistus tagab 

biilsed DICOMi halltoonides meditsiinilised kujutised. Spetsiaalne meditsiiniseadmetele mõeldud 

teallikas tagab elementaarse ohutuse. Antimikroobne korpus aitab vältida bakterite levikut.

Võrratu jõudlus
• Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks
• PLS Quad HD tehnoloogia tagab 8-bitise värvisügavuse, 109 ppi tiheduse
• Mikrofoniga veebikaamera ühendamiseks ja suhtlemiseks
• PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt
• DisplayPort edastab audio- ja videosignaali ühe pika kaabli kaudu
• MultiView võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -vaadet ühel ajal

Kliiniline läbivaatus
• Antimikroobne korpus aitab tõhusalt bakterite levikut pärssida
• Disain täiustab kliinilist keskkonda
• Meditsiiniseadmete toiteallikas tagab ohutuse tänu väikesele heitmele.
• Kliiniline digitaalpilt seadistatud DICOMi standardi 14. osa mustvalgetele kujunditele
• SmartImage Clinic tavaliste ekraaniseadete jaoks

Loodud inimestele
• Väike vahemaa monitori servast lauani tagab suurima lugemismugavuse



 Kliinilisse keskkonda sobivad 
digitaalpildid

Monitorid peavad näitama meditsiinilist pilti 
alati kõrge kvaliteediga, et tagada pildi 
usaldusväärne tõlgendamine. Mustvalgete 
meditsiiniliste piltide edastamine standardsetel 
monitoridel on tavaliselt parimal juhul 
ebastabiilne ja seetõttu ei sobi need kliinilises 
keskkonnas kasutamiseks. Philipsi kliinilise 
läbivaatuse kuvarid kliinilise meditsiinipildi 
seadistusega on juba vabrikus kalibreeritud 
edastama DICOMi standardi 14. osaga 
ühilduvat mustvalget standardkuva. Kasutades 
kvaliteetseid LCD-paneele LED-tehnoloogiaga, 
pakub Philips stabiilset ja usalduväärset 
tulemust mõistliku hinnaga. Lisateave 
veebilehelt http://medical.nema.org/

SmartImage Clinic
SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv 
tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat 
sisu, ning SmartImage optimeerib erinevate 
monitorile kuvatavate piltide/rakenduse põhjal 
kuvatud sisu, reguleerides reaalajas 
dünaamiliselt heledust, kontrastsust, värve ja 
teravust.

Antimikroobne korpus

Mikroobid on muutunud kogu maailma 
haiglates ja kliinilistes keskkondades üha 
suuremaks probleemiks, sest nad põhjustavad 
eluohtlikke nakkusi. Philipsi kliinilise läbivaatuse 

ekraanid hoolitsevad selle probleemi eest, sest 
nende korpuse materjalis on kasutatud 
standardi JIS Z2801 nõuetele vastavat 
mikroobivastast lisaainet, muutes selle korpuse 
oluliseks elemendiks. Nüüd on nii teie kui ka 
teie patsientide heaolu tagatud tänu sellele 
kaitsekilbile, mis takistab kõige levinumate 
mikroobide (nt Staphylococcus aureus 
(gastroenteriit), Escherichia coli (E Coli) ja 
Klebsiella (kopsupõletik)) kasvu.

Meditsiiniseadmete toiteallikas
Esmane ohutus, olulised toimimisnäitajad ja 
töökindlus on professionaalse kliinilise 
keskkonna olulised nõuded. Erinevalt 
tavaekraanidest kasutavad Philipsi kliinilise 
läbivaatuse ekraanid neile nõuetele vastamiseks 
spetsiaalseid meditsiiniseadmete toiteallikaid. 
See vastab standardile EN/IEC 60601-1, millega 
tagatakse esmane ohutus ja olulised 
toimimisnäitajad. See vastab ka selle 
kaasstandardile EN/IEC 60601-1-2, mis käsitleb 
meditsiiniseadmete elektromagnetilise 
ühilduvuse katseid. Paljudes riikides, haiglates ja 
kliinikutes on nende standardite järgimine 
kohustuslik nõue.

PLS Quad HD
Selles professionaalses Philipsi ekraanis 
kasutatakse uusimat PLS Quad HD-paneeli, mis 
toob teieni ülikõrge 2560 x 1440 pikslise 
lahutusvõimega säravad lainurkpildid. Tänu 
suurepärasele 8-bitisele värvisügavusele ja 109 
ppi tihedusele võite nüüd nautida 
professionaalseid tõetruude värvidega sRGB-
pilte võrreldes piiratud 6-bitise 
värvisügavusega ekraanidega, mille tihedus on 
82 ppi. Tavapärastest laia vaatenurgaga 
ekraanidest suurem heledus ja väiksem 
voolutarve tagavad alati võrratu jõudluse ning 
samas säästate ka energiat. See sobib paremini 
professionaalsete rakenduste jaoks nagu CAD, 
graafiline disain, piltide visualiseerimine jne.

MultiView-tehnoloogia
MultiView for Clinical võimaldab aktiivset 
kaksikühendust ja -vaadet ühel ajal. Ülikõrge 
lahutusvõimega Philipsi MultiView-ekraan 
võimaldab nautida suurimat produktiivsust 

mugavas, puhtas keskkonnas. MultiView for 
Clinical võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -
vaadet, tänu millele saate töötada üheaegselt 
mitme kõrvutipaigutatud arvuti või seadmega 
üheaegselt, mis muudab keeruka 
multitegumtöö tegemise kergeks. Kahe erineva 
allika MultiView kõrvuti vaatamine sobib 
suurepäraselt kliinilisse keskkonda andmete ja 
piltide võrdlemiseks samal ekraanil.

PowerSensor

PowerSensor on sisseehitatud „inimeste 
andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid 
infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja 
on kohal, ning vähendab automaatselt monitori 
heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, 
vähendades energiakulusid kuni 80% ja 
pikendades monitori tööiga.

Sisseehitatud stereokõlarid

Monitori on sisse ehitatud üks paar 
kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist 
ja disainist võivad need olla nähtavalt ette 
suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles 
või taha suunatud jne.

Veebikaamera
Sisseehitatud veebikaamera ja mikrofon 
võimaldavad näha oma kolleege ja kliente ning 
nendega suhelda. Tänu sellele lihtsale 
lahendusele saate suhelda ja jagada, säästes 
väärtuslikku aega ja reisikulusid.
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Ühenduvus
• Signaali sisend: DisplayPort 1.2, DVI-D (digitaalne, 

HDCP), HDMI x 2
• USB: USB 2.0 ülesvooluport (veebikaamerale)
• Sünkroonimissisend: Eraldi sünkroonimissisend, 

Režiim SOG
• Heli (sisse/välja): Arvuti heli sisse, 

Kõrvaklapiväljund
• Sisseehitatud kõlarid: 2 W x 2

Pilt/Ekraan
• Ekraani suurus: 27 tolli / 68,6 cm
• Kuvasuhe: 16 : 9
• LCD-paneeli tüüp: PLS LCD
• Taustvalguse tüüp: W-LED-süsteem
• Pikslite mõõt: 0,233 x 0,233 mm
• Optimaalne lahutusvõime: 2560 x 1440 60 Hz 

juures
• Heledus: 300 cd/m²
• DICOMi kalibreeritud heledus: 285 cd/m²
• Ekraani värvid: 16,7 M (tõeline 8-bitine)
• Kontrastsus (tavaline): 1,000:1
• Reaktsiooniaeg (tavaline): 12 ms
• Vaatenurk: 178º (H) / 178º (V), @ C/R &gt; 10
• Pildiparandus: SmartImage Clinic
• Vaadeldav pind: 596,74 (H) x 335,66 (V)
• Skannimissagedus: 30-90 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
• sRGB
• DICOM: Kliinilisse keskkonda sobivad 

digitaalpildid, DICOM osa-14

Mugavus
• Plug & Play ühilduvus: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, 

Windows 8/7/Vista
• Mugavusfunktsioonid: SmartImage Clinic, Menüü, 

Mitmikvaade, Toite sisse-/väljalülitamine, Kasutaja
• OSD keeled: Portugali (Brasiilia), Tšehhi, Hollandi, 

Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, 
Itaalia, Jaapani, Korea, Poola, Portugali, Vene, 
Lihtsustatud hiina, Hispaania, Rootsi, 
Traditsiooniline hiina, Türgi, Ukraina

• Muud mugavusfunktsioonid: Kensingtoni lukk, 
VESA kinnitus (100 x 100 mm)

• Juhtimistarkvara: SmartControl Premium
• Mitmikvaade: PiP/PbP-režiim, 2 x seadmed
• Sisseehitatud veebikaamera: 2,0-megapiksline 

kaamera mikrofoni ja LED-tulega

Alus
• Kõrguse reguleerimine: 150 mm
• Pöörlemine: 90 kraadi
• Pöördkinnitus: -65/65 kraadi
• Kalle: –5/20 kraadi

Võimsus
• Väljalülitatuna: Null vatti null-lüliti abil

• Sisse lülitatud: 27,8 W (tüüp) (EnergyStar 6.0 
katsemeetod)

• Ooterežiim: 0,3 W (tüüp.)
• Toite LED-tuli: Töörežiim, valge, Ooterežiim, valge 

(vilkuv)
• Väline toiteallikas: 100-240VAC, 50-60Hz 

(Meditsiiniline sertifikaat: IEC60601-1 / EN60601-
1)

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (mm, L x K x S): 750 x 234 x 

490 mm
• Toode ilma aluseta (mm): 639 x 405 x 64 mm
• Toode koos alusega (maks. kõrgus): 639 x 580 x 

242 mm

Kaal
• Toode koos pakendiga (kg): 11,35 kg
• Toode alusega (kg): 8,5 kg
• Toode ilma aluseta (kg): 5,7 kg

Kasutustingimused
• Kõrgus: Töötab kõrgusel kuni +12 000 jalga 

(3658 m), ei tööta alates kõrgusest +40 000 jalga 
(12 192 m)

• Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0 °C kuni 
40 °C °C

• Keskmine riketevaheline aeg: 40 000 tund(i)
• Suhteline õhuniiskus: 20–80% %
• Temperatuurivahemik (säilitamisel): –20 °C kuni 

60 °C °C

Antimikroobne
• Antimikroobne korpus
• JISZ2801 antimikroobne korpus

Säästvus
• Keskkonnanõuded ja energiasäästlikkus: 

EnergyStar 6.0, PowerSensor, RoHS
• Ringlussevõetav pakend: 100 %
• Eriained: PVC-/BFR-vaba korpus, Ei sisalda 

elavhõbedat

Vastavus ja standardid
• EMC: IEC/EN60601-1-2, CE-märgis
• Ergonoomiline/Muud: JIS Z2801, Energy Star, TUV 

Ergo, TUV/GS, ISO 13485 sertifikaadiga, WEEE
• Ohutus: IEC/EN60601-1, CE-märgis, GOST

Korpus
• Viimistlus: Tekstuur
• Alus: Valge
• Eesmine raam: Valge
• Tagumine kate: Valge
•
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* Pange tähele! Igasugune kasutus esmase diagnostika eesmärgil on 
haigla- või kliinikutöötaja ainuvastutus.

* DICOM on NEMA registreeritud kaubamärk meditsiiniteabe 
digitaalse edastamisega standardite avaldamiseks.

http://www.philips.com

