Philips Brilliance
LCD monitor s funkciou
MultiView

UltraWide 21:9

29"/73 cm
2560 x 1080
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Panoramatické zobrazenie, knistalovo Cisty obraz

na displeji UltraWide s MultiView

Tento 29" displej Philips UltraWide vds doslova ocarf svojim kristalovo cistym obrazom v
rozliSenf 2560 x 1080 a Ziarivymi farbami. Jeho 3pickovd obrazovka AHIPS s pomerom

strdn 271:9 a ultra dzkym rdmom vam poskytne panoramaticky pohlad na svet.

Brilantny vykon

* Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédii

* Technoldgia MultiView umoziuje sicasné dualne pripojenie a sledovanie

* Technologia Bez kmitania znizuje Gnavu oci

* Pripojenie SmartConnect pomocou konektorov HDMI, Display Port a Dual link DVI
* USB 3.0 umoziuje rychly prenos tidajov a nabijanie smartféonov

* Crystalclear UltraWide HD s rozliSenim 2560 x 1080 pixelov

* Obrazovka AH-IPS s panoramatickym zobrazenim 21:9 vytvara Gzasny obraz

* Display Port s funkciou prepojenia viacerych displejov

Navrhnuty pre ludi

* Nizka vyska ramu monitora od stola pre najpohodinejsie ¢itanie

* Podstavec SmartErgoBase umoznuje ergonomické nastavenie pre kazdého
* Vynimoéne uzky ram pre maximalny obraz a minimalny okraj

Ekologicky dizajn pre udrzatelhy rozvoj
* Nulova spotreba energie pri pouziti vypinac¢a Zero Watt

PHILIPS



LCD monitor s funkciou MultiView
UltraWide 21:9 29"/73 c¢cm, 2560 x 1080

Hlavneé prvky

Obrazovka AH-IPS s panoramatickym
zobrazenim 21:9

Tento najnovsi displej Philips pouziva
najmodernejsi panoramaticky panel AH-IPS s
formatom 21:9 a 8-bitovymi farbami True
color, vdaka ktorym technoloégia TrueVision
od spolocnosti Philips pokryva viac nez 99 %
farebného priestoru sRGB s hodnotou delta-E
mensou ako 3, ¢o je omnoho prisnejsia
Specifikacia ako ta, ktoru urcuje systém
Windows. Vd'aka formatu 21:9 je displej
optimélny na zobrazenie viacerych stipcov
tabulkovych dokumentov. Sledovaci uhol 178/
178 stupnov sa vyborne hodi na graficky dizajn,
webové aplikacie, upravu fotografii a iné druhy
pouzitia. Teraz si mozete vedla seba otvorit’ 2
internetové stranky plnej velkosti a s
lahkost'ou paralelne pracovat’ na dvoch
Ulohach sucasne.

Kristalovo cisty obraz

Tieto najmodernejsie displeje Philips vytvaraju
kristalovo Cisty obraz s rozlisenim Quad HD
2560 x 1440 alebo 2560 x 1080. Vd'aka
panelom s vysokym vykonom a vysokou
hustotou pixelov, Sirokym pozorovacim uhlom
178/178, podpore rychlych pripojeni, ako
napriklad Displayport, HDMI, Dual link DVI,
tieto nové displeje skutocne vdychnu vasim
obrazkom a grafike Zivot. Ci uz ste naroény
pouzivatel, ktory potrebuje extrémne
podrobné informacie pre rieSenia CAD-CAM,
pouzivate aplikacie na tvorbu 3D grafiky, alebo
ste finanény mag pracujlci s obrovskymi
tabulkami, displeje od spolo¢nosti Philips vam
vzdy zarudia kristalovo Cisty obraz.

Technolégia Bez kmitania

Kvéli spésobu ovladania jasu na obrazovkach
s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vs§imnu, Ze obrazovka blika, ¢o sposobuje
Unavu odi. Technolégia Bez kmitania
spolocnosti Philips prinasa nové rieSenie na

regulaciu jasu a znizenie blikania na
pohodinejsie sledovanie.

Technolégia MultiView

Vd'aka displejom Philips s ultra vysokym
rozliSenim a technolégiou MultiView mozete
pohodinym spésobom vyuzit’ bohaté moznosti
pripojenia. MultiView umoznuje dualne
pripojenie a zobrazenie, vdaka ¢omu mozete
naraz vedla seba pracovat’ s viacerymi
zariadeniami, napriklad stolovym poéitatom

a notebookom, a velmi lahko vykonavat’
viacero komplexnych dloh stcasne.

Vynimoc¢ne tzky ram

Vdaka panelom, ktoré vyuzivaju najnovsie
technologie, st nové displeje Philips navrhnuté
naozaj minimalisticky — vonkajsi okraj ma
hrabku len priblizne 2,5 mm. Ked' sa k tomu
prida 9 mm pas Black Matrix zabudovany do
panela, celkové rozmery ramu sa vyrazne
zmensSia, o zabezpeci minimalne vizualne
rusenie a maximalnu pozorovaciu plochu.
Tento dizajn je mimoriadne vhodny na
pouzivanie viacerych displejov alebo spojenych
displejov pri hrani, grafickom dizajne a
profesionalnych aplikaciach. S vynimoéne
uzkym ramom budete mat’ pocit, Ze pouzivate
jeden velky disple;j.

Display Port s funkciou ret’azenia

Tento displej Philips vyuziva technologiu
Display Port 1.2a Multi Stream Transport
(MST) s HBR2, ktora zvysuje kapacitu prenosu
Udajov na 21,6 Gbit/s. Vd'aka tomu mozete
prepojit’ viacero displejov stcasne, a vyrazne
tak zvysit' svoju efektivnost’. Tato funkcia
ret’azenia viacerych displejov umoziuje
vyborné vyuzitie tohto displeja Philips v oblasti
financii, bankovnictva, v riadiacich

miestnostiach a inych podobnych prostrediach.

Na vyuzivanie tejto funkcie musi mat’ graficka
karta vasho poditaca certifikaciu DP1.2 s
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funkciou MST. Podrobnosti najdete na lokalite
http://www.displayport.org/

SmartConnect

Tieto monitory Philips podporuiju Siroké
moznosti pripojenia, napriklad Dual link DVI,
Display Port alebo univerzalny konektor
HDMI, vd'aka comu si mézete vychutnat’ zvuk
a video vo vysokom rozliSeni a bez kompresie.
Moznost’ pripojenia USB 3.0 zabezpeci
mimoriadne rychly prenos idajov a univerzalnu
konektivitu. Bez ohl'adu na zdroj, ktory
pouzijete, si moZete byt isti, Ze tento displej
Philips je vyhodnou investiciou, ktort tak
skoro ni¢im nenahradite!

SmartErgoBase

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktory
poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj
praktické usporiadanie kablov. Mézete ho
sklopit’, naklonit’ a otocit’ do rozlicnych uhlov
na zabezpecenie maximalneho pohodlia.
Vyskovonastavitelny stojan zarucuje optimalnu
Uroven sledovania, ¢im znizuje fyzick namahu
pri celodennej praci, zatial’ co usporiadanie
kablov vam pomoéze vyhnlt' sa zamotanym
kablom a udrzat’ pracovné miesto uhladné

a profesionalne.

Super rychle pripojenie USB 3.0

Technoldgia Super Speed USB 3.0 pouziva
rychlost’ prenosu 5,0 gbit/s, o je priblizne 10-
krat rychlejSie ako pri Standarde USB 2.0.
Vd'aka tomu vyrazne znizite trvanie prenosu
Udajov, ¢o vam usetri Cas aj peniaze. Vd'aka
vyssej kapacite, mimoriadne vysokej rychlosti
prenosu, lepsej sprave napajania a Spickovému
vykonu predstavuje USB 3.0 najnovsi globalny
standard, ktory vam umozni pouzivat’
velkokapacitné tlozné zariadenia. Technologia
Sync-N-Go sa postara o to, aby ste uz viac
nemuseli ¢akat’ na uvolnenie kapacity prenosu.
Vasa investicia do zariadeni so standardom
USB 2.0 je tiez v bezpedi vdaka spatnej
kompatibilite.
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LCD monitor s funkciou MultiView
UltraWide 21:9 29"/73 c¢cm, 2560 x 1080

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: DisplayPort x 1, DVI-Dual Link
(digitalny, HDCP), HDMI x 2

» USB: USB 3.0 x 4

* Synchronizaény vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Sluchadlovy
vystup

Obraz/Displej

* Velkost panela: 29 palcov/73 cm

* Pomer stran: 21:9

* Typ panelu LCD: AH-IPS LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,2628 x 0,2628 mm

» Optimalne rozliSenie: 2560 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 300 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 M (True color, 8 bitov)

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 20 000 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 14 ms

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

* Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage

* Efektivna viditelna oblast 672,76 (H) x 283,82 (V)

* Frekvencia snimania: 30 — 90 kHz (H)/56 — 75 Hz
V)

* sRGB: ano

* SmartResponse (typicka): 5 ms (Siva az Seda)

Praktické pouzivanie

* Vstavané reproduktory: 2 x 2 W

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/XP

* Pohodlie pouzivatela: Smartlmage, Multiview,
Ponuka, Zapnuté/Vypnuté, Uzivatel

* OSD jazyky: Anglictina, Francuzstina, Nemcina,
Taliancina, PortugalCina, Rustina, Zjednodusena
&intina, Spaniel€ina

+ Daliia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

* Ovladaci softvér: SmartControl Premium

* MultiView: Rezim PIP/PBP, 2 zariadenia

Stojan

* Nastavenie vysky: 150 mm
» Otocny: 90 stupriov

* Otocny: -65/65 stupen

* Naklonenie: -5/20 stupen
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Prikon

* Rezim ECO: 25,1 W (typ.)

* Napdjanie: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz

* Rezim vypnutia: Nulova spotreba pomocou
vypinaca Zero Switch

* Rezim prevadzky: 38,5 W (typ.) (skiSobna metdda
EnergyStar 6.0)

* Pohotovostny rezim: 0,3 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

+ Balenie v mm (8 x Vx H): 782 x 506 x 186 mm

* Produkt bez stojana (mm): 700 x 330 x 59 mm

* Produkt so stojanom (max. vyska): 700 x 538 x
273 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 11,68 kg

* Produkt so stojanom (kg): 8,46 kg
* Produkt bez stojana (kg): 5,67 kg

Prevadzkové podmienky

» Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* MTBF: 30 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°Cc°C

Udrzatelhost’

+ Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 6.0,
Oznamenie k certifikaitu TCO Edge, RoHS

* Pouzité recyklované plasty: 65 %

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

* Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

Zhoda a normy

* Regulacné schvalenia: BSMI, Znacka CE, FCC
Trieda B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE

Skrinka

* Dokonéit Textura

+ Podstavec: Cierna

+ Predny okrajovy ram: Cierna
* Zadny kryt: Cierna

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.
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* Znacka/obchodna znamka ,,IPS* a prislusné patenty tykajlce sa
technoldgii patria ich prislusnym vlastnikom.

* Certifikit EPEAT Gold je platny len tam, kde spolo¢nost’ Philips
zaregistrovala dany produkt. Informacie o stave registracie vo vasej
krajine ndjdete na stranke www.epeat.net.
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