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PHILIPS

Suveran interaktiv skarm med SmoothTouch

En robust, vatten- och dammtalig pekskarm for flexibel anvandning éverallt. Skarmen har enkel och intuitiv
anvandning, vilket 6kar produktiviteten avsevart.

Enastaende interaktiv skarm

¢ SmoothTouch-skarm for naturlig, jamn pekrespons

¢ 16:9 Full HD-skarm for skarpa, detaljerade bilder

¢ EasyRead-lage for en pappersliknande lasupplevelse

¢ Mindre trotta 6gon med flickerfree-teknik

LowBlue-lage for en produktivitet som ar skonsam fér 6gonen

SmartContrast for fylliga svarta detaljer

Pekskarmspenna for jamna och exakta prestanda med mer kontroll

.

Skarmens framre yta uppfyller IP65 for vatten- och dammskydd

Enkel att anvianda

« HDMI garanterar universell digital anslutning
« DisplayPort-anslutning for basta bild

« VESA-montering ger flexibilitet

« USB 3.1 hoghastighetsoverforing av data
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LCD-skdarm med SmoothTouch

Funktioner

SmoothTouch

Den har Philips-skarmen anvander projicerad
kapacitiv 10-punktspekteknik fér jamn respons.
Du kan utnyttja de nya mojligheterna i
pekbaserade program fullt ut och ge liv at éldre
program. Pekskriv med 10 fingrar eller spela
roliga interaktiva spel med dina vanner.
Samarbeta interaktivt med dina kollegor pa
jobbet eller i skolan och bli mer produktiv och
effektiv.

Vatten- och dammtalig

For miljoer som inte ar helt perfekta behover du
en skarm som &r utformad for att klara av
vattenstank och damm. Kapslingsklassningar (IP)
enligt den internationella standarden IEC/EN
60529 anvands for att definiera elektriska
enheters kapslingseffektivitetsnivaer gallande
intrangande féremal och fukt. Den hér Philips-
skarmen uppfyller den internationella
kapslingsklassningen for vatten- och dammskydd
och klarar av vattenstank och damm.
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LowBlue Mode

16:9 Full HD-skdrm

* FullHD

£1920x1080 pixels

Bildkvalitet ar viktigt. Vanliga skarmar har
kvalitet, men du vill ha mer. Denna skdarm har
forbattrad Full HD-upplésning pa 1920 x 1080
for skarpa detaljer, hog ljusstyrka, otrolig
kontrast och realistiska farger som ger en
verklighetstrogen bild.

SmartContrast

SmartContrast ar en teknik fran Philips som

analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt forbéattras.
Pa sa satt far du basta mojliga digitala bilder och
videor, och du drar dven nytta av det nar du
spelar spel dar moérka nyanser visas. Nar du valjer
ekonomildget justeras kontrasten och
bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt
visning av de program du anvander dagligen pa
kontoret samtidigt som energiférbrukningen
sanks.
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Flicker-free EasyRead

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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LowBlue-ldge

With
Low blué Made
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Low blue mode

Studier har visat att precis som ultravioletta
stralar kan skada 6gonen kan kortvagigt blatt ljus
fran LED-skarmar orsaka skada pa 6gonen

och paverka synen med tiden. Philips LowBlue-
lage har utvecklats for vélbefinnandet och
installningen anvander smart programvaruteknik
for att minska andelen skadligt kortvagigt blatt
ljus.

Flickerfree-teknik

Den metod som anvands for att reglera ljusstyrka
i bakgrundsbelysta LED-skdrmar gor att en del
anvandare ser flimmer pa skarmen, vilket ar
trottande for 6gonen. | Philips flickerfree-teknik
anvands en ny |6sning for att reglera ljusstyrkan,
minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

EasyRead-ldge

EasyRead-lage for en pappersliknande
lasupplevelse
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VESA Mount
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LCD-skdarm med SmoothTouch

Funktioner

HDMI-klar

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som kravs
for att ta emot HDMI-indata (High-Definition
Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan
du spela upp hogkvalitativa digitala video- och
ljudsignaler som 6verfors via en enda kabel fran
en dator eller fran Av-kallor (som
digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och
videokameror).
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LowBlue Mode

DisplayPort-anslutning

DisplayPort

DisplayPort ar en digital lank fran datorn till
skarmen utan konvertering. Med hogre kapacitet
an DVI-standard &r den fullt kapabel att hantera
kablar pa upp till 15 meter och datadverforing pa
10,8 Gbps. Med sddana hdga prestanda och
nollatens far du de snabbaste bild- och
uppdateringshastigheterna. Det gor DisplayPort
till det basta valet for allman anvandning pa
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Flicker-free EasyRead
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kontoret och hemma, samt for krévande spel och
filmer, videoredigering med mera. Tack vare de
olika adaptrarna 6kas ocksa interoperabiliteten.

VESA-montering

VESA Mount

VESA-montering ger flexibilitet

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE
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LCD-skdarm med SmoothTouch

Specifikationer

Bild/visning

Panelstorlek: 23,8 tum

Bildférhallande: 16:9

LCD-paneltyp: IPS-teknik
Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
Bildpunktavstand: 0,275 x 0,275 mm
Optimal upplésning: 1920 x 1 080 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 250 cd/m?

Antal farger: 16,7 M

Fargomfang (normalt): NTSC 72 % (CIE1931)
Kontrastforhallande (medel): 1000:1
SmartContrast: 50 000 000:1

Svarstid (medel): 5 ms (gra till gra)
Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10
Bildférbattring: Smartimage

Effektiv visningsyta: 527 (H) x 296,5 (V)
Avsokningsfrekvens: 30-85 kHz (H)/48-75 Hz
V)

sRGB

Flimmerfri

Bildpunktstathet: 93 PPI

LowBlue-lage

EasyRead

Vidror

Kapslingsskydd: IP65 — endast fram
Operativsystem: Windows 10/8.1/8/7, Android
7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; vissa Linux-versioner*
Forslutning: Pekskarmen ar forsluten till
infattningen; pekskarmen ar forsluten till LCD
Pekaktivt omrade: 527 (H) X 296,5 mm (V)
Pekskarmsglasets hardhetsgrad: 7 H
Pekgranssnitt: USB

Pekmetod: Pekskarmspenna, finger, handske*
Tryckpunkter: 10 punkter

Pekteknik: Projicerad kapacitiv

Omrade for avvisning av handen: > =30 x

30 mm

Pekskarmsglasets beldaggning: Blandning

Anslutningar

Signalingang: VGA (analog), DVI-D (digital,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

USB: USB 3.1 x 2 (1 m/snabbladdning)*
Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa
gront

Ljud (ingang/utgang): Ingang for datorljud,
Horlur ut
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Bekvamlighet

Inbyggda hogtalare: 2 W x 2

Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sSRGB, Windows
11/10/8.1/8/7

Bekvam anvandning: Smartimage, Ingang,
Ljusstyrka, Meny, Strom pa/av

OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska
(forenklad), Spanska, Svenska, Traditionell
kinesiska, Turkiska, Ukrainska

Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)
Kontrollprogramvara: SmartControl

Effekt

ECO-lage (eko): 11,5 W (medel)
Stromforsorjning: Extern, 100-240 V AC, 50-60
Hz

Av-lage: < 0,3 W (medel)

Aktivt Iage: 15,68 W (medel) (Testmetoden
EnergyStar)

Standbylage: < 0,5 W (medel)

Power LED-indikator: Anvdndning - vit,
Standbylage - vit (blinkande)

Energiklass: E

Matt

Forpackning i mm (B x H x D): 620 x 433 x
168 mm

Produkt utan stativ (mm): 554 x 338 x 50 mm

Vikt
Produkt med foérpackning (kg): 7,77 kg
Produkt utan stativ (kg): 4,86 kg

Driftforhallanden

Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
Temperaturintervall (drift): 0 °Ctill 40 °C°C
Relativ luftfuktighet: 20-80 % %
Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C °C

MTBF (visade): 70 000 timmar (exklusive
bakgrundsbelysning)

PHILIPS
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Hallbarhet

Miljé och energi: EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO-
certifierad, RoHS, WEEE

Atervinningsbart férpackningsmaterial: 100 %
Specifika amnen: PVC-/BFR-fritt holje,
Kvicksilverfri

Uppfyllelse och standarder
Myndighetsgodkdannande: CB, CE-mérke, FCC,
klass B, Semko, UKRAINSKA, ICES-003, TUV/GS,
TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus

Hoélje

Yta: Struktur

Fot: Svart

Framre infattning: Svart
Bakre holje: Svart

Forpackningens innehall:

kablar: HDMI-kabel, USB A till B-kabel,
stromsladd

Bildskarm

Anvandardokumentation

* Méarket och varumarket "IPS” samt tillhérande teknikpatent
tillhor respektive dgare.

* Handskens material och tjocklek: nitril (0,15 mm), bomull
(0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

* Svarstidsvarde lika med SmartResponse

* Se avsnittet “SmoothTouch” i anvandarhandboken om du
vill ha mer information om vilka operativsystem som stods
for pekfunktionen.

* Snabbladdning uppfyller USB BC 1.2 normen

* EPEAT-betyget ar endast giltigt dar Philips registrerar
produkten. Ga till https://www.epeat.net/ om du vill se
registreringsstatus for ditt land.

* Monitorn kan skilja sig fran funktionsbilder.


http://www.philips.com/

