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Upplev fantastiska LED-bilder med levande farger

med stereohdgtalare

Upplev levande LED-bilder med den har snygga och blanka skarmen. Utrustad med

stereohdgtalare blir den ett utmarkt vall

Levande bilder varje gang

* 16:9-skdarm for en fantastisk tittarupplevelse
* LED-teknik for levande farger

* SmartContrast for fylliga svarta detaljer

Modern design

* Snygg blank design

* Litet format sparar utrymme

* VESA-montering ger flexibilitet

Upplev multimedia

* Miktigt ljud med hogtalare pa 2 x 2 W RMS

Gronare varje dag

* Kvicksilverfri, miljovanlig skarm

* Lag stromforbrukning minskar elkostnaden

* Energy Star for energieffektivitet och lag stromférbrukning

PHILIPS



LCD-skdrm med LED-bakgrundsbelysning
V-line 20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)

Funktioner

LED-teknik

Vita lysdioder ar enheter med USB-minne som
uppnar fullstindig och konsekvent ljusstyrka
snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder
ar kvicksilverfria, vilket ger en miljovanlig
atervinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder
ger battre nedtoningskontroll av LCD-
bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket
hdgt kontrastférhallande. Dessutom blir
fargatergivningen suveran tack vare en
konsekvent ljusstyrka 6ver hela skirmen.

Inbyggda stereohégtalare

Nu kan du njuta av alla dina multimedie- och
sociala program med stereoljud. De inbyggda
hogtalarna later inte bara fantastiskt — de
hjdlper dig ocksa att bli av med kabeltrassel och
sparar vardefullt skrivbordutrymme.

SmartContrast
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SmartContrast dr en teknik fran Philips som
analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt
forbattras. Pa sa satt far du bista mojliga
digitala bilder och videor, och du drar aven
nytta av det nar du spelar spel dar morka
nyanser visas. Nar du valjer ekonomilaget
justeras kontrasten och bakgrundsljudet
finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de
program du anvander dagligen pa kontoret
samtidigt som energiforbrukningen sanks.

Kvicksilverfri
Philips skarmar med LED-bakgrundsbelysning
ar fria fran kvicksilver, ett av de giftigaste

h @\\
: = 2 ~ )
Yaly 10,000,000:1 < ’)
Hg Free VESA Mount ENERGYSTAR L E D . Built-in Speaker

200V4LAB2/00

naturliga imnena som paverkar manniskor och
djur. Det ger en skiarm med liten miljopaverkan
under hela livscykeln, fran tillverkning till
kassering.

Lag stromforbrukning
Lag stromforbrukning minskar elkostnaden

Snygg blank design
Snygg blank design

Litet format sparar utrymme
Litet format sparar utrymme

VESA-montering
VESA-montering ger flexibilitet

16:9-skdrm
16:9-skarm for en fantastisk tittarupplevelse

Energy Star

Energy Star for energieffektivitet och lag
stromforbrukning
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Specifikationer

Anslutningar

* Signalinging: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
* Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa gront
* Ljud (ingang/utgang): Ingang for datorljud

Bild/visning

* Panelstorlek: 19,5 tum

* Bildférhallande: 16:9

* LCD-paneltyp: TFT-LCD

* Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system

* Bildpunktavstand: 0,32 x 0,31 mm

» Optimal upplosning: 1 600 x 900 vid 60 Hz

* Ljusstyrka (maximal): 200 cd/m?

* Antal farger: 16,7 M

* Kontrastforhallande (medel): 600:1

* SmartContrast: 10 000 000:1

* Svarstid (medel): 5 ms

* Synfaltsvinkel: 90° (H)/65° (V), vid C/R &gt; 10

« Effektiv visningsyta: 432,00 (H) x 239,76 (V)

* Avsokningsfrekvens: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz
V)

» sRGB

Bekvamlighet

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 8/7/XP

* Inbyggt ljud: 2,0 W x 2

* Bekvam anvindning: Auto/Ned, Ljusstyrka/Tillbaka,
Meny/OK, Strém pa/av, Volym/Upp

» OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska
(forenklad), Spanska, Svenska, Turkiska,
Traditionell kinesiska, Ukrainska

* Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

Stallning
* Lutning: -5/20 grader

Effekt
* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 V AC, 50-60
Hz
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* Av-lage: 0,5 W

 Aktivt lage: 16 W (medel), 19 W (max)

* Standbylige: 0,5 W

* Power LED-indikator: Anvindning - vit,
Standbyldge - vit (blinkande)

* Energiklass: E

Matt

* Produkt med stativ (mm): 479 x 369 x 201 mm

* Forpackningimm (B x H x D): 567 x 372 x 124 mm
* Produkt utan stativ (mm): 479 x 299 x 48 mm

Vikt

* Produkt med forpackning (kg): 3,83 kg
* Produkt med stativ (kg): 2,72 kg

* Produkt utan stativ (kg): 2,39 kg

Driftforhallanden

* Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m

* Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C

» MTBF: 30 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 % %

* Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C °C

Hallbarhet
* Milj6 och energi: Energy Star, RoHS, Kvicksilverfri
* Atervinningsbart forpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

* Myndighetsgodkannande: CE-marke, FCC, klass B,
EAC, Semko, TCO-certifierad, UL/cUL, BSMI,
TUV/1SO9241-307, WEEE, CECP

Holje

* Farg: Svart

* Slutfor: Blank (framre infattning) / struktur (bakre
holje)

Forpackningens innehall:
* kablar: VGA, ljud, strém

* Skarm med stativ

* Anvindardokumentation

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamritt.

Specifikationerna kan dndras utan foregiende
meddelande. Alla varumirken tillhér Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive agare.

www.philips.com

200V4LAB2/00


http://www.philips.com

