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tasarim ve performans basarisi!

Hayat tarziniz icin en uygun ekran! Dilnyanizi hayret verici performans ile sarsmaya hazir
olun, gdzde Philips 1 70X5, multimedya amacli LightFrame™ Digital Reality ile sik, yenilikgi,

son teknoloji tasarim stilini birlestirir.

Olaganiistii ekran performansi

* LightFrame™ DR ekran deneyiminizi en Gst diizeye gikarir

* ISO 13406-2 Sinif | uyumlu kusurlu nokta icermez ekran

* Daha net goriintii igin SXGA 1280 x 1024 ¢oziinirliik

* 12 ms Agma/kapama tepki siiresi: Ustiin metin ve grafik goriintiileme

* sRGB, ekrandaki ve yazici ¢iktilarindaki renklerin ayni gériinmesini saglar

Her tiirlii ic mekani tamamlayan tasarim
* Yenilikgi, teknolojinin son Uriinl tasarimi bir yasam tarzi ortaya koyar!
* Ultra-modern SmartTouch kontrolleri

Biiyiik kullanim kolayhig:

* Dabhili hoparlorlerle multimedya keyfini yasayin

* PC kapali oldugunda bile harici ses cihazlarindan miizik galin

* Dabhili glic kaynagi, harici adaptor kullaniimasi geregini ortadan kaldirir
¢ CableGuide, kablolari ve ortami diizenli tutar

* Philips SmartControl ile kolayca yapilabilen ekran ayarlari

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor ve LightFrame™ DR
17 ing SXGA

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* LCD panel tipi: 1280 x 1024 piksel, Parlama
onleyici polarize yiizey, RGB dikey serit

* Panel Boyutu: 17" /43 cm

* Efektif izleme alani: 337,9 x 270,3 mm

* Piksel araligi: 0,264 x 0,264 mm

* Parlaklik (nit): 250 nit

» Kontrast orani (tipik): 500: |

* Ekran renkleri: 16,2 M

* izleme acisi: C/R > 5 ise

* izleme agisi (y / d): 160/ 160 derece

» Tepki siiresi (tipik): 12 ms

* Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 /y = 0,329

* Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

e Maksimum Cozinurlik: 75 Hz'de 1280 x 1024

* Tavsiye Edilen Coziiniirliik: 60 Hz'de 1280 x 1024

* Fabrika Ayar Modlari: 16 mod

* Kullanici tanimh modlar: 16 mod

* Video Nokta Hizi: 140 MHz

* Yatay Tarama Frekansi: 30 - 83 kHz

* Dikey Tarama Frekansi: 56 - 76 Hz

» Goriintii gelistirme: LightFrame™ Dijital
Gergeklik

* sRGB

Baglanabilirlik

* Sinyal Girisi: Analog (VGA), PC Ses girisi

* Audio gikisi: Stereo Ses (3,5 mm jak) Ix

* Video Sync Giris Sinyali: Sync Yesil, Ayri Sync,
kompozit sync

kolayhklar

* Dabhili Ses: 2 W RMS x 2 Stereo Hoparlor

* Diigmeler ve kontroller: LightTouch kontrolleri,
Ozellestirilmis kisayol tusu, Yan tuslar

* Rahatlik Gelistirmeleri: Ekran Ustii Gosterim (On
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Screen Display), SmartControl

¢ Monitor Kontrolleri: Otomatik, Parlaklik
Kontroli, Sol/Sag, LightFrame, Menii (OK), Agik/
Kapali, Yukari/Asag, Ses seviyesi kontrolii

* OSD Dilleri: ingilizce, Fransizca, Almanca,
italyanca, Basitlestirilmis Cince, ispanyolca

* Diger kolayliklar: Kensington kilit uyumlu

e Tak ve Calistir Uyumlulugu: DDC ClI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Kanuni Onaylar: CE isareti, E2000, Energy Star,
FCC-B, UL, CSA, MPR-Il, Diisiik Emisyon,
SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo

* Egilme: -5° - 25°

Aksesuarlar

¢ Aksesuarlarla Birlikte: AC Gii¢ Kablosu, Ses
Kablosu, VGA kablosu

e Kullanim Kilavuzu

Boyutlar

* Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):
388.2 x 400 x 181.4 mm

* MTBF: 50,000 saat

¢ Ortam nem orani: %20 - %80

 Sicaklik araligi (calisma): 5°C - 35°C

* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C

* Agirlik: 5,5 kg

Giic

e Uyumluluk: E2000, Energy Star, NUTEK

e Tiketim: 35 W (Tipik)

¢ Kapali Modu: < | W

* Gl LED gostergesi: Calisma - yesil, Bekleme/
uyku - Sari

* Glg kaynagi: Dahili, 90-264 VAC, 50/60 Hz
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Uriin 6zellikleri

LightFrame™ DR

LightFrame™ Dijital Gergeklik, hizl ve rahat donanim
veya yazilim arayiizleri ile kullanicilara yiiksek kalitede
daha parlak ve daha net resimler saglayan, iist model
Philips monitorleri igin kullanilan entegre yaziim ve
donanim ¢6ziimiidiir.

PerfectPanel™

Parlak ve 6lii noktalar LCD panelde soz konusu
olabilecek piksel hatalaridir. Bazi iireticiler LCD paneldeki
parlak ve élii piksel hatalarini halen tiretim stirecinin
kaginilamaz bir parcasi olarak kabul ederken, Philips
boyle diisiinmiiyor. ISO 13406-2 Sinif | standartlariyla
uyumlu, Philips PerfectPanel™ ozelligine sahip
monitorler, LCD panel hatalarina karsi sifir toleransla
iiretilir ve tek bir parlak ya da 6lii nokta hatasi dahi sz
konusu oldugunda PerfectPanel™ garantimizle onarilir
veya degistirilir.

SXGA, 1280 x 1024 coziiniirliik

Grdfik monitorlerinde ekran ¢oziiniirliigii, ekranin
tiimiindeki nokta sayisini belirtir. Ornegin, 1280'e 1024
piksellik bir ekran, 1024 satinn tiimiinde 1280 ayri
nokta veya yaklasik 1,3 milyon piksel goriintiileme
yetenegindedir.

12 ms tepki siiresi (A¢cma-Kapama)
A¢ma-Kapama tepki siiresi, sivi kristal hiicrenin aktif
(siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma
geg¢mesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dénmesi igin
gereken siiredir. Milisaniye cinsinden olciiliir. Ne kadar
hizli olursa o kadar iyidir: Daha diisiik tepki siresi, daha
hizl aktarim anlamina gelir ve bu nedenle metin ve
goriintii aktaniminda resim golgeleri daha az gériiniir
hale gelir. Acma-Kapama tepki siiresi belge, grafik ve
fotograf gibi iceriklerin goriintiilenmesinde dnemli bir
olgdittiir.

sRGB hazir

sRGB, ekraninizda gosterilen ve giktilarinizda bulunan
renklerin en iyi sekilde eslesmesini saglayan bir endiistri
standardidr.

Yenilikgi, son teknoloji tasarim

Bir yasam tarzini ortaya koyan bir monitér meydana
getirmek icin zarif modern heykelleri andiran yumusak,
akiskan hatlari son derece modern malzemeler ve
teknolojik dokunuslarla birlestiren segkin bir tasarim
konsepti.

SmartTouch kontroller

SmartTouch kontroller, ¢ikintili diigmelerin yerini alan
akilli, son derece hassas, dokunmaya duyarl tuslardir. En
hafif dokunusunuza bile tepki veren SmartTouch
kontrolleri 6rnegin monitoriiniizii agmak veya
Smartimage Lite ile ekraninizin parlakhgini ve keskinligini
artirmak icin kullanilabilir. Etkin hale geldiginde
SmartTouch tuslarinin isigi komutlarinizin isleme girdigini
gostermek lizere yanmaya baslar.

Dabhili hoparlorler
Monitore entegre edilmis hoparlorler.

Bagimsiz ses fonksiyonu

Gelismis dabhili sabit yazilim video girisi olmadigi
durumlarda bile tasinabilir teyp, CD veya MP3 calar gibi
harici ses cihazlarindan ses yayini yapar.

Dahili giic kaynagi

Dahili gii¢ kaynagi, ekran gévdesinin igine yerlestirilmis ve
hantal harici giic adaptérlerinin yerini alan bir giic
adaptoriidiir.

CableGuide

Philips monitérlerinin arkasina yerlestirilmis olan kullamgh
kablo yataklari takimi, kablolarin dolasmasina engel
olarak onlari belli bir diizende tutar ve ortaminizi tertipli
ve diizenli tutmaniza yardimai olur.
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