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มภาพไดอยางสบายตา!
อาการออนลาของตาดวยนวัตกรรม Lightframe LCD

ยคุณสมบัติการใหภาพท่ีดีเยี่ยมถนอมสายตา ลดอาการออนลาจากการดู และรูปลักษณท่ีสะดุดตา Lightframe 
Ds 
หภาพท่ีกลมกลืนไปกับสายตาซ่ึงไดรับการออกแบบมาสําหรับผูท่ีทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเป ็นระยะเวลานา

ระบบแสงที่ชวยดูแลสายตาของคุณอยางแทจริง
• เวลาตอบสนองรวดเร็ว 2ms
• SmartContrast 30000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• รองรับสัญญาณเขา DVI-D และ HDCP
ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของคุณ
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• การเปลี่ยนรูปแบบระหวางอัตราสวนภาพกวางและ 4:3 เพียงกดปุมเดียว
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก
สัมผัสประสบการณการดูภาพที่สมบูรณปราศจากอาการออนลาของตา
• ลดอาการออนลาของตาดวยเทคโนโลยีใหมดานการสองสวาง
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• TrueVision: ประสิทธิภาพของหนาจอคุณภาพระดับหองปฏิบ ัติการ
• ผิวเคลือบมันสีขาวเปยโนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความหรูหราใหแกการตกแตงบานของคุณ



 LightFrame™
Lightframe เปนเทคโนโลยี LCD ของ Philips 
ซ่ึงพัฒนา Lightframe 
เพื่อลดอาการกลามเนื้อตาออนลาดวยแสงสีฟาที่
ลอมรอบภาพเปนการกระตุนประสาทสัมผัสการ
มองเห็นเพื่อปรับปรุงการใชสายตาเพงไปยังหน
าจอและสงเสริมการมีสุขภาพกายและใจที่ดี

SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา
รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง 
(Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!

TrueVision

TrueVision 
เปนเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิ
ทธิ์เฉพาะของ Philips 
สําหรับการปรับจอภาพและการปรับคาตางๆ 
ซึ่งเปนกระบวนการเพิ่มเติมที่ชวยใหไดประส ิท
ธิภาพการทํางานสูงสุดจากจอภาพ 

ใหไดมาตรฐานดีกวาขอกําหนดของ Microsoft 
Vista ถึงสี่เทาจากทุกหนาจอที่ผลิตจากโรงงาน 
ไมใชแคเคร่ืองตัวอยางเพียงไมกี่เคร่ือง ม ีเพียง 
Philips 
เทานั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกตอง
ของระดับสีอยางเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภ
าพที่เหนือล้ําในจอภาพทุกจอ

อัตราสวน SmartContrast 30000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

เวลาตอบสนอง GtG 2ms

SmartResponse 
คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเปนเอกลักษณเฉพา
ะของ Philips 
ซ่ึงจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความตองการข
องแอปพลิเคชันเฉพาะ เชน 
เกมและภาพยนตรซึ่งตองการเวลาตอบสนองที่ร
วดเร็วเพื่อปองกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหนวง 
และภาพซอน

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

ปุมปรับภาพอัตโนมัติ

ปุมปรับภาพอัตโนมัติของ Philips 
คือปุมที่สามารถเปลี่ยนจากอัตราสวนภาพ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน 
และเปลี่ยนกลับมาอีกครั้งเพื่อใหอัตราสวนภาพ
ของจอตรงกับขอมูลของคุณสําหรับการทํางานกั
บเอกสารที่กวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือการดูสื่อแบบไวดสกรีนในโหมดไวดสกรีน 
และการแสดงขอมูลอัตราสวน 4:3 
โดยไมผิดเพี้ยน

ผิวเคลือบมันสีขาวเปยโน
ผิวเคลือบมันสีขาวเปยโนที่สวยงาม 
สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแตงของ
คุณ

รองรับ HDCP
ระบบการปกปองขอมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่
สูง (HDCP) 
เปนระบบปกปองลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยูในตัวเชื่อมต
อ DVI 
ซึ่งจะไมยอมใหมีการทําสําเนาเนื้อหาที่มีลิขส ิท
ธิ์โดยไมไดรับอนุญาต โดย HDCP 
จะชวยใหคุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการปองกัน 
เชนภาพยนตรและคอนเสิรต 
ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อปองกัน
สื่อผิดกฎหมาย 
และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเทานั้น
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การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• USB: USB 2.0 x 1
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 22 นิ้ว / 55.9 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ประเภทจอ LCD: 1680 x 1050 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.282 x 0.282 มม.
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz
• ความสวาง: 250 cd/m²
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartContrast: 30000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• มุมมองภาพ: 160º (H) / 160º (V), @ C/R &gt; 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• SmartResponse: 2 มิลลิวินาที (Gray to Gray)
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
สะดวกสบาย
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, 

SmartControl II, การเลือกรูปแบบภาพ, LightFrame, 
เมนู, อินพุต, อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน, โปรตุเกส

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• โหมด ECO: &lt;17.5W
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• โหมดปด: &lt; 0.5 W
• ในโหมดเปด: &lt;20W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 429 x 517 x 201 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 570 x 482 

x 134 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 350 x 517 x 74 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 6.46 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 4.88 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 4.53 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, 

SEMKO
ตัวเครื่อง
• สี: สีขาว
•
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