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55 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning
Full HD
500 cd/m?

BDL5588XL

Hanfor

med skdarmar med ultratunn infattning

Imponera pa publiken med den mest effektfulla bildskdrmsvaggen. Med den supertunna

infattningen och den fina bildkvaliteten kan du skapa en riktigt minnesvard bildupplevelse

Optimerad for offentlig visning

* Full HD LED-teknik for fantastiska bilder

* IPS bred synfiltsteknik for bild- och fargprecision
* Utformad for anvandning dygnet runt

Innovativa Iosningar for alla skyltningar
* Skapa en allt-i-ett-16sning med tillvalsinsatsen OPS

Maximera budskapets genomslagskraft

* Djup visuell upplevelse med ultratunn infattning

* Fargkalibreringssats for att sikerstalla enhetliga farger

* Hantera och kontrollera bildskarmsvaggen via fjarranslutning med SmartControl

Med omtanke for dig, ditt foretag och din publik
* SmartPower for energieffektivitet
* Se till att du alltid kan visa ditt innehall med FailOver

PHILIPS
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Funktioner

Full HD LED-teknik

Vita lysdioder ar enheter med USB-minne som
uppnar fullstindig och konsekvent ljusstyrka
snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder
ar kvicksilverfria, vilket ger en miljovanlig
atervinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder
ger battre nedtoningskontroll av LCD-
bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket
hdgt kontrastférhallande. Dessutom blir
fargatergivningen suveran tack vare en
konsekvent ljusstyrka 6ver hela skirmen.

IPS-skdrmteknik

Philips IPS-skarmar anvander en avancerad
teknik som ger dig extra breda synfaltsvinklar
pa 178/178 grader, vilket gor det majligt att se
skdarmen fran nastan alla vinklar — dven i
staende vy. IPS-skirmar ger dig
anmarkningsvart skarpa bilder med livliga
farger, sarskilt lampliga for professionella
bildskdarmsvaggar och menyskarmsbruk som
kraver exakta farger och jamn ljusstyrka vid alla
tidpunkter.

Ultratunn infattning

Nasta generations bildskarmsvaggar ar
utformade med de smalaste infattningarna i
branschen och avancerade justeringslosningar.
Gor skyltningen sa effektfull som mojligt med
ultratunn infattning, och se till att ditt
meddelande inte gar forlorat pa grund av
tjocka ramar. Med de allra tunnaste ramarna
kan du skapa smidiga konfigurationer av
bildskarmsvaggar av praktiskt taget obegransad
storlek.
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Anslut och kontrollera bildskarmsvaggen fran
en central administrationsdator. SmartControl
ar en bildskarmsbaserad programvara som
hjilper dig att hantera ditt skirmnatverk fran
en och samma plats via R]45 och RS232.
Identifiera enkelt skirmarna och finjustera alla
bildskarmsinstallningar, inklusive upplosning,
ljusstyrka, kontrast och SmartPower.

Avancerad fargkalibrering

Med den avancerade fargkalibreringssatsen
kontrolleras ljusstyrkan i
bakgrundsbelysningen, gammakurvan
standardiseras och graskalan pa skirmens
natverk kalibreras. Oavsett om du har en
imponerande bildskarmsvagg, en snygg
mosaiklayout, en installation med menytavla
eller ett kontrollrum, sa kan varje skarm
justeras med samma fargvarden. Med den har
tillvalssatsen far du genomgaende en hég
fargprestanda for alla skiarmar i ditt natverk.

FailOver SmartPower
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FailOver

Nar du anvander kravande kommersiella
program behover du sakerstalla att du alltid
kan visa ditt innehall. Aven om du troligen inte
rakar ut fér nagon storre katastrof kan
FailOver ge dig skydd dygnet runt med en
revolutionerande teknik som spelar upp annat
innehall pa skirmen om mediespelaren skulle
sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om
den primira ingangen slutar fungera. Vilj bara
en primdr ingangsanslutning och en FailOver-
anslutning sa far du omedelbart skydd.

SmartPower

o

Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras
och forinstillas av systemet sa att
stromforbrukningen kan minskas med upp till
50 %, vilket avsevart sanker
energikostnaderna.

OPS-insats

Gor din skarm till en digital allt-i-ett-
skyltningslosning och skapa ett skarmnatverk
som ar anslutet, smart och sakert. OPS (Open
Pluggable Specification) ar en
branschstandardingang dir du kan ligga till en
OPS-standardiserad mediespelare. Den har
kabelfria 16sningen ger dig mojlighet att nar
som helst installera, anvanda eller underhalla
din maskinvara.

% SmartControl
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Specifikationer

Anslutningar

* Ljudutgang: Ljud vinster/hoger (RCA), Extern
hogtalaranslutning

* Videoingang: Komponent (RCA), Komposit (RCA),
DVI-D, HDMI (x2), VGA (analog D-Sub),
DisplayPort (1.2)

* Ljudingang: 3,5 mm-uttag, Ljud vanster/hoger
(RCA)

* Andra anslutningar: OPS

* Video output (Videoutging): DisplayPort, DVI-I,
VGA (via DVI-I)

* Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45,
RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bild/visning

* Diagonal skarmstorlek (metrisk): 138.7 cm

* Diagonal skarmstorlek (tum): 54.6 tum

* Bildférhallande: 16:9

* Skarmuppldsning: 1920 x 1080 bpkt

* Bildpunktavstand: 0,63 x 0,63 mm

» Optimal upplosning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

* Ljusstyrka: 500 cd/m?

* Antal firger: 1 073 M

* Kontrastforhallande (medel): 1 400:1

* Dynamiskt kontrastférhallande: 500 000:1

* Svarstid (medel): 12 ms

* Synfaltsvinkel (horisontell): 178 grader

« Synfaltsvinkel (vertikal): 178 grader

* Bildforbattring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-
kamfilter, Rorelsekompenserad videobearbetning,
Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning,
Dynamisk kontrastforbattring

Bekvamlighet

* Placering: Staende, Liggande

* Matris: Upp till 10 x 10

* Skirmslickarfunktioner: Pixelskift, lag ljusstyrka

« Signalgenomkoppling: RS232, VGA, DisplayPort,
DVI, IR Loopthrough

* Enkel installation: Barhandtag

* Energisparfunktioner: Omgivningsljussensor, Smart
Power

» Natverksstyrd: RS232, RJ45, Kort, OPS RS232, En
trad (HDMI-CEC)

Ljud
* Inbyggda hogtalare: 2 x 10 W (RMS)

Effekt
* Forbrukning (aktivt lage): 110 W (testmetoden
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EnergyStar 6.0)
* Stromforbrukning i standby-lige: &lt; 0,5 W

Bildskdarmsupplosningar som stods

* Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x
600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x
768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024,
60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz,
1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz

* Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz,
576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz,
1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matt

* Infattningstjocklek: 3,5 mm A-till-A

* Bredd: 1 213,4 mm

* Produktvikt: 29,2 kg

* Hojd: 684,2 mm

* Djup: 103,35 mm

* Vaggfaste: 400 x 400 mm

* Rambredd: Upptill/vinster: 2,3 mm, nedtill/hoger:
1,2 mm

Driftforhallanden

* Hojd: 0 ~ 3 000 m

* Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C

» MTBF: 50 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %

* Temperaturintervall (férvaring): -20 ~ 60 °C

Tillbehor

* Tillbehor som medfoljer: Fjarrkontroll, Batterier
for fjarrkontrollen, AC-nitkabel, VGA-kabel,
RS232-kabel, Anvindarhandbok pa CD-skiva,
Snabbstartguide, Kantjusteringsstift,
Kantinriktningsplattor

* Extra tillbehor: Kantjusteringssats,
Fargkalibreringssats (CCK4602), HDBaseT OPS-
mottagare (CRD25)

Ovrigt

* OSD-sprak (On-screen Display): Arabiska,
kinesiska (forenklad), Traditionell kinesiska,
Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska,
Polera, Ryska, Spanska, Turkiska

* Garanti: 3 ars garanti

* Myndighetsgodkannande: CE, FCC, klass B, UL/
cUL, CB, GOST, EPEAT
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