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Zakriveny LCD monitor s

technol. Ultra Wide-Color

E Line
32 (uhlopriecka 31,5"/80 cm)

3840 x 2160 (4K UHD)
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Jednoducho pohlcujuce

Zaobleny 32-palcovy monitor E Line ponuka neuveritelne pohlcujuci zazitok v Stylovom dizajne. Vynimocné cisté
rozlisenie 4K UHD s technoldgiou Ultra Wide-Color a Adaptive-Sync poskytuju vysoku kvalitu farieb, ktora obrazu
vdychne Zivot!

Funkcie urcené pre vas

¢ Pripojenie DisplayPort pre dokonaly obraz

* HDMI zabezpecdi univerzélne digitalne pripojenie

¢ Vstavané stereo reproduktory na prehravanie multimédif

¢ Technoldgia Bez kmitania znizuje Unavu oci

¢ ReZim LowBlue pre nizke zataZenie odi

¢ Sprava kablov redukuje splet kdblov, ¢im ziskate Cistejsi pracovny priestor

Zakriveny dizajn inSpirovany svetom okolo nas
« Zaobleny dizajn obrazovky pre hlbsi zazitok

Vynikajuca kvalita obrazu

¢ SmartContrast pre bohaté detaily Ciernej farby

* Displej VA poskytuje skvely obraz so Sirokym uhlom sledovania

¢ Rozlisenie UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) pre Uplnu presnost

¢ Technoldgia Ultra Wide-Color pontka 3irsi rozsah farieb na zaistenie Zivého obrazu
* Hladky priebeh hier s technoldgiou Adaptive-Sync



Zakriveny LCD monitor s technol. Ultra Wide-Color

Hlavné prvky

Zaobleny dizajn obrazovky

“Curved Display-

Stolové monitory ponukaju osobny pouzivatelsky
zazitok, ktorému tento zaobleny dizajn velmi
dobre vyhovuje. Zaoblena obrazovka
zabezpecuje prijemny a pritom jemny efekt
ponorenia, ktory sa zameriava na vas uprostred
vasho pracovného stola.

Technolégia Ultra Wide-Color

Technoldgia Ultra Wide-Color prindsa sirsie
spektrum farieb, ktorym sa dosahuje dokonaly

obraz. Vdaka SirSiemu farebnému rozsahu
technoldgie Ultra Wide-Color sa vytvaraju
prirodzenejsie zelené, zivsie Cervené a hlbsie
modré odtiene. S technoldgiou Ultra-Wide Color
si vychutnate Zivsie a sviezejsie farby pri sledovanf
médii, prezerani obrazkov, ale tieZ pri praci.

Displej VA

Displej VA LED znacky Philips vyuziva pokrodilt
multidoménovu technoldgiu vertikélneho
vyrovnania, ktora dosahuje super vysoké pomery
statického kontrastu pre mimoriadne Zivy a jasny
obraz. Bez problémov zvladne bezné kancelarske
vyuzitie a okrem toho je vhodny najma na
prezeranie fotografii, prehliadanie webu,
sledovanie filmov, hranie hier a pouzivanie
narocnych grafickych aplikacii. Jeho
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CurvedDisplay  ultra Wide Color Angle

Wide Viewing

optimalizovana technoldgia spravy pixelov
poskytuje mimoriadne Siroky zorny uhol 178/178
stupnov a ostry obraz.

RozliSenie UltraClear 4K UHD

4K oo

3840x2160 pixels

Tieto displeje Philips vyuzivaju panely s vysokym
vykonom a vytvaraju obraz pomocou technolégie
UltraClear s rozlienim 4K UHD

(3840 x 2160). Ci uz ste naro¢ny profesional,
ktory potrebuje extrémne detailny obraz pre
rieSenia CAD, pouzivate aplikacie s 3D grafikou
alebo ste finan¢ny mag pracujuci s obrovskymi
tabulkami, na displejoch Philips obraz a grafika
skutocne oziju.

Technolégia Adaptive-Sync

-
+ AdaptiveSync AdaptiveSync

Hradi sa pri hrani zvykli stretdvat so sekanim

a zamfzanim obrazu. Technolégia Adaptive-Sync
zabezpecuje plynulé rychle obnovovanie obrazu
a mimoriadne rychly ¢as odozvy —to vietko je
zarukou plynulého vykonu bez akychkolvek
artefaktov pri prakticky akejkolvek rychlosti
zobrazovania snimok.

SmartContrast

SmartContrast je technoldgia od spoloc¢nosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,

automaticky upravuje farby a ovlada intenzitu

4K

Ultra HD

Adaptive -Sync

7

Flicker-free
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podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitdlny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazujui tmavé
farebné odtiene. Ked zvolite Ekonomicky rezim,
kontrast sa upravi a podsvietenie jemne doladi,
aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie beznych
kancelarskych aplikacii a nizsia spotreba energie.

Skryté kable

V snahe vydistit pracovny priestor tento monitor
ponuka elegantné rieSenie pre spravu kablov.
Kable uz nie je potrebné zvazovat do dalsich
zvéazkov. PrediZeny otvor im poskytuje skryty
ulozny priestor. Ukryva ich a vyzera skvele vo
vadsine prostredi, najma v malych priestoroch
alebo na stole, ktory je obrateny k stene i

k oknu. Dizajn monitora je synonymom lepsie
organizovaného pracovného stola a Ziadnych
zamotanych kablov.

Technolégia Bez kmitania

Kvoli sposobu ovladania jasu na obrazovkach

s podsvietenim LED si niektori pouZzivatelia
vsimnu, ze obrazovka blikd, ¢o spdsobuje inavu
odi. Technoldgia Bez kmitania spolocnosti Philips
prindsa nové riesenie na reguldciu jasu a znizenie
blikania na pohodinejsie sledovanie.

@

LowBlue Mode

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.
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Hlavné prvky

Rezim LowBlue

Withou

Wi
Low blue mode /Low blug Mode
§

Studie preukazali, ze rovnako ako ultrafialové
lice, aj modré svetelné luce s kratkou vinovou
dlzkou z LED displejov mozu po istom ¢ase
poskodit zrak a ovplyvnit videnie. Nastavenie
rezimu LowBlue vyvinutého spolo¢nostou Philips
vyuziva inteligentnu softvérovu technoldégiu na
redukovanie Skodlivého modrého svetla s
kratkymi vinami.

HDMI Ready

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje vsetok

pozadovany hardvér, aby prijimalo vstup
multimediadlneho rozhrania s vysokym rozlisenim

«)

Built-in Speaker

(HDMI) a vysokokvalitné signaly digitalneho
videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielaju cez jeden
kabel z PC alebo akéhokolvek poctu AV zdrojov
(vratane koncovych prijimacov, DVD prehravacov,
prijimacov A/V a videokamier).

Vstavané stereo reproduktory

Par vysokokvalitnych stereo reproduktorov
zabudovanych do zobrazovacieho zariadenia.
M&zu byt viditelné pri ich nasmerovani dopredu,
alebo skryté po ich nasmerovani nadol, nahor,
dozadu atd. v zavislosti od modelu a tvaru.
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Pripojenie DisplayPort

DisplayPort

Rozhranie DisplayPort slizi na prepojenie
pocitaca a monitora v digitalnej kvalite bez
akejkolvek konverzie. Ma lepsie vlastnosti ako
étandardny kabel DVI, podporuje kable s dizkou
az 15 m a prenos udajov s rychlostou 10,8 Gb/s.
Vdaka tomuto vysokému vykonu a nulovému
oneskoreniu dosiahnete najrychlejsie
zobrazovanie a obnovovacie frekvencie - to
vsetko robi z rozhrania DisplayPort tu najlepsiu
volbu nielen na pouzitie v kancelarii alebo doma,
ale aj na naro¢né hry a filmy, Upravu videi a
mnoho dalsich ¢innosti. Sucasne zarudi vzajomnu
kompatibilitu zariadeni prostrednictvom réznych
adaptérov.
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Technicke udaje

Obraz/Displej

Velkost panela: 31,5 palca/80 cm

Pomer stran: 16:9

Typ panelu LCD: VA LCD

Typ podsvietenia: Systém W-LED

Odstup pixelov: 0,182 x 0,182 mm
Optimalne rozlisenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Jas: 250 cd/m?

Farby displeja: Podpora farieb: 1,07 miliardy
farieb

Farebny rozsah (typicky): NTSC 99 %*, sSRGB
122 %*

Pomer kontrastu (typicky): 2 500:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR

Cas odozvy (typicky): 4 ms (sivé na siva)*
Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

Dokonalejsie zobrazenie: Herny rezim
Smartimage

Efektivna viditelna oblast: 697,3 (V) x 392,2
(8) mm — pri zakriveni 1500R*

Frekvencia snimania: 53 — 84 kHz (H)/48 — 75 Hz
v)

sRGB

Delta E: &lt; 2

Bez kmitania

Hustota pixelov: 140 PPI

Rezim LowBlue

Typ obrazovky: Antireflexnd, 3H, Zahmlenost:
25%

SmartUniformity: 97 - 102 %

Adaptivna synchronizécia

Pripojitelnost

Vstup signalu: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2
Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Samostatna synchronizécia (len VGA),
Synchronizécia na zelenej

Zvuk (vstup/vystup): Vstup PC audio, Audio
vystup

Vybavenie a vlastnosti

Vstavané reproduktory: 3 W x 2
Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Pohodlie pouzivatela: Zapnuté/Vypnuté,
Ponuka, Hlasitost, Vstup, Herny rezim
Smartimage

0SD jazyky: Brazilska portugalcina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Findina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérej¢ina, PolStina, Portugaldina,
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Rustina, Zjednodusena ¢instina, Spaniel¢ina,
Svéddina, Tradi¢na ¢instina, Turedtina,

Ukrajin¢ina

Daldia uzito¢na funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

Stojan
Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon

Zdroj napajania: Vnutorné, 100 — 240 V AC, 50 —
60 Hz

Rezim vypnutia: &lt; 0,3 W (typ.)

Rezim prevadzky: 61,1 W (typ.)

Pohotovostny rezim: &lt; 0,5 W (typ.)

Indikacnd LED didda napajania: Prevadzka -
biela, Pohotovostny rezim — biela (blikanie)
Trieda energetického Stitku: G

Rozmery

Balenie v mm (5 x Vx H): 800 x 625 x 236 mm
Produkt bez stojana (mm): 709 x 425 x 88 mm
Produkt so stojanom (max. vyska): 709 x 523 x
281 mm

Hmotnost

Produkt s balenim (kg): 10,51 kg
Produkt so stojanom (kg): 7,71 kg
Produkt bez stojana (kg): 6,89 kg

Prevadzkové podmienky

Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000

stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)
Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 az 40 °C

MTBF: 50 000 hod. (bez podsvietenia) hodina(y)
Relativna vlhkost: 20 - 80% %

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 az 60 °C

Udrzatelnost

Zivotné prostredie a energia: RoHS, Bez obsahu
ortuti

Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy
Regulacné schvalenia: CCC, CECP, CEL, Znacka CE,
SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, cETLus, CU-EAC

Skrinka
Farba: Cierna
Povrchova uprava: Texturovand

PHILIPS
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Obsah balenia

Kéble: Kabel DP, HDMI kabel, zvukovy kabel,
napéjaci kabel

Monitor so stojanom

Dokumentacia pre pouzivatela

* Polomer obluka zakrivenia obrazovky v mm

* Cas odozvy je rovnaky ako pri technolégii SmartResponse
* NTSC oblast zalozend na farebnom priestore CIE 1976

* sRGB oblast zalozena na farebnom priestore CIE 1931

* Monitor sa od ilustracii m6ze odliSovat.
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