Philips Brilliance
LCD monitor s
technoldgiou PowerSensor

S Line

24" (61 cm)
Rozlisenie WUXGA, 1920 x 1200

240S4LPSB

Produktivita pre udrzatelny rozvoj

s technoldgiou PowerSensor Setri elektrinu

LED displej s technoldgiou PowerSensor od spolo¢nosti Philips, ktorého telo bez obsahu
BFR je z 25 % vyrobené z recyklovanych materidlov a PVC, je idedlny pre produktivitu s
ohladom na Zivotné prostredie

Skvely vykon

* LED technoldgia zarucuje prirodzené farby

* SmartContrast pre zdokonalené detaily Ciernej farby

* Technoldgia TrueVision zabezpeci profesionalnu kvalitu obrazu

Ekologicky dizajn pre udrzatelhy rozvoj

* Telo bez pouzitia PVC-BFR

* 100% recyklovatelné balenie

* Nulovy obsah ortuti

* Funkcia PowerSensor usetri az 80 % nakladov na energiu

Jednoducha obsluha

* Obrazovku je mozné naklonit’ podfla vasich potrieb.

* SmartControl na jednoduché doladenie vykonu

* Moderné dotykové ovladacie prvky

* Predvolby Smartlmage pre jednoduchl optimalizaciu nastaveni obrazu

PHILIPS



LCD monitor s technolégiou PowerSensor
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Hlavneé prvky

Technolégia diéd LED

Biele diédy LED su zariadenia bez pohyblivych
Casti, ktoré sa rychlejsie rozsvecuju do plného
konzistentného jasu, a tym prinasaju kratsiu
dobu spustania. Diédy LED neobsahuju
ortut'ové prvky, ¢o umoznuje realizaciu
ekologickej recyklacie a likvidacie. Diédy LED
umoznuju lepsie ovladanie stimenia intenzity
LCD podsvietenia, ¢im sa dosahuje vynimocne
vysoky kontrastny pomer. Taktiez poskytuji
vynimocnu reprodukciu farieb vdaka
konzistentnému jasu po celej ploche
obrazovky.

PowerSensor

Technologia PowerSensor predstavuje
zabudovany snimaé pritomnosti osob, ktory
vysiela a prijima neskodné infracervené signaly
a pomocou nich urcuje, ¢i je pritomny
pouzivatel. Automaticky znizuje jas monitora,
ked’ sa pouzivatel vzdiali od pracovného stola,
¢im znizuje naklady na energiu az o 80 percent
a pred|Zuje Zivotnost’ monitora

Smartimage

- With
Smartimage

Smartimage

Smartlmage je exkluzivna a Spickova
technologia spolocnosti Philips, ktora analyzuje
obsah zobrazovany na vasej obrazovke a
prinasa optimalizovany obrazovy vykon. Toto

AR,

lahko pouzitelné rozhranie umoznuje vyber z
viacerych rezimov, ako napr. Kancelaria,
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomicky atd’, ktory
sa presne hodi pre dany typ pouzitia. Na
zaklade vasho vyberu Smartlmage dynamicky
prisposobi kontrast, sytost’ farieb a ostrost’
obrazkov a videi, ¢im sa dosiahne jedinecny
zobrazovaci vykon. Usporny rezim poskytuje
vyraznu Usporu v oblasti energie. A to vsetko v
redlnom case stlacenim jedného tlacidla!

SmartControl na jednoduché doladenie
Pocitacovy softvér na jemné doladenie a
nastavenie vykonu obrazu. Spolocnost’ Philips
ponuka pouzivatelom dve moznosti nastavenia
obrazovky. Bud' navigaciou cez ponuku tlacidiel
zobrazenych na obrazovke, alebo
prostrednictvom softvéru Philips
SmartControl na jednoduché nastavenie
réznych volieb obrazovky prirodzenym
sposobom

SmartContrast

With
SmartContrast

Without
SmartContrast

SmartContrast je technoldgia od spolocnosti
Philips, ktora analyzuje zobrazovany obsah,
automaticky upravuje farby a ovlada intenzitu
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila
kontrast pre digitalny obraz a video alebo pri
hrani hier, pri ktorych sa zobrazuju tmavé
farebné odtiene. Ked' zvolite Ekonomicky
rezim, kontrast sa upravi a podsvietenie jemne
doladi, aby sa dosiahlo optimalne zobrazovanie
beznych kancelarskych aplikacii a nizsia
spotreba energie.
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Dotykové ovladacie prvky

|

Dotykové ovladacie prvky st inteligentné, na
dotyk citlivé ikony, ktoré nahradzaju
vycnievajuce tlacidla, a pouzivatelovi umozniuju
nastavit’ monitor podla svojich pozZiadaviek.
Dotykové ovladacie prvky reagujuce aj na ten
najjemnejsi dotyk dodavaji monitoru moderny
vzhlad.

TrueVision

TrueVision On TrueVision Off

TrueVision je patentovana technolégia
spolocnosti Philips. Vyuziva pokrocily
algoritmus testovania a nastavenia zobrazenia
na monitore a prinasa Spickovy zobrazovaci
vykon. Philips zarucuje, Ze monitory
TrueVision, ktoré opustia vyrobnu linku, st
vyladené a poskytuju stabilnt kvalitu farieb a
obrazu.

Telo bez pouzitia PYC-BFR

Telo tohto monitora Philips neobsahuje ziadne
brémované samozhasinacie prisady ani
polyvinylchlorid (PVC-BFR)

Nulovy obsah ortuti

Monitory Philips s podsvietenim diédami LED
neobsahuju ortut’ — jednu z najtoxickejSich
prirodnych latok s neblahym vplyvom na ludi
i zvierata. Tym dokazeme zarucit' ekologické
zobrazovanie pocas celej doby Zivotnosti — od
vyroby az po likvidaciu.

-

g

Hg Free

g

Hg Free

ENERGY STAR

Touch control ‘fr@g@

PowerSensor Smart




LCD monitor s technolégiou PowerSensor
S Line 24" (61 cm), RozliSenie WUXGA, 1920 x 1200

Technické udaje

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: DVI-D (digitalny, HDCP), VGA
(Analégovy)

* Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

Obraz/Displej

* Velkost' panela: 24 palcov/61 cm

* Pomer stran: 16:10

* Typ panelu LCD: TFT-LCD

* Typ podsvietenia: Systém W-LED

* Odstup pixelov: 0,270 x 0,270 mm

» Optimalne rozliSenie: 1920 x 1200 @ 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1

* SmartContrast: 20 000 000 : 1

« Cas odozvy (typicky): 5 ms

* Uhol zobrazenia: 170° (H) / 160° (V), pri C/R &gt;
10

* DokonalejSie zobrazenie: Smartlmage

* Efektivna viditelna oblast: 518,4 (H) x 324 (V)

* Frekvencia snimania: 24 — 94 kHz (H)/48 — 85 Hz
V)

* sRGB: ano

Praktické pouzivanie

» Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

* Pohodlie pouzivatela: PowerSensor, Smartimage,
Jas, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Taliancina, Portugalcina, Rustina, Zjednodusena
&indtina, Spaniel&ina

+ DalSia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

¢ Ovladaci softvér: SmartControl Premium

Stojan
* Naklonenie: -5/20 stupen

Prikon
* Rezim ECO: 13,4 W (typ.)
* Napdjanie: Vstavany, 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz
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* Rezim vypnutia: 0,1 W (typ.)

* Rezim prevadzky: 19 W (typ.) (skiSobna metoda
EnergyStar 6.0)

* Pohotovostny rezim: 0,2 W (typ.)

* Indikacna LED dioda napajania: Prevadzka - biela,
Pohotovostny rezim — biela (blikanie)

Rozmery

* Produkt so stojanom (mm): 555 x 470 x 224 mm
* Balenie v mm (S x Vx H): 607 x 526 x 168 mm

* Produkt bez stojana (mm): 555 x 388 x 65 mm

Hmotnost’

* Produkt s balenim (kg): 7,05 kg

* Produkt so stojanom (kg): 4,85 kg
* Produkt bez stojana (kg): 3,95 kg

Prevadzkové podmienky

* Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stop)

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 °C az 40 °C °C

* MTBF: 30 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80 % %

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60
°c°C

Udrzatelhost’

« Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 6.0,
PowerSensor, RoHS

* Recyklovatelny obalovy material: 100 %

* Konkrétne latky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez
ortuti

* Recyklovany material: 25 %

Zhoda a normy

* Regulacné schvalenia: BSMI, Znacka CE, FCC
Trieda B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV
Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Skrinka

* Dokoncit Textura

* Podstavec: Cierna

* Predny okrajovy ram: Cierna
+ Zadny kryt: Cierna

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com

24054LPSB/00


http://www.philips.com

