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1. Important

Acest ghid de utilizare electronic este
destinat tuturor persoanelor care utilizeaza
monitorul Philips. Cititi cu atente acest
manual al utilizatorului, inainte de a utiliza
monitorul. Acesta contine informatii i

note importante referitoare la functionarea
monitorului.

Garantia Philips se aplica daca produsul
este manevrat corespunzator si utilizat

in scopul pentru care a fost proiectat, in
conformitate cu instructiunile de operare si
daca este prezentata factura sau chitanta

n original, care sa ateste data achizitiei,
numele distribuitorului, numarul produsului si
numarul modelului.

1.1 Masuri de siguranta si intretinere

) Avertismente

Utilizarea de dispozitive de control, reglari
sau proceduri, altele decat cele specificate
in acest document, poate duce scurtcircuite,
defectiuni electrice si/sau defectiuni
mecanice.

Cititi si respectati aceste instructiuni la
conectarea si utilizarea monitorului pentru
calculator:

Mod de operare

* Anu se expune monitorul la lumina
solara directa, sau la actiunea unor surse
de Tncalzire.

» Este necesara indepartarea obiectelor ce
ar putea cadea in orificiile de ventilatie,
precum si a celor care pot impiedica
racirea componentelor monitorului.

* Anu se bloca orificiile de ventilatie ale
carcasei.

» Se va asigura un acces facil la stecher
si la priza de curent, in momentul
pozitionarii monitorului.

+ Tn cazul inchiderii monitorului prin
debrangarea cablului de alimentare de la
sursa de curent alternativ sau continuu,
se va astepta 6 secunde anterior
recuplarii acestuia, pentru o functionare
normala a monitorului.

* Ase utiliza numai cablul de alimentare
corespunzator, furnizat, de fiecare data,
de catre Philips. Daca lipseste cablul
de alimentare, se va contacta centrul
de service local. (Va rugam, adresati-va
Centrului de Informatii gi Asistenta Clienti)

*  Nu supuneti monitorul la vibratii mari sau la
socuri puternice pe parcursul manevrarii.

* Anu se lovi sau scapa monitorul in
timpul functionarii sau transportului.

intretinere

* Pentru a va proteja monitorul de
defectiuni, nu aplicati presiune
exagerata pe ecranul monitorului. Pentru
deplasarea monitorului, acesta va fi
apucat de rama; a nu se ridica monitorul
apucandu-l de panou.

+ Tn cazul in care monitorul nu va fi utilizat
o perioada indelungatd, acesta se va
debranga de la sursa.

+ Daca este necesar, monitorul se va curata
Cu o carpa umeda, ulterior debrangarii.
Ecranul poate fi sters cu o carpa uscata,
cand nu este sub tensiune. Totusi, pentru
curatarea monitorului, nu se vor folosi
niciodata solventi organici, precum alcool,
sau solutii pe baza de amoniac.

* Pentru a se evita riscul aparitiei
suprasarcinii electrice si deteriorarii
permanente a monitorului, acesta nu se
va expune la praf, ploaie, apa, sau medii
Cu umezeala excesiva.

» Daca monitorul este expus la umezeala,
va fi sters cu o carpa umeda, cat mai
curand posibil.

» Daca in monitor patrund substante straine
sau apa, se va intrerupe imediat sursa
de alimentare si se va debransa cablul
de la priza. Apoi, se va extrage substanta
respectiva, urmand ca monitorul sa fie
trimis la centrul de service.



* Nu depozitati sau utilizati monitorul in
locuri expuse la caldura, la lumina directa
a soarelui sau la frig excesiv.

* Pentru pastrarea functionarii optime a
monitorului $i prelungirea duratei sale de
viata, acesta va fi plasat intr-un spatiu
ai carui parametri de temperatura si
umiditate se situeaza in urmatoarea
gama de valori:

o Temperatura: 0-40°C 32-95°F
o Umiditate: 20-80% RH

* IMPORTANT: Activati intotdeauna
un program screen saver cu miscare
cand lasati monitorul nesupravegheat.
Activati intotdeauna o aplicatie periodica
de reimprospatare a ecranului atunci
cand monitorul va afiga un continut
static. Afisarea neintrerupta a imaginilor
statice o perioada lunga poate produce
"imaginile remanente", cunoscute si ca
"post-imagine" sau "imagine fantoma" pe
ecranul dumneavoastra.

» "Imaginile remanente", "post-imaginile"
sau "imaginile fantoma" reprezinta un
fenomen binecunoscut in tehnologia
panourilor pentru monitor.in majoritatea
cazurilor, "imaginea remanenta" sau
"post-imaginea" sau "imaginea fantoma"
vor dispare treptat intr-un interval de timp
dupa deconectarea de la alimentarea cu
energie electrica.

(D Avertisment

Simptomele grave de "imagine remanenta"
sau "post-imagine" sau "imagine fantoma" nu
vor dispare si nu pot fi reparate. Deteriorarea
mentionata mai sus nu este acoperita de
garantie.

Service

» Carcasa trebuie desfacuta numai de
catre personalul calificat din service.

« Daca este necesar un document pentru
reparatie sau integrare, se va contacta
centrul de service local. (vezi paragraful
"Centrul de Informatii pentru Clienti")

+ Pentru informatii referitoare la transport,
consultati rubrica ,Specificatii tehnice”.

* Anu se lasa monitorul in masina/
portbagaj, sub actiunea directa a razelor
solare.

© Observatie

In cazul in care monitorul nu functioneaza
normal, sau cand nu stiti cum sa procedati
ulterior aplicarii instructiunilor din acest
manual, este necesara consultarea unui
specialist in service.

1.2 Descrieri ale notatiilor

Urmatoarele subcapitole descriu conventiile
de notatie utilizate in acest document.
Observatii, atentionari si avertismente
Fragmente de text din acest ghid sunt
insotite de pictograme si pot aparea cu
caractere aldine sau italice. Fragmentele
respective contin observatii, atentionari sau
avertismente. Acestea sunt utilizate dupa
cum urmeaza:

& Observatie

Aceasta pictograma indica informatii i
sfaturi importante care va pot ajuta sa
utilizati mai eficient calculatorul dvs.

O Atentie

Aceasta pictograma indica informatii
despre modalitati de evitare a eventualelor
defectiuni ale hardware-ului i a pierderii de
date.

D Avertisment

Aceasta pictograma indica riscul potential de
vatamare corporald si prezintd modalitati de
evitare a problemei.

Anumite avertismente pot aparea in diferite
formate si este posibil sa nu fie insotite de
pictograme. In aceste situatii, prezentarea
specifica a avertismentului este impusa de
autoritatea de reglementare legala.



1.3 Eliminarea produsului si a ambalajelor
aferente

Waste Electrical and Electronic
Equipment-WEEE

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used
electrical and electronic appliances, this
product may not be disposed of with normal
household waste. You are responsible

for disposal of this equipment through a
designated waste electrical and electronic
equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste
electrical and electronic, contact your local
government office, the waste disposal
organization that serves your household

or the store at which you purchased the
product.

Your new monitor contains materials that
can be recycled and reused. Specialized
companies can recycle your product to
increase the amount of reusable materials and
to minimize the amount to be disposed of.
All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make
the packaging easily separable into mono
materials.

Please find out about the local regulations
on how to dispose of your old monitor and
packing from your sales representative.

Recycling Information for Customers
Your display is manufactured with high
quality materials and components which can
be recycled and reused.

To learn more about our recycling program
please visit www.philips.com/about/
sustainability/recycling.




2. Configurarea monitorului

2.1 Instalare

E Continut pachet

&

Quick start guide
o

PHILIPS
Monitor Quick start guide
(~
B R
& %]
Power cord EDFU CD
(\’
S o) &
A
Audio cable VGA signal cable (optional)

DVI cable (optional)



E1 Conectarea la calculator

0000 000

REINRS

Port Kensington

Intrare alimentare c.a.

Intrare DVI-D (disponibila pentru
selectarea modelului)

Intrare VGA

USB ascendent si descendent
Intrare audio

Mufa casti

Conectare la PC

1.

2,

Conectati ferm cablul de alimentare
in spatele monitorului.

Opiriti calculatorul gi deconectati
cablul de alimentare al acestuia.
Conectati cablul de semnal al
monitorului la conectorul video din
partea posterioara a calculatorului.
Conectati cablul audio al PC-ului

la conectorul audio de pe spatele
computerului dvs.

Conectati cablurile de alimentare ale
calculatorului si monitorului la o priza
din apropiere.

Conectati portul USB-ului ascendent
la monitor si portul USB al
monitorului printr-un cablu USB.
Portul USB-ului descendent este
pregatit pentru conectarea oricarui
dispozitiv USB.

Porniti calculatorul si monitorul. Daca
este afisata o imagine pe monitor,
instalarea este finalizata.

2.2 Manevrarea monitorului

El Descrierea produsului vazut din fata

© 00 0000
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EiZA AN [0} SENSOR/« /0K
| I/ \ |
O 6 0 © 0 O
&)/0K : Pentru a accesa meniul OSD.
< : Revenire la nivelul anterior OSD.
SENSOR : PowerSensor.
() : Pentru pornirea si oprirea
alimentarii monitorului.
AV : Pentru ajustarea setarilor OSD.
1 : Pentru reglarea volumului
ecranului.
@ : Smartlmage. Puteti alege unul

dintre cele 6 moduri: Office
(Birou), Photo (Fotografie), Movie
(Film), Game (Jocuri), Economy
(Economic) si Off (Dezactivat).



E1 Descrierea afisajului pe ecran (OSD)
Ce este afisarea pe ecran (OSD-ul)?

Toate monitoarele Philips dispun de
caracteristica OSD (afisarea reglajelor pe
ecran). Acest lucru permite utilizatorului
final selectarea functiilor monitorului direct
de pe ecran, prin intermediul unei ferestre
de instructiuni. Mai jos este prezentata o
interfata OSD, usor de utilizat:

Monitor Setup

Instructiuni fundamentale si simple
referitoare la tastele de control

Tn sistemul prezentat in imaginea de mai
sus, utilizatorul poate apasa butoanele v A
de pe partea frontala a monitorului, pentru
a deplasa cursorul, OK pentru a confirma o
slectie sau modificare.

Meniul OSD

Mai jos, este prezentata imaginea integrala a
structurii afisajului pe ecran. Puteti consulta
ulterior aceasta imagine, in cazul in care veti
dori sa navigati intre diferitele ajustari.

Main menu

r— Auto

|— PowerSensor [
— Input [

— Smartlmage

— Picture

— Audio

— Color

[— Language —

— OSD Setting

L— Setup

Sub menu

— 0,1,2, 3, 4 (available for selective models)

On
Off

— Office

VGA

DVI (available for selective models)
Photo

Movie

Game

Economy

Off

Picture Format — Wide screen,4:3
Brightness — 0~100

Contrast — 0~100
SmartContrast — On, Off

Gamma — 18,20,2.2,24,26
Volume — 0~100

Stand Alone  — On, Off

Mute — On, Off

Color Temp. —— 5000K,6500K,7500K,8200K,9300K,11500K
sRGB

User Define Red: 0~100
E Green: 0~100
Blue: 0~100

English. Espafiol, Franais, Deutsch, ltaliano,

Portugués, Pycckuit, AT S

— Horizontal ~ — 0~100
Vertical — 0~100
Transparency — Off,1,2,3,4

OSD Time out — 5, 10, 20, 30, 60

Power LED — 0,1,2,3,4
Pixel Orbiting — On, Off
Over Scan — On, Off
H. Position — 0~100
V. Position — 0~100
Phase — 0~100
Clock — 0~100
Resolution Notification —  On, Off
Reset — Yes,No

Information



El Notificarea rezolutiei Reglare pe inéltime

Acest monitor este conceput pentru
performante optime la rezolutia sa nativa,
1920x1080@60Hz. Daca monitorul este
pornit si este setat la o alta rezolutie,

pe ecran se afigeaza o alerta: Folositi
1920x1080@60Hz pentru cele mai bune ‘
rezultate. ﬂ
Afisarea alertei privind rezolutia nativa poate

fi dezactivata din Setup in meniul OSD (On =
Screen Display).

130mm

e

Pivot

B Functie fizica

Inclinare

Pivotare



2.3 Scoateti baza

Conditie:
+ Pentru aplicatii de montare standard
VESA

Tnainte de a incepe dezasamblarea bazei
monitorului, urmati instructiunile de mai jos
pentru a evita deteriorarea sau vatamarea
corporala.

1. Desfaceti cele 4 piulite.

1

°
o

<
< © Observatie

Acest monitor accepta o interfata de montare
compatibila VESA de 100 mm x 100 mm.

e 2
PHILIPS
2. Scoateti cele 4 piulite si apoi desfaceti - f[o S
baza de monitor. ° ° F
— g /




3. Informatii produs

3.1 Smartlmage

El Ce este?

Smartlmage ofera presetari care optimizeaza
afisajul pentru diferite tipuri de continut,
regland dinamic luminozitatea, contrastul,
culoarea si claritatea Tn timp real. Indiferent
daca lucrati cu aplicatii de text, de afisare de
imagini sau va uitati la un videoclip, Philips
Smartimage va asigura o performanta
grozava si optimizata a monitorului.

E1 De ce am nevoie de acesta?

Daca va doriti un monitor care va asigura
afisarea optimizata a tututor tipurilor de
continut, software-ul Smartimage va
regleaza in mod dinamic si in timp real
luminozitatea, contrastul, culorile si claritatea
pentru a va imbunatati experienta vizuala cu
acest monitor.

El Cum functioneaza?

Smartimage este o tehnologie exclusiva,

de ultima generatie de la Philips care
analizeaza continutul afisat pe ecranul dvs.
Bazat pe un scenariu pe care il selectati
chiar dvs., Smartimage imbunatateste in
mod dinamic contrastul, saturatia culorilor

si claritatea imaginilor, astfel incét calitatea
continutului afisat sa fie imbunatatita — toate
acestea in timp real si prin apasarea unui
singur buton.

Bl Cum se activeazia Smartimage?

1. Apasati B pentru a lansa afigajul pe
ecran Smartimage.

2. Apasati in continuare ED pentru a comuta
intre Office (Birou), Photo (Fotografie),
Movie (Film), Game (Jocuri), Economy
(Economic) si Off (Dezactivat).

3. Afisajul pe ecran Smartimage va ramane
pe ecran timp de 5 secunde sau puteti
apasa "OK" pentru a confirma.

4. Atunci cand Smartimage este activat,
schema sRGB este dezactivata automat.
Pentru a utiliza sRGB trebuie sa
dezactivati Smartimage cu butonul &> de
pe rama fatd a monitorului.

Tn afara de utilizarea tastei B pentru a

defila in jos, puteti sa apasati de asemenea
butoanele v a pentru a alege si apasati "OK"
pentru a confirma selectia si inchideti OSD-
ul Smartimage.



Puteti alege dintre sase moduri: Office (Birou), « Economy (Economic): Tn acest profil,
Photo (Fotografie), Movie (Film), Game (Jocuri), luminozitatea si contrastul sunt reglate

E? Smart Image

Office

Office (Birou): Imbunatateste calitatea
textului si reduce luminozitatea pentru

a creste lizibilitatea si a reduce stresul
asupra ochilor. Acest mod imbunétateste
semnificativ lizibilitatea si productivitatea
atunci cand lucrati cu foi de calcul, figiere
PDF, articole scanate sau alte aplicatii
generale de birou.

Photo (Fotografie): Acest profil combina
saturatia culorii, contrast dinamic gi
imbunatéatire a claritatii pentru a afisa
fotografii si alte imagini cu claritate
extraordinara in culori vibrante — toate
fara artefacte si culori sterse.

Movie (Film): Luminozitatea crescuta,
saturatia adancita a culorii, contrastul
dinamic si o claritate accentuata afiseaza
toate detaliile din zonele intunecate ale
secventelor video fara culori sterse in
zonele mai luminoase mentinand valori
naturale dinamice pentru o afisare video
de cea mai buna calitate.

Game (Jocuri): Activeaza circuitul

de curse pentru cel mai bun timp de
raspuns, reduce marginile in zigzag
pentru ca obiectele de pe ecran sa se
miste rapid, imbunatateste raportul de
contrast pentru scenele luminoase si
intunecoase, prin urmare acest profil
asigura cea mai buna experienta de joc
pentru impatimitii de jocuri.

Economy (Economic) si Off (Dezactivat). si retroiluminarea este reglata fin pentru

afisarea corecta a aplicatiilor de birou de
zi cu zi si a reduce consumul electric.

» Off (Dezactivat): Fara optimizare cu
Smartimage.

3.2 SmartContrast

El Ceeste?

Tehnologie unica ce analizeaza dinamic
continutul afisat si optimizeaza automat
contrastul monitorului pentru o claritate
vizuald maxima si o experienta vizuala
superba; sporeste iluminarea de fundal
pentru imagini mai clare, mai luminoase sau
o reduce pentru afisarea clara a imaginilor
pe fundal intunecat.

E1 De ce am nevoie de acesta?

Doriti cea mai buna claritate vizuala si
confort de vizualizare pentru fiecare tip de
continut. SmartContrast controleaza dinamic
contrastul si regleaza retroiluminarea pentru
ca imaginile jocurilor si cele video sa fie
clare, contrastante si luminoase sau afiseaza
test clar, lizibil pentru munca de birou. Prin
reducerea consumului electric al monitorului
puteti reduce costurile cu energia si prelungi
durata de viatad a monitorului.

El Cum functioneaza?

Atunci cand activati SmartContrast,
acesta va analiza in timp real continutul
afisat pentru a ajusta culorile si pentru a
controla intensitatea iluminarii de fundal.
Aceasta functie va imbunatati in mod
dinamic contrastul pentru o experienta de
divertisment grozava atunci cand vizionati
videoclipuri sau va jucati.

10



3.3 SmartSaturate

El Ce este?

Tehnologia Smart controleaza saturatia
culorilor, gradul de amestec al unei culori de
pe ecran in alte culori invecinate, pentru ca
imaginile rezultate sa fie bogate si vibrante
si sa va bucurati si mai mult de videoclipuri.

E1 De ce am nevoie de acesta?

Doriti imagini consistente, vibrante pentru
mai multa distractie atunci cand vizualizati
fotografii sau secvente video.

El Cum functioneaza?

SmartSaturate controleaza in mod dinamic
saturatia culorilor, gradul de amestec al unei
culori de pe ecran in alte culori invecinate,
pentru ca imaginile rezultate sa fie bogate
si vibrante si sa va bucurati si mai mult de
vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor
n modul de afisare Movie (Film) sau Game
(Jocuri). Aceasta functie este dezactivata
pentru o afisare de cea mai buna calitate

a aplicatiilor de birou si in modul Economy
(Economic) pentru a reduce consumul de
energie.

11

3.4 SmartSharpness

El Ce este?

Tehnologie inteligenta care creste claritatea
atunci cand aveti nevoie pentru cea mai
buna performanta de afisare si mai multa
distractie atunci cand vizualizati secvente
video sau fotografii.

E1 De ce am nevoie de acesta?

Doriti imagini consistente, vibrante pentru
mai multa distractie atunci cand vizualizati
fotografii sau secvente video.

El Cum functioneaza?

Tehnologia Smart imbunatateste claritatea
atunci cand vreti sa va bucurati de cea mai
ridicata calitate a imaginii si de cea mai mare
distractie cand vizualizati videoclipuri sau
fotografii in modul Movie (Film) sau Game
(Jocuri). Aceasta functie este dezactivata
pentru o afisare de cea mai buna calitate

a aplicatiilor de birou si in modul Economy
(Economic) pentru a reduce consumurile de
energie.



3.5 SmartControl Premium de la Philips

Noul software SmartControl Premium

de la Philips va permite controlul asupra
monitorului prin intermediul unei interfete
grafice afisate pe ecran si usor de utilizat.
Reglarile complicate fac parte din trecut
deoarece acest software prietenos pentru
utilizator va ghideaza prin reglarea fina a
rezolutiei, calibrarea culorilor, Ceas/Ajustari
de faza, reglare a punctului de alb RGB etc.

Echipata cu cea mai recenta tehnologie

care consta intr-un altgoritm central pentru
procesare si raspuns rapide, aceasta
pictograma animata atragatoare bazata pe
un software compatibil cu Windows este gata
sa va intensifice experienta cu monitoarele
Philips!

El Instalare

Urmati instructiunile gi terminati
instalarea.

Puteti lansa software-ul dupa finalizarea
instalarii.

Daca doriti sa lansati mai tarziu, puteti
sa faceti clic pe scurtdtura de pe desktop
sau de pe bara de instrumente.

PHILIPS

www philps.comiwelcome

Monitor driver and software installation

Speam

7. Vi, XP, 200,90,

ihed Chnsse

12

Prima lansare - Expert

Tn momentul primei instalari a
SmartControl Premium, nainte de
lansare se va deschide Th mod automat
Wizard (Expert).

Asistentul va va ghida pe parcursul
reglarii performantei monitorului dvs. pas
Cu pas.

Puteti merge la meniul Plug-in pentru a
lansa un asistent mai tarziu.

Puteti regla mai multe optiuni fara
asistent din fila Standard.

2] smartControl Premium

SmartControl Premium PHILIPS

Wizard

Adjust

Color Auto P

\

\l Input
= Y
e Wizard

s
2
presets

Options ‘Theft Deterrence

Multi Montors

Help Start Wizard



B incepeti cu fila Standard:

Meniu Adjust (reglare):

Meniul Adjust (reglare) va permite

sa reglati Brightness (luminozitate),
Contrast, Focus (focalizare), Position
(pozitie) si Resolution (rezolutie).
Puteti urma instructiunile si efectua

reglarea.

Anulati mesajele pentru utilizator daca
doriti sa anulati instalarea.

€] snartCono Premiom

SmartContro| Premium

Brightness.

a @

Color

Contrast
Focus
Postion

Resolution

s

T

SmartControl Premium

]

Adjust

]

Brightness

Color &

]

Eco

Postion

W

Resolution

PHILIPS

Brightness

Improperly adjusted Brightness wil result 1 a loss of

deta in darker image areas. Adjust the Brightness for

the best possble picture qualty.

Lower the Brightness to the minimum level.

. Raise the Brightness to the desred level.
Adjust the Brightness 3s needed to achieve

an equal separation of the stripes.

Brightness 100
o O

Undo Reset

PHILIPS

Contrast

Adiust the Contrast (use the sider) to kesp detais in
ghter image areas
1. Rae the Contrast unti the numbers 1 and 2
are o longer visble.
2. Slowly lower the Contrast to make the
numbers 2 and 3 reappear. The number 1
should remain barely visble

Contrast 50
= Q@ +

undo Reset

(€] soariConeot Fremiom

SmartControl Premium

s rown

SmartContro!

Adjust

YRR

(] soariconve rmiom

Brightness
Contrast
Focus
Postion

Resolution

| Premium

Brightness
Contrast

Focus

Resolution

SmartControl Premium

i

Adjust

B4

Eco

)

Optons

%

Hep

srgheness
Contast
A

Focus

Postion

PHILIPS

Focus

Your dsplay’s timing needs to be synchronized with
the video sgnal

1. Choose Auto Setup.

 Bthevenel e swsi blesyolpeed

to adjust the P

Pitch: Try to make the vertical bands dsappear.
Phase: Adjust to the brightest setting to minmize
movement on the screen.

pich 50
= o &
Phase %0
o O—w
Undn Auto Semn

PHILIPS

Position

Use the Position buttons to center the image on
your dplay. Usig this tool, you can positon the image
up, down, left, or ight.

1. Use the Up/Down buttons to center the image

erticaly.
2. Use the Left/Right buttons to center the image
horzontaly.

Undo Reset

Wit
PHILIPS

Resolution

You are currently 3t 3 Preferred resolution. For your
dsplay to show crisp, cisar text, colors, and images,
your dispiay should be set o fs Preferred resolution.
I your dislay s at a Non-Preferred resolution, clck
on the Preferred button to change your resolution to
Preferred.

T~ Enable Resolution Notfier

Picture Format
I~ 43 3spect atio

LI



Meniu Color (culori):

Meniul Color (culori) va permite sa reglati
RGB, Black Level (nivel de negru), White
Point (punct de alb), Color Calibration
(calibrare culoare) si Smartimage
(consultati sectiunea Smartimage).
Puteti urma instructiunile si efectua
reglarea.

Consultati tabelul de mai jos pentru
elementul din submeniu pe baza
introducerii dvs.

Exemplu pentru calibrare culoare

e o 2

PHILIPS

SmartControl Premium

RGB

Al dsplayed colors are produced by mixing Red, Blus,
and Green at different brghtness leveks. Choosng 3
hite you

prefer to adjust
Adjust 1. Adjust the intensty of

Blue using the sider bars. :

e dipiyed col
w68 2

Bisck Leve! =
White Point

Display Gamma o Q

J
! undo

Galbration
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Reset
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Options Smartlmage
Help
] smartControl Premium @
Premium
SmartControl PHILIPS
White Point
‘White Pomtsﬂ* point at which equal mmb'vatons
of ted green, and bl Ight o ful ntensty
whte. Th o overal coor quak.
colrs cick the Reset buttor
Adiust e
1. Please selec the Vihie Pont vake for the best
= !ll possible color qualty.
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Color Biack Level
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Display Gamma

Gama 83 componert o e el brghtness n 2
disply. A lower Gamma vakue produces brighter pixels
a1 < P Garwa ek pfodice G sl T
defauk value for Gamma 5 2.2

]

il ‘To adjust Gamma, Smartimage must be set to Off.

Click the Smartlmage Off button before adjusting
amma.

Cobor Biack Level
g . A Display Gamma 22
Eco Display Gamma Smartimage OFF
- |
7N ol undo Roset
Galbration ~
ap
Options Smartimage
Help
] smartControl Premium DX

SmartControl Premium PHILIPS

Calibration

Your dspiay needs to be properly calibrated i order
for t to produce the widest range of cokrs accurately.

i

Adiist you make indiidual adjustments to image
whenever you move your dsplay to 3 new location.

1. Make alathernecesay adusmentst iage
n qualty
Re8 2. o how M to e o to use the
calibration
5. Fodh: tess Stat o begn the calbration
process.
Black Lovel

R Enable color caibration
Color software designed i colaboration with Joseph

Holmes.
Whte Pont Protected by LLS. Patent No. 6,686,953
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Eco Display Gamma
. 1
Calbration
ap
Options. Smartimage
Help Quick View

"Show Me (arata-mi)" porneste tutorialul
de calibrare a culorii.

Start - porneste secventa de calibrare a
culorii in 6 pasi.

Quick View (vizualizare rapida) incarca
imaginile Tnainte/dupa.

Pentru a reveni la fila initiala Color (culori)
faceti clic pe butonul Cancel (anulare).

Enable color calibration (activare
calibrare culori) - implicit este pornita.
Daca este debifatd, nu permite calibrarea
culorilor, face inactive butoanele start si
quick view.

Trebuie sa aveti informatii brevetate Tn
ecranul de calibrare.



Ecran de calibrare a primei culori:

» Butonul Previous (anterior) este
dezactivat pana la al doilea ecran de
culoare.

* Next (urmator) trece la urmatoarea tinta
(6 tinte).

» Final merge la fila File (fisier)>Presets
(presetari).

+ Cancel (anulare) inchide interfata cu
utilizatorul si revine la pagina de plug-in.

Smartimage

Permite utilizatorului sa schimbe setarea
pentru afisare imbunatatita pe baza de
continut.

Atunci cand este setat Entertainment
(divertisment), SmartContrast si
SmartResponse sunt activate.

(o P—— 2

SmartControl Premium PHILIPS

Smartimage

e ‘SmartImage provides different brightness and
] contrast levels o accomodate today's wide range of
computer appications.

Choose the setting that s most comfortable o
s effcent when viewing your applcation. Aemativel,
0 Sempl choose the one that best descrbes €5 type.
U "
Color. Bia(l Level
Xg une ot
= Display Gamma
st L © [
Glbrat
i ~ off ofice
o ap = &
! Photo Move
Help Economy. Game

=R

ECO
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SmartControl Premium

Power Savings

Schedule Eom( Savings

o

SmartControl Premium

Adjust Preferences
Audio
Auto Prot
B
Input

Wazard

Theft !aamhm

Cobor
£co
Options
Q SmartDesktop
Hep

PHILIPS

Schedule Power Savings

When powered on, the dsplay i using power, even i
the screen is black. Adjust the settings on this pane to
minmize the power usage during nactvy.

¥ Timers
dle Timer - Use the Idie slder to set the standby.
imode tmer. After the screen goes dark, any mouse
or keyboard actiy restores the desitop.

IPower Off Timer - After the display enters standby
imode, the Power Off Timer begis to count down.
luse the Power Off sider to adjust the length of time
lbefore the dispiay is automaticaly tumed off. Note
(Once the display off, the power button must be
lressed to turn the dispiy back on.
I schedule Daly Power Off ——————————
iSelect the time and day for the diplay to Power OFF
automaticgy
[17:00 ] I Monday ™ Tuesday ™ Wednesday
I Thursday I Frday
I Saturday I™ Sunday

Idle never
(S[e] (&7]
Power Off 0mnute
(Sl @
Standby Now Tum Power Off Now

Panoul Theft Deterrence (Antifurt) va fi activ
doar in momentul selectarii Theft Detterence
Mode (Mod antifurt) din meniul vertical Plug

Ins (Inserturi).

(©I[t)

PHILIPS

Theft Deterrence

Theft Deterrence protects your display aganst
unauthorgzed removal from your computer. To Enable
eft Deterrence, clck on On. First-tme users wil
requre 3 Personal Identfication Number (PIN). If the
sy is removed from this computer, this PIN s
needed to authorze use on another computer.

Theft Deterrence Off

on



Pentru a activa Antifurt, faceti clic pe modul
Enable Theft Deterrence (Activare antifurt) si
se va afisa urmatorul ecran:

» Utilizatorul poate introduce un PIN intre 4
si 9 cifre.

Dupa introducerea PIN-ului, butonul
Accept conduce utilizatorul la caseta

de dialog contextuala de pe pagina
urmatoare.

Numarul minim de minute setat la 5.
Cursorul setat la 5 implicit.

Nu necesita ca afisajul sa fie atasat la o
gazda diferita pentru a intra Th mod Theft
Deterrence (anti-furt).

P

SmartControl Premium

Adiust

Theft Deterrence Off

on

Dupa crearea PIN-ului, fila Theft Deterrence
(anti-furt) va indica Theft Deterrence
Enabled (anti-furt activat) si va oferi butonul
PIN Options (optiuni PIN):

Este afisat Theft Deterrence Enabled
(anti-furt activat).

Modul Disable Theft Deterrence
(Dezactivare antifurt) deschide ecranul
panou pe pagina urmatoare.

Butonul PIN Options este disponibil
doar dupa ce utilizatorul creeaza PIN-
ul, butonul deschide site-ul web PIN de
securitate.
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Options>Preferences - Va fi activa doar
cand selectati Preferences (preferinte)
din meniul derulant Options (optiuni). Pe
un afisat neacceptat capabil de DDC/CI,
sunt disponibile doar filele Help (ajutor) si
Options.

] SmartControl Premium 2%

SmartControl Premium PHILIPS

Preferences

She
£
Adiust preferences
\% Audio
s L)
Color Auto Piot
— - 0
= -3 Po 8
Eco Weard = +
2 a
\ et
Deterren

Afiseaza setarile preferate curente.

O bifa activeaza functia. Caseta de
selectare este un comutator.

Meniul Enable Context (activare context)
pe desktop este selectat (On) (pornit)
implicit. Enable Context menu (Activare
meniu contextual) afiseaza selectiile
SmartControl Premium pentru Select
Preset (Selectare informatii prestabilite)
si Tune Display (Reglare afisare) in
meniul contextual de pe desktop care se
deschide cu clic dreapta. Dezactivarea
elimina SmartControl Premium din meniul
contextual deschis prin clic dreapta.
Pictograma Enable Task Tray (activare
bara de sarcini) este selectata (On)
implicit. Enable context menu (Activare
meniu contextual) afiseaza bara de
instrumente pentru SmartControl
Premium. Un clic dreapta pe pictograma
barei de sarcini afigeaza optiunile de
meniu pentru Help (ajutor), Technical
Support (suport tehnic). Verificati
Upgrade (actualizare), About (despre) si



Exit (iesire). Atunci cand meniul Enable
task tray este dezactivat, pictograma
barei de sarcini va afisa doar EXIT.

* Run at Startup (rulare la pornire) este
selectat (On) implicit. Atunci cand este
dezactivat, SmartControl Premium nu
se va lansa la pornire si nu va fi in bara
de sarcini. Singurul mod de a lansa
SmartControl Premium este fie de la
scurtatura de pe desktop sau din figierele
de program. Orice presetare setata sa
ruleze la pornire nu se va incarca cand
aceasta caseta este debifata (Disabled)
(dezactivat).

» Enable transparency mode (Activare
mod transparent) (Windows 7, Vista,
XP). Implicit este 0% Opaque (opacitate).

Options>Input - Va fi activa doar cand
selectati Input (intrare) din meniul derulant
Options (optiuni). Pe un afisaj neacceptat
capabil de DDC/CI, sunt disponibile doar
filele Help (ajutor) si Options. Celelalte file
SmartControl Premium sunt indisponibile.

(] soariConvo Premiom 2

SmartControl Premium PHILIPS

Input

Adjust refsences

=

Color Auto Pot

-
\‘ ot
= S
Eco Wizard
p
2
preets
Options Theft Deterrence
I~
\ Mol Monkors

Help Analog In Digtal In

+ Afisati fila de instructiuni Source (sursa)
si setarea sursei de intrare curente.

» La afisajele cu o singura intrare, aceasta
fila nu va fi vizibila.

Options>Audio - Va fi activa doar cand
selectati Volume (volum) din meniul derulant
Options.

Pe un afisaj neacceptat capabil de DDC/CI,
sunt disponibile doar filele Help (ajutor) si
Options.

DX

| Premium

PHILIPS

SmartContro

i

Adjust

\ﬁ an - &

Optiune>Auto Pivot (Pivotare automata)
] smartControl Premium 2

SmartControl Premium PHILIPS

Auto Pivot

Adjust

=

Color Aut Piot

.

Eco i

=

Theft Deterrence
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Help>User Manual - Va fi activa doar
cand selectati User Manual (manual
utilizator) din meniul derulant Help. Pe
un afisat neacceptat capabil de DDC/CI,
sunt disponibile doar filele Help (ajutor) si
Options.

] SmartContrlPremivm D

SmartControl Premium PHILIPS

User Manual

]

Adiust

Color

lmfe 1=

Eco

Options

)

A

Help. User Manual Tech. Support.

Help>Version - Va fi activa doar cand
selectati Version (versiune) din meniul
derulant Help. Pe un afisat neacceptat
capabil de DDC/CI, sunt disponibile doar
filele Help (ajutor) si Options.

| smartControl Premium X

SmartControl Premium PHILIPS

Version

0.00 EVALUATION dtune-plp-R2009-12-17-

i

Adjust -
Copyright © 1993-2009 Portrat: Displays, Inc.

U

User Manual

®

Y
Update

Color

oy 0
S

o]

Version

Options

®

Meniu Context Sensitive (contextual)
Meniul Context Sensitive (contextual)
este Enabled (activat) implicit. Daca
Enable Context Menu a fost bifat in fila
Options>Preferences, atunci meniul va fi
vizibil.

B SmartControl
Select Preset L4
Tune Display

| v Off
Office
Fhoto
Mowie
Gane
Economy

Context Menu are patru optiuni:

* SmartControl Premium - Cand este
selectat se afiseaza About Screen
(Despre ecran).

+ Select Preset (Selectare informatii
prestabilite) - Ofera un meniu ierarhic
al presetarilor salvate pentru utilizare
imediata. O bifa afiseaza presetarea
selectata Tn mod curent. Factory Preset
(presetare din fabrica) poate fi apelata
din meniul derulant.

» Tune Display (Reglare afisare) —
Deschide panoul de control SmartControl
Premium.

+ Smartimage — Bifati setdrile curente
Office, Photo, Movie, Game, Economy,
Off.

18



Meniu Task Tray (bara de sarcini) activat
Meniul barei de sarcini poate fi afisat facand
clic dreapta pe pictograma SmartControl
Premium din bara de sarcini. Clic stanga va
lansa aplicatia.

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exk

Bara de sarcini are cinci optiuni:

» Help (Ajutor) - Acces la fisierul User
Manual (manual de utilizare): Deschide
fisierul Manual utilizator utilizand
fereastra de browser implicita.

» Technical Support (suport tehnic) -
afiseaza pagina de suport tehnic.

+ Check for Update (Verificati actualizare)
- conduce utilizatorul la PDI Landing si
verifica versiunea utilizatorului cu cea
mai recenta disponibila.

» About (despre) - Afiseaza informatii de
referinta detaliate: versiune produs,
informatii referitoare la distributie si
numele produsului.

+ Exit (lesire) - inchide SmartControl
Premium

Pentru a rula SmartControll Premium din

nou, selectati SmartControll Premium
din meniul Program, faceti dublu clic

pe pictograma PC de pe desktop sau
reporniti sistemul.
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SmartControl Premivm

SmartControl
.02
diune-plp+ 5-17-1143-21
Copyright © 199 ortrait Displays, Inc.
Patents Pending

Meniu Task Tray (bara de sarcini)
dezactivat

Cand bara de sarcini este dezactivata

in dosarul de preferinta, este disponibila
doar optiunea EXIT. Pentru a elimina
complet SmartControl Premium din

bara de instrumente, dezactivati Run

at Startup (Executare la lansare) din
Options>Preferences (Optiuni>Preferinte).



3.6 Ghid SmartDesktop

El SmartDesktop

SmartDesktop face parte din SmartControl
Premium. Instalati SmartControl Premium si
selectati SmartDesktop din Optiuni.

] smartControl Premium X

PHILIPS

SmartControl Premium
SmartDesktop
| Select desktop partitioning mode.
Adijust

i

Color 3
a3 == (1D
Input Even Triple Vertical
\g Wizard H (B
Eco
Right Vertical Left Vertical
: 2 ﬂ
+ Presets
==
\ ==} =2
- Theft Deterrence Bottom Horzontal Top H tal
Options \a
SmartDeskop (]
off
Help Identfy

» Caseta Align to partition (Aliniere la
partitie) va permite alinierea automata
a ferestrei cand este glisatéa in partitia
definita.

« Selectati partitia dorita facand clic pe
pictograma. Partitia va fi aplicata pe
desktop, iar pictograma va fi evidentiata.

* Optiunea Identify (Identificare) ofera un
mod rapid de a vizualiza grila.

v
e (8 |0 1%
v i

Bl Glisarea si fixarea ferestrelor

Dupa ce partitiile sunt configurate si se
selecteaza Align to partition (Aliniere la
partitie), ferestrele pot fi glisate in zona,
unde se vor alinia automat. Cand fereastra
si cursorul mausului sunt in zona, aceasta
va fi evidentiata.

6 Nota

Daca conturul regiunii nu este vizibil la
glisarea ferestrei, optiunea “Se afigseaza
continutul ferestrelor in timpul glisarii” este
dezactivata. Pentru a o activa:

1. Tn Panoul de control, faceti clic pe
Sistem.

2. Faceti clic pe Setari complexe de sistem
(in Vista si Win7 OS, este amplasata in
bara laterala stanga)

3. In sectiunea Performanta, faceti clic pe
Setari.

4. Tn casetd, bifati optiunea Se afiseaza
continutul ferestrelor in timpul glisarii,
apoi faceti clic pe OK.

Solutie alternativa:

Vista:

Panou de control > Personalizare >

Aspect si culoare fereastra > faceti clic pe
"Deschidere proprietati aspect clasic pentru
mai multe optiuni de culoare" > faceti clic
pe butonul "Efecte" > bifati Se afiseaza
continutul ferestrelor in timpul glisarii

XP:

Proprietati monitor > Aspect>Efecte... > bifati
Se afiseaza continutul ferestrelor in timpul
glisarii

Win 7:
Nu exista solutii alternative.
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El Optiunile barei de titlu 2. Desktop Partition — Desktop Partition

afiseaza partitia selectata si permite
Desktop partition (Partitiile desktop-ului) pot utilizatorului sa comute rapid la oricare
fi accesate din bara de titlu a ferestrei active. dintre partitiile afisate Th meniul vertical.
Astfel, este simplificata gestionarea desktop-

|

T&1]

ului, precum si trimiterea oricarei ferestre in o |
orice partitie fara glisare si fixare. Deplasati %
cursorul pe bara de titlu a ferestrei active @
pentru a accesa meniul vertical. %
ud
&
m ],
SmartControl Premivm PHILIPS
B Meniul clic dreapta
& Nota

Daca sunt conectate mai multe monitoare,
utilizatorul poate selecta monitorul pe care
doreste sa schimbe partitia. Pictograma
evidentiata reprezinta partitia activa.

Faceti clic dreapta pe pictograma Desktop
Partition pentru a vizualiza meniul vertical.

Find Windows 3
Desktop Partition
Identify Partition
Align Off

3. Identify Partition (Identificare
partitie) — Afiseaza pe desktop grila
contur a partitiei curente.

br forhelp  |= | X

-

M Bdt

{ IEEEnagt [ Window
4. Align On/Align Off (Aliniere

activata / Aliniere dezactivata) —
Activeaza / dezactiveaza functia de
aliniere automata prin glisare si fixare.

1. Find Windows (Gasire ferestre) —
n unele cazuri, utilizatorul a trimis mai
multe ferestre in aceeasi partitie. Find
Window (Gasire ferestre) va afisa toate
ferestrele deschise si va muta fereastra
selectata in fata.

o

Exit (lesire) — Inchide Desktop Partition
si Display Tune. Pentru reinitializare,
lansati Display Tune din meniul de start
sau folosind comanda rapida de pe
desktop.
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H Meniul clic dreapta

Faceti clic dreapta pe picograma Desktop
Partition pentru a trimite rapid fereastra
activa in orice partitie fara glisare si fixare.
La eliberarea butonului mausului, fereastra
va fi trimisa in partitia evidentiata.

I3 Clic dreapta in bara de sistem

Bara de sistem contine de asemenea
majoritatea functiilor din bara de titlu
(cu exceptia trimiterii automate a unei
ferestre intr-o partitie).

22

Identify Partitio)
Align Off

Bright Light
Dim Light

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exit

Find Windows (Gasire ferestre) — in
unele cazuri, utilizatorul a trimis mai
multe ferestre Tn aceeasi partitie. Find
Window (Gasire ferestre) va afisa toate
ferestrele deschise si va muta fereastra
selectata in fata.

Desktop Partition — Desktop Partition
afiseaza partitia selectata si permite
utilizatorului sa comute rapid la oricare
dintre partitiile afisate in meniul vertical.
Identify Partition (Identificare
partitie) — Afiseaza pe desktop grila
contur a partitiei curente.

Align On/Align Off (Aliniere

activata / Aliniere dezactivata) —
Activeaza / dezactiveaza functia de
aliniere automata prin glisare si fixare.



Definirea partitiilor SmartDesktop

Nume
Desktop complet

Descriere
Aplica toate setarile intregului desktop.

Imagine

Vertical Determina rezolutia ecranului si il imparte in doua
zone verticale egale.
Pentru 90/270 mentine configuratia verticala.
Orizontal Determina rezolutia ecranului si il imparte in doua
zone orizontale egale.
Pentru 90/270 mentine configuratia orizontala.
Vertical triplu Determina rezolutia ecranului si il imparte in trei

zone verticale egale.

Pentru 90 Partitia 1 orizontala sus Partitia 2
orizontala centru Partitia 3 orizontala jos.
Pentru 270 Partitia 3 orizontala sus Partitia 2
orizontald centru Partitia 1 orizontala jos.

Vertical divizat
sténga

Determina rezolutia ecranului si il imparte in doua
zone verticale, stadnga fiind o singura zona, iar
dreapta fiind divizata in doua zone egale

Pentru 90 Partitia 1 deasupra Partitia 2 si 3
dedesubt Pentru 270 Partitia 1 dedesubt Partitia 2
si 3 deasupra.

Vertical divizat
dreapta

Determina rezolutia ecranului si il imparte in doua
zone verticale, dreapta fiind o singura zona, iar
stanga fiind divizata in doua zone egale

Pentru 90 Partitia 1 si 2 deasupra Partitia 3
dedesubt.

Pentru 270 Partitia 3 deasupra Partitia 1 si 2
dedesubt.
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Nume
Orizontal divizat sus

Descriere
Determina rezolutia ecranului si il imparte in doua
zone orizontale egale, sus fiind o singura zona, iar
zona de jos fiind divizata in doua zone egale

Pentru 90 Partitia 1 in dreapta vertical Partitia 2 si 3
in stanga vertical.
Pentru 270 Partitia 1 in stanga vertical Partitia 2 si 3
in dreapta vertical.

Imagine

Orizontal divizat jos

Determina rezolutia ecranului si il imparte in doua
zone orizontale egale, jos fiind o singura zona, iar
zona de sus fiind divizata in doua zone egale

Pentru 90 Partitia 1 si 2 in dreapta vertical Partitia 3
in stanga vertical.

Pentru 270 Partitia 1 si 2 in stanga vertical Partitia 3
in dreapta vertical.

Divizare egala

Determina rezolutia ecranului si il imparte in patru
zone egale.
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3.7 PowerSensor

Senzorul de alimentare dispune de o
tehnologie extrem de ecologica si unica

de la Philips, care permite utilizatorilor sa
economiseasca pana la 80% din consumul
de energie. Respectand brandul ,Sense and
Simplicity”, aceasta tehnologie prietenoasa
pentru utilizator de la Philips lucreaza pentru
dvs. de cum scoateti aparatul din cutie, fara
a fi necesara instalarea vreunui hardware
sau software si fara a fi nevoie ca utilizatorul
sa intervina in modul implicit.

El Cum functioneaza?

* PowerSensor functioneaza pe principiu
de transmisie gi receptie a semnalelor
Jinfrarosii”, care nu sunt nocive, pentru a
detecta prezenta utilizatorului.

* When the user is in front of the monitor
the monitor operates normally, at the
predetermined settings that the user has
set- i.e. Brightness, contrast, color, etc

*  Presupunand ca de exemplu monitorul
a fost setat la valoarea maxima de
luminozitate, atunci cand utilizatorul
pleaca din fata monitorului, acesta
reduce Tn mod automat consumul de
energie cu pana la 80%.

Utilizatorul nu se afla

n fata monitorului

e EES

Utilizatorul se afla in
fata monitorului

(e

,,n))))

Consumul de energie prezentat in imaginea de mai sus este doar
orientativ

El Setari

Setari implicite

La setarea implicita (Setare 3), PowerSensor
este conceput astfel incat sa detecteze
prezenta utilizatorului, daca acesta se afla

la 30-100 cm (12-40 inci) de ecran si la

un unghi de 5 grade spre stanga sau spre
dreapta fata de monitor.

Setari particularizate

Tn cazul in care doriti s& va aflati intr-un

alt perimetru decét cel prezentat mai sus,

alegeti un semnal mai puternic pentru a

creste eficienta detectarii: Cu cat valoarea

setarii este mai mare, cu atat semnalul

de detectare este mai puternic. Pentru

ca eficienta PowerSensor-ului si detectia

adecvata sa fie cat optime, asezati-va chiar

in fata monitorului.

* Incazul in care va agezati la mai mult
de 100 cm (40 inci) de monitor, utilizati
semnalul maxim de detectie pentru
distante de maxim 120 cm (47 inci)
(setarea 4).

» Avand in vedere ca unele culori mai
intunecoase ale hainelor au tendinta
de a absorbi semnalele infrarosii chiar
daca utilizatorul se afla la maxim 100
cm (40 inci) in fata ecranului, mariti
puterea semnalului atunci cand purtati
imbracaminte de culoare neagra sau alte
culoare inchise.

» Puteti reveni oricand la modul implicit
(setare 3).

Modalitati de ajustare a setarilor

in cazul in care PowerSensor nu

functioneaza corect in cadrul sau in afara

cadrului intervalului implicit, puteti apela la

detectia fina in modul urmator:

* Apasati pe tasta rapida PowerSensor

» Veti gasi pozitia implicita ,3” in bara de
ajustare.

» Ajustati detectia PowerSensor la setarea
4 si apasati pe OK.

» Testati noua configurare pentru a vedea
daca PowerSensor va detecteaza corect
in pozitia actuala.

Tasta rapida Senzor de distanta

PHILIPS

& Observatie

Un mod PowerSensor selectat manual va raméne
operational pana cand este reajustat sau pana
cand este reactivat modul implicit. In cazul in care
considerati c& PowerSensor este extrem de sensibil
la miscarile efectuate in zona de detectie, ajustati
semnalul la o putere mai mica.
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3.8 Politica Philips privind defectele de
afisare a pixelilor pentru monitoarele

plate

Philips depune eforturi deosebite pentru

a livra produse de cea mai buna calitate.
Noi utilizam unele dintre cele mai avansate
procese de fabricatie din aceasta industrie
si practicam un control al calitatii foarte
strict. Cu toate acestea, defectele de afisare
a pixelilor si subpixelilor pe panourile TFT
utilizate la monitoarele plate sunt uneori
inevitabile. Nici un producator nu poate
garanta ca toate panourile vor functiona
fara defecte de afisare a pixelilor, dar
Philips garanteaza ca toate monitoarele

cu un numar de defecte inacceptabil vor fi
reparate sau inlocuite conform conditiilor
de garantie. Acest aviz explica diferitele
tipuri de defecte de afisare a pixelilor si
defineste nivelurile acceptabile pentru
fiecare tip de defect. Pentru a intra sub
incidenta conditiilor prevazute de garantie
pentru reparare sau Tnlocuire, numarul de
defecte de afisare a pixelilor pe un panou
TFT trebuie sa depaseasca aceste niveluri
acceptabile. De exemplu, la un monitor XGA
de 19", nu trebuie sa aiba defecte mai multe
de 0,0004% dintre subpixeli. Philips fixeaza
standarde de calitate si mai ridicate pentru
anumite tipuri sau combinatii de defecte

de afisare a pixelilor, care sunt mai usor de
observat decat altele. Aceasta politica este
valabila in intreaga lume.

subpixel subpixel subpixel

oy
il 8

Pixeli si subpixeli

Un pixel sau un element de imagine este
compus din trei subpixeli in culorile primare
rosu, verde si albastru. Un numar mare de
pixeli formeaza impreuna o imagine. La
aprinderea tuturor subpixelilor dintr-un pixel,
cei trei subpixeli colorati sunt perceputi ca
un singur pixel alb. Cand toti sunt stingi, cei
trei subpixeli colorati sunt perceputi ca un
singur pixel negru. Diverse alte combinatii
de subpixeli apringi si stingi sunt percepute
ca pixeli singuri de diverse culori.

Tipuri de defecte de afisare a pixelilor
Defectele de afisare a pixelilor si subpixelilor
apar pe ecran in diferite moduri. Exista doua
categorii de defecte de afisare a pixelilor

si mai multe tipuri de defecte de afisare a
subpixelilor in cadrul fiecarei categorii.

Defectele de tip "Punct Luminos™

Aceste defecte apar ca pixeli sau sub-

pixeli ce sunt permanent aprinse sau "in
functiune". Adica, un punct luminos este un
sub-pixel ce iese in evidenta pe ecran, atunci
cand este afisata o imagine de culoare
inchisa. Defectele de tip punct luminos sunt
de urmatoarele tipuri:

Un subpixel aprins, de culoare rosie, verde
sau albastra
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I C

Doi subpixeli adiacenti apringi:

- Rosu + Albastru = Violet

- Rosu + Verde = Galben

- Verde + Albastru = Cian (Albastru
deschis)

Trei subpixeli adiacenti aprinsi (un pixel alb)

& Observatie

Punctele luminoase rosii sau albastre sunt
cu peste 50% mai stralucitoare decat cele
invecinate, in timp ce punctele verzi sunt cu
30% mai stralucitoare.

Defectele de tip "Punct Negru"

Aceste defecte apar ca pixeli sau sub-pixeli
ce sunt permanent intunecate sau "stinse".
Adica, un punct intunecat este un sub-pixel
ce iese in evidenta pe ecran, atunci cand
este afisata o imagine de culoare deschisa.
Defectele de tip punct negru sunt de
urmatoarele tipuri:

Gradul de asemanare a defectelor de
afisare a pixelilor

Deoarece defectele de acelasi tip ale
pixelilor si subpixelilor alaturati sunt mai ugor
de sesizat, Philips precizeaza si limite de
toleranta pentru proximitatea defectelor de
afisare a pixelilor.

Tolerante pentru defectele de afisare a
pixelilor

Pentru ca produsul sa intre sub incidenta
conditiilor pentru reparare sau inlocuire din
cauza defectelor de afisare a pixelilor in
perioada de garantie, panoul TFT al unui
monitor plat Philips trebuie sa aiba defecte
de afisare a pixelilor sau subpixelilor care sa
depaseasca limitele de toleranta listate in
urmatoarele tabele.
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DEFECTE DE AFISARE DE TIP "PUNCT LUMINOS™ NIVEL ACCEPTABIL

MODEL 235P2/235PL2
1 subpixel aprins 5]
2 subpixeli adiacenti apringi 1
3 subpixeli adiacenti aprinsi (un pixel alb) 0
Distanta dintre doua defecte de afisare de tip "punct >15mm
luminos"*
Numarul total de defecte de afisare de tip "punct luminos" 8
MODEL 235P2/235PL2
1 subpixel stins 5 sau mai putine
2 subpixeli adiacenti stinsi 2 sau mai putine
3 subpixeli adiacenti stingi 0
Distanta dintre doua defecte de afisare de tip "punct >15mm
intunecat"*
Numarul total de defecte de afisare de tip "punct intunecat" 5 sau mai putine
NUMARUL TOTAL DE DEFECTE DE AFISARE A NIVEL ACCEPTABIL
PUNCTELOR
MODEL 235P2/235PL2
Numarul total de defecte de afisare (puncte luminoase si 5 sau mai putine
intunecate)

= Observatie

1 sau 2 subpixeli adiacenti defecti = 1 defect de afisare a punctelor
Acest monitor este conform 1S09241-307.



4. Specificatii tehnice

Tip panou monitor

TFT-LCD

lluminare fundal

CCFL (235P2), LED (235PL2)

Dimensiune panou

23" W (58,4 cm)

Raport aspect

16:9

Pixel Pitch (distanta dintre
pixeli)

0,266 x 0,266 mm

Brightness (luminozitate)

300 cd/m? (235P2); 250 cd/m? (235PL2)

SmartContrast

500.000:1 (235P2); 20.000.000:1 (235PL2)

Raport contrast (tipic)

1000:1

Timp de raspuns (tipic)

5 ms

Rezolutie optima

1920 x 1080 la 60Hz

Unghi de vizualizare

176° (H) / 170° (V) la CIR > 5

Imbunétatire imagine Smartlmage
Culori ecran 16,7 M
Rata de reimprospatare pe 56Hz - 76Hz

verticala

Frecventa orizontala

30kHz - 80kHz

sRGB

Semnal intrare

DA

DVI-D (Digital), VGA (Analogic)

USB

USB2.0 x 1

Intrare semnal

Separate Sync, Sync on Green

Intrare/lesire audio

Audio stereo

Audio integrat 1.5W x 2

Comoditate pentru /v (/A Q) SENSOR/ € /0K

utilizator

Limbi OSD Engleza, franceza, germana, italiana, rusa, spaniola,

chineza simplificata, portugheza

Alte avantaje

Montare VESA (100 x 100 mm), dispozitiv de blocare
Kensington

Compatibilitate Plug & Play

DDCI/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux

Inclinare -5/+20
Pivotare -65/+65
Reglare pe inaltime 130mm




Mod pornit

42,24W(tipic), 52W(max.) (cu audio si USB x 1)

Mod pornit (mod ECO) (tipic)

24,5W

Consum energie Tensiune de Tensiune de Tensiune de
(Metoda de testare intrare CA la intrare CA la intrare CA la
EnergyStar 5.0) 100 VCA+/-5VCA, | 115VCA+-5VCA, | 230 VCA+-5VCA,
50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/-3 Hz 50 Hz +/- 3Hz
Functionare normala (tipic) | 28,62W 27,65W 27,5W
Inactiv (tipic) 0,1W 0,1W 0,1W
Oprit 0,1W 0,1W 0,1W
Disipare caldura* Tensiune de Tensiune de Tensiune de
intrare CA la intrare CA la intrare CA la
100 VCA+-5VCA, | 115VCA+-5VCA, | 230 VCA+-5VCA,
50 Hz +-3 Hz 60 Hz +/-3 Hz 50Hz +/-3Hz
Functionare normala 97,68 BTU/ora 94,37 BTU/ora 93,86 BTU/ora
Inactiv (tipic) 0,34 BTU/ora 0,34 BTU/ora 0,34 BTU/ora
Oprit 0,34 BTU/ora 0,34 BTU/ora 0,34 BTU/ora

Indicator LED alimentare

Mod pornit: Alb, Mod in asteptare/inactiv: Alb (clipitor)

Alimentare

Produs cu suport (LxIxD)

Integrata, 100-240 VCA, 50/60 Hz

566 x 517 x 250 mm

Produs fara suport (LxIxD)

566 x 360 x 57 mm

Dimensiune cutie (LxIxD)

672 x 268 x 434 mm

Produs cu suport 6,4 kg
Produs fara suport 4,2 kg
Produs cu ambalaj 8,1 kg

Interval de temperatura

Depozitare: intre -20 si 60°C

Functionare: intre 0 si 40°C

Umiditate relativa

20% la 80%

Altitudine Nefunctionare: + 40.000 ft (12.192 m)
Mod de operare: + 12.000 ft (3.658 m)
MTBF 50.000 ore (235P2), 30.000 ore (235PL2)




Norme reglementatoare

Color (culoare)

ROHS DA
EPEAT Aur (www.epeat.net)
Ambalare 100% reciclabil

Marca CE, Energy Star 5.0, Clasa B din FCC, SEMKO,
TCO05.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Negru/Argintiu, Negru/Negru

Emailat

Textura

& Observatie

1.EPEAT Gold este valabil doar in zonele in care Philips inregistreaza produsul. Vizitati
www.epeat.net pentru detalii despre inregistrarea in tara dumneavoastra.

2. Aceste date pot fi modificate fara notificare. Vizitati www.philips.com/support pentru a
descarca ultima versiune a instructiunilor.




4.1 Rezolutie si moduri de presetare

B Rezolutie maxima

Pentru 235P2/235PL2

1920 x 1080 la 60 Hz (intrare analogica)
1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitala)

El Rezolutie recomandata

Pentru 235P2/235PL2

1920 x 1080 la 60 Hz (intrare digitald)

4.2 Economisirea automata a energiei

Daca aveti placa video sau program
conforme VESA DPM instalate pe PC,
monitorul poate reduce automat consumul
de energie atunci cand nu este utilizat. Daca
este detectata o introducere de la tastatura,
mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul
se va 'trezi' automat. Urmatorul tabel indica
consumul de energie si semnalizarea acestei

functii de economisire automata a energiei:

Mod Video SincO | SincV | Energie Culoare
VESA consumata LED
Actv | PORNIT | Da | Da | 4224W | Ab
31,47 640x480 59,94 o xipic)
37,88 800x600 60,32 o g
48,36 1024x768 60,00 - SSBEAL)
Inactiv OPRIT Nu Nu 0,1W Alb
54,00 1152x864 60,00 (tipic) (clipitor)
44,77 1280x720 59,86 Oprire OPRIT - - 0,1W OPRIT
47,78 1280x768 59,87 Configurarea urmatoare este utilizata pentru
49,70 1280x800 59,81 a masura consumul de energie al acestui
60,00 1280x960 60,00 monitor.
63,89 1280x1024 60,02
47,71 1360x768 60,02 Rezolutie nativa: 1920x1080
55,47 1440x900 59,90 Contrast : 50%
55,94 1440x900 59,89 Luminozitate: 300 niti (235P2);
75,00 1600x1200 60,00 _ 250 niti (235PL2)
64,67 1680x1050 59,88 Igmg;rtatura de culoare: 6500k la alb rece
65,29 1680x1050 59,95 L . . .
66.50 1920x1080 59.93 Audio si USB inactive (Dezactivat)
74,04 1920x1200 59,95 e .
67,50 1920x1080 | _ 60,00 Observatie

Aceste date pot fi modificate fara notificare.
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5. Informatii despre
reglementari

Lead-free Product

Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from
electrical and electronic
equipment. Toxic substances like Lead

has been eliminated and compliance

with European community’s stringent

RoHs directive mandating restrictions on
hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to
in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

TCO Displays 5.0 Information

Congratulations,
Your display is designed for
both you and the planet!

This display carries the TCO Certified label.
This ensures that the display is designed
for minimal impact on the climate and
natural environment, while offering all the
performance expected from top of the line
electronic products. TCO Certified is a

third party verified program, where every
product model is tested by an accredited
independent test laboratory. TCO Certified
represents one of the toughest certifications
for displays worldwide.

]

GERTIFIED

Some of the Usability features of the TCO
Displays 5.0 requirements:

Visual Ergonomics

Good visual ergonomics in order to improve

the working environment for the user and to

reduce sight and strain problems. Important

parameters are:

» Light levels without color tint, Uniform
color and luminance, Wide color gamut

» Calibrated color temperature and gamma
curve

*  Wide luminance level, Dark black levels,
Low motion blur

Electrical Safety

» Product fulfills rigorous safety standards
Emissions

» Low alternating electric and magnetic
fields emissions

* Low acoustic noise emissions
Some of the Environmental features of
the TCO Displays 5.0 requirements:

* The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system
(EMAS or ISO 14001)

* Very low energy consumption both in on-
and standby mode

» Restrictions on chlorinated and
brominated flame retardants, plasticizer
and polymers

* Restrictions on heavy metals such as
cadmium, mercury and lead (RoHS
compliance)

EPEAT

(www.epeat.net)

“The EPEAT (Electronic Product
@ Environmental Assessment Tool)

program evaluates computer
desktops, laptops, and monitors
based on 51 environmental criteria
developed through an extensive stakeholder
consensus process supported by US EPA.
EPEAT system helps purchasers in the
public and private sectors evaluate, compare
and select desktop computers, notebooks
and monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear
and consistent set of performance criteria
for the design of products, and provides
an opportunity for manufacturers to secure
market recognition for efforts to reduce the
environmental impact of its products.”
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Benefits of EPEAT

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials

Avoid the disposal of hazardous waste
EPEAT'’S requirement that all registered
products meet ENERGY STAR’s energy
efficiency specifications, means that
these products will consume less energy
throughout their life.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the

following standards

+  EN60950-1:2006 (Safety requirement of
Information Technology Equipment)

+ EN55022:2006 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment)

« ENb55024:1998+A1:2001+A2:2003
(Immunity requirement of Information
Technology Equipment)

»  ENG61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic
Current Emission)

« EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
(Limitation of Voltage Fluctuation and
Flicker) following provisions of directives
applicable

*  2006/95/EC (Low Voltage Directive)

* 2004/108/EC (EMC Directive)

» 2005/32/EC (EuP Directive, EC No.
1275/2008 mplementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption) and is produced by a
manufacturing organization on 1ISO9000
level.

The product also comply with the
following standards

*  1S09241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance
test methods for electronic visual
displays)

+ GS EK1-2000:2009 (GS mark
requirement)

*  prEN50279:1998 (Low Frequency
Electric and Magnetic fields for Visual
Display)

*  MPR-Il (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields)

*  TCO Displays 5.0 (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO:
Swedish Confederation of Professional
Employees) for TCO versions

Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

This monitor is equipped with a function

for saving energy which supports the

VESA Display Power Management (DPM)
standard. This means that the monitor must
be connected to a computer which supports
VESA DPM. Time settings are adjusted from
the system unit by software.

Normal ON (Active) White 28.62W (typ.)
operation

Power Sleep (typ.) | White Blinking 0.1W
Saving Switch Off Off 0.1W
Alternative 2

One step

As an ENERGY STAR® Partner,
we have determined that this
product meets the ENERGY
STAR® guidelines for energy
efficiency.

4

ENERGY STAR

& Note
We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.
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Federal Communications Commission
(FCC) Notice (U.S. Only)

© This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to

Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable
protection against harmful interference
in a residential installation. This
equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined

by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:

Reorient or relocate the receiving
antenna.

Increase the separation between the
equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.

@ Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible
for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.
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Use only RF shielded cable that was
supplied with the monitor when connecting
this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in
fire or shock hazard, do not expose this
appliance to rain or excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS
MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE
CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING
EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products
Marked with FCC Logo,

United States Only

S

This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.



Commission Federale de la
Communication (FCC Declaration)

© Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
I'article 15 Des regles de la FCC. Ces
limites sont congues de fagon a fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre
d'une installation résidentielle.
CET appareil produit, utilise et peut
émettre des hyperfréquences qui, si
I'appareil n'est pas installé et utilisé
selon les consignes données, peuvent
causer des interférences nuisibles aux
communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir
I'absence d'interférences dans le cadre
d'une installation particuliére. Si cet
appareil est la cause d'interférences
nuisibles pour la réception des signaux
de radio ou de télévision, ce qui peut étre
décelé en fermant I'équipement, puis
en le remettant en fonction, I'utilisateur
pourrait essayer de corriger la situation
en prenant les mesures suivantes:

» Réorienter ou déplacer I'antenne de
réception.

* Augmenter la distance entre I'équipement
et le récepteur.

* Brancher I'équipement sur un autre
circuit que celui utilisé par le récepteur.

* Demander I'aide du marchand ou d'un
technicien chevronné en radio/télévision.

@ Toutes modifications n'ayant pas regu
I'approbation des services compétents
en matiére de conformité est susceptible
d'interdire a I'utilisateur I'usage du
présent équipement.

N'utiliser que des cables RF armés pour
les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA
CLASSE B RESPECTE TOUTES LES
EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE
MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic
Only)

This devica belongs to catagory B devices as described in EM 55022, unless it is specifi-
cally stated that it is a Class A device on the specification labal. The following appliss to
davicas in Class A of EN 55022 (radius of profection up o 30 metars). The user of the
device is obliged to taks all staps necessary to remove sources of interferance to tela-
communication or other devicss.

Pokud neni na typowam &tithu uvedeno, #a spadé do do tfidy A podie EN 55022,
spadd avtormaticky do tfidy B podle EN 55022, Pro zafizeni zefazend do tfidy A (chranné

30mj podie EN 55022 platf ndsledujici. Dojde-li k ruien! tslekomunikatnich nebo
[Pnych zafizani je ufivatel povinnen provést takovd opatfgnl, aby ruSeni adstranil,
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Polish Center for Testing and Certification
Notice

The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit
(a three-prong socket). All equipment that
works together (computer, monitor, printer,
and so on) should have the same power
supply source.

The phasing conductor of the room's
electrical installation should have a reserve
short-circuit protection device in the form of
a fuse with a nominal value no larger than
16 amperes (A).

To completely switch off the equipment,

the power supply cable must be removed
from the power supply socket, which should
be located near the equipment and easily
accessible.

A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the
protection usage requirements of standards
PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badan i Certyfikacfi

Urzadzende powiano byé zasitane 2 priazda 2 preybaceonym obwodem ochronmye (gniaedo z
al drukatka) e

Pozostale instrikcje bezpieczenstwa

* Nie malery uiywad wiyesek adaplerowych lub usuwat kelka abwodu achrannega 2 wiyeaki
Jih A ? 3 z

North Europe (Nordic Countries)
Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FORSAKRA DIG OM ATT
HUVUDBRYTARE OCH UTTAG AR
LATATKOMLIGA, NAR DU STALLER DIN
UTRUSTNING PAPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:

SORG VED PLACERINGEN
FOR, AT NETLEDNINGENS STIK
OG STIKKONTAKT ER NEMT
TILGANGELIGE.

Paikka/llmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTA
VERKKOJOHTO VOIDAAN
TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA
PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL.:

NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES,
MA DU PASSE PA AT KONTAKTENE FOR
ST@GMTILFORSEL ER LETTE A NA.

BSMI Notice (Taiwan Only)

| ez EaRERmE |
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Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor
entspricht den in der "Verordnung Uber den
Schutz vor Schaden durch Réntgenstrahlen”
festgelegten Vorschriften.

Auf der Riickwand des Gerates befindet sich
ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit
der Inbetriebnahme hinweist, da die
Vorschriften Uber die Bauart von
Storstrahlern nach Anlage Ill @ 5 Abs. 4 der
Roéntgenverordnung erflllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der
Zulassung geforderten Werten entspricht, ist
darauf zu achten, day

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

2. nur original-Ersatzteile verwendet
werden.

3. bei Ersatz der Bildréhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Griinden wird
empfohlen, die Grundfarben Blau und

Rot nicht auf dunklem Untergrund zu
verwenden (schlechte Lesbarkeit und
erhéhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wéren die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 betragt 70dB (A) oder
weniger.

() |ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERATES DARAUF
ACHTEN, DAR NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUR LEICHT
ZUGANGLICH SIND.
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China RoHS

The People's Republic of China released

a regulation called "Management Methods
for Controlling Pollution by Electronic
Information Products" or commonly referred
to as China RoHS. All products are produced
and sold for China market have to meet
China RoHS request.
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6. Centre de asistenta pentru
clienti & Garantie

Centre de asistenta pentru clienti &
Garantie

SELECTATI TARA/REGIUNEA DVS.
PENTRU A TRECE IN REVISTA
DETALIILE CU PRIVIRE LAACOPERIREA
PREVAZUTA PRIN GARANTIE

EUROPA DE VEST

Austria / Belgia / Danemarca / Franta /
Germania /Grecia / Finlanda / Irlanda / ltalia
/ Luxemburg / Olanda / Norvegia/ Portugalia
/ Suedia / Elvetia / Spania / Anglia / Polonia

EUROPA DE EST
Republica Ceha / Ungaria / Rusia / Slovacia
/ Slovenia / Turcia

AMERICA LATINA
Argentina / Brazilia

AMERICA DE NORD
Canada / USA

PACIFIC
Australia / Noua Zeelanda

ASIA

China / Hong Kong / India / Indonezia /
Corea / Malaezia / Pakistan / Filipine /
Singapore / Taiwan / Tailanda / Vietnam

AFRICA
Africa de Sud

ORIENTUL MIJLOCIU
Emiratele unite arabe

Garantia Philips F1rst Choice

Va multumim pentru achizitionarea acestui
monitor Philips.

Toate monitoarele Philips

sunt proiectate si fabricate

la standarde ridicate, oferind
performante de inalta calitate

si facilitate in utilizare si instalare. Daca va
confruntati cu dificultati la instalarea sau
utilizarea acestui produs, contactati serviciul
de asistenta pentru clienti Philips, pentru a
beneficia de garantia Philips F1rst Choice.
Acest pachet de garantie pe 3 ani va da
dreptul la inlocuirea monitorului dvs. in cazul
unor defecte sau vicii de fabricatie. Philips
va incerca sa va inlocuiasca monitorul in 48
de ore de la primirea apelului.

Conditii de garantie?

Garantia Philips F1rst Choice este valabila in
Andorra, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Finlanda,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg,
Monaco, Norvegia, Polonia, Olanda,
Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii,
Spania si Suedia, numai pentru monitoarele
proiectate, fabricate, aprobate si/sau
autorizate pentru a fi utilizate Tn aceste tari.

Garantia este aplicabila din data
achizitionarii monitorului. Timp de 3 ani
incepand din acel moment, monitorul dvs. va
putea fi nlocuit cu un model cu performante
cel putin echivalente, in cazul aparitiei unor
defecte acoperite prin prezenta garantie.

Monitorul inlocuitor va raméne in
proprietatea dvs., iar Philips va pastra
monitorul original/defect. Pentru monitorul
nlocuitor, perioada de garantie raméane
echivalenta cu cea pentru monitorul original,
respectiv 36 de luni de la data de achizitie a
monitorului original.
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Cazuri pentru care garantia nu este
aplicabila?

Garantia Philips F1rst Choice se aplica
numai daca produsul este utilizat
corespunzator, conform instructiunilor si
in scopul in care a fost proiectat. Garantia
poate fi invocata numai la prezentarea
facturii sau chitantei in original, care sa
indice data achizitiei, numele dealer-ului,
numarul modelului $i numarul de serie al
produsului.

Este posibil ca garantia Philips F1rst Choice
sa nu se aplice daca:

Documentele au fost modificate in orice
fel sau au devenit ilizibile;

Numerele de pe produs (numarul
produsului si numarul modelului) au

fost modificate, sterse, eliminate sau au
devenit ilizibile;

Au fost executate reparatii sau modificari
ale produsului de catre persoane sau
unitati de service neautorizate;
Defectele au fost cauzate de accidente,
inclusiv, dar nelimitandu-se la descarcari
electrice, incendii sau expunere la

apa, utilizare necorespunzatoare sau
neglijenta;

Probleme cu receptia, provocate de
starea semnalului, sau de sisteme de
cablu sau antena exterioare aparatului.
Defecte provocate de utilizarea
necorespunzatoare a monitorului;

Atunci cand produsul necesita modificari
sau improvizatii pentru a fi adaptat
standardelor tehnice locale sau nationale,
n tari pentru care produsul nu a fost
proiectat, manufacturat, aprobat si/sau
autorizat. Din acest motiv, este necesara
verificarea compatibilitatii produsului cu
tara in care urmeaza a fi utilizat;

Retineti ca garantia Philips F1rst Choice
nu se aplica pentru produsele care nu au
fost proiectate, fabricate, aprobate si/sau
autorizate in prealabil pentru a fi utilizate
in tarile in care acest tip de garantie
este valabil. in aceste cazuri, se aplica
conditiile specificate pentru garantia
globala Philips.

La o distanta de numai un clic

Daca apar probleme, este recomandabila
citirea atenta a instructiunilor de operare,
sau accesarea sitului www.philips.com/
support, pentru informatii aditionale.

Un simplu apel telefonic

Pentru evitarea neplacerilor, este
recomandabila citirea atenta a instructiunilor
de operare, sau accesarea sitului www.
philips.com/support, pentru informatii
aditionale, anterior contactérii biroului de
relatii cu clientii Philips.

n scopul rezolvarii rapide a problemei, v&
rugam sa pregatiti urmatoarele informatii,
anterior contactarii biroului de relatii cu
clientii Philips:

Numarul modelului Philips

Numarul de serie Philips

Data achizitiei (Este posibil sa va fie
solicitata o copie a documentului de
achizitie.)
tipul de procesor al calculatorului:

o Nume CPU si placa grafica si

versiune driver

o Sistemul de operare

o Aplicatia utilizata
Alte carduri instalate

Disponibilitatea urmatoarelor informatii

ajuta si la rapiditatea procesarii solicitarii
dumneavoastra:

Documentul doveditor pentru achizitie,
pe care sa fie mentionate: data
achizitionarii, numele dealerului, modelul
si seria produsului.

Adresa completa de unde monitorul
defect va fi ridicat si inlocuit cu unul nou.

Birourile de relatii cu publicul Philips se

pot gasi peste tot in lume. Faceti clic aici
pentru a accesa Informatiile de contact F1rst
Choice (Prima alegere)

Alternativ, ne puteti gasi prin:
Website: http://www.philips.com/support
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Informatii de Contact F1rst Choice

Tara Cod Numar telefon Tarif

Austria +43 0810 000206 €0,07
Belgium +32 078 250851 €0,06
Denmark +45 3525 8761 Tarif apel local
Finland +358 (840 320 041 €0,08
Luxembourg +352 |26 84 30 00 Tarif apel local
The Netherlands +31 0900 0400 063 €0,10

Norway +47 2270 8250 Tarif apel local
Poland +48 0223491505 Tarif apel local
Portugal +351 |2 1359 1440 Tarif apel local
Spain +34 902 888 785 €0,10
Sweden +46 08 632 0016 Tarif apel local
Switzerland +41 02 2310 2116 Tarif apel local
United Kingdom +44 0207 949 0069 Tarif apel local
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Garantia dumneavoastra in Europa
Centrala si de Est

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui
produs Philips, care a fost proiectat si
fabricat la cele mai inalte standarde de
calitate. In cazul in care, din nefericire,
apare o problema la acest produs, Philips
garanteaza reparatia cu manopera $i piese
de schimb gratis, pentru o perioada de 36 de
luni din data achizitionarii.

Conditii de garantie?

Prezenta Garantie Philips pentru Europa
Centrala si de Est este aplicabila in
Republica Ceha, Ungaria, Slovacia,
Slovenia, Rusia si Turcia, exclusiv pentru
monitoarele originale, proiectate, produse,
aprobate si/sau autorizate pentru a fi utilizate
in aceste tari.

Garantia este aplicabila din data achizitionarii
monitorului. Timp de trei ani din acest
moment, monitorul va beneficia de service,
in cazul aparitiei unor defectiuni acoperite de
garantie.

Cazuri pentru care garantia nu este
aplicabila?

Garantia Philips se aplica daca produsul
este manevrat corespunzator si utilizat

in scopul pentru care a fost proiectat, in
conformitate cu instructiunile de operare si
daca este prezentata factura sau chitanta

in original, care sa ateste data achizitiei,
numele distribuitorului, numarul produsului si
numarul modelului.

Garantia Philips nu se aplica daca:

» documentele au fost modificate in orice
mod sau au devenit ilizibile;

* numerele de pe produs (numarul
produsului si numarul modelului) au
fost modificate, sterse, eliminate sau au
devenit ilizibile;

+ au fost executate reparatii sau modificari
ale produsului de catre persoane sau
unitati de service neautorizate;

» au fost cauzate daune prin accidente,
inclusiv, dar fara a se limita la accidente
prin descarcari electrice, inundatii,
incedii, utilizare necorespunzatoare sau
neglijenta.

* Probleme cu receptia, provocate de
starea semnalului, sau de sisteme de
cablu sau antena exterioare aparatului;

» Defecte provocate de utilizarea
necorespunzatoare a monitorului;

* Atunci cand produsul necesita modificari
sau improvizatii pentru a fi adaptat
standardelor tehnice locale sau nationale,
n tari pentru care produsul nu a fost
proiectat, manufacturat, aprobat si/sau
autorizat. Din acest motiv, este necesara
verificarea compatibilitatii produsului cu
tara in care urmeaza a fi utilizat.

Retineti ca produsul nu este considerat
defect in conformitate cu aceasta garantie,
daca sunt necesare modificari astfel incat
acesta sa corespunda standardelor tehnice
locale sau nationale din tari pentru care
produsul nu a fost proiectat si/sau fabricat
initial. Din acest motiv, este necesara
verificarea compatibilitatii produsului cu tara
in care urmeaza a fi utilizat.

La o distanta de numai un clic

Daca apar probleme, este recomandabila
citirea atenta a instructiunilor de operare,
sau accesarea sitului www.philips.com/
support, pentru informatii aditionale.

Un simplu apel telefonic

Pentru a se evita neplacerile, va sfatuim
sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare,
anterior contactarii dealerilor nostri sau
Centrelor de Informatii

Tn cazul in care produsul Philips nu
functioneaza corespunzator, sau este defect,
contactati reprezentantul local Philips,

sau direct Centrele Philips de Informatii si
Service pentru Clienti

Website: http://www.philips.com/support
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Centre de informare consumatori

Argentina / Australia / Brazilia / Canada /
NouaZeelanda / Bielarus / Bulgaria / Croatia /
Republica Ceha / Estonia / Emiratele arabe
unite / Hong Kong / Ungaria / India /
Indonezia / Israel / Letonia / Lituania /
Malaezia / Orientul mijlociu + Africa de Nord /
Noua Zeelanda / Pakistan / Romania /
Rusia / Serbia si Muntenegru / Singapore /
Slovacia / Slovenia / Africa de Sud / Corea
de Sud / Taiwan / Filipine / Thailanda /
Turcia/ Ucraina / Vietnam

Europa de Est

Centrul tehnic BELARUS din JV IBA
M. Bogdanovich str. 155

BY - 220040 Minsk

Tel: +375 17 217 33 86

BELARUS

Service.BY

Petrus Brovky st. 19 — 101-B
220072, Minsk

Belarus

BULGARIA

Serviciu LAN

140, Mimi Balkanska Str.
Birouri Translog

1540 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

REPUBLICA CEHA
Centrul de informatii pentru clienti
800 142100

Xpectrum

Lu.na 591/4

CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697 sau
220 121 435

Email: info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz

CROATIA
Renoprom d.o.o.
Ljubljanska 4,

Sv. Nedjelja, 10431
Croatia

Tel: +385 1 333 0974

ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn

Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

UNGARIA

Serware Szerviz
Vizimolnar u. 2-4

HU - 1031 Budapest

Tel: +36 1 2426331
Email: inbox@serware.hu
www.serware.hu

UNGARIA
Profi Service Center Ltd.
123 Kulso-Vaci Street,

H-1044 Budapest ( Europe Center )

Ungaria
Tel: +36 1 814 8080
Email: m.andras@psc.hu

LETONIA

ServiceNet LV

Jelgavas iela 36

LV - 1055 Riga,

Tel: +371 7460399

Email: serviss@servicenet.lv

LITUANIA

ServiceNet LT

Gaiziunu G. 3

LT - 3009 KAUNAS

Tel: +370 7400088

Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.It
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ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL
Str. Mihai Eminescu 115, Sector 2
RO - 020074 Bucuresti

Tel: +40 21 2101969

SERBIA si MUNTENEGRU
Kim Tec d.o.o.

Viline vode bb, Slobodna zona
Beograd L12/3

11000 Belgrade

Serbia

Tel: +381 11 20 70 684

SLOVACIA
Centrul de informatii pentru clienti
0800004551

Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8

SK - 831 06 Bratislava

Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA

PC HAND

Brezovce 10

S1-1236 Trzin

Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si

RUSIA

CPS

18, Shelepihinskaya nab.
123290 Moscow

Russia

Tel: +7(495)797 3434

Profservice:

14A -3, 2Karacharovskaya str,
109202, Moscow ,

Russia

Tel: +7(095)170-5401

TURCIA

Turk Philips Ticaret A.S.

Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/lstanbul

Tel: (0800)-261 33 02

UCRAINA

Comel

Shevchenko street 32

UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045

www.csp-comel.com LLC Topaz Company

Topaz-Service Company,
Mishina str. 3,

Kiev

Ukraine-03151

Tel: +38 044 24573 31

America Latina
ARGENTINA
Azopardo 1480.

(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires

Tel: 0800 3330 856

Email: CIC.monitores@Philips.com

BRAZILIA

Alameda Raja Gabaglia, 188 - 10°Andar - V.
Olimpia - S. Paulo/SP - CEP 04551-090 -

Brazilia
Tel: 0800-7254101

Email: CIC.monitores@Philips.com

Pacific
AUSTRALIA

Companie: AGOS NETWORK PTY LTD
Adresa: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW

2161, Australia

Tel: 1300 360 386

Fax: +61-2-80808147
Email: philips@agos.com.au

Program service: Luni~Vineri 8:00am-

7:30pm
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NOUA ZEELANDA

Companie: Visual Group Ltd.

Adresa: 28 Walls Rd Penrose Auckland
Tel: 0800 657447

Fax: 09 5809607

Email: vai.ravindran@visualgroup.co.nz
Program service:

Luni~Vineri: 8:30am-5:30pm

Asia

HONG KONG

Companie: Smart Pixels Technology Ltd.
Adresa: 9/F Wilson Logistics Center 24-28
Kung Kip Street Kwai Chung, N.T.,

Hong Kong.

Tel: +852 2619 9639

Fax: +852 2148 3123

Email: service@smartpixels.com.hk
Program service:

Luni~Vineri: 9:00am-6:00pm,

Sambata: 9:00am-1:00pm

MACAU

Companie: Smart Pixels Technology Ltd.
Adresa: RUA DO PE. ANT ROLIZ NO.2H
R/C + SL(A) HONG FOK KOK, MACAU
RPIFETR I BTIEIERI — 5% H &

Tel: (853)-0800-987

Fax: (853)-2855-2228

Email: service@smartpixels.com.hk
Program service:

Luni~Vineri: 9:00am-6:00pm,

Sambata: 9:00am-1:00pm

INDIA
Companie: REDINGTON INDIALTD

Adresa: SPL Guindy House, 95 Mount Road,

Chennai 600032, India

Tel: 1 800 425 6396

Email: centralservice@philipsmonitors.co.in
Program service:

Luni~Vineri: 9:00am-5:30pm;

Sambata: 9:00am-1:00pm

INDONEZIA

Companie: PT. Gadingsari elektronika Prima
Adresa: Kompleks Pinang 8, JI. Ciputat raya
No. 8F, Pondok Pinang. Jakarta

Tel: 62 21 75909053 75909056

Fax: 62 21 7510982

Email: gepta@cbn.net.id

Program service: Luni~Vineri:
8:30am—4:30pm; Sambata 8:30am-2:00pm
Acoperire: Jakarta, Bekasi, Krawang, Bogor,
Depok, Tangerang, Serpong, Serang

Alte puncte de service:

1. ASC MEDAN

Adresa: JL.Kakap No.32G, Medan

Tel: 62 61 4538920

Acoperire: Medan, Aceh, Pematang Siantar,
Pakanbaru, Padang

2. ASC YOGYA

Adresa: JIl.Pembela Tanah Air
No.15,Yogyakarta

Tel: 62 274 564791

Acoperire: Yogyakarta, Solo, Semarang,
Magelang

3. ASC SURABAYA

Adresa: HI-TECH Mall Lt.2 ,Blok C1-.12A
Jl.Kusuma Bangsa 116-118, Surabaya
Tel: 62 31 5353573

Acoperire: Surabaya, Malang, Pasuruan,
Bojonegoro, Kediri, Gersik

4. ASC BALI

Adresa: JI.Pulau Nusa Penida No.28
Denpasar- Bali

Tel: 62 813 31821822

Acoperire: Denpasar, Kuta, Nusa Dua,
Gianyar, Bedugul

5. ASC BANDUNG

Adresa: Segitiga Mas Kosambi Blok G-9
Jl.Jend A.Yani ,Bandung

Tel: 62 22 7237009

Acoperire: Bandung, Cirebon, Ciamis,
Sukabumi
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PAKISTAN

Philips Consumer Service

Adresa: Mubarak manzil, 39, Garden Road,
Saddar, Karachi-74400

Tel: (9221)-2737411-16

Fax: 9221 2721167

Email: care@philips.com

Program service: Luni~Sambata:
09:30am—1:00pm & 2:00pm-5:30pm

VIETNAM

1. Orasul Ho Chi Minh:

Companie: FPT Service Informatic Company

Ltd. - Ho Chi Minh City Branch

Adresa: 207/4 Nguyen Van Thu Street,

District 1, HCM City

Tel: +84 8 38248007

Fax: +84 8 38248010

Email: Thanght@fpt.com.vn
quangdd@fpt.com.vn

Program service: Luni~Vineri:

8:00am—-12:00am, 1:30pm-5:30pm;

Sambata: 8:00am-12:00pm

2. Orasul Danang:

Companie: FPT Service Informatic Company

Ltd. - Da nang Office

Adresa: 336 Le Duan Street - Thanh Khe

District - Da Nang City

Tel: 05113,562666; Fax: 05113,562662

Tel: +84 511 3562666

Fax: +84 511 3562662

Email: Thanght@fpt.com.vn
quangdd@fpt.com.vn

Program service: Luni~Vineri:

8:00am-12:00am, 1:30pm-5:30pm;

Sambata: 8:00am-12:00pm

3. Provincia Can tho :

Companie: FPT Service Informatic Company

Ltd. - Da nang Office

Adresa: 71/4 Tran Phu Street, Ninh Kieu

District, Can tho City

Tel: +84 5113,562666 3562666

Fax: +84 5113,562662 3562662

Email: Thanght@fpt.com.vn
quangdd@fpt.com.vn

Program service: Luni~Vineri:

8:00am-12:00am, 1:30pm-5:30pm;

Sambata: 8:00am-12:00pm

FILIPINE

Companie: Glee Electronics, Inc.

Adresa: Unit 1103-1104 11F The Taipan
Place Bldg. F. Ortigas Center Pasig City
Tel: (02) 633-4533~34 / (02) 637-6559~60
Fax: 02 6334563

Email: arnold.manabat@glee.com.ph
Program service:

Luni~Vineri: 8:00am—6:00pm

TAIWAN

Companie: FETEC.CO

Adresa: No.499, Ciwen Rd., Taoyuan City,
Taoyuan County 330, Taiwan

Relatii cu clientii: 0800-231-099

Tel: (03)2120336

Fax: 03 3129184

Email: knlin08@xuite.net

Program service:

Luni~Vineri: 8:30am—7:00pm

Africa

AFRICA DE SUD

Companie: Sylvara Technologies Pty Ltd
Adresa: Ho Address Palm Springs Centre
Christoffel Road Van Riebeeck Park
Kempton Park, South Africa

Tel: +27878084456

Fax: +2711 391 1060

Email: customercare@philipssupport.co.za
Program service:

Luni~Vineri: 8:00am—-5:00pm

Orientul Mijlociu

ORIENTUL MIJLOCIU + AFRICA DE NORD
Companie: AL SHAHD COMPUTER L.L.C
Adresa: P.O.BOX: 29024, DUBAI, UNITED
ARAB EMIRATES

Tel: 00971 4 2276525

Fax: 00971 4 2276242

Email: shahd52@eim.ae

Program service: Sambata~Joi:
9:00am—-1:00pm & 4:00pm-8:00pm
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ISRAEL

Companie: Eastronics LTD

Adresa: 13 Rozanis St. P.O.B. 39300, Tel
Aviv 61392 Israel

Tel: 1-800-567000 apel gratuit in Israel;
(972-50-8353722 dupa program pana la
20:00)

Fax: 972-3-6458759

Email: eastronics@eastronics.co.lil
Program service:

Duminica~Joi: 8:00am-6:00pm

Garantia Philips F1rst Choice(S.U.A.)

Va multumim pentru achizitionarea acestui
monitor Philips.

Toate monitoarele Philips

sunt proiectate si fabricate

la standarde ridicate, oferind
performante de inalta calitate si
facilitate in utilizare si instalare.
Daca intdmpinati dificultati la instalarea

sau utilizarea acestui produs, contactati
direct compania Philips, pentru a beneficia
de garantia dvs. Philips F1rst Choice. Prin
aceasta garantie cu durata de trei ani, de

la data achizitiei, aveti dreptul la un model
Tnlocuitor, care va va fi furnizat la domiciliu in
48 de ore de la primirea apelului dvs. Daca
aveti vreo problema cu monitorul dvs. in al
doilea sau al treilea an de la data achizitiei,
acesta va fi reparat de Philips dupa ce este
trimis Tn prealabil la furnizorul de service, pe
cheltuiala dvs., si va va fi returnat in termen
de 5 zile lucratoare, fara a se percepe taxe.

I
= )

(

GARANTIE LIMITATA (Monitor pentru
calculator)

Executati clic aici pentru a accesa Cardul de
inregistrare pentru garantie.

Manopera gratuita - 3 ani / Service gratuit
pentru componente - 3 ani / Inlocuire - 1 an*

*Produsul va fi inlocuit cu o unitate noua sau
cu o unitate reconditionata cu functionalitate
identica cu una noua, in interval de doua zile
lucratoare, in primul an de la data achizitiei.
Acest produs trebuie transportat pentru
service pe cheltuiala dvs. in al doilea si al
treilea an de la data achizitiei.
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CINE BENEFICIAZA DE ACOPERIRE?
Pentru a beneficia de service in perioada
de garantie, trebuie sa aveti documentul
de achizitie doveditor. Este considerat
document doveditor o chitanta de vanzare
sau un alt document care sa demonstreze
ca dvs. ati achizitionat produsul. Anexati
acest document la manualul utilizatorului si
pastrati-le la indeméana.

CE INTRA SUB INCIDENTA ACOPERIRII?
Acoperirea prevazuta de garantie incepe
din ziua in care achizitionati produsul.

Timp de trei ani de la data achizitiei, toate
componentele vor fi reparate sau inlocuite,
iar manopera este gratuita. Dupa trei ani de
la data achizitiei, va trebui sa platiti reparatia
sau inlocuirea componentelor, precum si
toate costurile de manopera.

Toate componentele, inclusiv cele reparate si
nlocuite, sunt acoperite numai pe perioada
de garantie pentru produsul original. La
expirarea garantiei pentru produsul original,
expira si garantia pentru toate produsele si
componentele inlocuite sau reparate.

CE NU FACE OBIECTUL ACOPERIRII?
Garantia dvs. nu acopera:

cheltuielile cu manopera pentru instalarea
sau configurarea produsului, reglarea
controalelor pentru produs si instalarea sau
repararea de sisteme de antena externe
produsului.

repararea produsului si/sau

Tnlocuirea pieselor din cauza utilizarii
necorespunzatoare, a accidentelor,

a reparatiilor efectuate de persoane
neautorizate sau a altor cauze care nu pot fi
controlate de Philips Consumer Electronics.

probleme cu receptia, provocate de starea
semnalului, sau de sisteme de cablu sau
antena exterioare aparatului;

modificarea sau adaptarea unui produs
pentru operare in alta tara decét cea pentru
care a fost proiectat, fabricat, aprobat si/
sau autorizat, sau repararea produselor
defectate Tn urma unor astfel de modificari.

daunele incidentale sau subsidiare

datorate produsului. (Unele state nu

permit excluderea daunelor incidentale

sau subsidiare, prin urmare, este posibil

ca excluderea mentionata mai sus sa nu

se aplice in cazul dvs. Aceasta include,

fara a se limita la acestea, materialele
preinregistrate, cu drepturi de autor sau fara
drepturi de autor.)

numerele de pe produs (numarul produsului
si numarul modelului) au fost modificate,
sterse, eliminate sau au devenit ilizibile.

Unde ESTE DISPONIBIL SERVICE-UL?
Service-ul in perioada de garantie este
disponibil in toate tarile in care produsul este
distribuit oficial de catre Philips Consumer
Electronics. In tarile in care Philips
Consumer Electronics nu distribuie produsul,
centrul de service Philips local va incerca sa
furnizeze service (desi, este posibil sa apara
intarzieri, daca manualele tehnice si piesele
de schimb nu sunt disponibile imediat).

De unde POT AFLA INFORMATII
SUPLIMENTARE?

Pentru informatii suplimentare, contactati
Centrul de asistenta pentru clienti Philips, la
numerele de telefon(877) 835-1838 (numai
pentru clientii S.U.A.) sau (919) 573-7855.
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inainte de a solicita service...

Consultati manualul utilizatorului inainte
de a solicita service. Reglarile controalelor
prezentate in acest manual va pot scuti de
un apel la centrul de service.

PENTRU A OBTINE SERVICE IN S.U.A,,
PUERTO RICO SAU INSULELE VIRGINE
(S.U.A)...

Contactati Centrul de asistenta pentru clienti
Philips la numerele de telefon mentionate
mai jos, pentru asistenta pentru produs si
proceduri legate de furnizarea service-ului:

Centrul de asistenta pentru clienti Philips
(877) 835-1838 sau (919) 573-7855

(In S.U.A., Puerto Rico si Insulele Virgine
S.U.A,, toate garantiile implicite, inclusiv
garantiile implicite de vandabilitate si
adecvare pentru un anumit scop, sunt
limitate la durata acestei garantii exprese.
Dar, deoarece unele state nu permit limitari
ale duratei pentru garantia implicita, este
posibil ca aceasta limitare sa nu se aplice in
cazul dvs.)

PENTRU A OBTINE SERVICE iN
PERIOADA DE GARAN'!'IEiN CANADA...

Contactati compania Philips la numarul:
(800) 479-6696

Depozitul Philips Canada si toate centrele
de service autorizate ale acestuia ofera
componente si manopera gratuite timp de
trei ani.

(In Canada, aceasta garantie este oferité in
locul tuturor celorlalte tipuri de garantii. Nu
exista alte garantii exprese sau implicite,
inclusiv garantii implicite de vandabilitate
sau de adecvare pentru un anumit scop.
Compania Philips nu este responsabila

n nici un caz pentru eventualele daune
directe, indirecte, speciale, incidentale

sau subsidiare, indiferent de modul in

care survin, chiar daca este instiintata de
posibilitatea aparitiei unor astfel de daune.)

RETINETI...Notati mai jos numerele de
model si de serie inscrise pe produs.

NR. DE MODEL

NR. DE SERIE

Aceasta garantie va confera anumite drepturi
legale. Puteti beneficia si de alte drepturi, in
functie de stat/provincie.

nainte de a contacta compania Philips,

pregatiti urmatoarele informatii, astfel incat

problema dvs. sa poata fi solutionata rapid.

*  Numarul modelului Philips

*  Numarul de serie Philips

» Data achizitiei (Este posibil sa va fie
solicitata o copie a documentului de
achizitie.)

» tipul de procesor al calculatorului:

o Nume CPU si placa grafica si
versiune driver

o Sistemul de operare

o Aplicatia utilizata

» Alte carduri instalate
Disponibilitatea urmatoarelor informatii
ajuta si la rapiditatea procesarii solicitarii
dumneavoastra:

» Documentul doveditor pentru achizitie,
pe care sa fie mentionate: data
achizitionarii, numele dealerului, modelul
si seria produsului.

* Adresa completa la care trebuie livrat
modelul inlocuitor.

Un simplu apel telefonic

Birourile de relatii cu publicul Philips se

pot gasi peste tot in lume. Tn SUA, puteti
contacta serviciul service Philips de luni
pana vineri, intre 8:00 AM-9:00 PM Eastern
Time (ET) si sambata intre orele 10:00 AM-
5:00 PM ET folosind unul dintre numerele de
telefon de contact.

Pentru mai multe informatii si alte produse
Philips, vizitati site-ul nostru Web la adresa:

Website: http://www.philips.com
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Garantia internationala
Stimate client,

V& multumim pentru achizitionarea acestui
produs Philips, care a fost proiectat si
fabricat la cele mai inalte standarde de
calitate.

Daca se intampla ceva cu acest produs,
Philips garanteaza inlocuirea componentelor
si manopera gratuite, indiferent de tara in
care produsul este reparat, pe o perioada de
12 luni de la data achizitiei. Aceasta garantie
internationala Philips vine in completarea
obligatiilor de garantie nationala fata de dvs.
Aceasta garantie completeaza obligatiile
distribuitorilor si companiei Philips din tara
de achizitie si nu afecteaza drepturile dvs.
statutare de client.

Garantia Philips se aplica daca produsul
este manevrat corespunzator si utilizat

in scopul pentru care a fost proiectat, in
conformitate cu instructiunile de operare si
daca este prezentata factura sau chitanta

n original, care sa ateste data achizitiei,
numele distribuitorului, numarul produsului si
numarul modelului.

Garantia Philips nu se aplica daca:

» documentele au fost modificate in orice
mod sau au devenit ilizibile;

* numerele de pe produs (numarul
produsului si numarul modelului) au
fost modificate, sterse, eliminate sau au
devenit ilizibile;

+ au fost executate reparatii, modificari sau
alterari ale produsului de catre centre de
service sau persoane neautorizate;

» au fost cauzate daune prin accidente,
inclusiv, dar fara a se limita la accidente
prin descarcari electrice, inundatii,
incedii, utilizare necorespunzatoare sau
neglijenta.

Retineti ca produsul nu este considerat
defect in conformitate cu aceasta garantie,
daca sunt necesare modificari astfel incat
acesta sa corespunda standardelor tehnice
locale sau nationale din tari pentru care
produsul nu a fost proiectat si/sau fabricat
initial. Din acest motiv, este necesara
verificarea compatibilitatii produsului cu tara
in care urmeaza a fi utilizat.

Tn cazul in care produsul dvs. Philips nu
functioneaza corespunzator sau este defect,
contactati distribuitorul Philips. Daca aveti
nevoie de service atunci cand va aflati in
alta tara, Serviciul de asistenta pentru clienti
Philips din tara respectiva (ale carui numere
de telefon si de fax le puteti gasi in aceasta
brosura) va poate furniza adresa unui
distribuitor local.

Pentru a evita eventualele inconveniente, va
recomandam sa cititi cu atentie instructiunile
de operare Tnainte de a contacta
distribuitorul. Daca aveti intrebari la care
distribuitorul nu va poate raspunde sau orice
alte intrebari, contactati telefonic Centrele de
informare pentru clienti Philips sau consultati
Website: http://www.philips.com
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7.Depanare si intrebari
frecvente

7.1 Depanare

Aceasta pagina trateaza probleme care pot
fi corectate de un utilizator. Daca problema
persista in continuare dupa ce ati incercat
aceste solutii, contactati reprezentantul de
service pentru clienti Philips.

El Probleme obisnuite

Fara imagine (LED-ul de alimentare este

stins)

+ Verificati conectarea cablului de
alimentare la priza electrica si in spatele
monitorului.

* Mai intai, verificati daca butonul de

pornire din fata monitorului este in pozitia

oprit (OFF), apoi apasati-I in pozitia
pornit (ON).

Fara imagine (LED-ul de alimentare

palpaie in alb)

» Verificati daca computerul este pornit.

+ Verificati conectarea corecta a cablului
de semnal la computerul dvs.

« verificati daca cablul monitorului are pini
indoiti pe partea de conectare. Daca da,
reparati sau inlocuiti cablul.

* Functia Energy Saving (economisire
energie) poate fi activata

Pe ecran apare

ATTENTION

CHECK CABLE CONNECTION

+ Verificati conectarea corecta a
cablului monitorului la computerul dvs.
(Consultati, de asemenea, Ghidul de
configurare rapida).

» Verificati daca cablul monitorului are pini
indoiti.

» Verificati daca computerul este pornit.
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Butonul AUTOMAT nu functioneaza

» Functia Auto este aplicabila doar in
mod VGA-Analogic. In cazul in care nu
sunteti multumit de rezultate, puteti face
ajustarile manual din meniul OSD.

& Observatie
Functia Auto nu se aplica Th modul
DVI-digital deoarece nu este necesara.

Semne vizibile de fum sau scantei

* Nu executati niciunul dintre pasii de
depanare

» Deconectati imediat pentru siguranta
monitorul de la sursa principala de
alimentare

+ Contactati imediat serviciul clienti ai
Philips.

E Probleme cu imaginea

Imaginea nu este centrata

» Ajustati pozitia imaginii utilizand functia
»+Auto” din controalele principale OSD.

* Reglati pozitia imaginii folosind Phase/
Clock (faza/frecventa) din Setup
(configurare) in OSD Main Controls
(comenzi principale OSD). Aceasta
optiune este valida doar in modul VGA.

Imaginea vibreaza pe ecran
+ Verificati fixarea corecta a cablului de
semnal la placa grafica sau PC.

Apare o palpaire vertical

« Ajustati imaginea utilizand functia ,Auto”
din controalele principale OSD.

+ Eliminati barele verticale utilizand
Phase/Clock (faza/frecventa) din Setup
(configurare) in OSD Main Controls
(comenzi principale OSD). Aceasta
optiune este valida doar in modul VGA.



Apare o palpaire orizontala

« Ajustati imaginea utilizand functia ,Auto”

din controalele principale OSD.

» Eliminati barele verticale utilizand
Phase/Clock (faza/frecventa) din Setup
(configurare) in OSD Main Controls
(comenzi principale OSD). Aceasta
optiune este valida doar in modul VGA.

Imaginea apare neclara, vaga sau prea

intunecata

* Reglati contrastul si luminozitatea din
afisajul de pe ecran.

O "imagine arsa", "imagine persistenta"

sau "imaginea fantoma" ramane dupa

oprirea alimentarii

» Afisarea neintrerupta a imaginilor
statice pe o perioada extinsa de timp
poate cauza "arderea", cunoscuta si
ca "persistenta imaginii" sau "imaginea
fantoma", pe ecranul dvs. "Imaginile
remanente", "post-imaginile” sau
"imaginile fantoma" reprezinta un
fenomen binecunoscut in tehnologia

panourilor pentru monitor. In majoritatea

cazurilor, "imaginea remanentd" sau

Imaginea apare distorsionata. Textul este

neclara sau cetoasa

« Setati rezolutia de afisare a PC-ului
la acelasi mod cu rezolutia nativa
recomanda a monitorului.

Pe ecran apar puncte verzi, rosii, albastre

intunecate si albe

* Punctele remanente sunt o caracteristica
normala a cristalelor lichide utilizate in
tehnologia actuala. Pentru mai multe
detalii consultati politica referitoare la
pixeli.

Lumina "alimentare pornita" este prea

puternica si deranjanta

* Puteti regla lumina “alimentare pornita”
utilizadnd power LED (LED alimentare)
din Setup (configurare) in OSD Main
Controls (comenzi principale OSD).

H Probleme legate de audio

Fara sunet

« Verificati daca cablul audio este conectat
corect la PC si la monitor.

» Verificati daca sonorul nu este cumva
oprit. Apasati pe ,Menu” (Meniu) din
OSD, selectati ,Audio”, apoi ,Mute” (Fara
sonor). Verificati daca nu cumva este
setata pozitia ,Off” (Dezactivat).

* Apasati pe ,Volume” (Volum) din
comenzile principale OSD pentru a regla

"post-imaginea" sau "imaginea fantoma"
vor dispare treptat intr-un interval de timp
dupa deconectarea de la alimentarea cu
energie electrica.

Activati o aplicatie de reimprospatare
periodica a ecranului daca monitorul va
afisa continut static imobil.

Activati o aplicatie de reimprospatare
periodica a ecranului daca monitorul va
afisa continut static imobil.

Simptomele grave de "imagine
remanenta"” sau "post-imagine" sau
"imagine fantoma" nu vor dispare si nu
pot fi reparate. Deteriorarea mentionata
mai sus nu este acoperita de garantie.

volumul.

B Probleme legate de USB

Perifericele USB nu functioneaza

Verificati daca cablul upstream USB este
conectat corect la monitor

Opriti si reporniti monitorul. Ar putea fi
necesar sa instalati/reinstalati driverele
USB pe PC-ul dvs. si sa va asigurati ca
hub-ul este activ.

Reconectati perifericele USB

Pentru asistenta suplimentara, consultati
lista cu Centrele de informare a
consumatorilor si contactati reprezentantul
serviciului clienti Philips.
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7.2 intrebiri frecvente SmartControl
Premium

Q1. Schimb monitorul de la un PC
la altul si SmartControl devine
inutilizabil, ce trebuie sa fac?

Rasp.:Reporniti PC-ul si verificati daca
SmartControl Premium functioneaza.
Daca nu, va trebui sa dezinstalati si
sa reinstalati SmartControl pentru a
va asigura ca este instalat driverul
corect.

Q2. SmartControl Premium functiona
bine inainte, acum insa nu mai
functioneaza deloc, ce trebuie sa
fac?

Rasp.:Daca urmatoarele actiuni au fost
executate, s-ar putea sa fie necesar
ca driverul monitorului sa fie
reinstalat.

« Schimbati adaptorul grafic video
cu altul

* Actualizati driverul video

« Activitati in SO, precum service
pack sau figier de corectie

* Rulati Windows Update si actualizati
driver monitor si/sau video

* Windows a pornit cu monitorul oprit
sau deconectat.
Pentru a afla, faceti clic dreapta pe
My Computer (calculatorul meu) si
faceti clic pe Properties (proprietéti)
-> Hardware -> Device Manager
(manager de dispozitive).
Daca "Plug and Play Monitor"
apare sub Monitor, atunci trebuie
sa reinstalati. Este necesar doar sa
dezinstalati SmartControl Premium
si sa 1l reinstalati.

Q3.

Rasp.:

Q4.

Rasp.:

Dupa instalarea SmartControl
Premium, atunci cand fac clic pe
fila SmartControl Premium, nu se
afigeaza nimic nici dupa cateva
secunde sau se afiseaza un mesaj
de eroare, ce s-a intamplat?

Este posibil ca adaptorul grafic sa

nu fie compatibil cu SmartControl
Premium. Daca adaptorul grafic
apartine unora dintre marcile
mentionate mai sus, incercati sa
descarcati cel mai actualizat driver al
adaptorului grafic de pe site-ul web al
companiilor corespunzatoare. Instalati
driverul. Dezinstalati SmartControl
Premium si reinstalati-l.

Daca acesta inca nu functioneaza, ne
pare rau, dar adaptorul grafic nu este
acceptat. Vizitati site-ul Web Philips si
verficati daca este disponibil un driver
Premium.

Atunci cand fac clic pe Product
Information (informatii produs),
sunt afigate doar informatii
partiale, ce s-a intdmplat?

S-ar putea ca driverul adaptorului
placii dvs. grafice sa nu fie versiunea
cea mai actualizata care suporta
complet interfata DDC/CI. Tncercati
sa descarcati cel mai actual driver
de adaptor grafic de pe site-ul web al
companiilor corespunzatoare. Instalati
driverul. Dezinstalati SmartControl
Premium si reinstalati-l.

ATTENTION



Q5.

Rasp.:

Q6.

Rasp.:

Mi-am uitat PIN-ul pentru functia
Theft Deterrence (anti-furt). Ce pot
sa fac?

Centrul de service Philips are dreptul
de a solicita o identificare si o
autorizatie legale, in scopul stabilirii
proprietarului monitorului.

Retineti ca functia anti-furt este
oferita gratuit. Administrarea codului
PIN este responsabilitatea exclusiva
a utilizatorului sau organizatiei care
il seteaza.

Tn cazul uitarii codului PIN, centrul
de service Philips il poate reinitializa
contra cost dupa prezentarea unui
act de proprietate. Retineti ca
aceasta activitate nu este acoperita
de termenii garantiei standard.

La un monitor cu functia
Smartimage, schema sRGB a
functiei de temperatura a culorii
din SmartControl Premium nu
raspunde, care este motivul?

Atunci cand Smartlmage este activat,
schema sRGB este dezactivata
automat. Pentru a utiliza sRGB
trebuie sa dezactivati Smartimage

cu butonul B de pe rama fata a
monitorului.
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7.3 intrebéri frecvente generale

Q1:

Cand instalez monitorul ce trebuie
sa fac daca apare ecranul 'Cannot
display this video mode (acest
mod video nu poate fi afisat)'?

Rasp.:Rezolutia recomandata pentru

Q2:

Philips 23": 1920x1080 la 60 Hz.

» Deconectati toate cablurile, apoi
conectati PC-ul dvs. la monitorul pe
care |-ati utilizat anterior.

« Tn meniul Start al Windows, selectati
Settings (setari)/Control Panel
(panou de control). Tn fereastra
Control Panel, selectati pictograma
Display (afisaj). In Display Control
Panel, selectati fila 'Settings'. In fila
setari, in caseta cu eticheta 'desktop
area' (zona desktop), deplasati bara
de glisare la 1920x1080 pixeli (23").

» Deschideti 'Advanced Properties'

(proprietati avansate) si setati
Refresh Rate (rata de improspatare)
la 60 Hz, apoi faceti clic pe OK.

» Reporniti computerul si repetati
pasul 2 si 3 pentru a verifica daca
PC-ul dvs. este setat la 1920x1080
la 60 Hz (23").

* Opriti computerul, deconectati
monitorul vechi si reconectati
monitorul Philips.

* Porniti monitorul si apoi porniti
PC-ul.

Care este rata de reimprospatare
recomandata pentru monitor?

Rasp.:Rata de reimprospatare recomandata

pentru monitoare este 60 Hz. In caz
de orice perturbari pe ecran, o puteti
seta pana la 75 Hz pentru a vedea
daca elimina perturbarea.

Q3:

Rasp.:

Q4:
Rasp.:

Q5:

Rasp.:

Q6:

Rasp.:

Ce sunt fisierele.inf si.icm de pe
CD-ROM? Cum instalez driverele
(.inf gi.icm)?

Acestea sunt figiere driver pentru
monitorul dvs. Urmati instructiunile
din manualul dvs. de utilizator pentru
a instala driverele. Computerul dvs.
va poate solicita drivere pentru
monitor (fisiere.inf si.icm) sau un
disc cu drivere atunci cand instalati
pentru prima datd monitorul. Urmati
instructiunile pentru a introduce
(CD-ROM fnsotitor) inclus n

acest pachet. Driverele pentru
monitor (fisiere.inf si.icm) vor fi
instalate automat.

Cum reglez rezolutia?

Placa video/driverul grafic si monitorul
determina impreuna rezolutiile
disponibile. Puteti selecta rezolutia
dorita Tn Windows® Control Panel

cu "Display properties" (proprietati
afisaj).

Ce se intampla daca ma incurc
atunci cand efectuez reglarea
monitorului din meniul OSD?

Apasati butonul OK, apoi selectati
'Reset' pentru a reapela toate setarile
originale din fabrica.

Este ecranul monitorului rezistent
la zgéarieturi?

in general, se recomanda ca
suprafata panoului sa nu fie supusa
socurilor excesive si sa fie protejata
de obiecte ascutite sau taioase.
Atunci cand manipulati monitorul,
asigurati-va ca nu este aplicata forta
sau presiune pe suprafata panoului.
Acest lucru poate afecta conditiile
de garantie.



Q7:

Cum trebuie sa curat suprafata
monitorului?

Rasp.:Pentru curatare normala, folositi o

Qs8:

carpa curata, moale. Pentru curatire
extensiva, folositi alcool izopropilic.
Nu utilizati alti solventi precum
alcoolul etilic, etanolul, acetona,
hexanul etc.

Pot sa schimb setarea culorii
monitorului meu?

Rasp.:Da, puteti sa schimbati setarea

culorilor prin comenzile OSD conform

urmatoarei proceduri,

+ Apasati pe ,OK” pentru afigsarea
meniului OSD (meniu de afisare pe
ecran)

» Apasati pe ,Down Arrow" (Sageata
in jos) pentru a selecta optiunea
,Color" (Culoare), apoi apasati pe
OK pentru a introduce cele trei
setari de culoare prezentate in
continuare.

1. Color Temperature (temperatura
culoare); cele sase setari
sunt 5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K si 11500K. Cu
setarile din intervalul 5000K
imaginea pare ‘calda’, cu o
nuanta de culoare rosu-alb, in
timp ce temperatura 11500K reda
o ‘nuanta rece, albastru-alb".

2. sRGB; aceasta este o setare
standard pentru asigurarea
schimbului corect de culori intre
diferite dispozitive (de ex. camere
digitale, monitoare, imprimante,
scanere etc)

3. User Define (definit de utilizator);
utilizatorul poate alege setarea
de culoare preferata prin reglarea
culorilor rosu, verde si albastru.
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& Observatie

O masurare a culorii luminii radiate de un
obiect in timp ce este incalzit. Aceasta
masurare este exprimata pe scara absoluta,
(grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici
precum 2004K reprezinta rosul; temperaturi
mai mari precum 9300K sunt albastrul.
Temperatura neutra este alb, la 6504K.

Q9: Monitorul Philips poate fi montat
pe perete?

Rasp.:Da. Monitoarele Philips au aceasta
caracteristica optionala. Patru orificii de
montare VESA standard de pe capacul
spate permit utilizatorului sa monteze
monitorul Philips pe majoritatea
suporturilor standard sau accesoriilor
VESA. Va recomandam ca pentru
informatii suplimentare sa contactati
reprezentantii de vanzari Philips.

Q10: Pot conecta monitorul meu la orice
PC, statie de lucru sau Mac?

Rasp.:Da. Toate monitoarele Philips sunt
complet compatibile cu PC-urile,
Mac-urile si statiile de lucru
standard. S-ar putea sa aveti nevoie
de un adaptor de cablu pentru a
conecta monitorul la sistemul Mac.
V& recomandam sa contactati
reprezentantul de vanzari Philips
pentru mai multe informatii.

Q11: Monitoarele Philips sunt
Plug-and-Play?

Rasp.:Da, monitoarele sunt compatibile
Plug-and-Play cu Windows 7, Vista,
XP, NT, Mac OSX si Linux.

Q12: Ce tehnologie pentru unghi larg de
vizualizare este disponibila?

Rasp.:Tn mod curent, panourile de tip IPS
ofera cel mai bun raport de contrast,
in comparatie cu tehnologia MVA
sau PVA. Panourile TN au fost
imbunatatite de-a lungul anilor,
dar in continuare panoul IPS este net
superior panoului TN.



Q13: Ce este aderenta imaginii sau
arderea imaginii sau persistenta
imaginii sau imaginea fantoma la
panourile monitoarelor?

Rasp.:Afisarea neintrerupta a imaginilor
statice pe o perioada extinsa de timp
poate cauza "arderea", cunoscuta
si ca "persistenta imaginii" sau
"imaginea fantoma", pe ecranul
dvs. "Imaginile remanente"”,
"post-imaginile" sau "imaginile
fantoma" reprezinta un fenomen
binecunoscut in tehnologia
panourilor pentru monitor. Tn
majoritatea cazurilor, "imaginea
arsa" sau "persistenta imaginii" sau
"imaginea fantoma" va disparea
gradat intr-o perioada de timp dupa
ce alimentarea este oprita.Activati
intotdeauna un program screen saver
cu migcare cand lasati monitorul
nesupravegheat.

Activati o aplicatie de reimprospéatare
periodica a ecranului daca monitorul
va afisa continut static imobil.

(D Avertisment

Simptomele grave de "ardere" sau
"persistenta a imaginii" sau "imagine
fantoma" nu vor disparea si nu pot fi
reparate. Deteriorarea mentionata mai sus
nu este acoperita de garantie.

Q14: De ce ecranul meu nu afigseaza text
clar si caracterele afigsate nu sunt
uniforme?

Rasp.:Monitorul dvs. functioneaza cel mai
bine la rezolutia nativa de 1920x1080
la 60 Hz. Pentru cea mai buna afisare
utilizati aceasta rezolutie.
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