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DISPLAYS

beklentiler ylksek
kullanicilar icin

Yerden ve paradan tasarruf etmek igin Philips |50B5'e bakin: Mikemmel, glvenilir bir
ekran, verimliligi artiran ergonomi arti uzaktan LAN tabanli monitdr ydnetimi igin

SmartManage ve dustk glc ttketimiyle Philips 150B5, is kullanimi icin dogru secim.

Olaganiistii ekran performansi

» Zero Bright Dot™, parlak nokta hatalarini ortadan kaldirir

* Daha net goriintii igin XGA 1024x768 ¢oziiniirliik

* sRGB, ekrandaki ve yazici ¢iktilarindaki renklerin ayni gériinmesini saglar

Maksimum verimlilik icin maksimum rahathk

* Masa Ustii daginikhgini ortadan kaldiran dahili hoparlorler
+ ideal gériintiileme agisina gore ayarlanabilen ekran

* ideal izleme agisi igin ekran egilme ve yana yatma ayari

* Diizenli bir calisma ortami igin kablo yonetimi

En iyi toplam sahip olma maliyeti ¢6ziimii
* SmartManage uyumlulugu LAN tabanli monitor yonetimi saglar
* Endiistri ortalamasinin altinda giig tiiketimi

Biiyiik kullanim kolayhgi
* Dahili glig kaynag, harici adaptor kullanilmasi geregini ortadan kaldirir

PHILIPS

sense and simplicity



LCD monitor
15" XGA

Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* LCD panel tipi: 1024 x 768 piksel, Parlama onleyici
polarize yiizey, RGB dikey serit

* Panel Boyutu: 15"/ 38 cm

* Efektif izleme alani: 304,1 x 228,1 mm

* Piksel araligi: 0,297 x 0,297 mm

* Parlaklik: 250 cd/m?

» Kontrast orani (tipik): 400: |

* Ekran renkleri: 16 M

* izleme acisi: C/R > 5 ise

* izleme agisi (y / d): 160 / 140 derece

* Tepki siiresi (tipik): 16 ms

* Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 /y = 0,329

* Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

e Maksimum Cozintrlik: 75 Hz'de 1024 x 768

* Tavsiye Edilen Coziiniirliik: 60 Hz'de 1024 x 768

* Fabrika Ayar Modlari: 14 mod

* Kullanici tanimh modlar: 16 mod

e Yatay Tarama Frekansi: 30 - 61 kHz

* Yenileme Hizi (V): 56 - 76 Hz

* sRGB

Baglanabilirlik
* Sinyal Girisi: Analog (VGA), PC Ses girisi
* /O araytizu: Kulaklik fisi

kolayhklar

* Dahili Ses: 1,5 W RMS x 2 Stereo Hoparlor

* Rahatlik Gelistirmeleri: Ekran Ustii Gosterim (On
Screen Display), SmartManage

* Monitor Kontrolleri: Otomatik, Parlaklk
Kontroli, Sol/Sag, Menii (OK), Acik/Kapali,
Yukari/Asagl, Ses seviyesi kontrolii

+ OSD Dilleri: ingilizce, Fransizca, Almanca,
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italyanca, Basitlestirilmis Cince, ispanyolca

* Diger kolaylklar: Kensington kilidi

¢ Tak ve Calstir Uyumlulugu: DDC ClI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Kanuni Onaylar: CE isareti, E2000, EMC, FCC-B,
UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03,
TUVIGS, TUV Ergo

e Yana yatma: +/- 125°

* Egilme: -5° - 25°

* VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar

¢ Aksesuarlarla Birlikte: AC Guig Kablosu, Ses
Kablosu, VGA kablosu

¢ kullanim kilavuzu

Boyutlar
* Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):
342 x 322 x 209 mm
* Yiikseklik ayar araligi: 70 mm
* MTBF: 50.000 saat
* Ortam nem orani: %20 - %80
« Sicaklik araligi (calisma): 5°C - 40°C
* Sicaklik araligi (saklama): -20°C - 60°C
e Agirlik: 4,2 kg

Giic

e Uyumluluk: E2000, Energy Star, NUTEK

e Tiketim: 19W (Tipik)

¢ Kapali Modu: < | W

* Gl LED gostergesi: Calisma - yesil, Bekleme/
uyku - Sari

* Glg kaynagi: Dahili
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Uriin 6zellikleri

Zero Bright Dot™

Parlak noktalar, LCD panel ekranlarda bulunan ve bir
zamanlar iiretim siirecinin engellenemez bir pargasi
oldugu disiinilen kusurlardir. Zero Bright Dot™ ile
Philips monitorler parlak nokta hatasiz olarak garanti
edilir.

XGA, 1024 x 768 coziiniirliik

Grdfik monitorlerinde ekran ¢oziiniirliigii, ekranin
tiimiindeki nokta sayisini belirtir. Ornegin, 1024'e 768
piksellik bir ekran, 768 satirin her birinde 1024 ayri
nokta veya yaklasik 786 bin piksel goriintiileme
yetenegindedir. XGA, 640'a 480 veya 1024'e 768
¢oziiniirliik saglar.

sRGB hazir

sRGB, ekraninizda gosterilen ve giktilarinizda bulunan
renklerin en iyi sekilde eslesmesini saglayan bir endiistri
standardidr.

Dahili hoparlérler
Monitore entegre edilmis hoparlorler.

Ayarlanabilir yiikseklik

Ayarlanabilir yiikseklik, bir monitériin tabani iizerinde
yukari veya asagi dogru hareket edebilme ve istenilen
yiikseklikte kilitlenebilme 6zelligidir; boylelikle kullanicinin
yiiksekligi, agirligi, beden tipi ve konumuna tam olarak
uyan rahat, kisiye 6zel bir seyir saglanmis olur ve
bilgisayar basinda saatlerce ¢alismaktan kaynaklanan
olasi goz yorgunlugu ve bitkinligi azaltir.

Ekranin egilme ve yana yatma 6zelligi
Tabanlikta bulunan ekran egilme ve yana yatma
mekanizmasi monitoriin yana egilmesini ve ileri veya geri
yatmasini saglar.

Kablo yonetimi

Kablo yonetimi, bir goriintiileme aygitinin ¢alismasi igin
gereken kablolari diizenleyerek diizenli bir ¢calisma
ortami saglayan bir sistemdir.

SmartManage 6zellikli

SmartManage, monitérlerin durumunu izlemeye,
y6netmeye ve denetlemeye, sorun yasayan kullanicilara
uzaktan destek saglamaya yarayan ve tiim bunlari LAN
lizerinden gerceklestiren bir sistemdir.

Daha az giic tiiketimi
Cihazi ¢alistirmak icin gereken elektrik giiciinde azaftim.

Dabhili giic kaynagi

Dahili gii¢ kaynagy, ekran gévdesinin icine yerlestirilmis ve
hantal harici gii¢ adaptérlerinin yerini alan bir gii¢
adaptoriidiir.



