Philips
plasmaskarm

46 tum

WVGA

Hogkvalitetslosning for offentlig visning

46 tums Widescreen VGA-plasmaskdrm

VGA-plasmaskdrm, utformad for installationer fér offentlig inomhusvisning dar Sverlagsen

bildkvalitet och fargatergivning krdvs.

Anvindningsflexibilitet

* Flera upplosningar, upp till WXGA

* Inbyggd forstarkare med SRS och hogtalare

* Forbattrad zoomfunktion har stod for matristillimpningar

* Tyst och palitlig drift utan flaktar

* Skarminstillningar kan goras fran natverket vilket mojliggor fjarrhantering
* Staende installationsalternativ

Optimerad for offentlig visning

* Hog ljusstyrka (1000 cd/m2) och kontrastférhallandet 3000:|
» Hoghastighetsatergivning av firg for verklighetstrogen effekt
* 3D-kamfiltret separerar firgerna sa att bilden blir knivskarp
* Ta bort kontur for bittre gratonsvisning vid liten ljusstyrka

* Med PiP kan du visa tva killor samtidigt

PHILIPS

sense and simplicity



Plasmaskarm
46 tum WVGA

Specifikationer

Bild/visning

* Panelstorlek: 46 tum/117,8 cm

* Bildforhallande: 16:9

*» Skdarmupplosning: wWGA (854 x 480 bildpunkter)

 Bildpunktavstand: | 182 x | 182 mm

* Ljusstyrka: 1000 cd/m?

* Ljusstyrka (nits): 1000 nit

* Kontrastforhillande (medel): 3000: |

e Antal farger: 16,7 miljoner farger

* Synfiltsvinkel: 160° (H) / 160° (V)

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-91 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 50-85 Hz

 Bildforbattring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-
kamfilter, Ta bort kontur, Bild-i-bild

Bildskdrmsuppl6sningar som st6ds
* Datorformat

Upplosning Uppdateringsintervall
640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400 70 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz

* MAC 640 x 480: 67 Hz
* MAC 832 x 624: 75 Hz
* VGA 640 x 400: 85 Hz
* Videoformat

Upplosning Uppdateringsintervall
480i 60 Hz

480 bpkt 60 Hz

1080i 60 Hz

1080i 50 Hz

720p 50, 60Hz

576i 50 Hz

576 bpkt 50 Hz

Anslutningar

* PC: DVI-D x|, VGA-in D-Sub I15HD, RS232 D-
Sub9, 3,5 mm datorljudinging x|

* AV-ingang: Komponent (YPbPr) xI, S-video x|,
Komposit (CVBS) x|, Ljud (v/h) fér YPbPr x|,
Komponent (YPbPr) 2x

* Ljudingang for video: Ljudingdng vanster/hoger
(RCA x 2)

* AV-utgang: Komposit (CVBS) x|

 Ljudutgang: Stereoljud (3,5 mm-uttag) Ix
» Forbittrade anslutningsfunktioner: Extern
hogtalaranslutning

Praktiskt

* Bild-i-bild: Bild-i-bild, alla bildkllor, Dubbelfonster

* Natverksstyrd: RS232

 Bittre bekvamlighet: OSD (On-screen Display)

* Bildskarmskontroller: Vanster/Hdger, Strom pa/
av, Upp/Ned

¢ OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Spanska

¢ SRS-ljudbearbetning

* Inbyggt ljud: Inbyggd forstarkare (2x10), 2 W
RMS-stereohogt. x2

* DPMS-energisparsystem

* Skdarmslackarfunktioner: Full white, pixel shift

¢ Myndighetsgodkiannande: CE-marke, FCC-B, UL,
CSA

Strom

* Forbrukning: 330 W (i genomsnitt)

» Stromtillforsel: 100-240 VAC, 50/60 Hz
* Vilolage: Hogst 5 W

Storlek
« Matt (utan bas) (B x H x D):
| 138 x 691 x 98 mm
e Vikt: 37 kg
* Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
* Relativ fuktighet: 20-80 %
* Livslangd till 50 % ljusstyrka: 30 000 tim

Tillbehor

« Tillbehor: Natkabel, Fjarrkontroll, Batteri, S-
videokabel, AV-kabel, 3x RCA till 3x RCA,
Ljudkabel, VGA-kabel

* Bruksanvisning pa CD-skiva

¢ Extra tillbehor: Takmontering, Bordsstallning,
Flexibel vaggmontering, Fast vaggmontering,
Hogtalare

* Bruksanvisning: Engelska

Ovrigt

* Infattning: Silver
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Produktfordelar

Inbyggd forstirkare med SRS

Om du behover baittre ljudkvalitet har den hdr skdrmen
funktioner for SRS-surroundljud och inbyggda hégtalare,
och du kan dven ansluta stérre externa hogtalare

Zoomfunktion for matris

Den interna zoomfunktionen underldttar implementering
av en videovdggmatris utan att dyr extern utrustning
krévs. Funktioner for 2x2-, 3x3-, 4x4- och 5x1-
konfigurationer.

Fjarrkontroll av bildskdrmar: RS232
Med funktionen for fidrrkontroll av bildskdrmar kan du
fidrrstyra och justera skdrmar via RS232-protokollet.

Ho6g ljusstyrka och kontrast

Hoga ljusstyrke- och kontrastvdrden dr av extremt stort
vdrde i offentliga miljoer ddr ljusforhdllanden varierar och
ofta inte kan kontrolleras.

Hoghastighetsatergivning av firg

Det dr svdrt att dstadkomma fdrgdtergivning for bade
NTSC- och EBU-fdrgmodeller pa vanliga PDP:er. Den
inbyggda |2-bitars hoghastighetskretsen ger dtergivning
av rena, intensiva och naturliga fdrger i bade NTSC- och
EBU-fdrgmodellen.

3D-kamfilter

3D-kamfiltret separerar signalerna for ljusstyrka och farg
i 3D-domdnen och eliminerar pa sa sditt distorsion i form
av overlappande férg och luminans samt "krypande
fargpunkter" — sdant som kan forsdmra
bildupplevelsen. Det digitala 3D-kamfiltret jamfor alla
enskilda fdlt i TV-bilden med varandra for att pa ett
korrekt sdtt separera farginformationen fran den
svartvita informationen och avldgsna savdl horisontella
som vertikala hdngande punkter och krypande punkter.
Resultatet blir en knivskarp bild.

De-contouring

Pa traditionella plasmaskdrmar visas ofta konturer for
ldgre graskalenivder pa grund av otillrdcklig
grdskaleupplosning. En teknik har implementerats for att
minimera konturer vilket ger mjukare évergdngar.

PIP (bild-i-bild)

Ger dig mojlighet att visa tva olika kdllor samtidigt,
antingen tva videokadllor eller en kombination av data och
bilder
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