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Skvéla energeticka Uspornost
s vynikajicim vykonem

Ekologicky 27palcovy monitor Philips je navrzen pro udrzitelnou produktivitu. Skvély a energeticky Usporny design
predstavuje novou Uroven Uspory energie. Snimace PowerSensor a LightSensor dale snizuji spotfebu energie a zaroven
pfinasi ostry obraz.

Vynikajici vykon
¢ Technologie IPS pro plnou barevnost a Sirokouhlé sledovani
¢ ReZim LowBlue na podporu produktivity pfi ochrané oci

Ekologické materialy pro udrzitelnost

« Baleni ze 100% recyklovaného materidlu

« Materidly pratelské k zivotnimu prostfedi vyhovuji hlavnim mezinarodnim standardtm

« Provedeni s nizkym obsahem halogenovych prvkd minimalizuje dopad na Zivotni prostredi

Energeticka ucinnost - Ekologické tuspory energie

¢ Technologie LightSensor zarucuje dokonaly jas s minimalni spotfebou energie
* PowerSensor usetfi az 70 % néakladd na energii

« Skvélé energeticky Usporné provedeni pro maximalni Usporu energie

¢ Nulova spotfeba energie diky vypinaci na 0 wattd

Urceno pro pohodli a produktivitu
 Certifikace TUV Eye Comfort pro snizeni inavy oci
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Prednosti

Skvélé energeticky usporné provedeni

 Standard

monitor

Diky novému a energeticky Uspornému
provedeni a mimoradné uc¢innému napajecimu
zdroji patfi tento vykonny monitor do vyssi
energetické tridy. Energeticky Usporné funkce
vyuzivaji novou technologii LED podsviceni, ktera
zachovava jas a barvu pfi vyuziti méné energie.
To znamena obrovsky rozdil pfi pouziti jednoho

i vice monitord.

PowerSensor

PowerSensor je vestavény ,senzor osob’, ktery

vysilanim a pfijimanim neskodnych
infracervenych signalt zjistuje pfitomnost
uzivatele, a ktery automaticky snizi jas monitoru
v piipadé, Ze uzivatel odejde od stolu. Tim snizuje
Ucty za energii az 0 70 % a prodluzuje Zivotnost
monitoru.
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LightSensor Angle

LightSensor

Technologie LightSensor vyuziva chytry snimac,

ktery upravuje jas obrazu na zakladé svételnych
podminek v mistnosti, a zajistuje tak perfektni
obraz s minimalni spotfebou energie.

Nulova spotieba energie

Pouzitim vypinace na 0 watt(, ktery je prakticky
umistén na zadni strané monitoru, mdzete
monitor zcela odpojit od napajeni. To vede

k nulové spotiebé energie a jesté vice zmensuje
vasi uhlikovou stopu.

Materialy pratelské k zivotnimu
prostiedi

Spoleénost Philips se ve své fadé monitord
zavazala vyuZzivat obnovitelné materidly Setrné

k Zivotnimu prostfedi. Veskeré plastové ¢asti téla,
¢asti kovového 3asi a balici materidly vyuzivaji
100% recyklovatelné materialy. U vybranych
modell vyuzivame az 85 % plastd recyklovanych
zdkazniky. Pfisné dodrzovani standardd RoHS
zarucuje vyznamné snizeni nebo zamezeni
jedovatych latek.

Technologie IPS

Displeje IPS vyuZzivaji pokrocilou technologii,
ktera ptindsi zvlasté Siroké uhly sledovani
178/178 stupna: displej Ize tedy sledovat téméf
z libovolného Uhlu, dokonce i z thlu 90 stupnil
v rezimu Pivot (Otaceni). Na rozdil od
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Power Switch
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LowBlue Mode
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standardnich panelt TN poskytuji displeje IPS
pozoruhodné ostry obraz se Zivoucimi barvami,
takze jsou idedlni nejen pro fotografie, filmy

a prochdzeni internetu, ale Ize je vyuzit i pro
profesionalni aplikace, které za viech okolnosti
vyzaduji pfesné barvy a konzistentni jas.

Rezim LowBlue

* Withot

Low blue mode Low blué Made
§ i

Studie ukdzaly, Ze stejné tak, jako mohou
ultrafialové paprsky zpUsobit poskozeni oka,
mohou postupem casu poskozeni oka a zhorseni
zraku zpusobovat i kratkovinné paprsky modrého
svétla z displeji LED. Rezim Philips

LowBlue mysli na nase zdravi a s vyuzitim
inteligentni softwarové technologie Skodlivé
kratkovinné modré svétlo omezuje.

Pohodli o¢i TUV Rheinland

Displej Philips splfiuje normu TUV Rheinland Eye

Comfort, takZe zabranuje namahani oci
zpUsobenému dlouhodobym pouzivanim
pocitace. Diky certifikaci TUV Eye Comfort
zajistuji displeje Philips rezim bez blikani, rezim
Low Blue, sledovéni bez rusivych odraz(, Siroky
pozorovaci Uhel a mensi snizeni kvality obrazu

z rlznych Uhld a ergonomicky stojan pro idealni
z4azitek ze sledovani. Udrzujte oci zdravé a zvyste
produktivitu prace.
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Specifikace

Obraz/displej

Velikost panelu: 68,6 cm (27")

Pomér stran: 16:9

typ LCD panelu: Technologie IPS

Typ podsviceni: Systém W-LED

Roztec obrazovych bod(:0,3114 x0,3114 mm
Jas: 250 cd/m?

Barevnost displeje: 16,7 M

Barevny gamut (typicky): NTSC 88 %*, sSRGB
102 %*, Adobe RGB 83 %*

Barevny gamut (min.): DCI-P3 80 %*
Kontrastni pomeér (typicky): 1000:1
SmartContrast: 50 000 000:1

Reakéni doba (typickd): 4 ms (Seda-Sedd)*
Uhel sledovéani: 178° (H) / 178° (V), @ C/R> 10
Vylepseni obrazu: Smartimage

Maximalni rozliseni: 1 920 x 1 080 pfi 75 Hz*
Oblast sledovani: 597,89 (H) x 336,31 (V)
Snimkova frekvence: 30 - 85 kHz (H) / 48 —
75 Hz (V)

Technologie sRGB

Bez blikani

Hustota pixelt: 82 PPI

ReZim LowBlue

Povrch obrazovky: Antireflexni, 3H, Zmatnéni
25 %

EasyRead

Adaptive sync

Moznosti pFripojeni

Vstup signalu: VGA (analogovy), DVI-D (digitalni,
HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1

Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Vstup/vystup audia: Vstup pro audio z PC,
Vystup pro sluchatka

USB:: USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4
(downstream s x 1 rychlym nabijenim B.C 1.2)
Pfipojeni HDCP: HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI)

Pohodli

Vestavéné reproduktory: 2 W x 2
Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Operadni systém Mac OS X, Technologie sRGB,
Windows 10/8.1/8/7

Pohodli uzivatele: Smartimage, Vstup,
PowerSensor, Nabidka, Zapnuto/Vypnuto
Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Brazilska
portugalstina, Cedtina, Nizozemstina, Cestina,
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Francouzétina, Finétina, Ném¢ina, Recka,
Madarstina, Italstina, Japonstina, Korejstina,
Portugalstina, Polstina, Rustina, Zjednodusena
¢indtina, Spanélstina, Svédstina, Tradi¢ni ¢instina,
Turectina, Ukrajinstina

Dalsi vyhody: Zdmek Kensington, Drzak
standardu VESA (100 x 100 mm)

Ovladaci software: funkce SmartControl

Podstavec

Nastaveni vysky: 150 mm

Cep: -/+ 90 stuphd

Otocny: +/- 180 stupen

Sklopné provedeni: -5 ~ 35 stupen

Napajeni

rezim ECO: 9,2 W (typ.)

Napajeni: Vestavéné, Sttidavy proud 100-240V,
50-60 Hz

ReZim vypnuto: Nula wattd s vypina¢em Zero
Zapnuto: 13,1 W (typ.) (metoda testovani
EnergyStar)

Pohotovostni rezim: 0,35 W (typ.)

Indikator napajeni LED: Provoz - bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Znacka energetické ttidy: B

Rozméry

Baleni v mm (5 x V x H): 700 x 456 x 215 mm
Vyrobek bez stojanu (mm): 613 x 366 x 51 mm
Vyrobek se stojanem (max. vyska):

613 x537 x 205 mm

Hmotnost

Vyrobek s obalem (kg): 9,63 kg
Vyrobek se stojanem (kg): 6,00 kg
Vyrobek bez stojanu (kg): 4,40 kg

Provozni podminky

Nadmofrska vyska: Provoz: +3 658 m

(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m

(40 000 stop)

Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
Relativni vihkost: 20 %-80 %

Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C
MTBF (demonstrovano): 70 000 hodin (bez
podsviceni)
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Udrzitelnost

Zivotni prostied( a energie: EnergyStar 8.0,
PowerSensor, LightSensor, EPEAT*, RoHS,
Certifikat TCO Edge

Recyklované plasty: 85 %

Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %
Konkrétni latky: Bez rtuti, Kryt bez PVC / BFR

Shoda a standardy

Regulacni opatieni: CB, FCC Tfida B, ICES-003,
Znacka CE, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC,
EAEU RoHS, UKRAJINSTINA, Certifikace TUV Eye
Comfort

Sk¥inka

Dokonceni: Textura
Stojan: Cernd

Predni ramecek: Cerna
Zadni kryt: Cernd

Obsah baleni

Kabely: Kabel VGA, kabel HDMI, kabel DP, audio
kabel, napéjeci kabel

Monitor se stojanem

UZivatelska dokumentace

* Oznaceni ,IPS" / ochrannd znémka a souvisejici patenty
technologii patii pfislusnym vlastnikaim.

* Maximalni rozliseni funguje bud' pro vstup HDMI nebo DP.

* Hodnota doby odezvy se rovna té s technologii
SmartResponse

* Pokryti BT. 709 / DCI-P3 na zakladé systému CIE 1976

* Oblast NTSC na zakladé systému CIE 1976

* Oblast sSRGB na zékladé systému CIE 1931

* Pokryti Adobe RGB na zdkladé systému CIE 1976

* Rychlé nabijeni splfiuje standard USB BC 1.2

* Znacka EPEAT je platna pouze v zemich, kde spole¢nost
Philips zaregistrovala vyrobek. Vice informaci o stavu
registrace vasi zemé naleznete na adrese
https://www.epeat.net/.

*Vzhled monitoru se mize od ilustraénich obrazka lisit.
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