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Elegantni LED displej s prirozenym

barvami

Diky elegantnimu designu, stylovym ovlddacim prvkdm SmartTouch i funkcim

vs

SmartContrast a Smartlmage Lite je LED displej 202EL2 skvélou volbou, kterd uspokoji

vSechny vase potreby

Skvéla kvalita obrazu

* Pripraveno k zobrazovani HD obsahu

+ Sirokothly displej 16:9 pro nejlep3i hrani her a piehravani videa

» SmartContrast 20000000:1 pro neuvéritelné bohaté detaily cerné
* LED technologie zarucuje prirozené barvy

Design, ktery se hodi do kazdého interiéru

* Leskla povrchova Uprava dotvari vzhled

* Tenké elegantni provedeni se stane dopliikem vaseho domova
* Stylové ovladaci prvky SmartTouch

Zeleny design Setrny k Zivotnimu prostredi

» Symbol Energy Star pro energetickou u¢innost a nizkou spotrebu energie

* Materialy pratelské k Zivotnimu prostredi, jez vyhovuiji hlavnim mezinarodnim normam
Bajecna vyhoda

* Snadné rizeni formatu obrazu prepina mezi Sirokouhlym formatem a formatem 4:3

* SmartControl Lite umoziuje snadné ladéni vykonu displeje

PHILIPS



LED monitor s funkci SmartTouch
20" (50,8cm), rada E HD+

Prednosti

Technologie LED

Bilé LED diody jsou polovodicova zarizeni,
ktera se rychle rozsviti na plny a rovhomérny
jas, ¢imz zkracuji dobu pfipravy na provoz. LED
diody neobsahuji rtut, coz umoznuje
ekologicky Setrny proces recyklace a likvidace.
LED diody umoznuiji lepsi ovladani stmivani
LCD podsviceni a vysledkem je mimoradné
vysoky kontrastni pomér. Diky stalé Grovni
jasu na celé obrazovce také nabizeji dokonalou
reprodukci barev.

Tenké a elegantni provedeni
Tenké elegantni provedeni, které doplnuje
bytové zarizeni v kazdé mistnosti.

Monitor s vysokym rozliSenim

Monitor s vysokym rozliSenim, jenz je navrzen
pro mimoradnou kvalitu obrazu ve vysokém
rozliSeni, je zcela pFipraven pro zdroje

s technologii HD, kterymi jsou napfiklad
digitalni datové terminaly HD. Monitory pro
HD nabizeji takovou kvalitu obrazu, ktera
preddi i technologii progressive scan, vyhovuiji
prisnym normam pro obrazovky HD, jez
umoznuji zobrazeni ve vysokém rozliseni,
poskytuji Spickovou kvalitu signalu obrazu diky
univerzalnimu pripojeni jak pro analogovy
signal VGA, tak pro nekomprimované digitalni
pripojeni DVI, a podporuji také pripojeni
HDCP. Zobrazuiji signaly 720p (1 280 x 720p
pri 50 a 60 Hz, progresivni) a 1080i

(1 920 x 1 080i pri 50 a 60 Hz, prokladany).

Sirokotihly pomér stran 16:9

Pomeér stran vyjadfuje Sifku obrazu ve srovnani

s jeho vyskou. Sirokothly pomér stran 16:9 je
standardem pro univerzalni televizni vysilani i
vysilani ve vysokém rozliSeni a evropskou
digitalni televizi. PFirozeny format poméru
stran 16:9 znamena fantasticky obraz pri hrani
her &i sledovani videa bez pruhi nahofe a dole
i bez ztraty kvality, ke které dochazi pri
vyvazovani, upravujici velikost obrazu pro
ruzné veliké obrazovky.
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Pomér SmartContrast 20000000:1

Pozadujete plochy LCD displej s nejvyssim
kontrastem a nejzarivéjSim obrazem. Zarivy
obraz je vysledkem zdokonaleného zpracovani
vysokopasmového videa od spolecnosti Philips
v kombinaci s jedine¢nym extrémnim
tlumenim a technologii pro zvyraznéni
podsviceni. Funkce SmartContrast zvysuje
kontrast s vynikajici Urovni cerné a presnym
ohranicenim stint a barev. Poskytuije jasny, Zivy
obraz s nejvyssim kontrastem a zafivymi
barvami.

SmartControl Lite

SmartControl Lite je software nové generace
pro ovlddani monitord, jehoz grafické
uzivatelské rozhrani je zalozeno na 3D
ikonach. Umoznuje uzivateli doladit pomoci
mysi vétsinu parametrd monitoru, napriklad
barvuy, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID
management atd.

Ovladaci prvky SmartTouch
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Ovladaci prvky SmartTouch jsou inteligentni
ikony citlivé na dotek, nahrazujici vycnélkova
tlacitka. Ovladaci prvky SmartTouch reaguji na
nejjemné&;jsi dotek a zapinaji napfiklad monitor
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nebo pomoci funkce Smartlmage Lite zesvétluji
a zaostruji displej. Po spusténi ikony
SmartTouch zari a naznacuiji, ze vase prikazy
byly provedeny.

Energy Star 5.0

Energy Star je program energetické efektivity,
sponzorovany americkou spolecnosti EPA

a prijaty mnoha dalsimi zemémi. Certifikace
Energy Star zarucuje, Ze kupujete vyrobek,
ktery vyhovuje ve vSech trovnich provozu
nejnovéjSim standardim v oblasti energetické
Ucinnosti. Nové monitory Philips jsou
certifikovany pro specifikace Energy Star 5.0
a spliuji nebo prekracuji standard. Energy Star
5.0 napriklad vyZaduje, aby byl v rezimu spanku
prikon vyrobku nizsi nez 1 Watt, pricemz
monitory Philips spotrebovavaji méné nez

0,5 Wattu. Dalsi informace Ize ziskat na webu
Wwww.energystar.gov

Snadné rizeni formatu obrazu

4:3 format

Widescreen format

Snadné rizeni formatu obrazu spole¢nosti
Philips prepina z poméru stran 4:3 do
Sirokouhlého rezimu a zpét tak, aby sladil
pomeér stran displeje s obsahem pFi praci

s Sirokymi dokumenty bez rolovani nebo pri
prohlizeni Sirokouhlych médii v Sirokothléem
rezimu a nezkresleném, prirozeném rezimu
zobrazeni v poméru obsahu 4:3.

Lead Free

4,
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LED monitor s funkci SmartTouch
20" (50,8cm), rada E HD+

Specifikace

Moznosti pripojeni

* Vstup signalu: VGA (analogovy)

* Vstup synchronizace: Samostatna synchronizace,
Funkce Sync on Green

Obraz/displej

* Velikost panelu: 20 palci/50,8 cm

* Pomér stran: 16:9

* typ LCD panelu: TFT-LCD

* Typ podsviceni: Systém W-LED

* Rozte¢ obrazovych bodi: 0,277 x 0,277 mm

* Optimalni rozliseni: 1600 x 900 pri 60 Hz

* Jas: 250 cd/m?

* Barevnost displeje: 16,7 milionu

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 170° (V), - C/R &gt; 5

* VylepSeni obrazu: Funkce Smartimage Lite

* Snimkova frekvence: 30-83 kHz (H) /
56-75 Hz (V)

* Technologie sSRGB

Pohodli

» Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,
Windows 7/Vista/XP, Operacni systém Mac OS X

* Pohodli uzivatele: Funkce Smartlmage Lite,
SmartControl Lite, Nabidka, Vstup, Zapnuto/
Vypnuto

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Cestina,
Francouzstina, Némdina, §pané|§tina, Ital$tina,
Rustina, Zjednodusena cinstina, Portugalska,
Turectina

* Dalsi vyhody: Drzak standardu VESA
(100 x 100 mm), Zamek Kensington

Podstavec
* Sklopné provedeni: -5/+20 stupen

Datum vydani 2024-03-21
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Spotieba

* Napijeni: Vestavéné, Stridavy proud 100-240 V,
50-60 Hz

* Rezim vypnuto: 0,5 W

* Zapnuto: 17,27 W (metoda testovani EnergyStar
5.0)

* Pohotovostni rezim: 0,5 W

¢ Indikator napajeni LED: Provoz — bila,
Pohotovostni rezim — bila (blikajici)

Rozméry

* Vyrobek se stojanem (mm): 494 x 386 x 199 mm
* Baleni v mm (5 x V x H): 565 x 446 x 143 mm

* Vyrobek bez stojanu (mm): 494 x 316 x 49 mm

Hmotnost

* Vyrobek s obalem (kg): 5,28 kg

* Vyrobek se stojanem (kg): 3,96 kg
* Vyrobek bez stojanu (kg): 3,80 kg

Provozni podminky
* Rozsah teplot (provozni): 0 °C az 40°C °C
» Stredni doba mezi poruchami (MTBF):
30,000 hodin
* Relativni vlhkost: 20%-80 %
* Rozsah teplot (skladovaci): -20 °C az 60 °C °C

Udrzitelnost

» Zivotni prostiedi a energie: RoHS, EPEAT Silver,
EnergyStar 5.0

* Recyklovatelnost obalového materialu: 100 %

Shoda a standardy
* Regulaéni opatreni: BSMI, Znacka CE, FCC, Trida
B, GOST, TCO 5.0, UL/cUL

Ski‘iﬁkz&
* Barva: Cerna/cerna
*» Dokoncit: Leskly
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