
 

 

Philips Cinema 21:9
LED TV

147 ซม. (58")
Full HD 1080p
ทีวีดิจิตอล

58PFL9955H
ใหทุกค่ําคืนเปนคืนสําคัญ

ดวยรูปแบบภาพยนตร 21:9 และ Ambilight
ดื่มด่ําไปกับภาพยนตรดวยประสบการณที่ผูสรางตองการใหคุณไดสัมผัสบน Philips 58PFL9955 
LED TV ทีวีจอกวางพิเศษท่ีมี Perfect Pixel HD และ LED Pro ท่ีลงตัวพอดีกับรูปแบบภาพยนตร 
21:9 และเพ่ิมความมีชีวิตชีวาดวยพลังของ Ambilight และ 3D

สัมผัสประสบการณในโรงภาพยนตรที่แทจริง
• อัตราการจัดมุมมองภาพยนตร 21:9 ทําใหไมมีแถบสีดำที่ดานบนและลาง
• Ambilight Spectra 3 เพิ่มความเราใจใหกับประสบการณการรับชม
• ทีวี Full HD 3D เพื่อดื่มด่ําไปกับประสบการณการรับชมภาพยนตร 3D
• Multi-view เพื่อใหคุณสามารถอัพเดตเหตุการณตางๆ ได ในขณะดูทีวี
อินเตอรเน็ตทีวีติดตั้งในตัว
• Philips Net TV มี Wi-Fi สําหรับบริการออนไลนยอดนิยมบนทีวีของคุณ
• รานวิดีโอออนไลนระดับพรีเมี่ยมและรายการทีว ีที่คุณตองการ
• Wi-Fi MediaConnect สําหรับแสดงภาพในไฟลสื่อบนหนาจอทีวี
ภาพทีวีที่ไดรับรางวัล
• Full HD ดวย Perfect Pixel HD Engine เพื่อความใสที่เหนือกวา
• LED Pro สําหรับภาพความเขมสูงสุดและสีสันที่สดใส
• Bright Pro ใหภาพสวางสดใสเหมือนจริง
• 400Hz Clear LCD, 0.5 มิลลิวินาที ใหภาพเคลื่อนไหวคมชัดเปนพิเศษ
• Perfect Natural Motion 

ใหภาพเคลื่อนไหวที่นุมนวลเปนพิเศษสําหรับภาพยนตรความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ



 อัตราการจัดมุมมองภาพยนตร 21:9

ทีวีสวนใหญจะมีอัตราการจัดมุมมองอยูที่ 16:9 
(หรือ 1.78:1) และมีรายละเอียดของภาพแบบ 
1080p Full HD 
ซึ่งภาพยนตรฮอลลีวูดสวนใหญจะถูกบันทึกภาพ
ในอัตราการจัดมุมมองที่ 2.39:1 ดวยทีวี Philips 
Cinema 21:9 
ใหมระบบนี้จะทําใหคุณรับชมภาพยนตรในรูปแ
บบตนฉบับอัตราการจัดมุมมองที่ 21:9 (2.39:1) 
ซึ่งผูกํากับภาพยนตรใช 
ดังนั้นไมวาจะเปนภาพยนตรเรื่องไหน 
คุณก็สามารถรับชมโดยไมมีแถบดําบนจอมารบ
กวนคุณอีกตอไป

Multi-window บนทีวี

Multi-view 
เพื่อใหคุณสามารถอัพเดตเหตุการณตางๆ 
ไดในขณะดูทีวี ดูบริการออนไลน เชน Net TV 
ควบคูไปกับทีวีดวยการวางผังที่ชัดเจนบนหนาจ
อทีวี หนาตาง Net TV สามารถเปดเคียงคูกับทีวี 
หรือเปดทีวีรวมกับอุปกรณวิดีโออื่น 
หนาจอขนาดเล็กสามารถสับเปลี่ยนไปมากับรา
ยการหลักของคุณไดงายสะดวกในการควบคุม

Ambilight Spectra 3

เพิ่มมิติใหมใหประสบการณมุมมองของคุณดวย 
Ambilight Spectra 3 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Philips 
ชวยขยายจอภาพใหใหญขึ้นดวยแสงสวางจากด
านหลังของจอที่สาดกระทบผนังรอบขาง 
Ambilight 
จะปรับสีและความสวางของแสงรอบๆ ทีวีทั้ง 3 
ดานใหเหมาะสมกับภาพที่ปรากฏบนหนาจอ 
เพื่อสรางสุดยอดประสบการณในการรับชม 
ฟงกชันใหมที่ปรับสีไดตามผนัง (Wall Adaptive) 
ปรับสีของแสงใหตรงกับภาพเสมอ 
ไมวาผนังของคุณจะเปนสีอะไร 
คุณจะไดภาพขนาดใหญกวาเดิมดวย Ambilight

Perfect Pixel HD Engine
สัมผัสกับประสบการณความคมชัดและความใส
อยางหาที่เปรียบไมไดดวย Perfect Pixel HD 
Engine 
แตละพิกเซลของภาพที่ไดรับจะถูกปรับใหเหมา
ะกับพิกเซลแวดลอมมากขึ้น 
ใหภาพที่มีความเปนธรรมชาติมากขึ้น 
ภาพที่ไดรับเปนการผสมผสานอยางลงตัวระหวา
งความคมชัด ดูเปนธรรมชาติ 
สีสันคมชัดสดใสและการเคลื่อนไหวเรียบเนียนเ
ปนธรรมชาติไมวาคุณกําลังชมภาพประเภทใด 
ภาพที่คมชัดสมจริงเปนผลจากความสามารถในก
ารตรวจจับสัญญาณรบกวนและลดความผิดเพี้ย
นจากแหลงสัญญาณตางๆ 
จากมัลติมีเดียและโทรทัศนมาตรฐาน หนาจอ 
Full HD 1920 x 1080p พิกเซล ใหภาพ 
Progressive Scan นิ่งสนิทสีสันสวางสดใส

ทีวี Full HD 3D
จมดิ่งในหวงอารมณของภาพยนตร 3D 
ในหองนั่งเลนของคุณดวยทีวีที่มีอัตราสวนของภ
าพยนตร 3D เครื่องแรกของโลก ระบบ Active 
3D 
นํานวัตกรรมลาสุดของจอแสดงผลความเร็วสูงม
าใชเพื่อใหเกิดความลึกดุจมีชีวิตและสมจริงด วย
ความละเอียด Full HD ภาพยนตร 3D 

ระดับพรีเมี่ยมที่ฉายดวย Blu-ray 
และทีวีที่ออกอากาศดวยระบบ 3D 
จะมีตัวเลือกเนื้อหาคุณภาพสูงหลากหลายยิ่งขึ้น 
ทีวีของคุณพรอมใหคุณไดสัมผัสประสบการณ 
3D Full HD เพียงซื้อแวนตา 3D เทานั้น (ชุด 
Extension PTA03)

LED Pro

เพลิดเพลินกับภาพที่นาตื่นตาตื่นใจและใชพลัง
งานนอยลง 50% ดวยจอ Philips LED Pro 
ที่ไดรับรางวัล ดวย LED 
นับพันที่ไดรับการเลือกเฟนใหนํามาใชงานเปน
แสงพื้นหลังสําหรับจอภาพจึงใหแสงเจิดจาในบริ
เวณภาพที่สวาง 
และลดความสวางใหต่ําสุดในบริเวณที่มีความเ
ขมซ่ึงเปนการประหยัดพลังงาน 
พรอมการผสานพลังกับ Perfect Pixel HD 
Engine อันทรงประสิทธิภาพ 
คุณจึงไดรับชมภาพตื่นตาตื่นใจที่มีความเปรียบ
ตาง ความคมชัด และสีสันสดใสสูงสุด ดวย LED 
Pro 
ทําใหสีดําเปนสีดําชัดเจนและสีขาวเปนสีขาวส
วางใส

Bright Pro

สัมผัสประสบการณความตื่นเตนในการรับชมภา
พที่สวางสดใสเหมือนจริงและคมชัดเจิดจาดวย 
Bright Pro ซ่ึงมีใน LED Pro ที่ไดรับรางวัลของ 
Philips 
จึงใหความสวางเปนพิเศษในสวนที่เปนภาพแล
ะยังคงรักษาความเขมในสวนที่มืด 
ทําใหมีความสวางที่เหนือกวาและการประมวลผ
ลแบบอัจฉริยะขั้นสูงชวยประหยัดพลังงานไดถึง 
50%
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ไฮไลต
LED TV
147 ซม. (58") Full HD 1080p, ทีวีดิจิตอล



• LNB: 1 ถึง 4 LNB ที่รองรับ, การเลือกชวงความถ่ี 22 ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก, Incredible Surround, 
Ambilight
• คุณสมบัติ Ambilight: Ambilight Spectra 3, โหมดแสง 

Lounge ขณะสแตนดบาย, สวิตชปด 'Sunset', 
ปรับสีใหเขากับผนัง (Wall colour adaptive)

• Ambilight Version: 3 ดาน
• ระบบแสง Ambilight: LED สีหลากหลาย
• ฟงกชันลดแสง: ดวยตนเองและเซนเซอรตรวจจับแสง
ภาพ/การแสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 2.39:1, 21:9
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 58 นิ้ว
• ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 147 ซม.
• สีเคร่ือง: Black Brushed aluminium
• จอแสดงผล: LCD Full HD, แสงพื้นหลัง LED 

แบบเซกเมนตแบบ 2D
• 3D: ทีวี* 3D
• ความละเอียดจอ: 2560x1080p
• ความสวาง: 500 cd/m²
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Perfect Pixel HD 

Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, 
Perfect Colors, หนาจอ Wide Color Gamut, 
การควบคุมแบบแอกทีฟ + เซนเซอรวัดแสง, 
การลดเสียงรบกวนแบบ 2D/3D, 400Hz Clear LCD*, 
การสแกนแสงพื้นหลัง, การลดแสงพื้นหลังของ LED 
จากภายใน, แสงพื้นหลัง LED แบบเซกเมนต, Bright 
Pro, LED Pro, ความละเอียดขั้นสูง (Super 
Resolution)

• Dynamic screen contrast: 10.000.000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 0.5 (เทียบเทา BEW) ms
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
• อัตราความสวางสูงสุด: 65 %
• การเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ: 

จอภาพเคลือบปองกันการสะทอนแสง
• การประมวลผลสี: 2250 ลานลานสี RGB 17 บิต
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: สูงถึง 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75), 75 โอหม F-type
• คล่ืนที่เครื่องรับวิทยุรับได: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• Digital TV: เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน DVB *, 

DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 
HD, MHEG, สนับสนุน DVB-S HD+ (Astra)

• การเลนวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
• อินเตอรแอคทีฟทีวี: MHP

kHz, LNB current 300 mA max, การเลือกใหถูกตอง 
14/18V, โหมด Tone burst

• สนับสนุนตัวถอดรหัส Reed-Solomon: 
สอดคลองกับมาตรฐาน EN 300 421

• คาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับดาวเทียม: Astra (19.2 °E), 
Astra (23.5 °E), Astra (28.2 °E), Hotbird (13.0 °E), 
TürkSat (42.0 °E)

• ชวงความถ่ีอินพุต: 950 ถึง 2150 MHz
• การจัดอันดับสัญลักษณ: 2 ถึง 45 Msymbols (SCPC & 

MCPC)
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: รองรับการบีบอัดขอมูล:, H264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/
VC1, รูปแบบ: AVI, MKV

• รูปแบบการเลนเพลง: MP3, WMA (v2 สูงถึง v9.2), 
AAC

• รูปแบบการแสดงภาพ: JPEG
• Net TV: พรอมดวย
สะดวกสบาย
• งายตอการติดตั้ง: วิซารดการติดตั้งแชนเนล, 

วิซารดการติดตั้งเครือขาย, วิซารดชวยเหลือการตั้งคา, 
วิซารดการเชื่อมตออุปกรณ, ตรวจจับอุปกรณ Philips 
อัตโนมัติ, แทนวางทีวีแบบ 2-in-1

• ใชงานงาย: คูมือผูใชบนหนาจอ, 
ปุมควบคุมแบบสัมผัส, การเลือกรายการที่ชื่นชอบ, 
ระยะชอง Mozaïc, 
ควบคุมการทํางานดวยปุมเพียงปุมเดียว, 
ควบคุมการทํางานดวยปุม Home, 
จอแสดงผลหนาตางคู Multiview

• การปรับรูปแบบหนาจอ: Autofill (ไมมีแถบสีดํา), 
Autozoom (รูปแบบเดิม), (ไดแก 4:3, 14:9, 21:9), 
ซูมไดมากขึ้น, ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกวาง, 
ไมปรับสัดสวน (1080p dot by dot), Cinema 21:9, 
Cinema 21:9 ยายบทบรรยาย

• มัลติมีเดีย: เบราเซอรส่ือ DLNA, บริการ Net TV, 
เบราเซอรส่ือ USB, Wi-Fi MediaConnect*

• ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส: ตอนนี้ + ถัดไป EPG, 
ตารางรายการแบบอิเล็กทรอนิกส* 8 วัน

• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1200 หนา
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

วิซารดอัพเกรดเฟรมแวรอัตโนมัติ, 
อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได, 
อัพเกรดเฟรมแวรออนไลน

เสียง
• กําลังขับ (RMS): 30 วัตต, Invisible Sound
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Clear Sound
• ประเภทลําโพง: ทวีตเตอรโดม 2 อัน, วูฟเฟอร 2 อัน
การเชื่อมตอ
• คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC), 

การสลับ Instaport fast HDMI
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, EasyLink, 

Pixel Plus Link (Philips), 
รีโมทคอนโทรลทํางานผานส่ิงกีดขวางได, 
การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนดบายระบบ

• การเชื่อมตอดานหนา/ดานขาง: 2x USB, Common 
Interface Slot (CI-CI+), การด SD (รานวิดีโอ)

• Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS เขา, RGB
• HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
• HDMI 2: HDMI v1.3
• การเชื่อมตออื่นๆ: ชองสัญญาณออกของหูฟง, S/PDIF 

out (coaxial), WiFi 802.11b/g/n-spec ในตัว, 
Ethernet-LAN RJ-45

• HDMI 3: HDMI v1.3
• ลิงกการเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอร: รับรองดวย 

DLNA 1.5
• Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
• อินเตอรเฟซเสาอากาศดาวเทียม: DiSEq 1.0
• ขอมูลสรุป: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x 

อีเธอรเน็ต, Wi-Fi ในตัว
• VGA-in: อินพุต PC, D-sub 15
• HDMI ดานขาง: HDMI v1.3
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: &lt;0.15 W
• การส้ินเปลืองพลังงาน (ทั่วไป): 147 วัตต
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: กินไฟ 0 

วัตตเมื่อปดสวิตช, เซนเซอรตรวจจับแสง, โหมด 
ECO, ปดภาพ (สําหรับฟงวิทยุ), ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ, 
เมนูการตั้งคา Eco

• การประหยัดพลังงานในโหมดปด (off): &lt; 0.01
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 214.62 kW h
• สารตะก่ัว: ใช*
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมตางๆ: ชุด Extention 3D TV (PTA03)
ขนาด
• ความกวางของเครื่อง: 1459 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 668 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 71 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 26 กก.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 735 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 260 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 29 กก.
• ความกวางของขาตั้ง: 500 มม.
• ติดผนังได: 400x300 มม. สามารถปรับได
•
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รายละเอียดเฉพาะ
LED TV
147 ซม. (58") Full HD 1080p, ทีวีดิจิตอล

* จอ 400Hz Clear LCD 400 ซีนตอวินาทีดวยการผสานเทคโนโลยีขั นสูง 
200Hz และการสแกนแสงพ้ืนหลังท่ี 50% Dutycycle

* 8 วัน EPG, มีบริการในบางประเทศ
* Net TV: Visit www.philips.com/smarttv 

เพ่ือคนหาบริการท่ีมีในประเทศของคุณ
* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สําหรับการแพรภาพ 'ท่ีสามารถใหบริการฟรี' 

อาจไมรองรับผูใหบริการ DVB เฉพาะ 
สามารถดูขอมูลลาสุดไดในสวนคําถามท่ีพบบอยของเว็บไซตฝายสนับ
สนุนของ Philips สําหรับผูใหบริการบางรายตองมี Conditional Access 
และการสมัครเปนสมาชิก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

* Wi-Fi Media connect: การเลนวิดีโออาจไดรับผลกระทบจากความเร็ว 
PC และแบนดวิดธ Wi-Fi ของคุณ 
สําหรับความตองการขั้นตํ่าของระบบและระบบท่ีแนะนําโปรดดูท่ี 
www.philips.com/wifimediaconnect 
แสดงเน้ือหาชาเล็กนอยประมาณสองสามวินาที 
และอาจมีความแตกตางของภาพและเสียงเล็กนอย

* ทีวี 3D ตองมี Accessory PTA03 (แวนตาแบบ Active shutter) 
อุปกรณแหลงสัญญาณท่ีใช 3D ได และสื่อขอมูล 3D

* การประหยัดพลังงานในโหมดเปด (on) ปกติไดมาตรฐาน IEC62087 Ed 
2

* การใชพลังงานตอปเปนกิโลวัตต (kWh) 
อางอิงตามการใชพลังงานของทีวีที่เปดใชงาน 4 ช่ัวโมงตอวันเปนเวลา 
365 วัน การใชพลังงานท่ีแทจริงขึ้นอยูกับการใชงานทีวี

* ทีวีรุนน้ีมีสารตะก่ัวเฉพาะบางสวน 
หรือในสวนประกอบบางสวนซึ่งไมมีเทคโนโลยีอื นท่ีสามารถทดแทนไ
ดตามขอยกเวนภายใต RoHS Directive

http://www.philips.com

