
 

 

Philips 8000 series
Smart LED TV

140 ซม. (55")
3D Max
DVB T/C/S2

55PFL8007K
รวมเปนสวนหนึ่งของความบันเทิง!

เพลิดเพลินกับ HD 3D และ Smart TV ท่ีมี Ambilight
สัมผัสประสบการณในโลกแหงเน้ือหาดวย Philips 3D Smart LED TV รุน 55PFL8007 
เพลิดเพลินกับความเปนไปไดท่ีไรขอบเขตของ Smart TV Premium, Skype™ 
บนทีวีดวยกลองโทรทัศนและรีโมทคอนโทรลท่ีไม เหมือนใครพรอมแปนพิมพและตัวช้ีท่ีติดต้ังในตัว*

เพลิดเพลินกับโลกแหงเนื้อหาดวย Smart TV Premium
• ระบบ W-iFi ภายในตัวเพื่อใชงาน Smart TV แบบไรสาย
• แอปพลิเคชันออนไลนมากมาย วิดีโอใหเชา และ Catch-up TV
• ควบคุมทีวีดวยสมารทโฟน แท็บเล็ต หรือแปนพิมพ
• คนหา ตั้งเวลา บันทึก* และหยุดทีวีชั่วคราว
• ดูทีวีที่บานจากที่ใดก็ไดที่คุณตองการดวย Wi-Fi smart screen*
• โทรสายสนทนาและสนทนาทางวิดีโอดวย Skype™ บนทีวีของคุณ
ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
• Ambilight Spectra XL Ambilight ระบบใหมเพื่อความดื่มด่ําที่มากขึ้น
• 3D Max Clarity 700 สําหรับประสบการณ Full HD 3D อันนาทึ่ง
• เพลิดเพลินกับเนื้อหา 2D ใดๆ ในรูปแบบ 3D อันไรที่ติเพียงแคกดปุม
• การปรับความลึก 3D โดยเฉพาะเพื่อชมภาพ 3D ตามแบบที ใจคุณตองการ
• โหมดการเลนเกมแบบเต็มจอทั้งสองผูเลนโดยเฉพาะสําหรับเกม 2D ของคุณ
• ทีวี Full HD และ Perfect Pixel HD Engine เพื่อความชัดเจนที่เหนือชั น
• 800Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเปนพิเศษของภาพเคลื่อนไหว



 ระบบ Wi-Fi ภายในตัว

ดวยระบบ Wi-Fi ภายในตัวในทีวีจาก Philips 
คุณสามารถเขาถึงโลกแหงขอมูลแบบไรสายได
โดย Smart TV ที่บาน

App Net TV ออนไลน

เชาภาพยนตรจากทีวีของคุณไดโดยตรงจากราน
วิดีโอออนไลน, 
รับชมรายการทีวียอนหลังไดจากชองโปรดของคุ
ณ 
และสนุกไปกับตัวเลือกที่หลากหลายของแอปพ
ลิเคชันออนไลนดวย Net TV นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเบราซอินเตอรเน็ตแบบเปดไดอี
กดวย

ควบคุมไดเสมอ

ควบคุมทีวีของคุณไดงายที่สุดและสะดวกที่สุด 
เพียงเชื่อมตอกับแปนพิมพไรสายหรือใชสมาร ท

โฟนหรือแท็บเล็ตของคุณในการควบคุม Smart 
TV

โปรแกรม

บันทึกการถายทอดสดทีวีดิจิตอลบน USB 
ที่เชื่อมตอกับทีวี Philips 
หรือหยุดเนื้อหาชั่วคราวไดทุกเวลาเมื่อคุณตองก
ารพักและชมตอทุกเมื่อที่ตองการ 
ใชคูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อคนหารายก
ารโปรดและตั้งเวลาการบันทึกที่คุณตองการได
อยางงายดาย 
ถึงตอนนี้คุณก็สามารถตั้งโปรแกรมการดูทีวีไดต
ามรูปแบบการใชชีวิตของคุณ

Wi-Fi smart screen

ดวย Wi-Fi smart screen* 
คุณจึงไมตองผูกติดอยูกับโซฟาอีกตอไป 
แตสามารถเลือกชมเนื้อหาทีวีถายทอดสดแบบดิ
จิตอลอยางอิสระที่บานจากที่ใดก็ไดที่คุณตองกา
ร เพียงดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Philips 
MyRemote 
และบรรจุรายการจากทีวีของคุณลงบน iPad 
และรับชมตอไป 
นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพถาย วิดีโอ 
หรือเพลงจากอุปกรณอัจฉริยะบนหนาจอขนาดใ
หญไดอีกดวย 

นับเปนอิสรภาพที่แทจริงสําหรับประสบการณก
ารรับชมของคุณ

Skype™ บนทีวีของคุณ

เพิ่มมิติใหมใหการโทรและการแบงปนประสบก
ารณกับบุคคลที่สําคัญสําหรับคุณ 
ไมวาพวกเขาจะอยูที่ใด ดวย Skype™ บนทีวี 
โทรสายสนทนาและสนทนาทางวิดีโอไดจากหอ
งนั่งเลน เพียงเสียบกลองทีวีจาก Philips 
(PTA317/00) ที่ใหมาเขากับทีวีของคุณ 
และสนุกกับคุณภาพวิดีโอและเสียงที่ยอดเยี่ยม
ไดบนโซฟาแสนสบาย

Ambilight Spectra XL

ขยายมุมมองของคุณดวย Ambilight Spectra XL 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Philips 
ที่ชวยขยายจอภาพใหใหญขึ้นกวาที่เคยดวยการ
ฉายแสงสวางจากดานหลังของทีวีลงบนผนังรอบ
ขาง Ambilight 
จะปรับสีและความสวางของแสงใหตรงกับภาพใ
นทีวี 
ตองขอบคุณฟงกชันใหมที่ปรับสีไดตามผนัง 
(Wall Adaptive) 
ที่ทําใหสีของแสงมีความสมบูรณแบบ 
ไมวาผนังของคุณจะมีสีใด
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ไฮไลต
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• รูปแบบการแสดงภาพ: JPEG + Audio L/R in, ชองสัญญาณออกของหูฟง, Service 
Ambilight
• คุณสมบัติ Ambilight: ปรับสีใหเขากับผนัง (Wall 

colour adaptive), โหมดแสง Lounge
• Ambilight Version: 3 ดาน, Ambilight Spectra XL
ภาพ/การแสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 55 นิ้ว
• ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 140 ซม.
• จอแสดงผล: LED Full HD
• 3D: 3D Max Clarity 700, 

การเลนเกมแบบเต็มจอทั้งสองผูเลน*, 
การปรับความลึก 3D, การเปลี่ยน 2D เปน 3D

• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• ความสวาง: 450 cd/m²
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Perfect Pixel HD 

Engine, การปรับแตงภาพ ISF, 800 Hz Perfect 
Motion Rate, Micro Dimming

• Dynamic screen contrast: 500.000:1
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T 
MPEG4*, สนับสนุน DVB-S HD+ (Astra)

• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• LNB: 1 ถึง 4 LNB ที่รองรับ, DiSEq 1.0
แอปพลิเคชัน Smart TV
• การควบคุม: แอปพลิเคชัน MyRemote (iOS & 

Android), รองรับแปนพิมพและเมาส USB
• Net TV: Catch-up TV, Online Video store, 

เบราเซอรอินเตอรเน็ตแบบเปด, 
แอปพลิเคชันออนไลน

• SimplyShare: เบราเซอรสื่อ DLNA, เบราเซอรสื่อ 
USB, WiFi Smart Screen

• โปรแกรม: Pause TV, การบันทึก USB
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

• รูปแบบการเลนเพลง: AAC, MP3, WMA (v2 สูงถึง 
v9.2)

สะดวกสบาย
• งายตอการติดตั้ง: ตรวจจับอุปกรณ Philips อัตโนมัต ิ, 

วิซารดการเช่ือมตออุปกรณ, 
วิซารดการติดตั้งเครือขาย, 
วิซารดชวยเหลือการตั้งคา, แทนวางทีวีแบบ 2-in-1

• ใชงานงาย: ควบคุมการทํางานดวยปุม Home, 
คูมือผูใชบนหนาจอ

• ลิงกการเช่ือมตอกับเครือขายคอมพิวเตอร: 
SimplyShare

• การปรับรูปแบบหนาจอ: Autofill, 
ขยายภาพอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 16:9, 
ซูมไดมากขึ้น, ไมปรับสัดสวน, จอกวาง

• รีโมทคอนโทรล: แปนพิมพขอความแบบเต็ม, 
เคอรเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว*

• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ
• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1200 หนา
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

วิซารดอัพเกรดเฟรมแวรอัตโนมัติ, 
อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได, 
อัพเกรดเฟรมแวรออนไลน

CPU
• ประเภทตัวประมวลผล :: Dual-Core
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 40W (2 x 20W) @30%THD
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, 

Clear Sound, Incredible Surround
• ประเภทลําโพง: ตัวเครื่องตั้งพื้นแบบ Soundstage
การเชื่อมตอ
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 5
• คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel 

(ARC)
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1 (อะแดปเตอร)
• EasyLink (HDMI-CEC): 

รีโมทคอนโทรลทํางานผานสิ่งกีดขวางได, 
การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนดบายระบบ, 
เพิ่มพลักและเพลยในหนาจอหลัก, 
การยายบทบรรยายอัตโนมัติ (Philips), Pixel Plus Link 
(Philips), เลนดวยปุมเดียว

• จํานวน Scart (RGB/CVBS): 1 (อะแดปเตอร)
• จํานวนชอง USB: 3
• การเช่ือมตอแบบไรสาย: WiFi Certified
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, 

เสาอากาศประเภท F, Common Interface Plus 
(CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล (ออปติคัล), PC-in VGA 
connector
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: &lt;0.1 W
• ระดับ Energy Label: A+
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 87 วัตต
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปดอัตโนมัต ิ, 

โหมด ECO, เซนเซอรตรวจจับแสง, ปดภาพ 
(สําหรับฟงวิทยุ)

• การประหยัดพลังงานในโหมดปด (off): &lt; 0.01
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 121 kW h
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, 

แวนตา 3D 2 อัน, แทนวางแบบหมุนได, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, กลอง Skype PTA317

• อุปกรณเสริมตางๆ: แวน 3D PTA517, แวน 3D 
PTA516, แวน 3D PTA507

ขนาด
• ความกวางของเครื่อง: 1235 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 706 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 29.8 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 19.5 กก.
• ความกวางของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 1235 มม.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 772 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 241 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 24 กก.
• ความกวางของขาตั้ง: 585 มม.
• ติดผนังได: 400 x 400 มม.
•

วันที่ออก 2023-07-12
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* ฟงกชันการช้ีตําแหนงพรอมใชงานผานอัพเดตซอฟตแวรในฤดูใบไมร
วง 2012

* Net TV: Visit www.philips.com/smarttv 
เพ่ือคนหาบริการท่ีมีในประเทศของคุณ

* Wi-Fi smart screen พรอมใชผานอัพเดตซอฟตแวรในฤดูใบไมรวง 
2012

* ผูปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกําลังรับชม 3D 
และตรวจดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ ตามท่ีไดอธิบายไวดานบน 
ไมแนะนําใหเด็กอายุตํ่ากวา 6 ขวบรับชม 3D 
เนื่องจากสภาพรางกายยังไมพรอม

* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สําหรับการแพรภาพ 'ท่ีสามารถใหบริการฟรี' 
อาจไมรองรับผูใหบริการ DVB เฉพาะ 
สามารถดูขอมูลลาสุดไดในสวนคําถามท่ีพบบอยของเว็บไซตฝายสนับ
สนุนของ Philips สําหรับผูใหบริการบางรายตองมี Conditional Access 
และการสมัครเปนสมาชิก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

* การใชพลังงานตอปเปนกิโลวัตต (kWh) 
อางอิงตามการใชพลังงานของทีวีที่เปดใชงาน 4 ช่ัวโมงตอวันเปนเวลา 
365 วัน การใชพลังงานท่ีแทจริงขึ้นอยูกับการใชงานทีวี

* การประหยัดพลังงานในโหมดเปด (on) ปกติไดมาตรฐาน IEC62087 Ed 
2

* การบันทึก USB สําหรับชองดิจิตอลเทานั้น 
(อาจมีการใชขอจํากัดประเทศและชอง) 
ทั้งนี้ไมใชการถายทอดแบบอะนาล็อกหรืออินพุตภายนอก 
อาจมีการจํากัดการบันทึกโดยการปองกันการคัดลอกการถายทอด 
(CI+)

* อุปกรณเหมาะสําหรับภาคพ้ืนดินฮังการี 
การรับสัญญาณถายทอดโทรทัศนดิจิตอลท่ีมีการเขาถึงแบบเปด

http://www.philips.com

