Tehosta katseluelamystasi
Pixel Plus 2 HD -tekniikka

Kaikki mitd tarvitset tdydelliseen katselueldmykseen! Philips Cineos -taulu-TV, Pixel Plus 2
HD, Ambilight 2 ja uusin LCD-tekniikka. DMR (Digital Media Reader) -lukija USB:n kautta
tuo kaiken multimediasisallon kayttoosi.

Loistava ddnentoisto
* Virtual Dolby Digital todenmukaisiin kuunteluelamyksiin

Tdydellinen katselukokemus

* HD LCD WXGA -ndyttd, tarkkuus 1366 x 768p

* HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin nayttaimiseen

* Pixel Plus 2 HD tuo enemman yksityiskohtia, syvyytta ja teravyytta
* Dynaaminen kontrastisdato syventaa mustan savyja

* Kaksikanavainen aktiivinen Ambilight parantaa katselukokemusta

Erittdin suorituskykyinen
* HDMI-tulo: digitaalinen teravapiirtoliitanta yhdelld kaapelilla

Tdydellinen kuvanlaatu digitaalisiin valokuviin
» USB-liitannan avulla multimediatoiston aloittaminen on helppoa ja nopeaa

Philips Cineos
laajakuvataulutelevisio

81 cm (32")

LCD
HD Ready

32PF9541




laajakuvataulutelevisio
81 cm (32") LCD, HD Ready

Kohokohdat

LCD WXGA -ndyttd, 1 366 x 768

Tassa WXGA HD-laajakuvandytossa on
huippuluokan LCD-nayttotekniikka, joka
tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution.
Progressive Scan -toiminto tuottaa teravan ja
hairiottdman kuvan, jossa on optimaalinen
kirkkaus ja loistavat varit. Elava ja tarkka kuva
takaa taydellisen katselunautinnon.

HD Ready

Nauti aidon teravapiirtotelevisiokuvan
poikkeuksellisen hyvasta kuvanlaadusta ja ole
taysin valmistautunut HD-lahteiden, kuten
HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen
katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, etta
kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -
toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja
kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n
asettamien standardien mukainen
teravapiirtonaytto, jossa yhdistyvit
teravapiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja
tarkka resoluutio. Siind on yleissovitin seka
analogiselle YPbPr-liitannalle etta HDCP:ta
tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-
digitaaliliitannalle. Nayttotarkkuus on

720 pikselia ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n
taajuudella.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD tarjoaa ainutlaatuisen kuvan,
jossa yhdistyvat aarimmainen tarkkuus,

luonnolliset yksityiskohdat, suurempi syvyys,
elavit varit ja pehmea ja luonnollinen liike, olipa
lahteena tavallinen TV, teravapiirtotelevisio tai
multimedialaite. Kukin sisdantulevan kuvan
pikseli vahvistetaan vastaamaan paremmin
ymparoivid pikseleitd, mista seuraa
luonnollisempi kuva. Pixel Plus 2 HD myos
havaitsee ja vahentaa pakatun
multimediasisallon hairioita, mika takaa selkean
ja veitsenteravan kuvan. Digitaalinen
kohinanvaimennus varmistaa, etta kuva on
tdysin pehmed, mutta samalla veitsenterava.

Dynaaminen kontrastisddto

Haluatko littean LCD-ndyton, jossa on terdva
kontrasti, elavat kuvat ja laaja katselukulma?
Philipsin dynaamisessa kontrastisdadossa
kdytetdan videoprosessointia ja ainutlaatuista
himmennettavai taustavalotekniikkaa, joiden
ansiosta tummatkin varisavyt nakyvat tarkkoina
yksityiskohtia myoten. Himmennettava
taustavalo tehostaa kontrastin jopa
viisinkertaiseksi* ja parantaa samalla
katselukulmaa. Se tuottaa kirkkaan ja
todenmukaisen kuvan, jossa on eloisat varit (*
kerroin 2-5 kuvaruudun tyypin ja kuvan sisallon
mukaan).

Kaksikanavainen Ambilight

Ambilight parantaa koko katselukokemusta
merkittavasti tuottamalla nayttokuvan vareja ja
kirkkautta tehostavaa valoa ymparistdon. Se
tekee katselukokemuksesta aivan uudenlaisen
ja auttaa sinua uppoutumaan taydellisesti
katselemaasi sisaltoon. Se luo tunnelmaa, tekee
katselusta rennompaa ja auttaa katsojaa
erottamaan kuvan yksityiskohdat, kontrastit ja
varit tarkemmin. Ambilight maarittaa
taustavalon varit automaattisesti ja itsenaisesti
vastaamaan naytolla vaihtuvia vareja.
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Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital -tekniikka tuottaa
huippuluokan Surround-ainitehosteita.
Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman
ilman lisatakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua
tdysin television maailmaan.

USB-multimedialiitinta

USB-liitannan avulla voi toistaa useimpien USB-
muistitikkujen ja digitaalikameroiden (USB 1.1 -
muistilaite) jpg-, mp3- ja alb-
multimediatiedostoja (USB 1.1 -muistilaite).
Saat valokuvat tai musiikkitiedostot kayttoosi
liittamalla USB-laitteen television kyljessa
olevaan korttipaikkaan. Valokuvien katselu ja
musiikin kuuntelu on nyt todella vaivatonta.

HDMI-tuloliitanta

HDMI muodostaa pakkaamattoman
digitaalisen RGB-yhteyden kuvaldhteen ja
kuvaruudun valille. Koska signaalia ei enaa
tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu
sailyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin
ansiosta kuvassa ei nay hairioitd, ja se nayttaa
entista selkeammalta. HDMI ottaa kayttoon
suurimman mahdollisen lahtotarkkuuden
vaihtamalla tarvittavia tietoja lahdelaitteen
kanssa. HDMI-tulo on taysin yhteensopiva
DVI-lahteiden kanssa ja sisaltaa myos
digitaalisen danen tuen. HDMI kayttaa HDCP-
kopiointisuojausta.
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Tekniset tiedot

Ambilight

* Ambilight-ominaisuudet: Kaksikanavainen
Ambilight, Automaattinen kuvanparannus, Tehokas
virtaa saastava lamppu

* Variasetukset: Monivarinen

* Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori

Kuva/ndytto

 Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 80 cm

* Rungon viri: Musta

* Néyton resoluutio: 1 366 x 768

* Kirkkaus: 550 cd/m?

* Kuvanparannus: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural
Motion, Dynaaminen kontrastisadto, 3:2/2:2-
liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control ja
valosensori, Active Control, Viivojen
sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -
toiminto, Widescreen Plus

 Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-
TFT)

* Dynaaminen ndyton kontrastisuhde: 6000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 6 ms

* Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

* Néytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

* Videoformaatit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2
Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x
720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

 Antenniliitinta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Multimediasovellukset

« Digitaalinen sisallonhallinta: Digital Media Reader

* Multimedialiitannat: USB (sopii videosiirtoon)

* Toistoformaatit: MP3, Kuvaesitystiedostot (.alb),
JPEG-stillkuvat, MPEG2

Kayttomukavuus

« Katselunesto: Lapsilukko
* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,

Rear connectors

ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Digitaalinen
PLL-viritys, Plug & Play

* Helppokayttdinen: 4 suosikkiohjelmien luetteloa,
Autom. ddnenvoimakkuussaito (AVL),
Esiasetuksissa Delta-aanenvoimakkuus, Graafinen
kayttoliittyma, Nayttovalikot, Ohjelmaluettelo,
Sivupainike

* Kello: Smart-kello

* Nayttoformaatin sdito: 4:3, 6 laajakuvatilaa,
Automaattinen saito, 14:9-elokuvalaajennus, 16:9-
elokuvalaajennus, Tekstityksen ja otsikon vaihto,
Super Zoom, Laajakuva
Videonauhuri, Monitoiminen

* Kaukosaitimen tyyppi: RC4401

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun
naytto

* Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto,
Ohjelmatietopalkki

Aini

* Lihtoteho (RMS): 2 x 8 W

+ Ainentoistojirjestelmi: Virtual Dolby Digital

* Aidnenparannus: DSP (Digital Signal Processing),
Dynamic Bass Enhancement -korostus, Graafinen
taajuuskorjain

Kaiuttimet

* Sisdiset kaiuttimet: 4

* Kaiutintyypit: Sisdiset bassokaiuttimet (wOOXx),
Diskanttikalotti

Liitannat

* Etu- ja sivuliitannat: Aanitulo v/o, CVBS-tulo,
Kuulokeldhtd, S-video-tulo, USB

* Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lihtd, RGB

* Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lihtd, RGB, S-
video-tulo

* Muut liitinnat: Analoginen aanilahto (v/o), S/PDIF-
tulo (koaksiaali), S/PDIF-lahto (koaksiaali)

* Ext 3: YPbPr

* Ext 4: HDMI

* Ext 5: HDMI

Virta
* Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
* Ympariston lampotila: 540 °C
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* Virrankulutus: 128 W
* Virrankulutus valmiustilassa: 0,9

Lisatarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Poytajalusta,
Antennijohto

« Lisdtarvikkeet: Teline

Mitat

* Laitteen leveys: 875 mm

* Laitteen korkeus: 610 mm

* Laitteen syvyys: 107 mm

* Laitteen paino: 22 kg

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 662 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 230 mm
* Laatikon leveys: 935 mm

* Laatikon korkeus: 902 mm

* Laatikon syvyys: 234 mm

* Paino pakattuna: 35 kg
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