Philips 9000 series
Smart LED-TV

152 cm (60")

3D Max
DVB T2/C/S2

60PFL9607S

Palkrttua suorituskykya

Nauti Smart TV:n parhaasta kuvanlaadusta

Micro Dimming Premium takaa 60PFL9607 3D Smart -LED-TV:lle parhaan mahdollisen
kuvanlaadun ja kontrastin sekd 2D- ettd 3D-sisdlldlle. Koe Smart TV Premium ja 3D

hammastyttavalld tavallal

Palkittua suorituskykya

» Ambilight Spectra XL, uusi tehokkaampi Ambilight

* 3D Max Clarity 1000 valkkymattomaan Full HD 3D-kokemukseen

* Ainutlaatuinen kaksinpelitila kokonaisella ruudulla 2D-peleille

* Muunna 2D-sisalto virheettomain 3D-muotoon yhdella painalluksella

* Ainutlaatuisen 3D-syvyyden sdadon avulla saat 3D:std mieleisesi

* Full HD -TV ja Perfect Pixel HD Engine - verratonta selkeytta

1 200 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
* Bright Pro ja todenmukainen kirkkaus

* Micro Dimming Premium luo erinomaisen kontrastin himmentamalla LED-segmentteja

Nauti sisdllon koko kirjosta Smart TV Premium -mallin avulla
* Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan kayttoon

* Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
* Soita aani- ja videopuheluita Skypella™ televisiossa

* Katso televisiota kaikkialla kotonasi Wi-Fi Smart Screenin* avulla

PHILIPS



Smart LED-TV
152 cm (60") 3D Max, DVB T2/C/S2

Kohokohdat

Ambilight Spectra XL

Ambilight Spectra XL laajentaa
katselukokemusta. Tama patentoitu Philipsin
tekniikka laajentaa kuvaruutua entisestaan
heijastamalla kevyen valon television takana
olevalle seinille. Ambilight saitia televisiota
ymparoivan valon varin ja kirkkauden TV-
kuvan mukaan. Seinan variin mukautuva
toiminto takaa, etta valon vari on taydellinen
seinan varista riippumatta.

3D Max Clarity 1000

Ylitd 3D-tekniikan rajoja 3D Max Clarity
1000:n avulla. Aktiivisen 3D-tekniikan ja
uusimman nopean nayton avulla 3D Max
Clarity 1000 saa aikaan aidontuntuisen
syvyyden, kontrastin ja realismin, ja
vilkkymaton Full HD 3D -kuva antaa
verrattoman katselukokemuksen. Voit
muuntaa 2D-siséllonkin eloisaan ja
virheettomaan 3D-muotoon. 3D Clarity
1000:lla on erinomainen 3D-suorituskyky.

Kaksinpelid kokonaisella ruudulla

Player 1

Player 2

Philipsin Active 3D -laseilla saat televisiostasi
elamyksellisen kaksinpelin kokonaisella
naytolld. 2D-kaksinpeleissa pelaajat yleensa
nakevit pelinsd vain puolelta naytolta. 3D-
tekniikan ansiosta molemmat voivat nauttia
pelista koko ruudulta samanaikaisesti
napsauttamalla laseissa olevaan painiketta.

3D-muunto

Katso elokuvakokoelmasi eloisana ja
virheettomand 3D:ni — jopa vanhat
mustavalkoklassikot. Voit muuntaa kaiken 2D-

sisdllon reaaliajassa korkealaatuiseksi 3D-
kuvaksi yhdella painikkeen painalluksella.
Tekstitys nakyy aina samalla syvyydella eika
virheita synny kuvan perspektiivin luomisessa.

3D-syvyyden sdito

Jokainen havaitsee 3D:n eri tavalla. Siksi Philips
tarjoaa mahdollisuuden muokata 3D:n syvyyttd
mieltymysten mukaan. Ainutlaatuinen 3D-
syvyyden saadon avulla voit valita sinulle ja
toistettavalle sisillolle parhaiten sopivan
kuvasyvyyden. Myos katsomismukavuus

Loy

3D Depth Adjustment

60PFL96075/12

paranee. Nyt voit nauttia taydellisesta 3D-
kokemuksesta.

Perfect Pixel HD

Koe Perfect Pixel HD Enginen verraton
teravyys ja selkeys. Kukin kuvan pikseli
vahvistetaan vastaamaan paremmin ymparoivia
pikseleita. Kuvassa yhdistyvit lihteesta
riijppumatta aarimmainen tarkkuus, luonnolliset
yksityiskohdat, elavat varit seka pehmei ja
luonnollinen liike. Puhtaan ja veitsenteravan
kuvan takaa kaikkien sisaltolahteiden
hairiontunnistus ja -poisto. Full HD -nayton
1920 x 1080 pikselin ansiosta kuva on
vilkkymaton ja kirkas.

1 200 Hz:n Perfect Motion Rate
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Perfect Motion Rate

1200 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR)
ansiosta kuva pysyy teravana ja kirkkaana
toimintaelokuvissa. Philipsin uusi PMR-
standardi nayttaa nopeimman ruudun
virkistystaajuuden, Perfect Natural Motionin ja
yksilollisen kasittelyn tehosteyhdistelman, joka
takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Bright Pro
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Bright PRO

Koe kuvien todenmukainen kirkkaus ja
leimuava kontrasti Philipsin palkittuun LED Pro
-tekniikkaan perustuvan Bright Pron avulla. Se
tehostaa kuvien kirkkaiden osien kirkkautta ja
pitad tummat alueet tummina. Se tuottaa
verrattoman kirkkauden samalla, kun koko
kehittyneeseen prosessiin kuluu jopa puolet
vahemman energiaa.



Smart LED-TV
152 cm (60") 3D Max, DVB T2/C/S2

Tekniset tiedot

Ambilight

* Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinan variin,
Odotusvalotila

* Ambilight-versio: 3 sivulla, Ambilight Spectra XL

Kuva/ndytto

* Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 60 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 152 cm

* Néytto: LED Pro Full HD

* Néyton resoluutio: 1920 x 1080p

* 3D: 3D Max Clarity 1000, 2 pelaajan koko nayton
peli*, 3D-syvyyden siito, 2D-3D-muunto

* Kirkkaus: 450 cd/m?

* Kuvanparannus: Perfect Pixel HD Engine, ISF-
kuvakalibrointi, Wide Color Gamut -ndyttd, Micro
Dimming Premium, Bright Pro, 1 200 Hz:n Perfect
Motion Rate

* Dynaaminen ndyton kontrastisuhde: 15 000 000:1

Tuettu ndyttoresoluutio

« Tietokonetulot: enintdan 1920x1080, 60 Hz

* Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintdin
1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C
MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*,
DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, DVB-S
HD+-tuki (Astra)

* Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

* Lautasantennin taajuusmuunnin (LNB): 1—4 LNB:n
tuki, DiSEq 1.0

Smart TV -sovellukset

* Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android),
USB-nappaimisto ja -hiiri tuettu

* Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa
Internet-selain, Verkkosovellukset

« SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain,
Wi-Fi Smart Screen

* Ohjelma: TV-ohjelman pysaytystoiminto, USB-
tallennus

Multimediasovellukset

« Toistettavat videotiedostot: Siiliotiedostomuodot:
AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, WMV9/VC1

 Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA

(v2-v9.2)
* Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Kdyttomukavuus

* Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet
automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittaminen,
Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto, 2-
in-1-seinateline

* Helppokayttoinen: Kiteva Home-painike,
Kuvaruutukéyttoopas

* Nayttoformaatin saato: Automaattinen
kuvantdytto, Automaattinen zoomaus, 16:9-
elokuvalaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton,
Laajakuva
Liikeohjautuva kohdistin*

* Signaalivoimakkuuden ilmaisin

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* Piivitettdvd ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston
automaattipdivitys, Paivitettava ohjelmisto USB:n
kautta, Online-laiteohjelmapaivitys

Keskusyksikko
* Suorittimen tyyppi:: Dual-Core

Aini

* Lahtoteho (RMS): 40 W (2 x 20 W) @ 30 % THD

+ Adnenparannus: Automaattinen
aanenvoimakkuuden saato, Kirkas aani, Incredible
Surround -aani

» Kaiutintyypit: Soundstage-jalustakotelo

Liitannat

* HDMI-liitdntdjen maara: 5

* HDMIl-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return
Channel)

* Komponenttien lukumaira (YPbPr): 1
(verkkosovitin)

* EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosaitimen
infrapunaliitantd, Jarjestelman aanensdato,
Jarjestelman valmiustila, Lisaa aloitusndyttoon Plug
& play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen
siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto
yhdelld painikkeella

* Scart-liitdintojen lukumaara (RGB/CVBS): 1
(verkkosovitin)

*» USB-liitantojen lukumaara: 3

* Langaton yhteys: WiFi-sertifioitu

* Muut liitainnat: IEC75-antenni, F-tyypin antenni,

Connections
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Common Interface Plus (Cl+), Ethernet-LAN RJ-
45, Digitaalinen aanilahto (optinen), PC:n VGA- ja
aanitulot (v/o0), Kuulokeldhto, Palveluliitintd

Virta

* Verkkovirta: AC 220-240 V, 50Hz

* Ympiriston lampotila: 5-35 °C

* Virrankulutus valmiustilassa: &lt; 0,1 W

* Energiatehokkuusluokka: A

* EU:n energiatehokkuusmerkinta: 135 W

* Virransdastoominaisuudet: Automaattinen
virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Valosensori,
Kuvanmykistys (radio)

* Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:
&It;0,01

* Vuosittainen energiankulutus: 187 kWh

Lisdtarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Virtajohto,
Kaukosdidin, 2 x 3D-lasit, Poytijalusta, jossa
kiertonivel, Pikaopas

« Lisitarvikkeet: 3D-lasit PTA507, 3D-lasit PTA517,
Skype-kamera PTA317

Mitat

* Laitteen leveys: 1383 mm

* Laitteen korkeus: 806 mm

* Laitteen syvyys: 60 mm

* Laitteen paino: 25 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1383 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 870 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 241 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 29.5 kg

* Telineen leveys: 706 mm

* Sopii seinatelineeseen: 400 x 400 mm

* Kaukosaatimen osoitustoiminto saatavilla ohjelmistopiivityksena
syksylla 2012

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja
varmistettava, etti he eivit karsi edelld mainituista oireista. 3D-kuvan
katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidin
nikonsa ei ole vield tiysin kehittynyt.

* Wi-Fi Smart Screen saatavilla ohjelmistopdivityksena syksylla 2012

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/
smartty

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-
operaattoreita ei ehkd tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-
tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttas
CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisitietoja operaattorilta.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se
perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota kdytetaan 4 tuntia
paivdssa 365 paivan ajan. Todellinen energiankulutus riippuu
television kaytosta.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettyna, toimintatilan
mittaamiseen kiytetty testausmenetelma IEC62087 Ed 2.

* Skype-kamera myydain erikseen

* USBtlle voi tallentaa vain digitaalikanavilta (maa- ja kanavakohtaisia
rajoituksia saattaa olla), ei analogisia lihetyksia tai ulkoisista ldhteista.
Tallennusta voi rajoittaa lihetyskopiointisuojaus (Cl+).
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