PHILIPS

Tehosta katseluelamystasi
Pixel Plus 2 HD -tekniikka

Kaikki mitd tarvitset tdydelliseen katselueldmykseen! Philips Cineos taulu-TV ja Pixel Plus
2 HD, uusin LCD-tekniikka ja poytdteline. USB:n kautta kdytettavan Digital Media
Readerin ansiosta kaikki multimediatiedostot ovat kdytettdvissasi.

Loistava ddnentoisto
* Virtual Dolby Digital todenmukaisiin kuunteluelamyksiin

Yksityiskohdilla on merkitysta
* Mukana yhteensopiva, elegantti jalusta

Tadydellinen katselukokemus

* HD LCD WXGA -naytto, tarkkuus 1366 x 768p

* HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin nayttimiseen

* Pixel Plus 2 HD tuo enemman yksityiskohtia, syvyytta ja teravyytta
* Clear LCD -tekniikka, 3 ms:n vasteaika takaa huipputarkan toiston

Erittdin suorituskykyinen
* 2 HDMI-tuloa: digitaalinen teravapiirtoliitinti yhdella kaapelilla

Tdydellinen kuvanlaatu digitaalisiin valokuviin
» USB-liitannan avulla multimediatoiston aloittaminen on helppoa ja nopeaa

Philips Cineos
Taulutelevisiot
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Taulutelevisiot
32" LCD, HD Ready

Kohokohdat

LCD WXGA -ndyttd, 1 366 x 768

Tassa WXGA HD-laajakuvandytossa on
huippuluokan LCD-nayttotekniikka, joka
tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution.
Progressive Scan -toiminto tuottaa teravan ja
hairiottdman kuvan, jossa on optimaalinen
kirkkaus ja loistavat varit. Elava ja tarkka kuva
takaa taydellisen katselunautinnon.

HD Ready

Nauti aidon teravapiirtotelevisiokuvan
poikkeuksellisen hyvasta kuvanlaadusta ja ole
taysin valmistautunut HD-lahteiden, kuten
HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen
katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, etta
kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -
toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja
kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n
asettamien standardien mukainen
teravapiirtonaytto, jossa yhdistyvit
teravapiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja
tarkka resoluutio. Siind on yleissovitin seka
analogiselle YPbPr-liitannalle etta HDCP:ta
tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-
digitaaliliitannalle. Nayttotarkkuus on

720 pikselia ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n
taajuudella.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD tarjoaa ainutlaatuisen kuvan,
jossa yhdistyvat aarimmainen tarkkuus,
luonnolliset yksityiskohdat, suurempi syvyys,
elavat varit ja pehmea ja luonnollinen liike, olipa
lahteena tavallinen TV, teravapiirtotelevisio tai
multimedialaite. Kukin sisdantulevan kuvan
pikseli vahvistetaan vastaamaan paremmin
ymparoivia pikseleitd, mista seuraa
luonnollisempi kuva. Pixel Plus 2 HD myos
havaitsee ja vahentaa pakatun
multimediasisallon hairioitd, mika takaa selkean
ja veitsenteravan kuvan. Digitaalinen
kohinanvaimennus varmistaa, etta kuva on
tadysin pehmed, mutta samalla veitsenterava.

Clear LCD -tekniikka, 3 ms:n vasteaika
Selkean Clear LCD -tekniikan ansiosta kuva
pysyy teravana ja kirkkaana, vaikka liike naytolla
olisi nopeaa. Skannaavan taustavalon korkea
virkistystaajuus parantaa teravyytta liikkeen
toistossa vasteajan jopa 3 millisekuntiin (BEW-
vastaavuus, Response in Perceived Blurr-Edge-
Width). Lisaksi se parantaa dynaamista
kontrastia ja laajentaa katselukulmaa.
Ainutlaatuinen Philips-tekniikka nostaa LCD-
nayttojen tarkkuuden aivan uudelle tasolle,
joka paihittaa muut taulutelevisiotekniikat.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital -tekniikka tuottaa
huippuluokan Surround-aanitehosteita.
Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman
ilman lisatakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua
taysin television maailmaan.
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Mukana poytdjalusta
Mukana yhteensopiva poytamallinen jalusta.

USB-multimedialiitinta

USB-liitannan avulla voi toistaa useimpien USB-
muistitikkujen ja digitaalikameroiden (USB 1.1 -
muistilaite) jpg-, mp3- ja alb-
multimediatiedostoja (USB 1.1 -muistilaite).
Saat valokuvat tai musiikkitiedostot kayttoosi
liittamalla USB-laitteen television kyljessa
olevaan korttipaikkaan. Valokuvien katselu ja
musiikin kuuntelu on nyt todella vaivatonta.

2 HDMl-tuloa

HDMI muodostaa pakkaamattoman
digitaalisen RGB-yhteyden kuvaldhteen ja
kuvaruudun valille. Koska signaalia ei enaa
tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu
sailyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin
ansiosta kuvassa ei nay hairioita, ja se nayttaa
entista selkeammalta. HDMI ottaa kayttoon
suurimman mahdollisen lahtotarkkuuden
vaihtamalla tarvittavia tietoja lahdelaitteen
kanssa. HDMI-tulo on tdysin yhteensopiva
DVI-lahteiden kanssa ja sisaltad myos
digitaalisen danen tuen. HDMI kayttaa HDCP-
kopiointisuojausta. Kahden HDMI-tulon
ansiosta voit liittda laitteen useisiin
kiintolevylahteisiin, esimerkiksi
digivastaanottimiin ja Blu Ray-tekniikkaa
kayttaviin soittimiin. Televisiosi on valmis
kaikkeen tulevaan.



Taulutelevisiot
32" LCD, HD Ready

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

 Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 80 cm

* Néyton resoluutio: 1 366 x 768

* Kirkkaus: 550 cd/m?

* Kuvanparannus: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural
Motion, Dynaaminen kontrastisadto, 3:2/2:2-
liilkemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control,
Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -
toiminto, Widescreen Plus, Selked LCD-naytto

* Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-
TFT)

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 7000:1

* Vasteaika (tyypillinen): (BEW-vastaavuus) 3 ms

« Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

* Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

* Videoformaatit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2
Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x
720p - 3 Fh, 1920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitanta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* TV-jarjestelmi; televisio: PAL, SECAM

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Multimediasovellukset

« Digitaalinen sisallonhallinta: Digital Media Reader

* Multimedialiitannat: USB (sopii videosiirtoon)

* Toistoformaatit: MP3, Kuvaesitystiedostot (.alb),
JPEG-stillkuvat, MPEG1, MPEG2

Kayttomukavuus

« Katselunesto: Lapsilukko

* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Digitaalinen
PLL-viritys, Plug & Play

* Helppokayttoinen: 4 suosikkiohjelmien luetteloa,
Autom. adnenvoimakkuussaato (AVL),
Esiasetuksissa Delta-danenvoimakkuus, Graafinen
kayttoliittyma, Nayttovalikot, Ohjelmaluettelo,
Sivupainike

Rear connectors

* Kello: Smart-kello

* Nayttoformaatin sdito: 4:3, 6 laajakuvatilaa,
Automaattinen saito, 14:9-elokuvalaajennus, 16:9-
elokuvalaajennus, Tekstityksen ja otsikon vaihto,
Super Zoom, Laajakuva
Videonauhuri, Monitoiminen

» Kaukosaitimen tyyppi: RC4404

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* VESA-kiinnitys: Vesa-yhteensopiva

* Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun
naytto

* Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto,
Ohjelmatietopalkki

Aini

* Lihtoteho (RMS): 2 x 15 W

+ Ainentoistojirjestelmi: Virtual Dolby Digital

» Adnenparannus: DSP (Digital Signal Processing),
Dynamic Bass Enhancement -korostus, Graafinen
taajuuskorjain

Kaiuttimet
« Sisdiset kaiuttimet: 2
* Kaiutintyypit: Etukaiuttimet

Liitannat

* Etu- ja sivuliitannat: Aanitulo v/o, CVBS-tulo,
Kuulokeldhtd, S-video-tulo, USB

* Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lahto, RGB

* Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lihtd, RGB, Y/
C

* Muut liitinnat: Analoginen aanilahto (v/o), PC:n
VGA- ja ainitulot (v/o), S/PDIF-tulo (koaksiaali), S/
PDIF-lihtd (koaksiaali)

* Ext 3: YPbPr

* Ext 4: HDMI

* Ext 5: HDMI

Virta

* Verkkovirta: 220 - 240 V (AC) +/- 10 %
* Ympariston lampotila: 540 °C

* Virrankulutus: 163 W

* Virrankulutus valmiustilassa: 0,8 W

Lisdtarvikkeet
* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta,
Antennijohto
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Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
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Mitat

* Laitteen leveys: 935 mm

* Laitteen korkeus: 516 mm

* Laitteen syvyys: 120 mm

* Laitteen paino: 18 7 kg

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 558 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 233 mm
* Laatikon leveys: 1012 mm

* Laatikon korkeus: 698 mm

* Laatikon syvyys: 240 mm

* Paino pakattuna: 22,5 kg

* Sopii seindtelineeseen: 200 x 100 mm


http://www.philips.com

