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Ohut kuin iima. Kirkas
kuin tarvas.

Téssd tdhan asti ohuimmassa televisiossamme on elegantti muotoilu ja Full HD 1080p -
ndyttd. Tehokas Pixel Plus 2 HD -tekniikka ja alataajuudet toistava bassokaiutin tekevit

viihde-eldmyksestad entistd upeamman.

Ole valmis tulevaan
* Integroitu digitaalinen viritin DVB-T-vastaanottoon
* HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin nayttimiseen

Suunniteltu helppokayttoiseksi
* Kiertonivelteline takaa parhaan katselukulman
* 3 HDMI-tuloa: digitaalinen teravipiirtoliitinti yhdella kaapelilla

Henkedsalpaavan luonnolliset kuvat

* Full HD LCD-nayttd, 1920 x 1080 pikselia

* Pixel Plus 2 HD tuo enemman yksityiskohtia, syvyytta ja teravyytta
* Jopa 5 ms:n vasteaika toistaa nopeat liikkeet selkeina

* Digital Natural Motionilla kuva liikkuu sulavasti

* 28,9 miljardia varia ja jopa 7500:1 kuvasuhde

Upea ja luonnollinen dani
* Incredible Surround -subwoofer alataajuuksille
* BBE huippuluokan dinentoistolle

PHILI



Taulutelevisiot
107 cm (42") LCD, HD Ready

Kohokohdat

Full HD LCD-ndytt6 1920 x 1080 pikselid
Taman ndyton resoluutio vastaa Full HD -
maaritelmaa. Huippuluokan LCD-
nayttotekniikalla varustetussa
laajakuvanaytossa on 1 080 progressiivista
viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikselia.
Taman ansiosta HD-syo6ttosignaalin kuvanlaatu
voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terava,
vilkkymaton Progressive Scan -kuva, joka on
erittdin kirkas ja jonka varit ovat upeat.
Tehokas ja tarkka kuva tehostaa
katselukokemusta.

Integroitu DVB-T-digitaaliviritin
Integroidulla DVB-T-digitaalivirittimelld voit
vastaanottaa digitaalista maanpaillista TV-
signaalia ilman erillista digisovitinta. Nauti
laadukkaasta TV-ohjelmasta.

HD Ready

Nauti aidon teravapiirtotelevisiokuvan
poikkeuksellisen hyvasta kuvanlaadusta ja ole
taysin valmistautunut HD-lahteiden, kuten
HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen
katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, etta
kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -
toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja
kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n
asettamien standardien mukainen
teravapiirtonaytto, jossa yhdistyvit
teravapiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja
tarkka resoluutio. Siind on yleissovitin seka
analogiselle YPbPr-liitannalle etta HDCP:ta
tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-
digitaaliliitannalle. Nayttotarkkuus on

720 pikselia ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n
taajuudella.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD tarjoaa ainutlaatuisen kuvan,
jossa yhdistyvat aarimmainen tarkkuus,
luonnolliset yksityiskohdat, suurempi syvyys,
elavat varit ja pehmea ja luonnollinen liike, olipa
lahteena tavallinen TV, teravapiirtotelevisio tai
multimedialaite. Kukin sisdantulevan kuvan
pikseli vahvistetaan vastaamaan paremmin
ymparoivia pikseleitd, mista seuraa
luonnollisempi kuva. Pixel Plus 2 HD myos
havaitsee ja vahentaa pakatun
multimediasisallon hairioitd, mika takaa selkean
ja veitsenteravan kuvan. Digitaalinen
kohinanvaimennus varmistaa, etta kuva on
tadysin pehmed, mutta samalla veitsenterava.

Nopea 5 ms:n vasteaika

Vasteaika tarkoittaa signaalin siirtonopeutta
millisekunteina. Nopea vasteaika on parempi,
koska se poistaa nakyvia virheita ja tuottaa
paremman kuvanlaadun nopeasti liikkuvalle
kuvalle. Tassa LCD-paneelissa on 5 ms:n
vasteaika, joten voit katsella LCD-TV-kuvaa,
joka toistaa nopeat liikkeet selkeina.

Digital Natural Motion

Philips kehitti Digital Natural Motion -tekniikan
liikkuvassa kuvassa ilmenevan nykimisen
poistamiseksi. Digital Natural Motion mittaa
kuvan liiketta ja korjaa nykivan liikkeen seka tv-
lahetyksissa etta elokuvamateriaalissa (DVD).
Tuloksena on sulava ja erittdin terava kuva,
joka tekee katseluelamyksesta todella
miellyttavan.

vdrit ja kontrastit

Edistynyt varinkasittely luo eloisan ja
luonnollisen kuvan. Kolme varikanavaa (RGB)
on optimoitu 10-bittisella RGB-
kasittelytekniikalla, joka tuottaa yhteensa 28,9
miljardia varia. Varit ovat eloisia, mutta kuva on
samalla hyvin tarkka. Mustan taso ja tummien
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varjojen ja savyjen toisto on loistava, joten kuva
on todentuntuisen korkeakontrastinen ja
kirkas.

Incredible Surround -subwoofer
Incredible Surround on Philipsin oma
aanitekniikka, joka laajentaa merkittavasti
adnikenttaa ja luo niin saviahdyttavan
musiikkielamyksen. Incredible Surround
yhdistad vasemman ja oikean kaiuttimen aania
uudenaikaisella vaihesiirtymatekniikalla, mika
ikaan kuin etadnnyttaa kaiuttimia toisistaan.
Tama tehostaa stereovaikutelmaa
huomattavasti ja luo entista luonnollisemman
aaniympariston. Incredible Surround ja
integroitu subwoofer synnyttavit syvemman ja
leveamman Surround-vaikutelman.

BBE

BBE on huippuluokan danentoiston takaava
aanenparannustekniikka (BBE Soundin luvalla),
jonka ansiosta dani toistuu aitona ja laulu ja
puhedinet erottuvat rikkaina ja selkeina.

Kiertonivelteline

Television mukana toimitetaan
kiertonivelteline, jonka ansiosta voit katsella
televisiota mieleisestasi katselukulmasta. Nain
viihde-elamys on taydellinen kaikkialta
huoneesta.

Kolme HDMI-tuloa

HDMI-tekniikalla muodostetaan pakkaamaton
digitaalinen RGB-yhteys kuvaldhteen ja
kuvaruudun vilille. Koska signaalia ei enaa
tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu
sailyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin
ansiosta kuvassa ei ole hairioits, ja se nayttada
entistd selkeammalta. HDMl:ssa kaytetaan
suurinta mahdollista lihtotarkkuutta
vaihtamalla tarvittavia tietoja lihdelaitteen
kanssa. HDMI-tulo on tdysin yhteensopiva
DVI-lahteiden kanssa ja sisaltada myos
digitaalisen danen tuen. HDMI:ssa kaytetaan
HDCP-kopiointisuojausta. Kolmen HDMI-
tulon ansiosta voit liittaa laitteen useisiin
kiintolevylahteisiin, esimerkiksi digisovittimeen
ja Blu-ray-soittimeen. Televisiosi on valmis
kaikkeen tulevaan.
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Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

» Kuvasuhde: Laajakuva, 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 42 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 107 cm

* Rungon vari: Musta etupaneeli (High Gloss Black),
hopeareunuksinen runko (Silver Rim)

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

* Kirkkaus: 500 cd/m?

* Kuvanparannus: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural
Motion, LTI (Luminance Transient Improver), CTI
(Color Transient Improvement), Dynaaminen
kontrastisaato, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, Active Control, Varinparannus,
Digitaalinen kohinanvaimennus

 Kuvaruututyyppi: LCD Full HD -ndytto, W-UXGA,
aktiivimatriisi

* Dynaaminen ndytdn kontrastisuhde: 7500:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

« Katselukulma (vaaka): 178 astetta

« Katselukulma (pysty): 178 astetta

* Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

Tuettu ndyttoresoluutio

¢ Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz,
800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60, 70,
75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,
1360 x 768, 60 Hz

* Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60
Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitanta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* TV-jarjestelmd; televisio: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

* Digitaalitelevisio: DVB-T *

* Esiasetettujen kanavien maara: 100

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

* Virittimen naytto: PLL

Kdyttomukavuus

* Katselunesto: Lapsilukko

* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Hienosaito,
Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu

* Helppokayttoinen: Autom. danenvoimakkuussadto
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(AVL), Digitaalisen ja analogisen tilan helppo vaihto,
Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Smart-kuva, Smart-
aani

* Kello: Uniajastin, Herityskello

* Nayttoformaatin sdito: 4:3, 14:9-elokuvalaajennus,
16:9-elokuvalaajennus, Tekstityksen suurennus,
Super Zoom, Laajakuva

* Elektroninen ohjelmaopas: 8 paivin elektroninen
ohjelmaopas

* Kaukosaadin: TV

* Kaukosiatimen tyyppi: RC2034312/01

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun
naytto

* Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua,
Ohjelmatietopalkki

Aéni

* Taajuuskorjain: 7 kaistaa

* Lihtoteho (RMS): 20 W

« Ainentoistojirjestelmi: Stereo, BBE
+ Adnenparannus: Automaattinen

aidnenvoimakkuuden siitd, Incredible Surround -
aani, Dynamic Bass Enhancement -korostus

Kaiuttimet
* Sisdiset kaiuttimet: 2
* Kaiutintyypit: Sisdinen subwoofer

Liitannat

* Scart-liitinten maira: 2

* Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lihtd, RGB

* Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lahtd, S-video-
tulo

* Muut liitannat: Kuulokeldhtd, Common Interface

* Ext 3: HDMI 1.3, CVBS-tulo, Ainitulo v/o

* Ext 4: YPbPr, S-video-tulo, Ainitulo v/o

* Ext 5: HDMI 1.3

* Ext 6: HDMI 1.3

Virta

* Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
* Ympariston lampotila: 540 °C

* Virrankulutus: 170 W

¢ Virrankulutus valmiustilassa: &lt;1 W

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta,
Virtajohto, Pikaopas, Kayttoopas,
Rekisterointikortti, Takuutodistus, Kaukosaidin,

VIDEO IN
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Kaukosaatimen paristot

Mitat

* Laitteen leveys: 1029 mm

* Laitteen korkeus: 662 mm

* Laitteen syvyys: 136 mm

* Laitteen paino: 25,5 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1029 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 725 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 279 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 30 kg

* Laatikon leveys: 1129 mm

¢ Laatikon korkeus: 756 mm

* Laatikon syvyys: 314 mm

* Paino pakattuna: 37,5 kg

* Sopii seindtelineeseen: 600 x 400 mm
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