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Ocarte svoje zmysly

Ponorte sa do fascinujiceho sveta Ambilight. TV s funkciami MPEG4 HDTV a Perfect
Pixel HD Engine v sebe spdja funkcie Perfect Motion, 2250 trilidnov farieb a Perfect

Contrast s Ambilight Spectra 2 — pozdvihnite svoj zazitok zo sledovania

Jednoducho sa pripojte a vychutnavajte
* Pripojenie DLNA do siete PC na prehliadanie obsahu PC a domace;j siete
* 4 HDMI vstupy s Easylink pre pripojenie v tplnom HD rozliSeni

Pripraveny na digitalne vysielanie
* HDTV s MPEGH4 pre vychutnanie realistického obrazu v HD
* Integrovany digitalny DVB-C/T tuner pre prijimanie digitalnej kablovej TV

Pozdvihnite svoj divacky zazitok
* Ambilight Spectra 2 zdokonaluje zazitok z pozerania

Dokonaly LCD obraz

* Funkcia Perfect Pixel HD pre bezkonkurencnu ostrost’ a Cistotu

* HD ready 1080p pre najkvalitnejSie zobrazovanie obrazu v rozliseni Full HD

* Perfect Natural Motion pre extrémne plynuly pohyb vo filmoch s rozlisenim Full HD
* 100Hz Clear LCD s vykonom 2 ms pre Uzasnu ostrost’ pohybu

* Spracovanie 2250 triliénov farieb

* Dynamicky kontrast 30000:1 pre neuveritelne bohaté detaily ciernej farby

PHILIPS



LCD TV
47" (119 cm) DVB-T/C MPEG#4*

Hlavneé prvky

Ambilight Spectra 2

S pomocou Ambilight Spectra 2 prehibte
zazitok zo sledovania. Tato patentovana
technoldgia od spolocnosti Philips zvacsuje
obrazovku projekciou svetelnej Ziary zo zadnej
Casti obrazovky na stenu v okoli televizora.
Ambilight automaticky nastavi farbu a jas svetla
obklopujtceho televizor tak, aby bolo vhodné
vzhladom na obraz, ¢im sa dosahuje putavy
zazitok zo sledovania. S Ambilight Spectra 2
filmy naozaj ozivaju!

Perfect Pixel HD Engine

Zazite bezkonkurencne ostry obraz a jas s and
clarity s funkciou rozhrania Perfect Pixel HD.
Kazdy pixel obrazu je vylepSeny tak, aby sa

lepsie zladil s ostatnymi pixelmi, ¢oho
vysledkom je prirodzenejsi obraz. Vysledkom
toho je jedinecna kombinacia ostrosti,
prirodzeného detailu, dokonaly kontrast Zivych
farieb a hladky prirodzeny pohyb, nech uz
pozerate Eokolvek. Cisty a ostry obraz je
vysledkom rychlej odozvy, zaznamenavani
pohybu a znizenim obsahu vo vsetkych
zdrojoch — z médii do Standardného
televizora.

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Vychutnajte si vynimocna kvalitu obrazu TV
signalov v plnom vysokom rozliseni z HD
zdrojov, napriklad vysielania HDTV alebo Blu-

ray disku. HD ready 1080p je ochranna
znambka, ktora ponuka kvalitny obraz omnoho
prevysujici kvalitu HD Ready. Spifia prisne
Standardy vydané organizaciou EICTA a tym
prinasa HD obrazovku schopnt naplno vyuzit’
vyhody rozliSenia a kvality obrazu TV signalu
s vysokym rozliSenim Full HD 1920x1080p.
Obsahuije univerzalne pripojenie pre analégové
YPbPr aj nekomprimované digitalne pripojenie
DVI alebo HDMI s podporou HDCP. Dokaze
zobrazit’ progresivne signaly 1080p pri
frekvenciach 24, 50 a 60 Hz.

Perfect Natural Motion

Perfect

Natural Motion

Vychutnajte si akéné scény bez trhania obrazu.
Technolégia Perfect Natural Motion
vypocitava pohyb objektov na obrazovke a
koriguje trhané prechody, ako vo vysielani, tak
aj v nahravkach (vratane filmov v rozliseni
1080p alebo v rozliseni 24p True Cinema pri
diskoch Blu-Ray a DVD). Vysledkom je
plynulejsi a diskrétnejsi obraz so Spickovou
ostrost'ou. Vychutnajte si pohyb, ktory
prekonava filmovu kvalitu kina!

100Hz Clear LCD (2 ms)

100Hz Clear LCD dosahuje extrémnu ostrost’
zobrazenia pohybu. Technolégia Double
Frame Rate Insertion (Dvojnasobné
snimkovanie) zvysuje ostrost’ reprodukcie
pohybu na viac ako dvojnasobok oproti
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konvencénym LCD, ¢im sa dosahuje vykon s
casom odozvy 2 milisekundy. Teraz si mozete
vychutnat’ ¢isty obraz aj pri rychlom pohybe na
obrazovke.

Spracovanie 2250 trilionov farieb

Zivy a prirodzeny obraz z najpokrokovejsieho
spracovania farieb. 17-bitova saturacia farieb
optimalizuje kazdy z 3 farebnych kanalov
(RGB) a poskytuje celkovy vykon spracovania
2250 triliénov farieb. Vytvara Zivsie farby,
pricom zachovava vynikajlcu ostrost’.
Zdokonalené algoritmy rozpoznavaju odtiene
pokozky a jemné farebné odtiene a ich
spracovanim dodavaji obrazu tie
najprirodzenejsie farby.

Dynamicky kontrastny pomer 30000:1
Vzdy ste tuzili po LCD displeji s tym najvyssim
kontrastom a najostrejSim obrazom. Pokrodila
technologia spracovania obrazu od spolocnosti
Philips v spojeni s jedinecnou technolégiou
extrémneho stimenia a zvySenia podsvietenia
vam poskytnd dokonale ostry obraz. Funkcia
Dynamic Contrast zvysi kontrast a dosiahne
tak vynikajlcu uroven ¢iernej farby a presné
vykreslenie tmavych odtienov a farieb. Vytvori
jasny a verny obraz s vysokym kontrastom a
Zivymi farbami.

HDTV s MPEG4

HDTYV umoznuje prijimanie pozemného
vysielania vo vysokom rozliSeni
prostrednictvom integrovaného DVB-T tunera
v oboch formatoch — MPEG-2 aj MPEG-4.
Ziskate tak obraz a zvuk vo vynimocnej kvalite
bez potreby dodatocného externého
prijimaca.

Integrovany DVB-C/T tuner

Integrovany digitalny DVB-C/T tuner vam
umozni prijimat’ signal digitalnej kablovej a
pozemnej televizie bez potreby dodatocného
koncového prijimacéa. Vychutnajte si kvalitnu
televiziu bez zbytocnych komplikacii.



LCD TV
47" (119 cm) DVB-T/C MPEG#4*

Technické udaje

Ambilight

* Ambilight - vlastnosti: Ambilight Spectra 2, Rezim
osvetlenia obyvacej izby

« Svetelny systém Ambilight: LED so Sirokym
spektrom farieb

* Funkcia stimenia: Manuélne a so svetelnym
snimacom

Obraz/Displej

+ Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):

47 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 119 cm

* Rozlisenie panela: 1920 x 1080p

* Jas: 500 cd/m?

* Dokonalejsie zobrazenie: Perfect Pixel HD Engine,
Perfect Natural Motion, Dokonaly kontrast,
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebenovy
filter, Active Control + Svetelny snima¢, 100 Hz
Clear LCD, Potlacanie rusivych signalov,
Progresivne riadkovanie, Spracovanie obrazu
1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/
60 Hz

* Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktivna matica s
Full HD

* Dynamicky kontrast obrazovky: 30000:1

+ Cas odozvy (typicky): 2 (ekv. BEW) ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

* Spracovanie farieb: 2250 trilionov farieb, 17-bitové
RGB

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360
x 768, 60 Hz, 1 920 x 1 080i, 60 Hz, 1 920 x 1 080p,
60 Hz

» Formaty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,
1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

* TV systém: DVB COFDM 2K/8K

* Digitdlna TV: Pozemné vysielanie DVB *, DVB-T
MPEG4*

* Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: USB

*» Formaty prehravania: MP3, Subory prezentacie
(-alb), Statické obrazky JPEG, MPEG1, MPEG2

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodicovska
kontrola

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programov, Automaticka instalacia kanalov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZenie,
Jemné ladenie, Digitalne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: 4 zoznamy oblibenych

poloziek, Automatické vyrovnavanie hlasitosti,

Hlasitost’ Delta na kazdd predvolbu, Grafické

uzivatel'ské rozhranie, Ponuka na obrazovke,

Zoznam programov, Sprievodca nastavenim,

Bocné ovladanie

Prisposobenia formatu obrazovky: 4:3,

Automaticky format, Sirka filmu 14:9, Sirka filmu

16:9, Posunutie titulkov a zahlavia, Super zoom,

Sirokouhla obrazovka, zikladny rezim (1080p bod

na bod)

Multimédia: Digital Media Reader — Citaé

digitalnych médii (prehladavac), Funkcia USB

autobreak-in

elektronicky sprievodca programom: Stcasné +

dalSie EPG, 8-dnovy elektr. sprievodca programom

Dialkové ovladanie: Univerzalne

Typ dialkového ovladaca: RC4492

Teletext: 1 200-strankovy Hypertext

Aktualizovatelny firmware: Sprievodca

automatickou aktualizaciou firmvéru, Firmvér

aktualizovatelny cez USB

* Obrazok v obrazku: Dvojita obrazovka Text/
Obraz

* Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov,
Programovy informaény riadok

* Smart mode (Inteligentny rezim): Hra, Movie
(Film), Osobné, Uspora energie, Standardné,
Vyrazné

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Virtual Dolby Digital, BBE

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Digitdlne spracovanie signalu, Dynamické
zlepSenie basov, Graficky ekvalizér, Smart Sound

Reproduktory
* Vstavané reproduktory: 2
* Typy reproduktorov: 2 integrované subwoofery,
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Reproduktor s kuzel. klenbou

Pripojitelhost’

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Systémové ovladanie zvuku,
Pohotovostny rezim systému

* Predné/boéné konektory: HDMI v1.3, Vstup S-
video, CVBS vstup, Zvukovy vstup L/P, Slichadlovy
vystup, USB

¢ Ext 1 Scart: Zvuk [/P, CVBS vstup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup, RGB

+ Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Vystup S/PDIF (koaxialny), Bezné rozhranie

* Pripojenie do siete PC: S certifikitom DLNA 1.0

* Ext 3: YPbPr, Zvukovy vstup L/P, PC-vstup VGA

* Ext 4: HDMI v1.3

* Ext 5: HDMI v1.3

 Ext 6: HDMI v1.3

Prikon

* Napajanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%

* Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba energie: 278 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,15 W
* Napdjanie (rezim Uspory energie): 190 W

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: kabel antény RF, Sietovy
napajaci kabel, Strucna prirucka spustenia, Manual
pouzivatela, Potvrdenie zaruky, Dialkové
ovladanie, Batérie pre dialkové ovladanie

Rozmery

« Sirka pristroja: 1167 mm

* Vyska pristroja: 722 mm

+ Hibka pristroja: 101 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 45 kg

* Vyska zostavy (so stojanom): 795 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 290 mm

* Hmotnost produktu (+ stojan): 50 kg

+ Sirka krabice: 1292 mm

* Vyska krabice: 930 mm

+ Hibka krabice: 341 mm

* Hmotnost’ vratane balenia: 49 kg

+ Sirka stojana: 650 mm

* Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 400 x 400
mm
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