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Kino filmal nustebins nauja kokybe

kurig garantuoja ,, Ambilight” technologija ir kvapa gniauziantys ryskds vaizdai

Liksite suzaveti jspudzio, kurj sukuria ,,Ambilight" technologijos ir itin plono korpuso
derinys. Galingas ,,Perfect Pixel HD" procesorius ir puikus garsas — kino filmo veikéjai

jZengs | jUsy svetaine.

Stilingas ir elegantiskas dizainas
* Itin plonas ir lengvas televizorius puikiai atrodo svetaingje

Integruota interneto TV

¢ ,,Philips Net TV* su Wi-Fi internetinéms paslaugoms jusy televizoriuje

* Mégaukités dideliu Ziniatinklio vaizdo jrasy pasirinkimu is ,,YouTube" ir kity svetainiy
Gali priimti skaitmeninj signala

* MPEG4 HDTV priémimas i§ DVB-T ir DVB-C imtuvo su Cl+*

Puiki LCD vaizdo kokybé

* ,,Perfect Pixel*“ HD procesorius uztikrina neprilygstama rySkumas ir aisSkuma

* ,,Perfect Natural Motion* ypac sklandziai atkuria ,,Full HD* filmus

* ,,Full HD* LCD ekranas, su 1920x1080p raiska
* 200 Hz ,,Clear LCD**, 1 ms charakteristikos: puikus judesiy rySkumas

Pasinérimo j zitirima vaizda jsptdis
* ,,Ambilight Spectra 2 — Ziurékite mégaudamiesi
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Ypatybes

»Ambilight Spectra 2

Mégaukités naujos kokybés vaizdais
naudodamiesi ,,Ambilight Spectra 2. Si
patentuota ,,Philips* technologija dar labiau
iSplecia ekrana projektuodama is ekrano galo
sklindancia Sviesa j Salia esancia siena.
,,Ambilight* automatiskai reguliuoja spalvas ir
Sviesuma pagal televizoriaus aplinkos
apsvietima ir suderina su vaizdu, todél Zitréti
ypa¢ malonu. Su ,,Ambilight Spectra 2* filmai
atrodo itin tikroviski!

Perfect Pixel HD variklis

Mégaukités neprilygstamu rySkumu ir aiSkumu
su ,,Perfect Pixel“ HD procesoriumi.
Kiekvienas vaizdo pikselis pakoreguojamas, kad

prisitaikyty prie gretimy pikseliy ir perteikty
tikroviskesnj vaizda. Taip uztikrinamas unikalus
ryskumo, tikrovisky detaliy, puikaus sodriy
spalvy kontrastiskumo ir sklandaus, tikrovisko
judesio derinys, nesvarbu, ka Zitrétuméte.
Naudojant artefakty ir triukSmo aptikimo
funkcija, uztikrinamas aiskus ir ryskus vaizdas
bei sumazinimas artefakty ir triukSmo kiekis
visuose Saltiniuose — nuo multimedijos iki
standartinés televizijos.

»Full HD“ LCD ekranas 1920x1080p

,»Full HD* ekranas turi placiaformate 1920 x
1080p raiska. Tai auksciausia HD Saltinio raiska
su geriausia jmanoma vaizdo kokybe. Jis
orientuotas | ateitj, nes palaiko 1080p signalus
iS visy saltiniy, jskaitant pacius naujausius,
tokius kaip ,,Blu-ray* ir modernios HD zaidimy
konsolés. Signaly apdorojimas yra pagerintas,
kad palaikyty Sig kur kas aukstesne signalo
kokybe ir raiska. Jis sukuria puiky, nemirgantj
progresinio skenavimo vaizda, kuris yra
nejtikétinai Sviesus ir spalvotas.

»Philips Net TV su Wi-Fi

ISbandykite internetines paslaugas su ,,Net
TV*. Mégaukités filmais, vaizdais, informaciniu-
pramoginiu ir kitu turiniu internete tiesiai savo
televizoriuje bet kuriuo metu. Paprasciausiai
prijunkite savo namy kino teatro sistema tiesiai
prie savo namy tinklo per eterneto jungtj ir
narsykite bei pasirinkite, ka norite Zitréti,
naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu.
,,Philips* meniu leidzia prisijungti prie
populiariy ,,Net TV paslaugy jusy
televizoriaus ekrane. Be to, su DLNA
sertifikuotu kompiuterio tinklu galite Zitréti
vaizdo jrasus ir pasiekti vaizdus, saugomus jusy
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kompiuteryje, naudodami nuotolinio valdymo
pulta.

,,Perfect Natural Motion*

Perfect

Natural Motion

Mégaukités judesiu be jokio vibravimo.
,,Perfect Natural Motion“ jvertina judesj vaizde
ir pataiso vibruojancius judesius
transliuojamame ar jrasytame filme (jskaitant
1080p filmus ir 24p ,,Blu-ray True Cinema* ir
DVD), todél vaizdai yra sklandesni, lygesni ir
Zymiai ryskesni. Mégaukités veiksmo kokybe,
pranokstancia kino teatro kokybe!

200 Hz ,,Clear LCD‘* (1 ms)

Mégaukités nepaprastu judesiy ryskumu.
,»Philips* 200 Hz ,,Clear LCD* televizorius
uztikrina nejtikéting LCD televizoriy 1
milisekundés reakcijos laika, tad net ir
Ziurédami greiciausias automobiliy gaudynes,
busite sitrauke j veiksma, o ne lydésite akimis
per visa ekrang istjsusj automobilj.

Ypac plonas ir lengvas televizorius

49mm
25mm1 []

Sis itin plonas televizorius puikiai tiks jusy
svetaingje. Dél siauro 25 mm rémelio ir tik 49
mm gylio, Siame televizoriuje puikiai suderintas
minimalistinis dizainas ir kino teatro kokybés
,»Ambilight*. ,,Ambilight* padidina regima
vaizda, bet ne patj televizoriy.
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Specifikacijos

»»Ambilight*

* ,Ambilight* funkcijos: ,,Ambilight Spectra 2,
Nustatykite lengva rezima

* ,Ambilight* apsvietimo sistema: platus LED spalvy
spektras

* Pritemdymo funkcija: Rankiné ir pagal Sviesos jutiklj

Vaizdas / ekranas

* Krastiniy santykis: Placiaekranis

* Ekrano jstrizainé (coliais): 47 in

* Ekrano jstrizainé (centimetrais): 119 cm

+ Korpuso spalva: Slifuoto aliuminio priekinis skydelis

* Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p

* Ryskumas: 500 cd/m?

* Vaizdo isryskinimas: Perfect Pixel HD variklis,
»Perfect Natural Motion®, Puikus kontrastas,
Tobulos spalvos, 3/2-2/2 judesiy judant Zzemyn, 3D
»Suky filtras, Aktyvus reguliavimas + Sviesos
jutiklis, Rantyty linijy glotninimas, Progresinis
skenavimas, 1080p 24/25/30 Hz apdorojimas, 1080p
50/60 Hz apdorojimas, 200 Hz ,,Clear LCD"*,
Skenavimo apsvietimas
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¢ Ekrano tipas: LCD ,,Full HD* W-UXGA act.
matrica

* Dinaminis ekrano kontrastas: 80 000:1

* Atsako laikas (tipinis): 1 (BEW ekviv.) ms

* Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)

* Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas
ekranas

* Spalvy apdorojimas: 2250 trilijono spalvy 17bit RGB

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
* Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
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Specifikacijos

60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360
x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

* Vaizdo jrasy formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,
576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Derintuvas / imtuvas / siystuvas

* Antenos jvestis: 75 ohm koaksialiné (IEC75)

* Imtuvo diapazonas: ,,Hyperband* diapazonas, S-
kanalas, UHF, VHF

* Televizoriaus sistema: DVB COFDM 2K/8K

« Skaitmeninis televizorius: Antzeminé DVB *, DVB-T
MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG

* Vaizdo atkiirimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos

* Multimedijos jungtys: Eternetas UTP5, USB, Wi-Fi
802.11g (integruota)

* Atkiirimo formatai: MP3, WMA v2 iki v9.2, Skaidriy
perzitros failai (.alb), JPEG stop kadrai, MPEGT1,
MPEG2, MPEG4, AVI, H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG
programos duomeny srautas PAL, WMV9/VC1

Patogumas

* Vaiky apsauga: Uzrakinimas nuo vaiky+tévy
kontrolé

Lengvas jdiegimas: Automatinio programavimo
pavadinimas, Automatinis kanaly diegimas (ACI),
Automatiné suderinimo sistema (ATS), Automatinis
isiminimas, Tikslus suderinimas, Skaitmeninis PLL
suderinimas, Supaprastintas diegimas

Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio
reguliavimas (AVL), IS anksto nustatomas delta
garsumas, Grafiné vartotojo sasaja, Tekstas ekrane,
Programy sarasas, Nustatymy vedlys, Soniniai
valdikliai, Sujungimo pagalba, Automatinis diegimo
vedlys, Demonstracinis rezimas, Ekrano vartotojo
vadovas, Jutikliniai mygtukai, Mégstamos programos
pasirinkimas, Piktografinis pagrindinis langas,
Mozaikinis kanaly tinklelis

Prisijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas
Ekrano formato nustatymai: Automatinis formatas,
Filmo padidinimas 16:9, Ypatingas padidinimas,
Placiaekranis, didelis mastelis (skiriamoji geba
1080p)

Daugialypé terpé: Skaitmeniniy laikmeny skaitytuvas
(narsyklé), Automatinis USB jkiSimas, DLNA
medijos narsyklé, ,,Net TV* paslaugos

Elektroninis programy gidas: Dabar + kitas EPG, 8
dieny elektroninis programy gidas*

Nuotolinis valdymas: DVD, DVD-R, Sat, STB
(papildomas imtuvas), Universalus, HTS (namy kino
sistema)

Nuotolinio valdymo pulto tipas: RC4495
Teletekstas: 1200 puslapiy hipertekstas
Atnaujinama programiné aparatiné jranga:
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys,
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

Vaizdas vaizde: Teletekstas, dvigubas ekranas
Sumanusis rezimas: Zaidimas, Kinas, Asmeninis,
Energijos taupymas, |prastas, Raiskus

Garsas
* ISvesties galia (RMS): 2 x 15 W
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* Garso sistema: BBE

* Garsumo gerinimas: ,,Auto Volume* lygintojas,
Skaitmeninis signalo apdorojimas, Dinaminis Zemujy
dazniy padidinimas, Aukstujy ir Zemujy dazniy
reguliavimas

Garsiakalbiai

* Integruoti garsiakalbiai: 4

* Garsiakalbiy tipai: 2 integruoti Zemyjy dazniy
garsiakalbiai, 2 aukstyjy dazniy garsiakalbiai

Prijungimo galimybé

* ,EasyLink" (HDMI-CEC): Paleidimas vienu
paspaudimu, EasyLink, ,,Pixel Link®, Peréjimas j
nuotolinj valdyma, Sistemos garso valdymas,
Sistemos budéjimas

* Priekinés / Soninés jungtys: USB

e Ext 1 Scart: Garso K/ D, CVBS jvestis, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3a

* Ext 2 Scart: Garso K/ D, CVBS jvestis, RGB

* HDMI 2: HDMI v1.3a

* Kitos jungtys: A/V garso jvestis kairéje / deSinéje
(verté), Analoginio garso kairioji / deSinioji iSvestis,
»S-Video" jvestis, Kompozitiné vaizdo (CVBS)
jvestis, HDMI, Ausiniy isvestis, S/PDIF iSvestis
(koaksialinis), Bendroji sasaja ,,Plus* (Cl+)

* HDMI 3: HDMI v1.3a

* Kompiuteriy tinklo sasaja: Sertifikuota pagal DLNA
1.0

* Ext 3: YPbPr, Garso K / D jvestis, VGA PC jvestis

* HDMI 4: HDMI v1.3a

Maitinimas

* Elektros energija: AC 220240 V +/- 10 %

* Aplinkos temperatura: 5-35 °C

* Elektros energijos suvartojimas veikiant budéjimo
rezimu: &lt; 0,15 W

* Energijos sanaudos (bidingos): 243 W

Priedai

* Pridedami priedai: Pasukamas stalinis stovas, RD
antenos kabelis, Maitinimo laidas, Greitos pradzios
vadovas, Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas,
Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Saugos
instrukcijos ir teisiné informacija, ,,Net TV*
bukletas

* Pasirenkami priedai: Tvirtinimo prie sienos laikiklis
SQM6175, DVB-S modulis PFS0001*

Matmenys

* Jtaiso plotis: 1111 mm

* Jtaiso aukstis: 694 mm

* Jtaiso gylis: 50 mm

» Gaminio svoris: 20 kg

* [taiso aukstis (su stovu): 757 mm
* |taiso gylis (su stovu): 280 mm

* Gaminio svoris (su stovu): 30 kg
» Dézés plotis: 1369 mm

» Dézés aukstis: 803 mm

» Dézés gylis: 291 mm

* Stovo plotis: 500 mm

* Galima naudoti sieninj kronsteina: 300 x 300 mm

© 2023 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.

www.philips.com
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*200 Hz ,,Clear LCD* rodo 200 kadry per sekunde suderindamas
modernia 100 Hz technologija su skenavimo foninio ap3vietimo @
50 % ciklu.

* 8 dieny EPG, paslauga galima ne visose 3alyse

* DVB-T, palaikomas tik kai kuriose Salyse

* DVB-C palaikomas kai kuriose 3alyse ir tik kai kuriy operatoriy.
Daugiausia naujausios informacijos pateikiama televizoriaus tipo
ploksteléje.

*,,Net TV* paslauga priklauso nuo 3alies ir naudojimo salygy.

* Reikalingas atskirai jsigyjamas ,,Philips* DVB-S modulis (dalies Nr.
PFS0001, pateikiamas tik Vokietijoje, Austrijoje ir Sveicarijoje)


http://www.philips.com

