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„Full HD 1080p“

52PFL7762D
Žiūrėti bus dar maloniau,

su „Pixel Plus 2 HD“
Turėdami šį televizorių galite mėgautis skaitmeninės TV privalumais. Be to, galite žiūrėti 
puikų vaizdą, kurį užtikrina „Pixel Plus 2 HD“ technologija, su visomis „Digital Natural 
Motion“ išryškintomis detalėmis, ir mėgautis.

Kvapą gniaužiančio natūralumo vaizdai
• „Full HD“ LCD ekranas, su 1920x1080p raiška
• „Pixel Plus 2 HD“ – gylis, aiškumas ir puikiai matomos detalės
• Skaitmeninis natūralus judesys – sklandūs judantys vaizdai
• 28,9 milijardo spalvų ir iki 7500:1 kontrastingumo santykis

Parengtas ateičiai
• Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti DVB-T transliacijas
• „HD Ready“ aukščiausia kokybe atkuria HD signalus

Sukurta, kad jums būtų patogu
• 3 HDMI įvestys užtikrins skaitmeninį HD ryšį vienu laidu

Jaudinantis ir tikroviškas garsas
• „Incredible Surround™“ didesniam mėgavimuisi garsu
• BBE – itin aiškus garsas



 „Full HD“ LCD ekranas 1920x1080p

„Full HD“ ekranas turi plačiaformatę 1920 x 
1080p raišką. Tai aukščiausia HD šaltinio raiška 
su geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Jis 
orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus 
iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, 
tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų 
konsolės. Signalų apdorojimas yra pagerintas, 
kad palaikytų šią kur kas aukštesnę signalo 
kokybę ir raišką. Jis sukuria puikų, nemirgantį 
progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra 
neįtikėtinai šviesus ir spalvotas.

Integruotas skaitmeninis DVB-T 
imtuvas
Integruotas skaitmeninis DVB-T imtuvas leidžia 
priimti skaitmeninės antžeminės televizijos 
transliacijas be papildomo imtuvo. Mėgaukitės 
kokybiška televizija be papildomos painiavos.

„HD Ready“

Mėgaukitės išskirtine didelės raiškos vaizdo 
kokybe ir būkite visiškai pasiruošę priimti HD 
šaltinius, pavyzdžiui, iš HDTV imtuvo arba 
„Blu-ray Disc“ leistuvo. „HD Ready“ yra 
saugomas ženklas, užtikrinantis vaizdo kokybę, 
kokią gali pasiūlyti progresinė skleistinė. Jis 
atitinka griežtus EICTA nustatytus standartus 

ir užtikrina, kad HD ekranas leis panaudoti 
visus didelės raiškos signalo raiškos ir vaizdo 
kokybės privalumus. Jis turi universalią sąsają, 
leidžiančią naudoti tiek analoginio YPbPr, tiek 
nesuglaudinto skaitmeninio signalo DVI arba 
HDMI jungtis, palaikančias HDCP. Jis gali rodyti 
720p, ir 1080i signalus 50 ir 60 Hz dažniais.

„Pixel Plus 2 HD“

„Pixel Plus 2 HD“ siūlo aukštos raiškos 
ekranams unikalų tobulo ryškumo, natūralių 
detalių, didesnio sodrumo, gyvybingų spalvų ir 
sklandaus veiksmo derinį standartiniams TV, 
aukštos raiškos signalams ir multimedijos 
šaltiniams. Kiekvienas vaizdo pikselis 
pakoreguojamas, kad prisitaikytų prie gretimų 
pikselių ir perteiktų natūralesnį vaizdą. 
Artefaktai suspaustame multimedijos turinyje 
aptinkami ir sumažinami užtikrinant, kad 
vaizdas bus aiškus ir ryškus. Skaitmeninio 
triukšmo mažinimo funkcija garantuoja, kad 
vaizdas yra visiškai tolygus ir itin ryškus.

„Digital Natural Motion“
„Philips“ sukūrė skaitmeninio natūralaus 
judesio technologiją, kuri sumažina virpėjimo 
efektą, pastebimą žiūrint kino filmus. Ši 
technologija įvertina vaizdo judesius ir 
koreguoja judesio virpėjimą tiek televizijos 
transliacijose, tiek įrašytuose filmuose (pvz., 
DVD). Sklandžiai perteikiamas vaizdas ir puikus 
ryškumas – žiūrėkite mėgaudamiesi.

spalvos ir kontrastingumas
Gyvi ir natūralūs vaizdai – pažangiausias spalvų 
apdorojimas. 3 spalvų kanalai (RGB) yra 

optimizuoti naudojant 10 bitų RGB apdorojimo 
technologiją, todėl bendrai apdorojama 28,9 
milijardo spalvų. Taip sukuriamos gyvos spalvos 
ir išlaikomas puikus ryškumas, be to, 
suteikiamas tobulas juodos spalvos lygis ir 
tiksliai perteikiamos tamsios spalvos bei 
atspalviai. Matysite šviesius, tikroviškus, itin 
kontrastingus ir ryškių spalvų vaizdus

„Incredible Surround™“
„Incredible Surround“ yra „Philips“ garso 
technologija, kuri dramatiškai sustiprina garso 
lauką ir įtraukia jus į garsą. Naudojant 
aukščiausios kokybės elektroninės fazės 
keitimą, „Incredible Surround“ sumaišo garsą iš 
kairės ir dešinės padidinant virtualų atstumą 
tarp dviejų garsiakalbių. Toks platus sklidimas 
žymiai padidina stereo efektą ir sukuria 
natūralesnio garso dimensiją. „Incredible 
Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu 
ir platesniu garsu, nenaudojant papildomų 
garsiakalbių.

BBE
BBE didelės raiškos garsas yra svarbiausia garso 
gerinimo technologija (licencijuota „BBE 
Sound“), kuri suteiks jums galimybę mėgautis 
natūralia muzika, raiškia kalba ir aiškiu vokalu.

3 HDMI įvestys
HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį 
RGB signalą iš šaltinio į ekraną. Kadangi signalas 
nekonvertuojamas į analoginį, užtikrinamas 
nepriekaištingas vaizdas. Nepakitusios kokybės 
signalas sumažina ekrano mirgėjimą ir perteikia 
aiškesnį vaizdą. HDMI sumaniai suderina 
aukščiausią išvesties gebą su šaltinio įrenginiu. 
HDMI įvestis yra visiškai suderinama su 
ankstesniais DVI šaltiniais, bet dar turi 
skaitmeninį garsą. HDMI naudojama HDCP 
apsauga nuo kopijavimo. 3 HDMI įvestys leidžia 
prijungti keletą HD šaltinių, pavyzdžiui, HD 
imtuvą ir „Blu-ray“ grotuvą. Jūsų televizorius 
visiškai paruoštas ateities HD įrenginiams.
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• Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo 
Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis, 16:9
• Ekrano įstrižainė (coliais): 52 in
• Ekrano įstrižainė (centimetrais): 132 cm
• Korpuso spalva: Juodas korpusas, itin blizgi juoda 

priekinė pusė
• Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
• Ryškumas: 500 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus 2 HD“, „Digital 

Natural Motion“, Trumpalaikis apšvietimo 
pagerinimas, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, 
Dinamiško kontrasto sustiprinimas, 3/2–2/2 
judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, „Active 
Control“, Spalvos paryškinimas, Skaitmeninis 
triukšmo mažinimas

• Ekrano tipas: LCD „Full HD“ W-UXGA act. 
matrica

• Dinaminis ekrano kontrastas: 7500:1
• Atsako laikas (tipinis): 6 ms
• Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 176 laipsniai
• Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 176 laipsniai
• Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas 

ekranas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 

800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 
75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 
1360 x 768, 60 Hz

• Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 
576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 
50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 
Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF
• Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB 
COFDM 2K/8K

• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 100
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
• Imtuvo ekranas: PLL

Patogumas
• Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų 

kontrolė

pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), 
Automatinė suderinimo sistema (ATS), 
Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, 
Supaprastintas diegimas, Programos pavadinimas, 
Rūšiavimas

• Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio 
reguliavimas (AVL), Lengvai perjungiamas 
skaitmeninis / analoginis režimas, Programų 
sąrašas, Šoniniai valdikliai, Sumanusis vaizdas, 
Sumanusis garsas

• Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvas
• Ekrano formato nustatymai: 4:3, Filmo padidinimas 

14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, 
Ypatingas padidinimas, Plačiaekranis

• Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis 
programų gidas

• Nuotolinis valdymas: Televizorius
• Nuotolinio valdymo pulto tipas: RC2034312/01
• Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
• Vaizdas vaizde: Teletekstas, dvigubas ekranas
• Teleteksto paryškinimas: 4 mėgstami puslapiai, 

Programos informacijos eilutė

Garsas
• Vienodintuvas: 7 dažnių juostos
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garso sistema: Stereo, BBE
• Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, 

„Incredible Surround“, Dinaminis žemųjų dažnių 
padidinimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė
• „Scart“ jungčių skaičius: 2
• Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, 

RGB
• Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, „S-

video“ įvestis
• Kitos jungtys: Ausinių išvestis, Bendroji sąsaja
• Ext 3: HDMI v1.3, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis
• Ext 4: YPbPr, „S-video“ įvestis, Garso K / D įvestis
• Ext 5: HDMI v1.3
• Ext 6: HDMI v1.3

Maitinimas
• Elektros energija: 220 - 240V, 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
• Energijos sąnaudos: 185 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: &lt; 1 W

Priedai
• Pridedami priedai: Stalinis stovas, Maitinimo laidas, 

Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, 
Registracijos kortelė, Garantijos lapas, Nuotolinis 
valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos

Matmenys
• Įtaiso plotis: 1289 mm
• Įtaiso aukštis: 835 mm
• Įtaiso gylis: 124 mm
• Gaminio svoris: 39 kg
• Įtaiso plotis (su stovu): 1289 mm
• Įtaiso aukštis (su stovu): 901 mm
• Įtaiso gylis (su stovu): 325 mm
• Gaminio svoris (su stovu): 49 kg
• Dėžės plotis: 1385 mm
• Dėžės aukštis: 927 mm
• Dėžės gylis: 277 mm
• Svoris su pakuote: 54 kg
• Galima naudoti sieninį kronšteiną: 600 x 400 mm
•
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