
 

 

Philips Cineos
plačiaekranis televizorius

107 cm (42 in)
LCD
integruotas skaitmeninis

42PF9831D
Žiūrėti bus dar maloniau,

naudojant „Pixel Plus 3 HD“ ir „Ambilight“ technologijas
Mėgaukitės neprilygstamais pojūčiais, žiūrėdami šį „Philips Cineos“ pokščią TV su „Pixel Plus 3 HD“, 
„Ambilight Full Surround“ ir ryškaus LCD technologijomis. Skaitmeninės laikmenos skaitytuvas su 
kompiuterio jungtimi suteikia jums galimybę naudotis bet kokiu multimedijos turiniu.

Nepakartojama garso kokybė
• Kompaktiška „Lambda/4“ kolonėlės technologija galingiems giliems žemiesiems dažniams

Pasinėrimo į žiūrimą vaizdą įspūdis
• HD LCD WXGA ekranas, su 1366 x 768p raiška
• Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti DVB-T transliacijas
• „HD Ready“ aukščiausia kokybe atkuria HD signalus
• „Pixel Plus 3 HD“ ypač ryškiems ir aiškiems vaizdams
• „Clear LCD“ su 3 ms reakcijos laiku ypatingam judesio ryškumui
• „Ambilight Full Surround“ sukuria įtraukiančią žiūrėjimo aplinką

Kad veiktų dar geriau
• 2 HDMI įvestys užtikrins skaitmeninį HD ryšį vienu laidu

Tobula jūsų skaitmeninių nuotraukų vaizdo kokybė
• Per kompiuterio jungtį pasiekite savo nuotraukas, muziką ir filmus
• Parengta belaidė sąsaja, skirta jūsų kompiuteriui
• USB ir atminties kortelės lizdas skirtas greitai atkurti multimediją iš laikmenų



 LCD WXGA ekranas, 1366 x 768p
Šis WXGA ekranas su modernia LCD ekrano 
technologija pateikia jums plačiaformatę HD 
1366 x 768p pikselių raiška. Jis perteikia puikų 
nemirgantį progresyvaus skenavimo vaizdą su 
optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. 
Šis gyvas ir ryškus vaizdas pagerins jūsų 
žiūrėjimo patirtį.

Integruotas skaitmeninis DVB-T 
imtuvas
Integruotas skaitmeninis DVB-T imtuvas leidžia 
priimti skaitmeninės antžeminės televizijos 
transliacijas be papildomo imtuvo. Mėgaukitės 
kokybiška televizija be papildomos painiavos.

„HD Ready“

Mėgaukitės išskirtine didelės raiškos vaizdo 
kokybe ir būkite visiškai pasiruošę priimti HD 
šaltinius, pavyzdžiui, iš HDTV imtuvo arba 
„Blu-ray Disc“ leistuvo. „HD Ready“ yra 
saugomas ženklas, užtikrinantis vaizdo kokybę, 
kokią gali pasiūlyti progresinė skleistinė. Jis 
atitinka griežtus EICTA nustatytus standartus 
ir užtikrina, kad HD ekranas leis panaudoti 
visus didelės raiškos signalo raiškos ir vaizdo 
kokybės privalumus. Jis turi universalią sąsają, 
leidžiančią naudoti tiek analoginio YPbPr, tiek 
nesuglaudinto skaitmeninio signalo DVI arba 
HDMI jungtis, palaikančias HDCP. Jis gali rodyti 
720p, ir 1080i signalus 50 ir 60 Hz dažniais.

„Pixel Plus 3 HD“
„Pixel Plus 3 HD“ technologija aukštos raiškos 
ekranuose užtikrina unikalų tobulo ryškumo, 
natūralių detalių, gyvų spalvų ir sklandaus 
veiksmo derinį visoms HD savybėms, 
standartiniams TV signalams ir multimedijos 
turiniui. Kiekvienas įeinančio vaizdo pikselis yra 
pagerinamas, kad geriau atitiktų šalia jo 
esančius pikselius; taip gaunamas tikroviškesnis 
vaizdas. Aptinkami ir sumažinami artefaktai ir 
triukšmai iš visų šaltinių – nuo multimedijos iki 

standartinės televizijos bei suglaudinto HD 
signalo – taip užtikrinamas aiškus ir ryškus 
vaizdas.

„Clear LCD“ su 3 ms reakcijos laiku
„Clear LCD“ užtikrina neįtikėtiną judesių 
ryškumą ir aiškų bei gyvą vaizdą net ekrane 
vykstant greitam veiksmui. Didelis skenavimo 
technologijos atnaujinimo dažnis padidina 
judesio atkūrimo ryškumą ir užtikrina 3 
milisekundžių reakcijos laiką (matuojant 
suvokiamą neryškaus krašto plotį; BEW). Be 
to, ši technologija sukuria didesnį dinaminį 
kontrastą ir didesnį žiūrėjimo kampą. Ši unikali 
„Philips“ technologija perkelia LCD ekranų 
judesio ryškumą į nepaprastą lygį, geresnį nei 
bet kokios kitos plokščio ekrano technologijos.

„Ambilight Full Surround“

„Ambilight 4“ sistema pagerina bendrą 
žiūrėjimo kokybę ir TV dizainą. Ji sukuria 
visiškai apsupantį švytėjimą, kuris papildo 
spalvas ir šviesos stiprumą iš visų 4 pusių. Ši 
technologija ir unikali konstrukcija sukuria 
„plaukiojančio ekrano“ įspūdį. „Ambilight“ 
šviesa nukreipiama į refleksinę zoną, kuri yra 
integruota unikalios TV konstrukcijos dalis; dėl 
to „Ambilight“ tampa nepriklausoma nuo TV 
padėties ar tvirtinimo. Šis apsupantis švytėjimas 
sukuria tinkamą atmosferą, leidžia geriau 
atsipalaiduoti žiūrint, pagerina vaizdo detalių 
perteikimą, kontrastingumą bei spalvas, ir 
visiškai jus įtraukia.

„Lambda/4“ garso sistema
Norite, kad garso potyriai klausant muziką ir 
žiūrint filmus būtų geresni? Integruota kolonėlė 
su „Lambda/4“ technologija sukuria labai gilius 
ir galingus žemuosius dažnius ypač 
kompaktiškoje erdvėje, o TV išlieka plonas ir 
plokščias. „Lambda/4“ žemųjų dažnių kolonėlės 

įrenginys kanalų sistemoje naudoja 
rezonuojančias akustines mases; taip sukuriami 
mažai iškraipyti galingi žemieji dažniai. 
„Lambda/4“ garso sistema, kartu su aukštos 
kokybės vidutinių ir aukštų dažnių 
garsiakalbiais, sukuria puikų erdvinio garso 
efektą.

Kompiuterio jungtis
Ši kompiuterio jungtis užtikrina lengvą prieigą 
prie jūsų skaitmeninių laikmenų failų ir 
multimedijos turinio*. Laidinei ir (pasirinktinei) 
belaidei** jungčiai naudojami plačiai paplitę 
eterneto (LAN) ir „Wi-FI“ atvirieji standartai, 
kurie užtikrina sąveiką. Per namų LAN tinklą 
naršykite kompiuteryje laikomas nuotraukas, 
multimedijos vaizdo įrašus ir muzikinius failus. 
Šiame TV įrengta intuityvi vartotojo sąsaja ir 
kompiuteriui skirta „Philips“ multimedijos 
tvarkyklė leidžia kompiuterį pasiekti vienu 
mygtuko paspaudimu. (* Žr. palaikomų 
formatų produktus, reikia PC-LAN funkcijos ** 
Reikia papildomo eterneto tilto įrenginio.)

Parengta belaidė kompiuterio sąsaja
„Wi-FI“ yra pagrindinis belaidžio plačiajuosčio 
ryšio standartas. Naudodami „Philips“ TV 
įrengtą belaidę funkciją*, kompiuterio 
multimedijos turiniu galite naudotis bet kurioje 
savo namų vietoje, nevarginami laidų. Didelis 
dažnių juostos plotis aukštos kokybės 
multimedijos nuotraukomis, muzika ar vaizdo 
įrašais leidžia mėgautis iki 100 metrų 
atstumu**. Prisijunkite prie „Wi-FI“ 
kompiuterio ar namų „Wi-FI“ tinklo (per 
maršrutizatorių). (* Reikia pasirinktinio „Wi-
FI“ eterneto tilto. ** Atstumas gali kisti 
priklausomai nuo vietos sąlygų.)

USB ir atminties kortelės lizdas
Iškart žiūrėkite ir parodykite kitiems savo 
filmus, nuotraukas ir muziką. Atminties 
kortelės lizdas priima tokių tipų korteles kaip 
„Compact Flash“ I ir II, „Memory Stick“, SD / 
„Mini SD“ kortelės, „Smart Media“, „Micro 
Drive“ (iki 2 GB) ir „Multi Media Card“. 
Paprasčiausiai įstatykite atminties kortelę į lizdą 
televizoriaus šone ir galėsite leisti kortelėje 
esančius multimedijos failus. USB jungtis leidžia 
naudoti multimedijos failus iš daugelio USB 
atmintinių ir skaitmeninių fotoaparatų (USB 
atminties klasės įrenginys).
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• Multimedijos jungtys: Eternetas UTP5, UPnP, „Wi- • Garsiakalbių tipai: Integruota žemųjų dažnių 
„Ambilight“
• „Ambilight“ funkcijos: „Ambilight Full Surround“, 

Automatinis prisitaikymas prie vaizdo įrašo turinio, 
Mažai energijos naudojanti lempa, Visiškas 
funkcionalumas parengties režimu

• Spalvų nustatymai: „Full Multi Color“
• Pritemdymo funkcija: Rankinė ir pagal šviesos jutiklį

Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ekrano įstrižainė (coliais): 42 in
• Ekrano įstrižainė (centimetrais): 107 cm
• Korpuso spalva: Itin blizganti juoda ir perlų
• Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
• Ryškumas: 550 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus 3 HD“, 3/2–2/2 

judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, Aktyvus 
reguliavimas + šviesos jutiklis, Ryškus skystųjų 
kristalų monitorius ( LCD), „Digital Natural 
Motion“, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, 
Rantytų linijų glotninimas, Progresinis skenavimas, 
Pulsacijos sumažinimo lustas, „Widescreen Plus“

• Ekrano tipas: LCD WXGA aktyvios matricos TFT
• Dinaminis ekrano kontrastas: 7000:1
• Atsako laikas (tipinis): (BEW ekvival.) 3 ms
• Matymo kampas: 176º (H) / 176º (V)
• Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas 

ekranas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 

600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
• Vaizdo įrašų formatai: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 

480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 
1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF
• Televizoriaus sistema: DVB COFDM 2K/8K, PAL, 

SECAM
• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos
• Skaitmeninis turinio valdymas: Skaitmeninis 

daugialypės terpės skaitytuvas

FI“ (pasirinktinis eterneto tiltas), 7-in-1 atminties 
kortelių skaitytuvas, USB (galimas vaizdo 
perdavimas)

• Atkūrimo formatai: MP3, Skaidrių peržiūros failai 
(.alb), JPEG stop kadrai, DivX 3.11, DivX 5, 
MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

• Atminties kortelės tipai: „Compact Flash“ I tipas, 
„Compact Flash“ II tipas, „Memory Stick“, 
„MicroDrive“, „MultiMedia Card“ (MMC), „Secure 
Digital“ kortelė (SD), „Smart Media“ kortelė

Patogumas
• Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų 

kontrolė
• Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo 

pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), 
Automatinė suderinimo sistema (ATS), 
Automatinis įsiminimas, Skaitmeninis PLL 
suderinimas, Supaprastintas diegimas

• Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio 
reguliavimas (AVL), Iš anksto nustatomas delta 
garsumas, Grafinė vartotojo sąsaja, Tekstas ekrane, 
Programų sąrašas, Šoniniai valdikliai

• Laikrodis: Sumanus laikrodis
• Ekrano formato nustatymai: 4:3, 6 plačiaformačiai 

režimai, Automatinis formatas, Filmo padidinimas 
14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų ir antraštės 
perkėlimas, Ypatingas padidinimas, Plačiaekranis

• Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG
• Nuotolinis valdymas: AMP, DVD, Sat, STB 

(papildomas imtuvas), VCR, Daugiafunkcinis
• Nuotolinio valdymo pulto tipas: RC4410
• Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
• VESA tvirtinimo įranga: Suderintas su VESA
• Vaizdas vaizde: Visas dvigubas ekranas (2 tiuneriai), 

Teletekstas, dvigubas ekranas
• Teleteksto paryškinimas: Įprastas žiūrėjimas, 

Programos informacijos eilutė

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 12 W + 1 x 24 W
• Garso sistema: „Virtual Dolby Digital“, BBE
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninis signalo 

apdorojimas, Dinaminis žemųjų dažnių padidinimas, 
Grafinis ekvalaizeris

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 5
kolonėlė, Aukštų tonų stiprintuvas

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: Garso K / D įvestis, 

CVBS įvestis, Ausinių išvestis, „S-video“ įvestis, 2 
USB, Keleto lizdų atminties kortelių skaitytuvas

• Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, 
RGB

• Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, 
RGB, Y/C

• Kitos jungtys: Analoginio garso kairioji / dešinioji 
išvestis, Eternetas, PC VGA + Garso L/R, S/PDIF 
įvestis (koaksialinė), S/PDIF išvestis (koaksialinis), 
Bendroji sąsaja

• Ext 3: YPbPr
• Ext 4: HDMI
• Ext 5: HDMI
• Ext 6: VGA PC įvestis, Garso K / D įvestis

Maitinimas
• Elektros energija: AC 110–240 V +/- 10 %
• Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
• Energijos sąnaudos: 248 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,8 W

Priedai
• Pridedami priedai: Stalinis stovas, Sieninis 

kronšteinas, RD antenos kabelis
• Pasirenkami priedai: Grindų stovas

Matmenys
• Įtaiso plotis: 1279 mm
• Įtaiso aukštis: 872 mm
• Įtaiso gylis: 114 mm
• Gaminio svoris: 38 kg
• Įtaiso aukštis (su stovu): 932 mm
• Įtaiso gylis (su stovu): 290 mm
• Dėžės plotis: 1354 mm
• Dėžės aukštis: 1211 mm
• Dėžės gylis: 339 mm
• Svoris su pakuote: 62 kg
• Galima naudoti sieninį kronšteiną: 800 x 400 mm
•
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