Ziurétl bus dar maloniau,
,Crystal Clear III"

Stai puikus naujas televizorius, kuris ne tik atkuria puiky vaizda bei garsa, bet ir yra
modernaus stiliaus ir kokybiskos apdailos. Jame jdiegta ,,Crystal Clear IlI" technologija

atkuria tikroviskus, ryskius vaizdus ir neprilygstama garsa.

Gyvi, tikroviski ir ypac ryskiis vaizdai

* HD LCD WXGA ekranas, su 1366 x 768p raiska

¢ ,,HD Ready* auksciausia kokybe atkuria HD signalus

* ,,Crystal Clear llI* technologija geresnés kokybés tikrovisSkiems vaizdams rodyti
* Dinaminio kontrasto stiprintuvas, iSryskinantis juodas detales

|u

* ,,Active Control* optimizuoja vaizdo kokybe, nesvarbu, koks saltinis

Neprilygstamas garso atkiirimas

* ,,Virtual Dolby Surround* kino salés lygio garso potyriams
Plona, stilinga konstrukcija, papildanti Jasy interjera
» Kompaktiskas ir plonas — tinkantis bet kuriame kambaryje

Sukurta, kad jums bty patogu
* TV ekrang paverskite jvairiy kanaly mozaika

Kad veikty dar geriau
* HDMI jvestis uztikrins skaitmening HD jungtj vienu laidu

Philips
placiaekranis televizorius

66 cm (26 in)
LCD
HD Ready"

26PF3321




placiaekranis televizorius
66 cm (26 in) LCD, ,,HD Ready*

Ypatybes

LCD WXGA ekranas, 1366 x 768p

Sis WXGA ekranas su modernia LCD ekrano
technologija pateikia jums placiaformate HD
1366 x 768p pikseliy raiska. Jis perteikia puiky
nemirgantj progresyvaus skenavimo vaizda su
optimaliu Sviesumu ir nuostabiomis spalvomis.
Sis gyvas ir ryskus vaizdas pagerins jisy
Ziuréjimo patirtj.

,,HD Ready*

Mégaukités iSskirtine didelés raiskos vaizdo
kokybe ir bukite visiskai pasiruose priimti HD
Saltinius, pavyzdziui, i§ HDTV imtuvo arba
,»,Blu-ray Disc* leistuvo. ,,HD Ready* yra
saugomas zenklas, uztikrinantis vaizdo kokybe,
kokia gali pasiulyti progresiné skleistiné. Jis
atitinka grieztus EICTA nustatytus standartus
ir uztikrina, kad HD ekranas leis panaudoti
visus didelés raiSkos signalo raiskos ir vaizdo
kokybés privalumus. Jis turi universalia sasaja,
leidziancia naudoti tiek analoginio YPbPr, tiek
nesuglaudinto skaitmeninio signalo DVI arba
HDMI jungtis, palaikancias HDCP. Jis gali rodyti
720p, ir 1080i signalus 50 ir 60 Hz dazniais.

,»Crystal Clear HI*

,,Crystal Clear |l technologija sudaro daug
jvairiy patobulinimy, kuriais siekiama rodyti
geresnj vaizda. Tarp jy —,,2D Comb* filtras,
dinaminis kontrastas, ,,Blue strech* ir ,,Green*
technologijos, skirtos tikroviskiausioms

spalvoms rodyti.

Dinaminio kontrasto stiprintuvas
Norite, kad LCD plokscias ekranas net ir placiu
kampu rodyty didziausio kontrasto, gyvus
vaizdus? ,,Philips“ dinaminio kontrasto
stiprintuvas naudoja vaizdo apdorojimo
technologija ir unikalia foninio apsSvietimo
pritemdymo technologija. Ji suteikia giliy
tamsiy atspalviy ir iSrySkina detales. Foninio
apsvietimo pritemdymas iki 5 karty* padidina
kontrastg ir pagerina zituréjimo kampa. Vaizdui
tai suteikia Sviesumo ir tikroviskumo, padidina
kontrasta ir pagyvina spalvas. (* Nuo 2 iki 5
karty, priklausomai nuo vaizdo turinio.)

,,Active Control*
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»Active Control“ technologija uztikrina, kad
triukSmas biity nuolatos mazinamas, o vaizdas
ryskesnis 60 karty per sekunde greiciu.
Nuolatos reguliuodama vaizdo nustatyma
greiciau nei 3000 karty per minutg, ,,Active
Control Plus* uztikrina, kad vaizdo kokybé

buty optimali.

»s Virtual Dolby Surround*

,»Virtual Dolby Surround* yra apdorojimo
technologija, pagerinanti erdvinio garso
efektus. i leidzia mégautis ,,Dolby Pro Logic*
pojuciais be papildomy galiniy garsiakalbiy.
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Bsite visiskai pasinérg j televizoriaus
Ziuréjima.

Kompaktiskas ir plonas

Toks stilius pabrézia plonuma ir
kompaktiskuma — dél Siy savybiy taupoma
vieta, o televizorius tinka bet kur.

Keli PiP rezimai

Keli ,,vaizdas vaizde* (PiP) rezimai leidzia vienu
metu ziuréti du vaizdo saltinius — vaizda vaizde,
viena vaizda salia kito arba nejudanciy vaizdy
mozaika.

HDMI jvadas

HDMI leis perteikti nesuglaudintg skaitmeninj
RGB signala i$ Saltinio j ekrana. Kadangi signalas
nekonvertuojamas j analoginj, uztikrinamas
nepriekaistingas vaizdas. Nepakitusios kokybés
signalas sumazina ekrano mirgéjima ir perteikia
aiskesnj vaizda. HDMI sumaniai suderina
didziausia iSvesties geba su Saltinio jrenginiu.
HDMI jvestis yra visiSkai suderinama su
ankstesniais DVI saltiniais, taciau turi ir
skaitmeninj garsa. HDMI naudojama HDCP
apsauga nuo kopijavimo.



placiaekranis televizorius
66 cm (26 in) LCD, ,,HD Ready*

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

« Krastiniy santykis: 16:9, Placiaekranis

* Ekrano jstrizainé (coliais): 26 in

* Ekrano jstrizainé (centimetrais): 66 cm

* Korpuso spalva: Juoda

« Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p

* Ryskumas: 500 cd/m?

* Vaizdo isSryskinimas: Progresinis skenavimas, 3/2-2/
2 judesiy judant Zemyn, Skaitmeninis triuk§mo
mazinimas, Rantyty linijy glotninimas, ,,Active
Control*, ,,Contrast Plus*, ,,2D Comb* filtras,
,,Crystal Clear Ill*

* Kontrastingumo santykis (tipinis): 600:1

* Ekrano tipas: LCD WXGA aktyvios matricos TFT

* Dinaminis ekrano kontrastas: 1200:1

* Atsako laikas (tipinis): 8 ms

+ Ziiréjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

« Zidiréjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

* Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas
ekranas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

» Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75
Hz

* Vaizdo jrasy formatai: 640 x 480p — 2 Fh, 720 x
576p — 2 Fh, 1280 x 720p — 3 Fh, 1920 x 1080i — 2
Fh

Derintuvas / imtuvas / siystuvas

* Antenos jvestis: 75 ohm koaksialiné (IEC75)

* Imtuvo diapazonas: ,,Hyperband* diapazonas, S-
kanalas, UHF, VHF

* Televizoriaus sistema: PAL B/G, PAL D/K, SECAM
B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* IS anksto nustatyty kanaly skaicius: 100

¢ Vaizdo atkarimas: NTSC, PAL, SECAM

* Imtuvo ekranas: PLL

Patogumas

* Lengvas jdiegimas: Automatinio programavimo
pavadinimas, Automatinis kanaly diegimas (ACI),
Automatiné suderinimo sistema (ATS),
Automatinis jsiminimas, Tikslus suderinimas,
Supaprastintas diegimas, Programos pavadinimas,
Rusiavimas

* Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio
reguliavimas (AVL), Programy sarasas, Sumanusis

COMPONENT

vaizdas, Sumanusis garsas, Soniniai valdikliai

+ Laikrodis: I3sijungimo laikmatis, Zadintuvas

* Ekrano formato nustatymai: 4:3, Filmo padidinimas
14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitry padidinimas,
Ypatingas padidinimas, Placiaekranis

* Nuotolinis valdymas: DVD, Televizorius,
Daugiafunkcinis

* Nuotolinio valdymo pulto tipas: RCFE06SPS00

* Teletekstas: 10 puslapiy iSmanusis tekstas

* VESA tvirtinimo jranga: 200 x 100 mm

* Vaizdas vaizde: 2 vienody puslapiy tekstas

* Teleteksto paryskinimas: 4 mégstami puslapiai,
Programos informacijos eiluté

Garsas

* Vienodintuvas: 5 dazniy juostos

* ISvesties galia (RMS): 2 x 5 W

* Garso sistema: ,,Virtual Dolby Surround*

* Garsumo gerinimas: Dinaminis Zzemyjy dazniy
padidinimas, ,,Auto Volume* lygintojas

Garsiakalbiai
* Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybé

e ,Scart” jungciy skaicius: 2

* Priekinés / Soninés jungtys: CVBS jvestis, Ausiniy
iSvestis, ,,S-video* jvestis, Garso K / D jvestis

* Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS jvestis / iSvestis,
RGB

* Ext 2 Scart: Garso K/ D, CVBS jvestis / ivestis, ,,S-
video* jvestis

* Ext 4: YPbPr

* Ext 5: HDMI

Maitinimas

* Elektros energija: 110-240 V, 50 / 60 Hz

* Aplinkos temperatira: 5-40 °C

* Energijos sanaudos: 100 W Normal Operation W

* Elektros energijos suvartojimas veikiant budéjimo
rezimu: &lt; 1 W

Priedai

* Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Registracijos
kortelé, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas,
Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Stalinis stovas,
Garantijos lapas

* Pasirenkami priedai: Grindy stovas
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Matmenys

* Jtaiso plotis: 804,5 mm

* Jtaiso aukstis: 438 mm

* Jtaiso gylis: 114 mm

* Gaminio svoris: 13,3 kg

» Dézés plotis: 876 mm

» Dézés aukstis: 209 mm

» Dézés gylis: 601 mm

* Svoris su pakuote: 17 kg

* Plotis (su pagrindu): 804.5 mm
* Aukstis (su pagrindu): 477 mm
* Gylis (su pagrindu): 222 mm
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