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Jednoduse chytra volba

Tento televizor s plochou obrazovkou se vyzna¢uje modemim designem, 2 pripojenimi
HDMI a vykonnym a oslnivym systémem Digital Crystal Clear lll. Chytrd volba ohledné

celkové kvality obrazu nikdy nebyla jednodussi.

Poslechnéte si Cisty a zfetelny zvuk
* Technologie Incredible Surround pro dokonalejsi zvukovy viem

Pripojte, nainstalujte a uzivejte si

* 2 vstupy HDMI pro pIné digitalni HD pripojeni v jednom kabelu

* Sbérnice EasyLink: pro snadné ovladani televizoru a pripojenych zarizeni prostiednictvim
rozhrani HDMI CEC

* Vstup pro pocita¢ umoznuje pouzivat televizor rovnéz jako pocitacovy monitor

* Inteligentni rezim vybere dokonaly rezim odpovidajici tomu, co pravé sledujete

Pripraveno pro digitalni televizi

* Integrovany digitalni tuner pro prijem DVB-T

Vynikajici kvalita obrazu

* Technologie Crystal Clear Il pfinasi prirozeny obraz ve zvysené kvalité

* LCD displej s vysokym rozliSenim 1366 x 768p
* HD Ready pro nejvyssi kvalitu zobrazeni signalu s vysokym rozliSenim

PHILIPS



LCD TV
66 cm (26") integrovany digitalni

Prednosti

Technologie Crystal Clear Il
Technologie Crystal Clear Il kombinuje celou
radu vylepseni pro lepsi obraz. Mezi
vylepsenimi jsou digitalni hfebenovy filtr 2D,
dynamicky kontrast Dynamic Contrast,
vylepseni reprodukce modré a zelené barvy,
které vam vzdy pFinesou ty nejprirozenéjsi
odstiny barev.

LCD displej, 1366 x 768p

Tento displej WXGA disponujici
nejmodernéjsi technologii LCD obrazovek je
vybaven SirokoUhlym vysokym rozliSenim 1366
x 768p pixell. Poskytuje skvély obraz bez
blikani diky technologii Progressive Scan, s
optimalnim jasem a vynikajicimi barvami. Tento
Zivouci a ostry obraz vam nabidne vylepseny
zazitek ze sledovani.

HD Ready

il

Vychutnejte si vyjimecnou kvalitu obrazu

s vysokym rozliSenim a pIné se pFipravte na
zdroje vysokého rozliseni jako set top box
HDTYV nebo disk Blu-Ray. HD ready je
ochranna znamka zafizeni, které nabizi vyssi
kvalitu obrazu nez technologie progressive
scan. Zarizeni vyhovuje pFisnym normam
asociace EICTA a nabizi obrazovku, ktera
zobrazuje signal s vysokym rozliSenim.
Umoziuje univerzalni analogové pripojeni
YPbPr i nekomprimované digitalni pfipojeni
DVI nebo HDMI, s podporou HDCP.
Zobrazuje signal s rozlisSenim 720p a 1080i pri
frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

Integrovany digitalni tuner DVB-T
Integrovany digitalni tuner DVB-T umoznuje
prijem digitalniho pozemniho vysilani, aniz by
byl tFeba pridavny set top box. Vychutnejte si
kvalitni televizi bez ruseni.

Incredible Surround
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Technologie Incredible Surround je
technologie zpracovani zvuku vyvinuta
spolecnosti Philips, ktera vyznamné rozsiruje
zvukové pole a zlepSuje prostorovy viem.
DumysInym vyuzitim elektronického posunu
fazi smésuje zvuky levého a pravého kanalu
zpusobem, ktery zaji§tuje zvétseni virtualni
vzdalenosti mezi prislusSnymi dvéma
reproduktory. Toto rozsifeni zvysuje
stereofonni efekt a vytvari prirozené;si
reprodukci zvuku. Technologie Incredible
Surround poskytuje dokonaly prostorovy zvuk
s vétsi hloubkou a Sirkou bez pouziti dalSich
reproduktoru.

2 vstupy HDMI

Rozhrani HDMI slouzi k nekomprimovanému
propojeni digitalniho spojeni RGB mezi
zdrojem a obrazovkou. Eliminaci konverze do
analogového signalu dosahuje perfektniho
pfenosu obrazu. Nezkresleny signal zajistuje
méné blikani a jasnéjSi obraz. Rozhrani HDMI
inteligentné zprostredkuje maximalni rozliseni
ze zdrojového zarizeni. Zarizeni HDMI je plné
zpétné kompatibilni se zdroji DVI, avsak navic
obsahuje digitalni audio a ochranu proti
kopirovani HDCP. Se 2 vstupy HDMI Ize
pripojit vice zdroju HD, napriklad settop box
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HD, a prehravac Blu-ray. Vas televizor je
naprosto pripraven na budoucnost ve znameni
HD.

EasyLink (digitalni sbérnice mezi audio
video zarizenimi)

Sbérnice EasyLink vyuZiva pramyslovy
standard, protokol HDMI CEC, ke sdileni
funkci mezi zaFizenimi a televizorem. Diky
sbérnici Easylink je pro ovladani hlavnich funkci
televizoru a pFipojenych zarizeni treba jen
jeden dalkovy ovladac. Sbérnice EasyLink
VvyuZiva pro prenos systémovych pFikazu
standardni kabel HDMI. Funguje mezi vSemi
elektronickymi zarizenim vybavenymi
rozhranim HDMI CEC.

Vstup pro pocitac (VGA)

Diky vstupu pro poéita¢ muzZete pFipojit
televizor k pocitaci pomoci kabelu VGA a
pouzivat televizor jako pocitacovy monitor.

Inteligentni rezim

O optimalnim nastaveni obrazu a zvuku
rozhoduji riizné faktory, napfiklad zdroj videa,
typ obsahu, prostredi v mistnosti, typ
zobrazovaciho zarizeni apod. Inteligentni rezim
obsahuje praktické predvolby parametru
obrazu a zvuku nastavené podle toho, jak svij
televizor vyuzivate. ,,Osobni nastaveni
umoznuje definovat nastaveni obrazu podle
vlastnich poZadavkd, uloZit je a ziskat tak
snadny pristup pro jejich pozdéjsi vyuziti. Toto
ve je nedilnou soudasti televizoru a slouzi ke
snadnému dosazeni optimalniho nastaveni.
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Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: Sirokothla obrazovka

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 26 palct

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 66 cm

* RozliSeni panelu: 1366 x 768p

* Jas: 500 cd/m?

 Kontrastni pomér (typicky): 800:1

* VylepSeni obrazu: Technologie Crystal Clear Ill,
Hrebenovy filtr 2D, Technologie 3:2/2:2 motion

pull down, Elektronika White stretch, Progressive
scan, Smart Picture

* Typ obrazovky: Aktivni TFT LCD displej WIDE
XGA

* Reakéni doba (typicka): 8 ms

+ Uhel sledovani: 160° (H) / 160° (V)

* Vylepseni obrazovky: Obrazovka s antireflexni

vrstvou
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Podporovana rozliSeni

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/pFijem/vysilani
* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohm (IEC75)
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Specifikace

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

* systém TV prijmu: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Digitalni prijem: Pozemni vysilani DVB *

* Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

Pohodli

* Snadna instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automatickd instalace kanéla (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug &
Play

* Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Nastaveni na obrazovce, Seznam programu,
Ovladani na boku pristroje

* Hodiny: Casova¢, Casovaé zacatku, Casovaé konce

* VylepSeni pripojeni: Propojeni Easy Link

* Nastaveniformatu obrazovky: 4:3, Rozsireny obraz
14:9, RozsiFeny obraz 16:9, Zvétseni titulkd, Velké
zvétSeni (Super Zoom), Sirokothld obrazovka

* Elektronicky programovy pruvodce (EPG):
Privodce Now + Next EPG, Privodce EPG na 8
dnu

* Dalkovy ovladac: Televize

* Typ dalkového ovladace: RCPFO5E08B

* Teletext: Teletext Smart Text pro 100 stranek

* Funkce obraz v obraze (PIP): Teletext se dvéma
obrazovkami

« Inteligentni rezim: Film, Osobni, Usporny rezim,
Standardni, 2iv>’l

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 2x 5 W

* Zvukovy systém: Mono, Stereo

* VylepSeni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart
Sound

Moznosti pripojeni
* EasyLink (HDMI-CEC): PFehravani stisknutim
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jednoho tlacitka, Pohotovostni rezim systému

» Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

* HDMI 1: Rozhrani HDMI v1.3

* HDMI 2: Rozhrani HDMI v1.3

« Dalsi pripojeni: Vystup pro sluchatka, Audio vstup
pro PC, PC-In, VGA, Vystup S/PDIF (koaxialni),
Bézné rozhrani

* Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P

» Konektor Ext 2: Vstup S-video, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vstup audio L/P

Napajeni

* Napijeni ze sité: 100-240 V, 50/60 Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba elektrické energie: 120 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;0,3 W

PrisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Stojan na nabytek,
Napijeci kabel, Stru¢ny navod k rychlému pouziti,
Uzivatelska prirucka, Zarucni list, Dalkovy ovladac,
Baterie pro dalkovy ovladac

Rozméry

» Sifka pistroje: 671 mm

* Vyska pristroje: 458 mm

* Hloubka pristroje: 90 mm

* Hmotnost vyrobku: 7,7 kg

» Sifka pFistroje (s podstavcem): 671 mm

* Vyska pristroje (s podstavcem): 503 mm

* Hloubka pristroje (s podstavcem): 215 mm
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 9.1 kg

+ Sitka baleni: 748 mm

* Vyska baleni: 535 mm

* Hloubka baleni: 251 mm

* Hmotnost vcetné baleni: 12 kg

*» Kompatibilni s montazi na sténu: 200 x 100 mm
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