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Rozjasnete sve zazitky.

Ponorte se do podmanivych zazitkd s technologii Ambilight. Tento televizor s plochou
obrazovkou Full HD 1080p a technologif Pixel Plus 3HD v sobé slu¢uje vzrudujicf

neviditelny zvuk HD Natural Motion a technologii Ambilight. Rozjasnéte své zazitky.

PFipojte, nainstalujte a uzivejte si

* Integrovany digitalni tuner pro pfijem DVB-T

* Vyuzijte moznost prehravani fotografii a hudby prostrednictvim USB

* 4 vstupy HDMI pro piné digitalni HD pripojeni v jednom kabelu

* Sbérnice EasyLink: pro snadné ovladani televizoru a pripojenych zarizeni prostrednictvim
rozhrani HDMI CEC

Povzneste svoje divacké zazitky
* Technologie Ambilight obohacuje divacké zazitky okolnim osvétlenim

Vzrusujici a mocny zvuk

* Skvély pozitek z poslechu diky jedineénym neviditelnym reproduktorim

* Integrované reproduktory wOOx pro hlubsi a mocnéjsi basy

Obrazky ozivaji

* Technologie Pixel Plus 3 HD pro ten nejcistsi a nejostrejsi obraz HDTV

* Displej LCD Full HD s rozliSenim 1920 x 1080p

* HD Natural Motion pro velice plynuly pohyb ve filmech s plnym vysokym rozliSenim
* Dynamicky kontrast 30000:1 pro neuvéritelné bohaté detaily ¢erné
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LCD TV
107 cm (42") integrovany digitalni

Prednosti

Ambilight

Funkce Ambilight zdokonaluje zazitek ze
sledovani vytvarenim okolniho osvétleni, které
doplnuje barvy a intenzitu svétla obrazu. Zcela
vas vtahne do obsahu, ktery sledujete, a
prohloubi tak vas zaZitek. Prizplisobenim
sledovani a lepsi vnimani detail(, kontrastu a
barev obrazu. Barvy systému Ambilight se
automaticky a nezavisle prizplsobuji obrazu na
televizoru.

Pixel Plus 3 HD

Technologie Pixel Plus 3 HD nabizi jedinecnou
kombinaci dokonalé ostrosti, prirozenych
detaild, Zivych barev a pfirozeného plynulého
pohybu pri vSech typech vysokého rozliseni,
standardnich televiznich signalech a
multimedialnim obsahu, aby zajistila zobrazeni
ve vysokém rozliseni. Kazdy pixel pfichoziho
obrazu je vylepsen, aby se Iépe hodil k okolnim
pixelim a aby tak byl vytvoren prirozenég;jsi
obraz. Artefakty a Sum ve vsech zdrojich od
multimédii po standardni televizi a
komprimovany signal HD jsou nalezeny a
redukovany, aby byl zajiStén Cisty obraz ostry
jako britva.

Displej LCD Full HD 1920 x 1080p

Obrazovka Full HD nabizi Sirokouhlé rozliseni
1920 x 1080p, které predstavuje nejvyssi

rozliseni pro nejlepsi kvalitu obrazu. Je plné
pripravena pro budouci vylepseni, jelikoz
podporuje signaly s rozliSenim 1080p ze vsech
zdroju, véetné nejnové;jsich, napr. Blu-ray

a pokrocilé HD herni konzole. Zpracovani
signalu je podstatné vylepseno, aby
podporovalo vyssi kvalitu signdlu a rozliseni.
Poskytuje skvély obraz s funkci Progressive
Scan bez blikani a s vynikajicim jasem

a barvami.

HD Natural Motion

HD Natural Motion

Spolecnost Philips vyvinula systém HD Natural
Motion, ktery minimalizuje trhavé pohyby
viditelné ve filmovém obsahu. Ocenény
algoritmus predvida pohyb objektl a upravuje
trhané pohyby ve vysilani i v nahraném
filmovém materialu (napf. na DVD a Blu-ray
discich). Vysledny plynuly, dokonale ostry
obraz prenasi zazitek pri sledovani na vyssi
Uroven.

Dynamicky kontrastni pomér 30000:1
Pozadujete plochy LCD displej s nejvyssim
kontrastem a nejzarivéjSim obrazem. Zarivy
obraz je vysledkem zdokonaleného zpracovani
vysokopasmového videa od spolecnosti Philips
v kombinaci s jedine¢nym extrémnim
tlumenim a technologii pro zvyraznéni
podsviceni. Dynamicky kontrast zvysuje
kontrast s vynikajici Grovni cerné a presnym
ohraniéenim stinG a barev. Poskytuje jasny, Zivy
obraz s nejvyssim kontrastem a zarivymi
barvami.

Integrovany digitalni tuner DVB-T
Integrovany digitalni tuner DVB-T umoziuje
pFijem digitalniho pozemniho vysilani, aniz by
byl treba pridavny set top box. Vychutnejte si
kvalitni televizi bez ruseni.
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Neviditelné reproduktory

Neviditelny zvukovy systém perfektné
splyvajici s designem skriné. Vysledna cista a
prostorova zvukova hladina vytecné dopliuje
bohaty zazitek ze sledovani.

Integrované reproduktory wOOx
Technologie wOOx vytvari dokonalou
reprodukci basovych tonl zachycenim a
vylepSenim tonu s nizkym kmitoctem.
Vysledkem jsou mnohem dokonalejsi basy a
celkovy zvukovy viem.

Konektor USB pro prehravani fotografii
a hudby

USB

Konektor USB umoznuje pristup k fotografiim
ve formatu JPEG a hudbé ve formatu MP3
uloZené na vétsiné flash diskd USB
(pamétovych zaFizenich USB). Pripojte disk
USB ke konektoru na strané televizoru a
ziskejte prostrednictvim jednoduchého
prohlizece obsahu na obrazovce pfistup

k multimedialnimu obsahu. Nyni mizete
prohlizet a sdilet své fotografie a hudbu.
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Specifikace

Ambilight
* Funkce Ambilight: 2kandlova technologie Ambilight
* Rezimy predvoleb: 4 aktivni rezimy adaptace

Obraz/displej

* Pomér stran: Sirokothla obrazovka

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 42 palcd

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 107 cm

* Barva skrifky: Predni ¢ast v dekorativni cerné
barvé a bila zadni strana

* RozliSeni panelu: 1920 x 1080p

* Jas: 500 cd/m?

* Vylepseni obrazu: Pixel Plus 3 HD, Technologie
3:2/2:2 motion pull down, Hrebenovy filtr 3D,
Active Control + svételny senzor, Zdokonaleni
barev, Zdokonaleni barevnych prechod, Digital
Noise Reduction, Zdokonalena funkce Dynamic
contrast, zdokonaleni pFechodu jasu, Zpracovéni
1080p 24/25/30 Hz, Zpracovani 1080p 50/60 Hz,
HD Natural Motion

* Typ obrazovky: Aktivni displej LCD Full HD W-
UXGA

* Dynamicky kontrast obrazovky: 30000:1

* Reakéni doba (typicka): 5 ms

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 176° (V)

* VylepSeni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

Podporovana rozliSeni

* Potitacové formaty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz,
800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70,
75, 85 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p,
60 Hz, Prostrednictvim vstupu HDMI/DVI,

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/pFijeml/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmi (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

* systém TV prijmu: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

* Digitalni prijem: Pozemni vysilani DVB *

* Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

* Displej tuneru: PLL

Multimedialni aplikace

* Multimedialni pFipojeni: USB

*» Formaty prehravani: MP3, Soubory prezentace
(-alb), Fotografie JPEG

Pohodli

* Détska pojistka: Détska pojistka + Rodi¢ovsky
zamek

* Snadnd instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automaticka instalace kanéla (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug &
Play

* Snadné poufziti: 4 seznamy oblibenych programd,
Autom. vyrovnavani hlasitosti (AVL), Rozdil
hlasitosti na predvolbach, Grafické uzivatelské
rozhrani, Nastaveni na obrazovce, Seznam
programu, Privodce nastavenim, Ovladéni na boku
pristroje

+ Hodiny: Casovag, Budik

* Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, Automaticky
format, Rozsifeny obraz 14:9, Rozsireny obraz
16:9, Zvétseni titulkd, Velké zvétSeni (Super
Zoom), Sirokouhl4 obrazovka

* Elektronicky programovy privodce (EPG):
Privodce Now + Next EPG

» Dalkovy ovladac: Televize

* Typ dalkového ovladace: RC4450

* Teletext: Teletext s paméti 1 200 stranek

* Funkce obraz v obraze (PIP): Teletext se dvéma
obrazovkami

* Vylepseni teletextu: 4 oblibené stranky, Informace
o programu

* Inteligentni rezim: Film, Standardni, Zivy

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasem

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W

*» Zvukovy systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby
Digital, BBE

* VylepSeni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Graficky ekvalizér

Reproduktory
* Vestavéné reproduktory: 2
* Typ reproduktort: Reproduktory wOOXx

Moznosti pripojeni
» EasyLink (HDMI-CEC): Prehravani stisknutim
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jednoho tlacitka, Pohotovostni rezim systému

« Celni / boéni pipojky: Rozhrani HDMI v1.3, Vstup
S-video, Vstup kompozitniho videa CVBS, Vstup
audio L/P, Vystup pro sluchatka, USB

* Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

* Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

* Dalsi pripojeni: Analogovy audio vystup levy/pravy,
Audio vstup pro PC, Vystup S/PDIF (koaxialni),
Bézné rozhrani

» Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P

» Konektor Ext 4: Rozhrani HDMI v1.3

* Konektor Ext 5: Rozhrani HDMI v1.3

» Konektor Ext 6: Rozhrani HDMI v1.3

Spotieba

* Napajeni ze sité: 220 - 240 V, 50/60 Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba elektrické energie: 210 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: 0,15 W

Prislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Napdjeci kabel, Strucny
navod k rychlému pouziti, UzZivatelska prirucka,
Zarucni list, Dalkovy ovladaé, Baterie pro dalkovy
ovlada¢

Rozméry

« Sitka pistroje: 1046 mm

* Vyska pristroje: 644 mm

* Hloubka pristroje: 111 mm

* Hmotnost vyrobku: 22,5 kg

« Sika pfistroje (s podstavcem): 1046 mm

* Vyska pristroje (s podstavcem): 716 mm

* Hloubka pristroje (s podstavcem): 265 mm
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 27 kg

+ Sifka baleni: 1151 mm

* Vyska baleni: 793 mm

* Hloubka baleni: 333 mm

* Hmotnost véetné baleni: 42 kg

» Kompatibilni s montazi na sténu: 400 x 400 mm
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