PHILIPS

Elektroniczna niania

DECT : L : o
Najbardziej niezawodne pofgczenie z dzieckiem

100% prywatnosei i brak 100% prywatnosci, brak zaktocen

zaktdcen

Nasza elektroniczna niania SCD715 wyposazona w wiele kojacych i uspokajajacych
funkgji to gwarancja wiekszej swobody dzieki krystalicznie czystemu dzwiekowi oraz
monitorowaniu do nawet 24 godzin bez tadowania. Twojemu maluszkowi z
Projektor gwiazdek pewnoscig spodoba sie projektor gwiazdzistego nocnego niebal

Krystalicznie czysty dzwiek

Monitorowanie do 24 godzin

Swoboda i elastycznos¢
¢ Stacja dokujaca umozliwiajgca wygodne fadowanie
¢ Jeszcze wiecej swobody dzieki monitorowaniu do 24 godzin
= ¢ Tryb nocny zapewniajacy odpoczynek dzieki przyciemnionemu wyswietlaczowi i
wyciszonym dzwiekom
¢ Maksymalny zasieg: 330 m*

Niezawodne polaczenie oraz pewnosc przez caly czas

« Technologia DECT gwarantuje brak zaktécen i 100% prywatnosci

« Krystalicznie czysty dzwiek dzieki technologii DECT

SCD735/52 « Powiadomienie o tacznosci za posrednictwem wskaznika LED

« Energooszczedny tryb ECO umozliwiajgcy zmniejszenie mocy transmisyjnej

« Umozliwia monitorowanie temperatury w pokoju dziecka oraz skonfigurowanie
ostrzezen

Uspokajanie i sen

¢ Lampka nocna i kotysanki dajgce poczucie bezpieczenstwa i pomagajace uspic dziecko
¢ Spokojniejsze dziecko dzieki projektorowi gwiazdek

¢ Porozmawiaj z dzieckiem na odlegtos¢



Elektroniczna niania DECT

Dane techniczne

W zestawie

Nadajnik

Akumulatory: 2 baterie AA
Baterie do nadajnika: Nie
Zaczep na pasek
Podstawka tadujaca
Odbiornik

Zasilacz: 2x
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Transmisja
Automatyczny wybdr kanatu
Pasmo czestotliwosci: DECT

Udogodnienia
Regulator czutosci mikrofonu

Moc

Czas fadowania odbiornika: Do 10 godz.

Czas dziatania odbiornika: Do 24 godzin
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SCD735/52

Dane techniczne
Zakres temperatur eksploatacji: 0-40 °C

Wiasciwosci

Maksymalny zasieg na zewnatrz: 330 m
Czujnik temperatury

Uspokajajace kotysanki

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego (S x W x G):

220 x 156 x 94 mm
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