PHILIPS

DECT kadikiy

stebéjimo jrenginys

— Patikimiausias rysys su jasy kudikiu
100 % privatumas, jokiy trikdziy
Labai aiSkus garsas 1 OO % privatu maS, JOk|bl tr|kdé|q

tki 24 valandy stebejimas Mdasy SCD735 kadikiy stebéjimo prietaisas suteikia daugiau lankstumo — galimybe
Zvaigzdétos nakties $viesos stebeéti nejkrovus iki 24 valandy ir kristolo skaidrumo garsa. Su daugybe raminandiy ir
projekcija uztikrinanciy funkcijy. Jasy kadikiui patiks zvaigzdétas nakties Sviesos projektorius!

Laisvé ir lankstumas

¢ Prijungimo stotelé patogiam jkrovimui

¢ Daugiau lankstumo ir iki 24 valandy stebéjimas
L ¢ Naktinis reZimas, kurio metu pritemdomas ekranas ir pritildomas garsas
¢ Diapazonas iki 330 metry*

Patikimas rysys ir nuolatinis uztikrintumas
< DECT technologija uztikrina, kad prietaisas veikty be trikdziy ir 100 % privaciai

« DECT technologija — labai aiskus garsas
« Dabar esate prisijunge ir matote jspéjamuosius LED signalus
« Energija taupantis rezimas ,Smart ECO” minimaliam transliavimui

DI « Stebékite temperatlrg vaiko kambaryje ir nustatykite jspéjamuosius signalus

Nuraminimas ir miegas

¢ Maloni naktiné lempelé ir lopsinés, padedancios nuraminti mazylj

¢ Nuraminkite kadikj naudodami zvaigzdétos nakties Sviesos projekcija
» Kalbékite su kadikiu nuotoliniu badu



DECT kadikiy stebéjimo jrenginys
Specifikacijos

Jtraukta

Kadikio jrenginys

Akumuliatoriai: 2 x AA akumuliatoriai
Kadikio jrenginio akumuliatoriai: Ne
Dirzo sasaga

|krovimo stovas

Tévy jrenginys

Maitinimo adapteris: 2x
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Transliavimas
Automatinio kanalo pasirinkimas
Daznio diapazonas: DECT

Patogumas
Mikrofono jautrumo valdymas

Maitinimas
Tévy jrenginio jkrovimo trukmé: Iki 10 valandy
Tévy jrenginio veikimo laikas: Iki 24 valandy

PHILIPS

SCD735/52

Techniniai duomenys
Veikimo temperatdros intervalas: 0-40 °C

Savybés

Diapazonas lauke iki: 330 m
Temperaturos jutiklis
Raminamosios lopsinés

Logistiniai duomenys
F déZutés matmenys (P x A x G): 220 x 156 x
94 mm
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