
 

 

Philips
LCD televizorius

107 cm (42 in)
integruotas skaitmeninis

42PFL7633D
Mėgaukitės šviesesniais 

pojūčiais.
Pasinerkite į įtraukiantį „Ambilight“ pojūčių pasaulį. Šiame plokščiaekraniame televizoriuje su „Full HD“ 

1080p ekranu ir „Pixel Plus 3HD“ įdiegta natūralius judesius užtikrinanti technologija „HD Natural 

Motion“, jaudinantis „Invisible sound“ garsas ir „Ambilight“ – paverskite būsimus pojūčius šviesesniais.

Prijunkite, įdiekite ir mėgaukitės
• Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti DVB-T transliacijas
• Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB
• 4 HDMI įvestys užtikrina skaitmeninį HD ryšį vienu laidu
• „EasyLink“: lengva valdyti televizorių ir prijungtus įrenginius su HDMI CEC

Žiūrėdami mėgaukitės stipresniais pojūčiais
• „Ambilight“ savo atmosferą kuriančia šviesa pagerina žiūrėjimo kokybę

Jaudinantis ir galingas garsas
• Ypatinga pramoga mėgaujantis garsu iš unikalių nematomų garsiakalbių
• Integruoti garsiakalbiai su wOOx sodriems ir galingiems žemiesiems dažniams

Vaizdai atgyja
• „Pixel Plus 3 HD“ ypač ryškiems ir aiškiems vaizdams
• „Full HD“ LCD ekranas, su 1920x1080p raiška
• „HD Natural Motion“ užtikrina itin sklandžius judesius „Full HD“ filmuose
• Dinaminio kontrasto santykis 30000:1 – neįtikėtino sodrumo juodos detalės



 „Ambilight“

„Ambilight“ sistema pagerina bendrą žiūrėjimo 
kokybę pagal aplinkos apšvietimą 
pakoreguodama ekrano spalvų ir apšvietimo 
intensyvumą. Ji suteikia galimybę mėgautis 
naujais pojūčiais visiškai įtraukdama jus į 
žiūrimą turinį. Ji sukuria tinkamą atmosferą, 
leidžia geriau atsipalaiduoti žiūrint ir pagerina 
vaizdo detalių perteikimą, kontrastingumą bei 
spalvas. „Ambilight“ automatiškai ir 
nepriklausomai pritaiko spalvas pagal 
besikeičiantį turinį ekrane.

„Pixel Plus 3 HD“
„Pixel Plus 3 HD“ technologija aukštos raiškos 
ekranuose užtikrina unikalų tobulo ryškumo, 
natūralių detalių, gyvų spalvų ir sklandaus 
veiksmo derinį visoms HD savybėms, 
standartiniams TV signalams ir multimedijos 
turiniui. Kiekvienas įeinančio vaizdo pikselis yra 
pagerinamas, kad geriau atitiktų šalia jo 
esančius pikselius; taip gaunamas tikroviškesnis 
vaizdas. Aptinkami ir sumažinami artefaktai ir 
triukšmai iš visų šaltinių – nuo multimedijos iki 
standartinės televizijos bei suglaudinto HD 
signalo – taip užtikrinamas aiškus ir ryškus 
vaizdas.

„Full HD“ LCD ekranas 1920x1080p

„Full HD“ ekranas turi plačiaformatę 1920 x 
1080p raišką. Tai aukščiausia HD šaltinio raiška 
su geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Jis 
orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus 
iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, 
tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų 
konsolės. Signalų apdorojimas yra pagerintas, 
kad palaikytų šią kur kas aukštesnę signalo 
kokybę ir raišką. Jis sukuria puikų, nemirgantį 
progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra 
neįtikėtinai šviesus ir spalvotas.

„HD Natural Motion“

„Philips“ sukūrė „HD Natural Motion“, kad 
sumažintų virpėjimo efektą, kuris pastebimas 
žiūrint kino filmus. Apdovanojimus pelnęs 
algoritmas įvertina vaizdo judesius ir koreguoja 
judesio virpėjimą tiek televizijos transliacijose, 
tiek įrašytuose filmuose (pvz., DVD ir „Blu-ray 
Disc“). Sklandžiai perteikiamas vaizdas ir 
puikus ryškumas – žiūrėkite mėgaudamiesi.

Dinaminio kontrasto santykis: 30000:1
Norite plokščio LCD ekrano, perteikiančio itin 
kontrastingą, ryškų vaizdą. „Philips“ pažangi 
vaizdo apdorojimo, unikalaus ypatingo 
pritemdymo ir foninio apšvietimo stiprinimo 
technologija užtikrina ryškų vaizdą. Dinaminis 
kontrastingumas padidina kontrastą, suteikia 

tobulą juodos spalvos lygį ir tiksliai perteikia 
tamsius šešėlius ir spalvas. Matysite šviesius, 
tikroviškus, itin kontrastingus ir ryškių spalvų 
vaizdus.

Integruotas skaitmeninis DVB-T 
imtuvas
Integruotas skaitmeninis DVB-T imtuvas leidžia 
priimti skaitmeninės antžeminės televizijos 
transliacijas be papildomo imtuvo. Mėgaukitės 
kokybiška televizija be papildomos painiavos.

Nematomi garsiakalbiai

Nematoma garso sistema puikiai susilieja su 
korpuso dizainu. Tai suteikia aiškų erdvinį 
garsą, praturtinantį žiūrėjimo patirtį.

Integruoti garsiakalbiai su wOOx
„wOOx“ technologija sukuria puikų bosų 
skambesį išskirdama ir sustiprindama 
žemuosius dažnius – taip pagerinamas bosų ir 
viso garso perteikimas.

USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai 
atkurti

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato 
nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis 
dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės 
prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone 
esančią angą ir pasiekite visą multimedijos 
turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio 
naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo 
įrašais, nuotraukomis ir muzika.
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Specifikacijos
• Dinaminis ekrano kontrastas: 30 000:1 • Imtuvo ekranas: PLL • Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 
„Ambilight“
• „Ambilight“ funkcijos: „Ambilight 2“ kanalas
• Iš anksto nustatyti režimai: 4 aktyvūs pritaikomi 

režimai

Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis
• Ekrano įstrižainė (coliais): 42 in
• Ekrano įstrižainė (centimetrais): 107 cm
• Korpuso spalva: Juoda priekinė dalis ir baltas 

galinės dalies dangtis
• Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
• Ryškumas: 500 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus 3 HD“, 3/2–2/2 

judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, Aktyvus 
reguliavimas + šviesos jutiklis, Spalvos 
paryškinimas, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, 
Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško 
kontrasto sustiprinimas, Trumpalaikis apšvietimo 
pagerinimas, 1080p 24/25/30 Hz apdorojimas, 
1080p 50/60 Hz apdorojimas, „HD Natural 
Motion“

• Ekrano tipas: LCD „Full HD“ W-UXGA act. 
matrica

• Atsako laikas (tipinis): 5 ms
• Matymo kampas: 176º (H) / 176º (V)
• Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas 

ekranas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 

800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 
75, 85 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 
Hz, Per HDMI/DVI įvestis,

• Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 
576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 
50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 
Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF
• Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB 
COFDM 2K/8K

• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos
• Multimedijos jungtys: USB
• Atkūrimo formatai: MP3, Skaidrių peržiūros failai 

(.alb), JPEG stop kadrai

Patogumas
• Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų 

kontrolė
• Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo 

pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), 
Automatinė suderinimo sistema (ATS), 
Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, 
Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas 
diegimas

• Lengva naudoti: 4 mėgimų nustatymų sąrašai, 
Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Iš 
anksto nustatomas delta garsumas, Grafinė 
vartotojo sąsaja, Tekstas ekrane, Programų 
sąrašas, Nustatymų vedlys, Šoniniai valdikliai

• Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvas
• Ekrano formato nustatymai: 4:3, Automatinis 

formatas, Filmo padidinimas 14:9, Filmo 
padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, Ypatingas 
padidinimas, Plačiaekranis



dienų elektroninis programų gidas
• Nuotolinis valdymas: Televizorius
• Nuotolinio valdymo pulto tipas: RC4450
• Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
• Vaizdas vaizde: Teletekstas, dvigubas ekranas
• Teleteksto paryškinimas: 4 mėgstami puslapiai, 

Programos informacijos eilutė
• Sumanusis režimas: Filmas, Įprastas, Raiškus

Garsas
• Vienodintuvas: 5 dažnių juostos
• Išvesties galia (RMS): 2 x 15 W
• Garso sistema: „Nicam“ stereofoninis garsas, 

„Virtual Dolby Digital“, BBE
• Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, 

Grafinis ekvalaizeris

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Garsiakalbių tipai: wOOx garsiakalbiai

Prijungimo galimybė
• „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu 

paspaudimu, Sistemos budėjimas
• Priekinės / šoninės jungtys: HDMI v1.3, „S-video“ 
įvestis, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis, Ausinių 
išvestis, USB

• Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, 
RGB

• Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, 
RGB

• Kitos jungtys: Analoginio garso kairioji / dešinioji 
išvestis, Garso įrangos asmeniniams ompiuteriams 

įvestis, S/PDIF išvestis (koaksialinis), Bendroji sąsaja
• Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis
• Ext 4: HDMI v1.3
• Ext 5: HDMI v1.3
• Ext 6: HDMI v1.3

Maitinimas
• Elektros energija: 220 - 240V, 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Energijos sąnaudos: 210 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,15 W

Priedai
• Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Greitos 

pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos 
lapas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo 
pulto baterijos

Matmenys
• Įtaiso plotis: 1046 mm
• Įtaiso aukštis: 644 mm
• Įtaiso gylis: 111 mm
• Gaminio svoris: 22,5 kg
• Įtaiso plotis (su stovu): 1046 mm
• Įtaiso aukštis (su stovu): 716 mm
• Įtaiso gylis (su stovu): 265 mm
• Gaminio svoris (su stovu): 27 kg
• Dėžės plotis: 1151 mm
• Dėžės aukštis: 793 mm
• Dėžės gylis: 333 mm
• Svoris su pakuote: 42 kg
• Galima naudoti sieninį kronšteiną: 400 x 400 mm
•
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