Philips Cinema 21:9
LCD TV

142 cm (56")

Full HD 1080p
digitalni televize
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Kazdy vecer premiera
diky filmovému formdtu 21:9 a Ambilight

Nechte se ohromit sledovanim Blu-ray filmd nebo HDTV na mimorddné siroké obrazovce
o Uhlopricce 142 cm (56"). LCD TV Philips Cinema 21:9 nabizf skutecny Sirokouhly zdzitek

srovnatelny s kinem, dokonale odpovidajici plvodnimu filmovému formdtu 21:9 (2,39:1).

Skutecny filmovy zazitek
* Filmovy pomér stran 21:9, zadné cerné pruhy v horni a spodni casti
* Technologie Ambilight Spectra 3 pro pohlcujici zaZitek ze sledovani

TV s integrovanym internetem

* Philips Net TV s Wi-Fi pro online sluzby v televizoru

* Uzijte si Sirokou nabidku videi z YouTube a dalSich

* DLNA PC sit'ové pripojeni pro sledovani videa z pocitace

Pripraveno pro digitalni televizi

* Prijem MPEG4 HDTYV prostfednictvim tuneru DVB-T a kabelového tuneru DVB
Dokonaly LCD obraz

* Displej LCD Full HD s rozlisenim 2560 x 1080p

* Perfect Pixel HD Engine pro bezkonkurenéni ostrost a pruzraénost

* Perfect Natural Motion pro velice plynuly pohyb ve filmech Full HD
* 200Hz Clear LCD¥*, 1 ms odezvy: vynikajici ostrost pohybu

PHILIPS



LCD TV
142 cm (56") Full HD 1080p, digitalni televize

Prednosti

Displej LCD Full HD 2560 x 1080p
Utzijte si v televizoru Cinema 21:9 zdroje Full
HD jako vysilani HDTV nebo Blu-ray.
Jedinecny filmovy format disponuje rozliSenim
2560 x 1080p, ktery odpovidd poméru stran
21:9 obrazovky.

Filmovy pomér stran 21:9

VétSina televizort ma pomér stran 16:9 (nebo
1,78:1) a rozliseni Full HD 1080p.
Velkorozpoctové hollywoodské trhaky jsou ale
vétSinou nataceny v mnohem vétsim poméru
stran 2,39:1. Nové televizory Philips Cinema
s pomérem stran 21:9 se naprosto shoduji

s puvodnim formatem filmu s pomérem stran
21:9 (2,39:1), ktery pouzili reziséri. Takze bez
ohledu na to, jaky film chcete zrovna sledovat,
jej muzZete sledovat v pivodnim poméru stran
a bez éernych pruhu.

Ambilight Spectra 3

Dejte zazitku ze sledovani novy rozmér diky
technologii Ambilight Spectra 3. Patentovana
technologie spolecnosti Philips zvétsuje
obrazovku promitanim svétla ze zadni strany
obrazovky na okolni sténu. Ambilight
automaticky nastavuje barvu a jas svétla
obklopuijiciho televizor tak, aby odpovidaly

obrazu. Vysledkem je pohlcujici zazitek ze
sledovani. Diky technologii Ambilight Spectra 3
filmy skutecné ozivaji!

Perfect Pixel HD Engine

Zazijte neprekonatelnou ostrost a Cistotu
technologie Perfect Pixel HD Engine. Kazdy
pixel obrazu je vylepsen, aby se lépe hodil

k okolnim pixelim a aby tak byl vytvoren
prirozenégjsi obraz. Vysledkem je jedinecna
kombinace ostrosti, prirozenych detaild, Zivych
barev, dokonalého kontrastu a pfirozeného
plynulého pohybu, at’ sledujete cokoli. Cisty a
jako Ziletka ostry obraz je vysledkem detekce a
redukce artefaktd a Sumu ve vSech zdrojich
obsahu — od multimédii po standardni televizi.

Philips Net TV s Wi-Fi

Vychutnejte si s Net TV bohaty vybér online
sluzeb. Uzijte si filmy, obrazky, popularné
naucné porady a dalsi obsah primo v televizoru
tak, jak to mate radi. Jednoduse pripojte
domaci kino primo k domaci siti pomoci
ethernetového pripojeni a pomoci dalkového
ovladace prochdzejte a vybirejte, co chcete
sledovat. Nabidka Philips poskytuje pfistup

k populdrnim sluzbam Net TV pFizpisobenym
televizni obrazovce. Dile je diky pripojeni
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k pocitacové siti DLNA mozné pomoci
dalkového ovladace sledovat videa a
pristupovat k obrazkim uloZenym v pocitaéi.

Perfect Natural Motion

Perfect

Natural Motion

Vychutnejte si akci bez chvéni. Technologie
Perfect Natural Motion odhadne pohyb

v obraze a opravi chvéni jak ve vysilaném, tak
v nahraném filmovém materidlu (véetné filma
ve formatu 1080p a 24p True Cinema na
discich Blu-Ray a DVD). Bez ohledu na rychlost
akce na obrazovce je vysledkem mnohem
plynulejsi a nerusenéjsi obraz s vynikajici
ostrosti. Vychutnejte si vykon pohybu, ktery
prekonava kvalitu kina!

200Hz Clear LCD* (1 ms)

Vychutnejte si extrémni ostrost pohybu.
Technologie spoleénosti Philips 200Hz Clear
LCD snizuje reakcni dobu LCD televizoru na
neuvéritelnou 1 ms, takze budete fascinovani
akei i béhem téch nejrychlejsich
automobilovych honicek. Nebudete sledovat
auto roztazené pres obrazovku.

Videa z YouTube a dalSich

Net TV pfinasi bohaty vybér videiz YouTube a
dalSich webovych stranek zamérenych na
video. Videa jsou Sita na miru obrazovce
televizoru, tak se posadte a uzijte si online
videa v optimalni kvalité.

DLNA PC sit’ové pripojeni pro video
DLNA PC sit'ové pripojeni umoznuje sledovani
videa, prohlizeni obrazku a poslech hudby

z pocitace
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LCD TV
142 cm (56") Full HD 1080p, digitalni televize

Specifikace

Ambilight

* Funkce Ambilight: Ambilight Spectra 3, Svételny
rezim Lounge

+ Systém Ambilight: Siroky rozsah barev LED

* Funkce ztlumeni jasu: Manualni a svételnym
senzorem

Obraz/displej

¢ Pomér stran: 2,39:1, 21:9

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 56 palct

+ UhlopFicka obrazovky (metrick): 142 cm

* Barva skrinky: Dekorativni éerna predni ¢ast
s ¢ernym zadnim krytem

* Rozliseni panelu: 2560 x 1080p

* Jas: 500 cd/m?

* VylepSeni obrazu: Perfect Pixel HD Engine, Perfect
Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors,

Rear connectors

Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hrebenovy
filtr 3D, Active Control + svételny senzor,
Potlaceni zubatych hran, Progressive scan,
Zpracovani 1080p 24/25/30 Hz, Zpracovani 1080p
50/60 Hz, 200Hz Clear LCD*, Snimani podsviceni

* Typ obrazovky: Aktivni displej LCD Full HD W-
UXGA

* Dynamicky kontrast obrazovky: 80 000:1

* Reakeni doba (typicka): 1 (ekviv. BEW) ms

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 176° (V)

* VylepSeni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

* Zpracovani barev: 17bitové RGB, 2250 triliont
barev

Podporovana rozliseni
* Poditacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
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60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360
x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

* systém TV prijmu: DVB COFDM 2K/8K

« Digitalni prijem: Pozemni vysilani DVB *, DVB-T
MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG

* Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialni aplikace
* Multimedialni pripojeni: Ethernet-UTP5, USB, Wi-



LCD TV
142 cm (56") Full HD 1080p, digitalni televize

Specifikace

Fi 802.11g (vestavené)

* Formaty prehravani: MP3, WMA v2 az v9.2,
Soubory prezentace (.alb), Fotografie JPEG,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4
AVC, MPEG-Progam-stream PAL, WMV9/VC1

Pohodli
» Détska pojistka: Détska pojistka + Rodic¢ovsky
zamek
* Snadnad instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automaticka instalace kanald (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug &
Play
Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Rozdil hlasitosti na predvolbach, Grafické
uzivatelské rozhrani, Nastaveni na obrazovce,
Seznam programu, Privodce nastavenim, Ovladani
na boku pristroje, Asistent pripojeni, Automaticky
pruvodce nastavenim, Demo rezim, Uzivatelska
prirucka na obrazovce, Dotykova ovladaci tladitka,
Vybér oblibenych programu, Vychozi obrazovka
zaloZena na ikonach, Mozaikova mrizka kanala
Vylepseni pripojeni: Propojeni Easy Link
Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, Automaticky
format, RozsiFeny obraz 16:9, Posun titulkt a
zahlavi, Velké zvétseni (Super Zoom), Sirokothla
obrazovka, Neprepocitany (bod po bodu 1080p),
Cinema 21:9, Posunuti titulkd Cinema 21:9
Multimédia: Digital Media Reader (prohlizec),
Automatické rozpoznani USB, Prohlize¢ médii
DLNA, Sluzby Net TV
Elektronicky programovy pravodce (EPG):
Privodce Now + Next EPG, 8denni elektronicky
programovy privodce*
Dalkovy ovlada¢: DVD, DVD-R, SAT, STB (Set-
Top Box), Univerzalni, Systém domaciho kina HTS
Typ délkového ovladace: RC4495
Teletext: Teletext s paméti 1 200 stranek
Moznost aktualizace firmwaru: Privodce aut.
aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru pres
UsB
Funkce obraz v obraze (PIP): Teletext se dvéma
obrazovkami
Inteligentni rezim: Zvéfina, Kino, Osobni, Usporny
rezim, Standardni, Zivy
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Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: BBE

* Vylepseni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Digitalni zpracovani signalu, Dynamické
zvyraznéni basu, Regulace vysek a basu

Reproduktory

* Vestavéné reproduktory: 4
* Typ reproduktort: 2 integrované subwoofery, 2

Datum vydani 2024-04-18
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kuzelové vyskové reproduktory

Moznosti pFripojeni

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravani stisknutim
jednoho tlacitka, EasyLink (digitalni sbérnice mezi
audio video zarizenimi), Propojeni Pixel Plus
(Philips), Prichod signalu dalkového ovladace,
Systémové ovladani audia, Pohotovostni rezim
systému

* Celni / bo¢ni pripojky: Rozhrani HDMI v1.3, Vstup
S-video, Vstup kompozitniho videa CVBS, Vstup
audio L/P, Vystup pro sluchatka, USB

*» Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup kompozitniho videa CVBS, RGB

* HDMI 1: Rozhrani HDMI v1.3

» Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup kompozitniho videa CVBS, RGB

* HDMI 2: Rozhrani HDMI v1.3

* Dalsi pripojeni: Analogovy audio vystup levy/pravy,
Vystup S/PDIF (koaxialni), Rozhrani Common
Interface Plus (Cl+), Bézné rozhrani

* HDMI 3: Rozhrani HDMI v1.3

» Sitové pripojeni k pocitaci: Certifikace DLNA 1.0

» Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P, vstup
VGA PC

* HDMI 4: Rozhrani HDMI v1.3

Napajeni

* Napajeni ze sité: Stfidavy proud 220 - 240 V, +/-
10%

* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;0,15 W

* Spotreba elektrické energie (typicka): 240 W

PrisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Inteligentné vyrovnavaci
drzak na sténu, Kabel antény radia, Napajeci kabel,
Struény navod k rychlému pouziti, Zaruéni list,
Dilkovy ovladac, Baterie pro dalkovy ovladaé

* Volitelné prislusenstvi: Vhodny podstavec
ST569954

Rozméry

+ Sika pFistroje: 1418 mm

* Vyska pristroje: 691 mm

* Hloubka pristroje: 105 mm

* Hmotnost vyrobku: 31,9 kg

* Vyska pristroje (s podstavcem): 745 mm

* Hloubka pfistroje (s podstavcem): 324 mm
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 37.4 kg
+ Sitka baleni: 1550 mm

* Vyska baleni: 994 mm

* Hloubka baleni: 362 mm

* Hmotnost véetné baleni: 50 kg

« Sifka stojanu: 550 mm

* Kompatibilni s montazi na sténu: 400 x 400 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.

www.philips.com
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* 200Hz Clear LCD zobrazuje diky kombinovéni 100Hz technologie a
scanning backlight pFi 50% pracovnim cyklu 200 scén za sekundu.

* 8denni EPG, sluzba neni dostupna ve viech zemich

* DVB-T, podporovano pouze ve vybranych zemich

* DVB-C, pouze ve vybranych zemich a pro vybrané operatory.
Vétsina aktudlnich informacich je uvedena na typovém Stitku
televizoru.

* Nabidka sluzeb Net TV zavisi na zemi a podminkach pouziti.


http://www.philips.com

