Pozvednete sve zazitky ze sledovani o Uroven vyse

diky technologii Crystal Clear

Televizor LCD, ktery svym evropskym vzhledem a uzounkym provedenim nejen doda styl
vasemu domowy, ale navic se diky jeho funkcim Active Control a Virtual Dolby Surround

mUzete pripravit na opravdu jedinecny audiovizudini zazitek.

Vynikajici reprodukce zvuku
* Virtual Dolby Surround pro zvukovy zazitek jako v kiné

Snimky s lepsi kvalitou, které odhaluji vice detaild

* VylepSeny LCD displej VGA s rozlisSenim 640 x 480p

* Technologie Crystal Clear zdokonaluje hloubku obrazu

* Systém Active Control optimalizuje kvalitu obrazu ze viech zdroju

Moderni design
» Kompaktni provedeni

Pohodli univerzalnosti

* Funkce Smart Picture pro personalizované nastaveni obrazu

* Funkce Smart Sound optimalizuje nastaveni zvuku

* 10strankovy Teletext Smart Text pro rychly pristup k teletextu.

* Vstup pro pocita¢ umoznuje pouzivat televizor rovnéz jako pocitacovy monitor
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Televizory s plochou obrazovkou
20" LCD

Prednosti

LCD displej VGA, 640 x 480p

Tento displej VGA disponujici nejmodernéjsi
technologii LCD obrazovek nabizi vylepsené
Sirokouhlé rozliSeni 640 x 480p.

Technologie Crystal Clear

Kombinaci vylepseni obrazu, jakymi jsou
napriklad funkce Kontrast Plus a zdokonaleni
barev, dosahuje technologie Crystal Clear
dokonalejsi hloubky obrazu.

Active Control

Systém Active Control zajistuje, Ze se
nastaveni Sumu a ostrosti pribézné
optimalizuje 60krat za sekundu. Pribéznymi
Upravami nastaveni obrazu vice nez 3 000krat
za minutu zajistuje systém Active Control Plus
optimalizovany zazitek ze sledovani obrazu.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie
zpracovani zvuku pro dokonalejsi prostorové
zvukové efekty. Vytvori stejny dojem jako
systém Dolby Pro Logic bez pridavnych
zadnich reproduktort. Budete zcela vtazeni do
déje na televizni obrazovce.

SMART SOUND

Kompaktni provedeni
Kompaktni provedeni

vstup pro pocitac

Diky vstupu pro poéitaé muZete pFipojit
televizor k poditaci a pouzivat televizor jako
pocitacovy monitor.

Smart Picture

Mode

Bright

O s .

Funkce Smart Picture zajiSt'uje optimalni
nastaveni barvy, jasu, barevné sytosti,
kontrastu a ostrosti obrazu spolu s dalSimi
moznostmi nastaveni tak, aby byl kdykoli

zarucen co nejdokonalejsi zazitek ze sledovani.
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Funkce Smart Sound

Mode

Gl o

Jazz gports

Funkce Smart Sound nabizi optimalni nastaveni
zvuku pro velmi hluboké tony, hluboké tony,
vysky a vyvazeni, abyste ziskali ten nejlepsi
zazitek z poslechu.

Teletext Smart Text pro 10 stranek
Teletext je bézné dostupny systém prenaseny
vétsinou vysilacich spoleénosti. 10strankovy
inteligentni text poskytuje mimoradné rychly
pristup k informacim pFi zméné stranek.



Televizory s plochou obrazovkou
20" LCD

Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: 4:3

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 20 palcd

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 51 cm

* RozliSeni panelu: 640 x 480 pixelt

* Jas: 450 cd/m?

 Kontrastni pomér (typicky): 350:1

* VylepSeni obrazu: Technologie Crystal Clear,
Progressive scan, Active Control, Nastaveni
ostrosti, Nastaveni teploty barev

* Typ obrazovky: Aktivni TFT LCD displej VGA

* Reakéni doba (typicka): 25 ms

+ Uhel sledovani (horizontalni): 176 stupefi

+ Uhel sledovani (vertikalni): 176 stupef

* Vylepseni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

Podporovana rozliSeni

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

* Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

* systém TV prijmu: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I,
SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet kanalu predvoleb: 100

* Prehravani videa: NTSC, PAL, SECAM

* Displej tuneru: PLL

Pohodli

* Snadnad instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automaticka instalace kanald (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug &
Play, Nazev programu, Razeni

* Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Ovladani prostrednictvim nabidek,
Nastaveni na obrazovce, Seznam programu, Smart
Picture, Funkce Smart Sound

+ Hodiny: Casovaé

* Nastaveni formatu obrazovky: Komprese 16:9, 4:3,
Funkce 4:3 Expand
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» Dalkovy ovladac: Televize
* Typ dalkového ovladace: RCFEO5ZAU00
* Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stranek

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasem

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 5 W

* Zvukovy systém: Mono, Stereo NICAM, Virtual
Dolby Surround

* Vylepseni zvuku: Dynamické zvyraznéni basu

Moznosti pripojeni

* Pocet konektorl Scart: 1

+ Celni / boéni pfipojky: Vstup audio, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vystup pro sluchatka,
Vstup S-video

*» Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

* Dalsi pripojeni: Anténa IEC75, Datovy vstup DVI-
D, Audio vstup pro PC

Spotreba

* Napajeni: AC 90-240

* Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba elektrické energie: 55 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: 1,5 W

PrisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Napajeci kabel, Struény
navod k rychlému pouziti, Registracni karta,
Dalkovy ovladag, Stojan na nabytek, Uzivatelska
prirucka

Rozméry

+ Sitka pistroje: 583 mm

* Vyska pristroje: 386 mm

* Hloubka pristroje: 87 mm

* Hmotnost vyrobku: 8,8 kg

+ Sika baleni: 659 mm

* Vyska baleni: 564 mm

* Hloubka baleni: 210 mm

« Sifka (se zakladnou): 583 mm
* Vyska (se zakladnou): 433 mm
* Hloubka (se zakladnou): 217 mm
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