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Nic vic nez obraz na zdi

Televizor Essence spojuje $pickovou technologii HD s mimorddné tenkym elegantnim
designem. Obrazovka je pripojena jedinym kabelem k centrdlni jednotce, takze okolo

obrazovky nenf zadnd zmét' kabel(.

Snadné pripojeni a perfektni zazitek
* Bezproblémové zavéseni na zed’ pomoci inteligentni vyrovnavaci konzole
» Sitové pripojeni DLNA pro prochazeni obsahu pocitace a domaci sité

Stylovy a elegantni design
* Supertenka obrazovka s minimalistickym designem
* Pripojeni s jednim kabelem k centrélni jednotce brani vzniku zméti kabelG

P#ipraveno pro digitalni televizi
* Integrovany digitalni tuner pro prijem DVB-T

Dokonaly LCD obraz

* Perfect Pixel HD Engine pro bezkonkurenéni ostrost a prizracnost

» HD Ready 1080p pro nejvyssi kvalitu zobrazeni signalu s rozlisenim Full HD
* Perfect Natural Motion pro velice plynuly pohyb ve filmech Full HD

* 100Hz Clear LCD, odezva 2 ms pro dokonalou ostrost pohybu

* Zpracovani 2250 trilion( barev

* Dynamicky kontrast 66000:1 pro neuvéritelné bohaté detaily ¢erné




LCD TV
107 cm (42") DVB-T

Prednosti

Perfect Pixel HD Engine

-

Zazijte neprekonatelnou ostrost a Cistotu

technologie Perfect Pixel HD Engine. Kazdy
pixel obrazu je vylepsen, aby se lépe hodil

k okolnim pixeldm a aby tak byl vytvoren
prirozenéjsi obraz. Vysledkem je jedinecna
kombinace ostrosti, pfirozenych detail, Zivych
barev, dokonalého kontrastu a prirozeného
plynulého pohybu, at’ sledujete cokoli. Cisty a
jako Ziletka ostry obraz je vysledkem detekce a
redukce artefakti a Sumu ve vSech zdrojich
obsahu — od multimédii po standardni televizi.

Displej LCD Full HD 1920 x 1080p
Vychutnejte si vyjimecnou kvalitu obrazu

z televizniho signalu s vysokym rozlisenim,
napriklad vysilani HDTV nebo Blu-Ray. HD
ready 1080p je ochranna znamka zarizeni,
které nabizi podstatné vyssi kvalitu obrazu nez
bézna technologie HD Ready. Zarizeni
vyhovuje prisnym normam asociace EICTA a
nabizi obrazovku systému Full HD, ktera
zobrazuje televizni signal s vysokym rozliSenim
a kvalitou obrazu Full HD 1920 x 1080p.
Umoznuje univerzalni analogové pripojeni
YPbPr i nekomprimované digitalni pripojeni
DVI nebo HDMI s podporou HDCP.
Zobrazuje progresivni signal s rozlisenim
1080p pri frekvenci 24, 50 a 60 Hz.

Perfect Natural Motion

Perfect

Natural Motion

Vychutnejte si akci bez chvéni. Technologie
Perfect Natural Motion odhadne pohyb

v obraze a opravi chvéni jak ve vysilaném, tak
v nahraném filmovém materidlu (véetné filma
ve formatu 1080p a 24p True Cinema na
discich Blu-Ray a DVD). Bez ohledu na rychlost
akce na obrazovce je vysledkem mnohem
plynulejsi a nerusenéjsi obraz s vynikajici
ostrosti. Vychutnejte si vykon pohybu, ktery
prekonava kvalitu kina!

100Hz Clear LCD (2 ms)

Obrazovka 100Hz Clear LCD poskytuje
mimoradnou ostrost pohybu. Aplikace
dvojnasobné snimkové frekvence prinasi

v porovnani s béznymi displeji LCD vice nez
dvojnasobné zvyseni ostrosti reprodukce
pohybu a zkraceni doby odezvy na

2 milisekundy. Nyni si muzZete vychutnat
pruzraény obraz i pFi rychlém pohybu na
obrazovce.

Zpracovani 2250 triliont barev

systému zpracovani barev. TFi barevné kanaly
(RGB) jsou optimalizovany pomoci 17bitového
zvyraznéni barev, coz predstavuje celkem
2250 triliont barev. Vysledkem jsou bohatsi
barvy se zachovanou vynikajici ostrosti.
Pokrodilé algoritmy detekuji jemné barevné
stiny a pletové odstiny a zpracuji je tak, abyste
vidéli co nejprirozenéjsi barvy.

Dynamicky kontrastni pomér 66000:1
Pozadujete plochy LCD displej s nejvyssim
kontrastem a nejzarivéjSim obrazem. Zarivy
obraz je vysledkem zdokonaleného zpracovani
vysokopasmového videa od spolecnosti Philips
v kombinaci s jedine¢nym extrémnim
tlumenim a technologii pro zvyraznéni
podsviceni. Dynamicky kontrast zvysuje
kontrast s vynikajici Grovni cerné a presnym
ohranicenim stinG a barev. Poskytuje jasny, Zivy
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obraz s nejvyssim kontrastem a zarivymi
barvami.

Integrovany digitalni tuner DVB-T
Integrovany digitalni tuner DVB-T umoziuje
prijem digitalniho pozemniho vysilani, aniz by
byl tFeba pridavny set top box. Vychutnejte si
kvalitni televizi bez ruseni.

Inteligentni vyrovnavaci konzole
Essence

Inteligentni vyrovnavaci konzole Essence
umoznuije nainstalovat obrazovku na zed’ zcela
bez potizi. Inteligentni vyrovnavaci konzole
Essence ma zakriveny tvar a jeji instalace na
zed je snadna. Obrazovku snadno zavésite do
konzole pomoci konektord na zadni strané
obrazovky. Obrazovku Ize pohodIné vyrovnat i
v pripadé, ze konzole neni instalovana rovné.

Sit'ové pripojeni DLNA

Pripojeni k pocitacové siti zajiStuje snadny
pristup k osobnimu hudebnimu a obrazovému
obsahu v pocitaci nebo domaci siti. Vyuziva
pripojeni Ethernet (LAN) s protokolem
DLNA, ktery zajistuje, aby spolu zaFizeni

s certifikitem DLNA plynule spolupracovala.
Po pripojeni televizoru k domaci siti budete
moci pristupovat k informacim na vSech
zafizenich s certifikitem DLNA. Prochazejte
svoji sbirku digitalnich fotografii ulozenou

v pocitaci a hudebni soubory prostrednictvim
domaci sité LAN. Intuitivni uZivatelské
rozhrani televizoru to umoznuje prostym
stisknutim tlacitka.



LCD TV
107 cm (42") DVB-T

Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: Sirokothla obrazovka

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 42 palct

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 107 cm

* Barva skrifky: Dekorativni cerna predni cast

s cernym zadnim krytem
* RozliSeni panelu: 1920 x 1080p
* Jas: 500 cd/m?

* Vylepseni obrazu: Perfect Pixel HD Engine, Perfect

Natural Motion, Perfect Contrast, Technologie
3:2/2:2 motion pull down, Hrebenovy filtr 3D,
100Hz Clear LCD, Potlaceni zubatych hran,
Progressive scan, Zpracovani 1080p 24/25/30 Hz,
Zpracovani 1080p 50/60 Hz

* Typ obrazovky: Aktivni displej LCD Full HD W-
UXGA

* Dynamicky kontrast obrazovky: 66000:1

* Reakeni doba (typicka): 2 (ekviv. BEW) ms
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Single cable connectivity HUB

Back connector TV
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+ Uhel sledovani: 176° (H) / 176° (V)

* VylepSeni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

» Zpracovéni barev: 17bitové RGB, 2250 triliont
barev

Podporovana rozliSeni
* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360



LCD TV
107 cm (42") DVB-T

Specifikace

x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p,
60 Hz

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

* systém TV prijmu: DVB COFDM 2K/8K

« Digitalni prijem: Pozemni vysilani DVB *

« Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialni aplikace

* Multimedialni pripojeni: USB

» Formaty prehravani: MP3, Soubory prezentace
(-alb), Fotografie JPEG, MPEG1, MPEG2

Pohodli

 Détska pojistka: Détska pojistka + Rodicovsky
zamek

* Snadna instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automatickd instalace kanélda (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug &
Play

* Snadné poutziti: 4 seznamy oblibenych programd,
Autom. vyrovnavani hlasitosti (AVL), Rozdil
hlasitosti na predvolbach, Grafické uzivatelské
rozhrani, Nastaveni na obrazovce, Seznam
programdu, Privodce nastavenim, Ovladani na boku
pristroje

* Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, Automaticky
format, RozsiFeny obraz 14:9, Rozsifeny obraz
16:9, Posun titulkd a zéhlavi, Velké zvétSeni (Super
Zoom), Sirokotihla obrazovka, Neprepocitany
(bod po bodu 1080p)

* Multimédia: Digital Media Reader (prohlizec),
Automatické rozpoznani USB

* Elektronicky programovy pruvodce (EPG):
Privodce Now + Next EPG, Privodce EPG na 8
dnt

 Dalkovy ovladaé: Univerzalni

* Typ dalkového ovladace: RC4480

* Teletext: Teletext s paméti 1 200 stranek

* Moznost aktualizace firmwaru: Privodce aut.
aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru pres
UsB

* Funkce obraz v obraze (PIP): Teletext se dvéma
obrazovkami

* VylepSeni teletextu: Funkce Habit Watch,
Informace o programu

« Inteligentni reZim: Zvéfina, Film, Osobni, Usporny
rezim, Standardni, Zivy

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Virtual Dolby Digital, BBE

* VylepSeni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Digitalni zpracovani signalu, Dynamické
zvyraznéni basu, Graficky ekvalizér, Funkce Smart

Datum vydani 2023-09-11
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Sound

Reproduktory

* Typ reproduktoru: 2 integrované subwoofery, 2
kuzelové vyskové reproduktory, Odnimatelny pas
reproduktori

Moznosti pripojeni

» EasyLink (HDMI-CEC): Prehravani stisknutim
jednoho tlacitka, Systémové ovladani audia,
Pohotovostni rezim systému

+ Celni / boéni pfipojky: Rozhrani HDMI v1.3, Vstup
S-video, Vstup kompozitniho videa CVBS, Vstup
audio L/P, Vystup pro sluchatka, USB

*» Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

» Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

* Dalsi pripojeni: Analogovy audio vystup levy/pravy,
Vystup S/PDIF (koaxialni), Bézné rozhrani

» Sitové pripojeni k pocitaci: Certifikace DLNA 1.0

» Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P, vstup
VGA PC

* Konektor Ext 4: Rozhrani HDMI v1.3

* Konektor Ext 5: Rozhrani HDMI v1.3

Napajeni

* Napijeni ze sité: Stfidavy proud 220 - 240 V, +/-
10%

* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba elektrické energie: 236 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: 0,40 W

* Spotreba (rezim Uspory energie): 164 W

Prislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Stojan na nabytek, Jeden
kabel Essence, Inteligentné vyrovnavaci drzak na
sténu, Napajeci kabel, Struény navod k rychlému
pouziti, UzZivatelska prirucka, Zaruénf list, Dalkovy
ovladag, Baterie pro dalkovy ovladac

Rozméry

+ Sitka baleni: 1163 mm

* Vyska baleni: 813 mm

+ Sitka obrazovky: 982 mm

* Hloubka baleni: 320 mm

* Hmotnost véetné baleni: 38 kg

» Kompatibilni s montazi na sténu: 300 x 300 mm
* Vyska obrazovky: 662.5 mm

* Hloubka obrazovky: 38* mm

* Hmotnost obrazovky: 16.5 kg

« Sitka obrazovky (se stojanem): 982 mm

* Vyska obrazovky (se stojanem): 685 mm

* Hloubka obrazovky (se stojanem): 240 mm
* Hmotnost obrazovky (se stojanem): 20 kg
+ Sitka rozbotovade: 320 mm

* Vyska rozbocovace: 84 mm

* Hloubka rozbocovace: 320 mm

* Hmotnost rozbocovace: 4.7 kg

* Primér jednoho kabelu Essence: 14 mm

* Délka jednoho kabelu Essence: 4 m

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
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* DVB-T, podporovéno pouze ve vybranych zemich
* Maximalni hloubka obrazovky: 49,8 mm


http://www.philips.com

