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Pozvednete sve zazitky ze sledovani o Uroven vyse

s technologif Crystal Clear |ll

Tento televizor LCD nejen zdokonaluje vzhled vaseho domova svym evropsky ladénym
plochym stylem, ale také zajistuje skvély audiovizualni zazitek diky funkcim Crystal Clear

Il a Incredible Surround™,

Zivy, pFirozeny a ostry obraz

* Vylepseny LCD displej VGA s rozlisenim 640 x 480p

* Technologie Crystal Clear Il pfinasi prirozeny obraz ve zvySené kvalité

» Komponentni video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Navrzen pro vase pohodli.

* Funkce Smart Picture a Smart Sound pro pFizpusobeni obrazu a zvuku

* Teletext s paméti 1 000 stranek pro okamzity rychly pristup k teletextu

* Vstup pro podita¢ umoznuje pouzivat televizor rovnéz jako pocitatovy monitor
Vzrusujici a realistictéjsi zvuk

* Technologie Incredible Surround™ — dokonale;jsi zvukovy viem

Moderni design

* Kompaktni a tenké provedeni, které se hodi do kazdé mistnosti

Pro zlepSeny vykon
* Vstup HDMI pro pIné digitalni HD pripojeni v jednom kabelu




Televizory s plochou obrazovkou
51 cm (20") LCD

Prednosti

LCD displej VGA, 640 x 480p

Tento displej VGA disponujici nejmodernéjsi
technologii LCD obrazovek nabizi vylepsené
Sirokouhlé rozliSeni 640 x 480p.

Technologie Crystal Clear Il
Technologie Crystal Clear Il kombinuje celou
radu vylepseni pro lepsi obraz. Mezi
vylepsenimi jsou digitalni hfebenovy filtr 2D,
dynamicky kontrast Dynamic Contrast,
vylepseni reprodukce modré a zelené barvy,
které vam vzdy pFinesou ty nejprirozenéjsi
odstiny barev.

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajistuje
dvojnasobné vertikalni rozliSeni obrazu a
poskytuje tak mnohem ostfejsi obraz. Misto
toho, aby se na obrazovku nejdrive vysilal
pulsnimek s lichymi Fadky a poté pulsnimek se
sudymi radky, jsou oba pulsnimky zapsany
soucasné. V kazdém okamziku je tak vytvaren

obraz v pIném rozliSeni. Pri takovéto rychlosti
vnima oko ostrejsi obraz bez chvéni radek.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je
technologie zpracovani zvuku vyvinuta
spolecnosti Philips, ktera vyznamné rozsiruje
zvukové pole a zlepSuje prostorovy viem.
Dimyslnym vyuZitim elektronického posunu
fazi smésuje zvuky levého a pravého kanalu
zpusobem, ktery zajist'uje zvétSeni virtualni
vzdalenosti mezi prislusnymi dvéma
reproduktory. Toto rozsifeni zvySuje
stereofonni efekt a vytvari prirozené;si
reprodukci zvuku. Technologie Incredible
Surround poskytuje dokonaly prostorovy zvuk
s vétsi hloubkou a Sirkou bez pouziti dalSich
reproduktord.

Kompaktni a tenké provedeni
Tento zpisob provedeni zdliraziiuje tenky a

kompaktni vzhled, SetFi misto a vSude se vejde.

Funkce Smart Picture a Smart Sound
Rezimy predvoleb spolecnosti Philips pro
funkce Smart Picture a Smart Sound vam
poskytuji primy pristup pomoci jednoho
tlaéitka na dalkovém ovladaci. Mizete zvolit
optimalizované nastaveni obrazu i zvuku pro
nejriznéjsi rezimy obrazu a zvuku.
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Teletext s paméti 1 000 stranek
Teletext je bézné dostupny systém prenaseny
vétsinou vysilacich spolecnosti. 1000strankovy
inteligentni text poskytuje mimoradné rychly
pristup k informacim pri zméné stranek.

Rozhrani HDMI

L=

Rozhrani HDMI poskytuje nekomprimované
digitalni pripojeni RGB ze zdroje na obrazovku.
Eliminaci konverze do analogového signalu
dosahuje perfektniho prenosu obrazu.
Nezkresleny signal zajiStuje méné blikani a
jasnéjsi obraz. Rozhrani HDMI inteligentné
zprostiedkuje maximalni rozliSeni ze
zdrojového zarizeni. Zarizeni HDMI je pIné
zpétné kompatibilni se zdroji DVI, avsak navic
obsahuje digitalni audio a ochranu proti
kopirovani HDCP.

vstup pro pocditac

Diky vstupu pro pocita¢ miiZete pFipojit
televizor k pocitaci a pouzivat televizor jako
pocitacovy monitor.



Televizory s plochou obrazovkou
51 cm (20") LCD

Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: 4:3

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 20 palcd

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 51 cm

* Barva skrinky: Stfibrna, v cerném ramu

* RozliSeni panelu: 640 x 480 pixelt

* Jas: 450 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 800:1

* Vylepseni obrazu: Technologie Crystal Clear lI,
Hrebenovy filtr 2D, Elektronika Blue Stretch,
Vylepseni reprodukce zelené barvy, Nastaveni
teploty barev, Progressive scan, Automaticka
korekce plet'ovych odstinl

* Typ obrazovky: Aktivni TFT LCD displej VGA

* Reakéni doba (typicka): 25 ms

+ Uhel sledovani (horizontélni): 178 stupe

+ Uhel sledovani (vertiklni): 178 stupef

* VylepSeni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

Podporovana rozliSeni

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p 60Hz, 720p, 50, 60 Hz,
1080i 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 60 Hz,
1080p, 50 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/pFijeml/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmi (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

« systém TV prijmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet kanalu pFedvoleb: 100

¢ Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

* Displej tuneru: PLL

Pohodli

 Détska pojistka: Détska pojistka + Rodicovsky
zamek

* Snadna instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automatickd instalace kanilda (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug &
Play, Razeni

* Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Nastaveni na obrazovce, Seznam program,
Smart Picture, Funkce Smart Sound, Ovladaci
prvky na vrchu pristroje

* Hodiny: Casovaé

* Nastaveni formatu obrazovky: Komprese 16:9, 4:3,
Funkce 4:3 Expand

* Typ dalkového ovladace: C19335016/01B

* Teletext: Teletext Smart text 1000 stranek

* Vylepseni teletextu: Informace o programu

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 3 W

* Zvukovy systém: Mono, Stereo NICAM, Stereo
* Vylepseni zvuku: Incredible Surround

Moznosti pFripojeni

* Vstup AV 1: Vstup audio L/P, Vstup kompozitniho
videa CVBS, S-Video

* Vstup AV 2: Vstup audio L/P, YPbPr

* Pocet konektorl Scart: 1

* Vstup AV 3: Rozhrani HDMI

* Konektor Ext 1 Scart: Vstup/vystup kompozitniho
videa CVBS, RGB

» Dalsi pripojeni: Vystup pro sluchatka, Audio vstup
pro PC, PC-In, VGA

Napajeni

* Napijeni ze sité: Stridavé napéti 90-240 V, 50/60
Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba elektrické energie: 55 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;1 W

PrisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Stojan na nabytek,
Napijeci kabel, Stru¢ny navod k rychlému pouziti,
Uzivatelska prirucka, Registracni karta, Zarucni list,
Dilkovy ovladac, Baterie pro dalkovy ovladaé

Rozméry

» Sitka pistroje: 497 mm

* Vyska pristroje: 429 mm

* Hloubka pristroje: 80 5 mm

* Hmotnost vyrobku: 7,5 kg

» Sitka pFistroje (s podstavcem): 497 mm

* Vyska pristroje (s podstavcem): 472 mm

* Hloubka pristroje (s podstavcem): 218 mm
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 8.55 kg
+ Sitka baleni: 548 mm

* Vyska baleni: 528 mm

* Hloubka baleni: 185 mm
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* Hmotnost véetné baleni: 10,2 kg
» Kompatibilni s montazi na sténu: 100 x 100 mm


http://www.philips.com

