
 

 

Philips 5000 series
„Full HD“ LED TV

140 cm (55 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C/S/S2

55PFK5199
„Full HD“ LED TV

Su 2 pusių „Ambilight“
Namuose visi džiaugsis ryškiais, aiškiais vaizdais žiūrėdami „Philips“ 5200 serijos „Full HD 
LED“ televizorių. Modernią berėmę konstrukciją suderinome su „Ambilight“, kad 
matytumėte plačiau ir intensyviau.

Tai ne tik pramogos, tai interjero detalė
• Modernus dizainas tinka šiuolaikiniame interjere
• Berėmė konstrukcija – mėgaukitės didesniu televizoriaus ekranu
• Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

Praskaidrinkite gyvenimą. Mėgaukitės. Gyvenkite.
• Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Gražiai žiūrėkite visi kartu
• „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti
• „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
• 100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų sklandūs



 2 pusių „Ambilight“

Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik 
namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų 
atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia 
„Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas 
atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau 
įtraukiantys, nes ant gretimos sienos 
projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano 
pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys 
persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo 
pojūčiai bus dar labiau jaudinantys, intensyvūs 
ir įtraukiantys.

Berėmė konstrukcija
Plonas. Minimalistinis. Nekrintantis į akis. 
Sukūrėme gražią berėmę konstrukciją iš 

aukštos kokybės stiklo ir itin plono aliuminio 
apvado; mažesnis rėmelis – didesnė žiūrėjimo 
erdvė.

Modernus dizainas
Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų 
interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir 
išjungtas.

Atviras stovas
Modernus, puikaus dizaino televizorius 
nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. 
„Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį 
unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai 
derėtų prie jūsų interjero.

„Digital Crystal Clear“ sistema
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ 
sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais 
vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami 
mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su 
svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, 
spalvomis ir ryškumu.

„Full HD“ LED TV
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai 
HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite 
daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, 
neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas 
spalvas.

100 Hz „Perfect Motion Rate“

Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius 
žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo 
filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 100 
Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl 
judantys vaizdai rodomi itin sklandžiai, net 
žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.
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Ypatybės
„Full HD“ LED TV
140 cm (55 in) „Full HD“ LED TV, DVB-T/C/S/S2



„Ambilight“
• „Ambilight“ funkcijos: Dinaminis, Prisitaiko prie 

sienos spalvos
• „Ambilight“ versija: 2 pusių

Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
• Ekrano įstrižainė (coliais): 55 in
• Ekrano įstrižainė (centimetrais): 140 cm
• Ekranas: LED „Full HD“
• Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
• Ryškumas: 300 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Digital Crystal Clear“ 

sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C/S/S2
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, AMR, LPCM, 
M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (nuo v2 iki v9.2)

• Subtitrų formatų palaikymas: .AAS, .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

Vartotojo sąveika
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

• Ekrano formato nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti, 
Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, 
Stretch, išdidinimas

• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
• Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, 

elektroninis programų gidas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W

• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus 
garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių 
patobulinimas

• Garso funkcijos: Išmanusis stereofoninis, „Ambi-
wOOx“, Natūralus garsas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 2
• „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Automatinis subtitrų slinkimas 
(„Philips“)*, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“)*, 
Paleidimas vienu paspaudimu

• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 1
• Kitos jungtys: Sertifikuotas CI+1.3, Garso įvestis 

(DVI), Palydovinio imtuvo jungtis, Antena IEC75, 
Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso 
išėjimas (optinis), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: &lt; 0,3 W
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 65 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti 
paveikslėlius (radijas)

• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 
režimu: &lt; 0,3

• Metinis energijos suvartojimas: 95 kW·h

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Stalinis 

stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Garantijos lapelis

Matmenys
• Įtaiso plotis: 1 234 mm
• Įtaiso aukštis: 716 mm
• Įtaiso gylis: 76 mm
• Gaminio svoris: 18,8 kg
• Įtaiso plotis (su stovu): 1234 mm
• Įtaiso aukštis (su stovu): 782 mm
• Įtaiso gylis (su stovu): 300 mm
• Gaminio svoris (su stovu): 20.5 kg
• Dėžės plotis: 1470 mm
• Dėžės aukštis: 830 mm
• Dėžės gylis: 160 mm
• Svoris su pakuote: 25,3 kg
• Galima naudoti sieninį kronšteiną: 400 x 400 mm
•
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Specifikacijos
„Full HD“ LED TV
140 cm (55 in) „Full HD“ LED TV, DVB-T/C/S/S2

* „Pause TV“ ir USB įrašymo funkcijai būtinas programinės įrangos 
versijos naujinimas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie 
programinės įrangos naujinimą, apsilankykite svetainėje 
www.philips.com/TV ir spustelėkite „Palaikymas“.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 

transliuotojo.

http://www.philips.com

