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Ponorte se do jedinecneho

/"

zazitku

Zmeénte s Aureou svij zéZitek ze sledovani. Diky jedine¢nému aktivnimu rdmu Ambilight

vy

a ohromujici kvalité obrazu a zvuku se mizete pohrouzit do nejbdjecngjsiho zdZitku ze

sledovan.

Vykonny a vSe pohlcujici zvuk
* 2x 15 W RMS s BBE pro svézi a Cisty zvuk

TV s integrovanym internetem
* Philips Net TV s Wi-Fi pro online sluzby v televizoru
* Uzijte si Sirokou nabidku videi z YouTube a dalSich

Nechte se pFi sledovani TV okouzlit
* Technologie aktivniho ramu Ambilight pro fantasticky zazitek ze sledovani
* Celosklenény celni design jako doplnék vaseho interiéru

Dokonaly LCD obraz

* Perfect Pixel HD Engine pro bezkonkurenéni ostrost a prizracnost
* Full HD TV s rozliSenim 1920 x 1080p

* Perfect Natural Motion pro velice plynuly pohyb ve filmech Full HD
* 100Hz Clear LCD, odezva 2 ms pro dokonalou ostrost pohybu

* Televizor LED TV se skvélym obrazem a nizkou spotrebou energie




LCD TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digitalni televize

Prednosti

Technologie aktivniho ramu Ambilight

Ponorte se do jedinecného zazitku

s technologii aktivniho ramu Ambilight. Tato
patentovana technologie spole¢nosti Philips
vytvari s pomoci vice nez 250 LED diod okolo
obrazovky vicebarevny svételny ram,
presahujici na okolni sténu. Technologie
Ambilight automaticky dolad'uje barvu a jas
presahujiciho svétla podle obrazu na
televizoru, a pomaha tak vytvaret pusobivy
zazitek ze sledovani. Zazijte s technologii
aktivniho ramu Ambilight dotek magie.

Perfect Pixel HD Engine

Zazijte neprekonatelnou ostrost a Cistotu
technologie Perfect Pixel HD Engine. Kazdy
pixel obrazu je vylepsen, aby se lépe hodil

k okolnim pixelim a aby tak byl vytvoren
prirozenéjsi obraz. Vysledkem je jedine¢na
kombinace ostrosti, prirozenych detail(, Zivych
barev, dokonalého kontrastu a prirozeného
plynulého pohybu, at’ sledujete cokoli. Cisty a
jako Ziletka ostry obraz je vysledkem detekce a
redukce artefaktd a Sumu ve vSech zdrojich
obsahu — od multimédii po standardni televizi.

Full HD TV 1920 x 1080p
Obrazovka Full HD nabizi Sirokouhlé rozliseni
1920 x 1080p, které predstavuje nejvyssi

rozliseni pro nejlepsi kvalitu obrazu. Je plné
pripravena pro budouci vylepseni, jelikoz
podporuje signaly s rozliSenim 1080p ze vsech
zdroju, véetné nejnovéjsich, napr. Blu-ray a
pokrocilé HD herni konzole. Zpracovani
signalu je podstatné vylepseno, aby
podporovalo vyssi kvalitu signdlu a rozliseni.
Poskytuje skvély obraz Progressive Scan bez
blikani s vynikajicim jasem a barvami.

Philips Net TV s Wi-Fi

Vychutnejte si s Net TV bohaty vybér online
sluzeb. Uzijte si filmy, obrazky, popularné
naucéné porady a dalsi obsah pFimo v televizoru
tak, jak to mate radi. Jednoduse pripojte
domaci kino primo k domaci siti pomoci
ethernetového pripojeni a pomoci dalkového
ovladace prochazejte a vybirejte, co chcete
sledovat. Nabidka Philips poskytuje pFistup

k popularnim sluzbam Net TV pFizptisobenym
televizni obrazovce. Dile je diky pFipojeni

k poéitacové siti DLNA mozné pomoci
dalkového ovladace sledovat videa a
pristupovat k obrazkdm uloZenym v poditadi.

LED TV

Zidné kompromisy! Vynikajici kvalita obrazu.
Oslnivy design. Nizka spotreba energie. S LED
televizorem dostanete to nejlepsi z obou svétt
—skvély obraz s vysokym jasem, neuvéritelnym
kontrastem a ostrosti a Zivoucimi barvami, to
vsSechno ve stihlém, tenkém provedeni.
Nejlepsi je, Ze si muzZete krasny obraz uZit

s Usporou az 40 % energie ve srovnani

s béznymi LCD televizory o stejné uhlopricce.
Cekad vas prekrasny obraz a nejmodernéjsi
design v jednom.
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Perfect Natural Motion

Perfect

Natural Motion

Vychutnejte si akci bez chvéni. Technologie
Perfect Natural Motion odhadne pohyb

v obraze a opravi chvéni jak ve vysilaném, tak
v nahraném filmovém materidlu (véetné filma
ve formatu 1080p a 24p True Cinema na
discich Blu-Ray a DVD). Bez ohledu na rychlost
akce na obrazovce je vysledkem mnohem
plynulejsi a nerusenéjsi obraz s vynikajici
ostrosti. Vychutnejte si vykon pohybu, ktery
prekonava kvalitu kina!

100Hz Clear LCD (2 ms)

Obrazovka 100Hz Clear LCD poskytuje
mimoradnou ostrost pohybu. Aplikace
dvojnasobné snimkové frekvence prinasi

v porovnani s béznymi displeji LCD vice nez
dvojnasobné zvyseni ostrosti reprodukce
pohybu a zkraceni doby odezvy na

2 milisekundy. Nyni si mUZete vychutnat
pruzracny obraz i pfi rychlém pohybu na
obrazovce.

2x 15 W RMS s BBE

Zvuk s vysokym rozliSenim BBE predstavuje
technologii vylepSeni zvuku (licence
spole¢nosti BBE Sound), ktera vam umozni
vychutnat si opravdu prirozenou hudbu,
srozumitelné mluvené slovo, bohaté a cisté
vokaly.
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LCD TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digitalni televize

Specifikace

Ambilight

* Funkce Ambilight: Ambilight Spectra, Automaticka
adaptace na videoobsah, Svételny rezim Lounge

+ Systém Ambilight: Siroky rozsah barev LED

* Funkce ztlumeni jasu: Manualni a svételnym
senzorem

Obraz/displej

* Pomér stran: Sirokothla obrazovka

+ Uhlopficka obrazovky (palce): 40 palca

+ Uhlopiicka obrazovky (metricka): 102 cm

* Barva skfifiky: Precision Chrome a prusvitna

* Rozliseni panelu: 1920 x 1080p

* Jas: 500 cd/m?

* Vylepseni obrazu: 2 ms, Technologie 100 Hz,
Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion,
Perfect Contrast, Perfect Colors, Technologie 3:2/
2:2 motion pull down, Hrebenovy filtr 3D, Active
Control + svételny senzor, 100Hz Clear LCD,
Digital Noise Reduction, Zdokonalena funkce
Dynamic contrast, zdokonaleni prechodd jasu,
Progressive scan, Redukce Sumu 2D/3D, Zpracovani
1080p 24/25/30 Hz, Zpracovani 1080p 50/60 Hz,
Podsviceny LED displej
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* Dynamicky kontrast obrazovky: 500 000:1

* Reakéni doba (typicka): 2 (ekviv. BEW) ms

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 176° (V)

* Vylepseni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

* Zpracovani barev: 17bitové RGB, 2250 triliont
barev

Podporovana rozliseni
* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60
Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x



LCD TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digitalni televize

Specifikace

768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,

60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF, VHF

* systém TV prijmu: DVB COFDM 2K/8K

« Digitalni prijem: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*,
MHEG

* Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialni aplikace

* Multimedialni pripojeni: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi
802.11g (vestavéné)

Formaty prehravani: MP3, WMA v2 az v9.2, Soubory
prezentace (.alb), Fotografie JPEG, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Progam-
stream PAL, WMV9/VC1

Net TV: Véetné

Pohodli

» Détska pojistka: Détska pojistka + Rodicovsky
zamek

Snadna instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automaticka instalace kanala (ACI),
Automatické ladéni (ATS), funkce Autostore, Jemné
ladéni, Digitalni ladéni PLL, Standard Plug & Play
Snadné poutziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti (AVL),
Rozdil hlasitosti na predvolbach, Grafické
uzivatelské rozhrani, Nastaveni na obrazovce,
Seznam programu, Privodce nastavenim, Asistent
pfipojeni, Automaticky privodce nastavenim, Demo
rezim, Uzivatelska prirucka na obrazovce, Dotykova
ovladaci tladitka, Sdruzené tlacitko Home, Vybér
oblibenych programu, Vychozi obrazovka zalozena
na ikonach, Mozaikova mrizka kanald

Hodiny: Casovaé

Vylepseni pripojeni: Propojeni Easy Link

Nastaveni formatu obrazovky: Automaticky format,
RozsiFeny obraz 16:9, Velké zvétseni (Super Zoom),
Sirokouhla obrazovka, Neprepogitany (bod po bodu
1080p)

Multimédia: Automatické rozpoznani USB, Prohlize¢
médii DLNA, Internetovy prohlized, Sluzby Net TV,
Prohlize¢ médii USB

Elektronicky programovy privodce (EPG):
Privodce Now + Next EPG, 8denni elektronicky
programovy pruvodce*

Typ dalkového ovladace: RC4497

Teletext: Teletext s paméti 1 200 stranek
Moznost aktualizace firmwaru: Privodce aut.
aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru pres
usB

Inteligentni rezim: Zvéfina, Kino, Osobni, Usporny
rezim, Standardni, Zivy

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W, silny zvuk

* Zvukovy systém: BBE

* Vylepseni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Digitalni zpracovani signalu, Dynamické
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zvyraznéni basd, Regulace vySek a basu

Reproduktory

* Vestavéné reproduktory: 4

* Typ reproduktori: 2 integrované subwoofery, 2
kuzelové vyskové reproduktory

Moznosti pripojeni

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravani stisknutim
jednoho tlacitka, EasyLink (digitalni sbérnice mezi
audio video zafizenimi), Pixel link, Priichod signalu
dalkového ovladace, Systémové ovladani audia,
Pohotovostni rezim systému

+ Celni / boéni pFipojky: USB

*» Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal, Vstup
kompozitniho videa CVBS, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3a

* Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal, Vstup
kompozitniho videa CVBS, RGB

* HDMI 2: HDMI v1.3a

* Dalsi pripojeni: Vstup A/V audio L/R (hodnota),
Analogovy audio vystup levy/pravy, Vstup S-Video,
Vstup kompozitniho videa (CVBS), Rozhrani HDMI,
Vystup pro sluchatka, Vystup S/PDIF (koaxialni),
Rozhrani Common Interface Plus (Cl+)

* HDMI 3: HDMI v1.3a

* Sitové pripojeni k pocitadi: Certifikace DLNA 1.0

* Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P, vstup VGA
PC

* Souhrn: 5x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet,
WiFi ready

* HDMI 4: HDMI v1.3a

Napajeni
* Napijeni ze sité: Stridavy proud 220 - 240 V, +/- 10%
* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C
* Green label: Certifikace ECO label
* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;0,15 W
* Spotreba elektrické energie (typicka): 104 W

Prislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Otocny stojan na nabytek,
Drzak pro montaz na sténu, Napajeci kabel, Stru¢ny
navod k rychlému pouziti, Zarucni list, Dalkovy
ovladag, Baterie pro dalkovy ovladaé, Pravni a
bezpecnostni pokyny

Rozméry

+ Sika pistroje: 1025 mm

* Vyska pFistroje: 663 mm

* Hloubka pfistroje: 59 mm

* Hmotnost vyrobku: 30,6 kg

« SiFka pristroje (s podstavcem): 1025 mm

* Vyska pFistroje (s podstavcem): 726 mm

* Hloubka pfistroje (s podstavcem): 260 mm
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 33.5 kg
+ Sitka baleni: 1092 mm

* Vyska baleni: 845 mm

* Hloubka baleni: 300 mm

* Hmotnost véetné baleni: 34,7 kg

+ Sika stojanu: 520 mm

* Kompatibilni s montazi na sténu: 300 x 300 mm

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.
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* DVB-T MPEG4 pouze pro: Francii, §pané|sko, Dansko, Norsko,
Finsko, Svédsko. DVB-C MPEG4 pouze pro vybrané poskytovatele:
Dénsko, Norsko, Finsko, Svédsko. Vétiina aktudlnich informaci je
k dispozici na typovém Stitku televizoru nebo prostrednictvim webu
www.philips.com/support pod konkrétnim typovym Cislem.

* Nabidka sluzeb Net TV zavisi na zemi a podminkach pouziti.

* Je zapotebi volitelny modul Philips DVB-S (&islo sou¢asti PFS0001,
jen v Némecku, Rakousku a Svycarsku)


http://www.philips.com

