Philips 9000 series
Smart LED-TV

117 cm (46")

Full HD 3D
DVB-T2/C

46PFL9706T

Palkrttua suorituskykya

Ambilight 3 sivulla ja paras kuvanlaatu

EISAn parhaana LCD-TV:nd jo 10 vuonna palkitsema 9000-sarja sisdltdd innovatiivisia
kuva- ja litdntdominaisuuksia. Perfect Pixel HD Engine ja LED Pro takaavat todentuntuisen

kuvan. Ambilight ja 3D Max herdttavat elokuvat eloon.

Tehoa katseluelamyksiin
» Ambilight Spectra XL, uusi tehokkaampi Ambilight
* 3D Max taydelliseen Full HD 3D -kokemukseen

Kdytd verkkoa Smart TV:ssd

* Integroidulla Wi-Fi-valmiudella voi kayttaa Net-TV-sovelluksia ja langatonta SimplyShare-
jarjestelmaa

* Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu

* Ohjaa televisiota dlypuhelimella, tablet-laitteella tai nappaimistolla

* DLNA:n avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssa

* TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen* ja keskeyttiminen

Palkittu kuva ja ddnentoisto

* Full HD -TV ja Perfect Pixel HD Engine - verratonta selkeytta

* Moth Eye parantaa kontrastia ja vihentaa heijastuksia

* FULL LED Pro tarjoaa eloisimmat 3D-kuvat

* Bright Pro ja todenmukainen kirkkaus

* 1200 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
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Smart LED-TV
117 cm (46") Full HD 3D, DVB-T2/C

Kohokohdat

Ambilight Spectra XL

Ambilight Spectra XL laajentaa
katselukokemusta. Tama patentoitu Philipsin
tekniikka laajentaa kuvaruutua entisestaan
heijastamalla kevyen valon television takana
olevalle seinille. Ambilight saitia televisiota
ymparoivan valon varin ja kirkkauden TV-
kuvan mukaan. Seinan variin mukautuva
toiminto takaa, etta valon vari on taydellinen
seinan varista riippumatta.

3D Max
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Lumoudu 3D-elokuvista olohuoneessasi 3D
Maxin avulla. Nopean nayton ja aktiivisten
suljinlasien yhdistelma tuottaa aidontuntuista
syvyytta Full HD -tarkkuudella. 2D-sisiltd on
nyt katsottavissa 3D:ni ja voit lisdksi hallita 3D-
kuvan syvyyttd mieltymyksesi mukaan. Koe 3D
Max -eldmys 3D Max -lasien avulla.

Perfect Pixel HD

Koe Perfect Pixel HD Enginen verraton
teravyys ja selkeys. Kukin kuvan pikseli
vahvistetaan vastaamaan paremmin ymparoivia
pikseleita. Kuvassa yhdistyvat lahteesta
rijppumatta aarimmainen tarkkuus, luonnolliset
yksityiskohdat, elavat varit seka pehmea ja
luonnollinen liike. Puhtaan ja veitsenteravan

kuvan takaa kaikkien sisaltolahteiden
hairiontunnistus ja -poisto. Full HD -nayton
1920 x 1080 pikselin ansiosta kuva on
valkkymaton ja kirkas.

Moth Eye

MOTH EYE

Moth Eye on saanut innoituksensa luonnon
evoluution taydellisyydesta ja kayttaa
samanlaisia nanorakenteita, joita on
yoperhosen silmassa. Taydellisimpana
heijastamattomana pintana tunnetusta
yoperhosen silmasta ei heijastu valoa, joten
yoperhonen on turvassa saalistajilta. Nama
samat ominaisuudet parantavat kuvien
kontrastia syventamalla tummien savyjen
mustuutta ja lisaamalla kirkkaiden elementtien
vaaleutta ilman kehia tai heijastuksia. Nauti
todenmukaisesta kontrastista ja
uskomattoman selkeista yksityiskohdista.

Bright Pro
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Bright PRO

Koe kuvien todenmukainen kirkkaus ja
leimuava kontrasti Philipsin palkittuun LED Pro
-tekniikkaan perustuvan Bright Pron avulla. Se
tehostaa kuvien kirkkaiden osien kirkkautta ja
pitda tummat alueet tummina. Se tuottaa
verrattoman kirkkauden samalla, kun koko

MOTH EYE

46PFL9706T/12

kehittyneeseen prosessiin kuluu jopa puolet
vihemman energiaa.

Full HD LED Pro

LED

Full LED Pro tuottaa adarimmaisen kontrastin ja
eloisimmat 3D-kuvat. Philipsin palkittu LED
Pro tuottaa upean kuvan ja kayttaa 50 %
vahemman virtaa! Ohuen ndyton taustavalon
yli 1000 LED-lamppua luovat kirkkaimman
valkoisen ja syvimman mustan. Yhdessa
tehokkaan Perfect Pixel HD Enginen kanssa
tuloksena on kuva, jonka kontrasti, teravyys ja
varikkyys on uskomaton.

1 200 Hz:n Perfect Motion Rate

=

1200 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR)
ansiosta kuva pysyy teravana ja kirkkaana
toimintaelokuvissa. Philipsin uusi PMR-
standardi ndyttada nopeimman ruudun
virkistystaajuuden, Perfect Natural Motionin ja
yksilollisen kasittelyn tehosteyhdistelman, joka
takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

L

NetTV



Smart LED-TV
117 cm (46") Full HD 3D, DVB-T2/C

Tekniset tiedot

Ambilight

* Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinan variin,
Odotusvalotila

* Ambilight-versio: Ambilight Spectra XL

Kuva/ndytto

* Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
* Ruudun halkaisija (cm): 117 cm

* Nayttd: 2D-osiin jaettu LED-taustavalo

* 3D: 3D Max*, 2D-3D-muunto, 3D-syvyyden saito,
2 pelaajan koko ndyton peli*

*» Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

* Kirkkaus: 500 cd/m?

* Kuvanparannus: Perfect Pixel HD Engine, Moth Eye
-kontrastisuodatin, Perfect Natural Motion, ISF-
kuvakalibrointi, Active Control ja valosensori, LED
Pro, Wide Color Gamut -ndytto, Super Resolution,
Paikallisesti himmeneva LED-taustavalo, Perfect
Colors, Perfect Contrast, Skannaava taustavalo,

Connections
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Bright Pro, 1 200 Hz:n Perfect Motion Rate
* Dynaaminen ndyton kontrastisuhde: 150 000 000:1
* Vasteaika (tyypillinen): 0,5 ms
* Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokonetulot: enintadn 1920x1080, 60 Hz

* Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintdan
1920x1080p



Smart LED-TV
117 cm (46") Full HD 3D, DVB-T2/C

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

+ Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C
MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-
T2, Freeview HD

* Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV -sovellukset

* Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android),
USB-nappaimisto ja -hiiri tuettu

* Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa
Internet-selain, Verkkosovellukset

« SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain,
WiFi MediaConnect*

* Ohjelma: TV-ohjelman pysaytystoiminto, USB-
tallennus

Multimediasovellukset

¢ Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki:,
Siilidtiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

 Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA
(V2-v9.2)

* Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

* Net TV: Mukana

Kdyttomukavuus

* Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet
automaattisesti, Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu
laitteiden liittaminen, Ohjattu verkkoasennus,
Ohjattu asetustoiminto, 2-in-1-seiniteline

* Helppokayttoinen: Kiateva Home-painike,
Kuvaruutukayttoopas, Kosketusndyton painikkeet

* Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu

* Nayttoformaatin sadto: Automaattinen
kuvantaytto, Automaattinen zoomaus, 16:9-
elokuvalaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton,
Laajakuva

* Elektroninen ohjelmaopas: 8 pdivin sahkoinen
ohjelmaopas*

« Signaalivoimakkuuden ilmaisin

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* Paivitettava ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston
automaattipaivitys, Paivitettava ohjelmisto USB:n
kautta, Online-laiteohjelmapaivitys

Aéni

* Lahtoteho (RMS): 40 W (2 x 20 W)

+ Aidnenparannus: Automaattinen
aanenvoimakkuuden saato, Kirkas aani, Incredible
Surround -dini, Basso- ja diskanttisadto

* Kaiutintyypit: Soundstage-jalustakotelo
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Liitannat

* HDMI-liitdntojen maara: 4

* HDMIl-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return
Channel)

* Komponenttien lukumaira (YPbPr): 1

* EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosaitimen
infrapunaliitintd, Jarjestelman d4dnensdito,
Jarjestelman valmiustila, Lisda aloitusndyttoon Plug
& play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen
siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto
yhdella painikkeella

* Scart-liitintojen lukumaira (RGB/CVBS): 1

*» USB-liitantojen lukumaara: 2

* Langaton yhteys: WiFi-sertifioitu

* Muut liitdnnat: IEC75-antenni, Common Interface
Plus (Cl+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-korttipaikka
(Videokauppa), Digitaalinen danilahto (optinen),
PC:n VGA- ja dinitulot (v/o), Kuulokeldhtd,
Palveluliitanta

Virta

* Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz

* Ympariston lampotila: 5-35 °C

¢ Virrankulutus valmiustilassa: &It; 0,1 W

* Energiatehokkuusluokka: A

* EU:n energiatehokkuusmerkintd: 86 W

* Virransdastoominaisuudet: 0 watin virtakytkin,
Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Eco-
asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys
(radio)

* Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,01

* Vuosittainen energiankulutus: 119 kWh

* Onko laitteessa lyijya: Kylla*

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Virtajohto,
Kaukosaadin, 2 x akku CR2032, Poytajalusta, jossa
kiertonivel, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusesite,
Seinakiinnike, Moth Eye -puhdistusliina, Smart TV -
pikaopas, WiFi Mediaconnect -lahjakortti

* Lisatarvikkeet: 3D Max -lasit PTA516 (aktiiviset)

Mitat

* Laitteen leveys: 1083 mm

* Laitteen korkeus: 660 mm

* Laitteen syvyys: 39 mm

* Laitteen paino: 16 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1083 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 718 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 244 mm

* Tuotteen paino (+jalusta): 20 kg

* Yhteensopiva seindteline: saddettiva 300 x 200 mm
* Telineen leveys: 462 mm
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omistajiensa omaisuutta.
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*3D TV edellyttad PTA516-lisavarustetta (aktiiviset suljinlasit), 3D-
yhteensopivaa ldhdelaitetta ja 3D-lihdemateriaalia.

* 3D Max -kaksinpelid tukevat vain seuraavat 3D Max -televisiot:
58pfl9956, 46pfl9706, 37pf19606, 52pfl9606, 46pfi8686, 40pfl8606,
46pfi8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/
smarttv

* Wi-Fi Media Connect: Tietokoneen nopeus ja Wi-Fi-kaistanleveys
voivat vaikuttaa videon toistoon. Katso vahimmaisvaatimukset ja
suositukset osoitteesta www.philips.com/wifimediaconnect. Sisaltd
nikyy muutaman sekunnin viiveelld. Kuvassa ja ddnessa voi ilmeta
pienid eroja.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja
varmistettava, etti he eivit karsi edelld mainituista oireista. 3D-kuvan
katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidan
nikonsa ei ole vield taysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-
operaattoreita ei ehkd tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-
tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttas
CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisitietoja operaattorilta.

* 8 paivan elektroninen ohjelmaopas ei ole kiytettavissa kaikissa
maissa

* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa
sahkoisessa ohjelmaoppaassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi
olla), lihetyskopiointisuojaus (Cl+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-
yhteys vaaditaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se

perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota kdytetdan 4 tuntia

paivissd 365 paivan ajan. Todellinen energiankulutus riippuu
television kaytosta.

Tassa televisiossa on lyijya vain tietyissi osissa, joissa lyijya ei ole

teknisista syista voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn kaytto

niissa osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous

Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* ISF ja IMAGING SCIENCE FOUNDATION ovat Isf Research Labs
Llc Limited Liability Companyn tavaramerkkeja

* Vain 2D-peleihin.

* Varmista, ettd pelikonsoli on liitetty TV:n HDMI-liitantaan.

*
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