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Ole mukana toiminnassal
Pixel Precise HD huippuohuessa TV:ssa

Philipsin uusin, huippuohut 32PFL6605 on kuin taulu. LED-kuvan ja kapean kehyksen

ansiosta olet aina toiminnan keskipisteessa.

HD-TV ndyttdd pienimmatkin yksityiskohdat

* Full HD -TV ja Pixel Precise HD nayttavat toiminnan tarkasti

* Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus

* 100 Hz:n LCD, 2 ms:n suorituskyky takaa huippuluokan liiketarkkuuden
* HD Natural Motion tarjoaa huipputasaiset liikkeet Full HD -elokuvissa

Ympdriston hyviksi pdivastd toiseen
* LED-TV saistda energiaa jopa 40 % enemman kuin tavalliset LCD-TV:t
* Virrankulutus 0 W virta katkaistuna

Taydelliset digitaaliliitinnat helposti

* Saumattomat liitannat: 3 HDMiI-tuloa ja Easylink

» USB fantastiseen multimediatoistoon

* Sisaisella MPEG-4-virittimella HD-vastaanottoa ilman digisovitinta

Vaikuttava dani
* Tehokkaan tunnelman luovat 20 W RMS ja Incredible Surround
* Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti




LED-TV
81 cm (32") Full HD 1080p, digitaalitelevisio

Kohokohdat

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus
-tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle
tasolle 4 biljoonalla varilla. Supertarkka Pixel
Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun,
katsotpa sitten videoita internetisti tai
hyvalaatuisia Blu-ray-elokuvia.
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Tassa televisiossa yhdistyvat markkinoiden
kehittynein LED-valaisutekniikka, nayttava
minimalistinen muotoilu, uskomaton
kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus.
LED-valaisutekniikassa ei kayteta lainkaan
ymparistolle haitallisia materiaaleja. LED-
taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta
virrankulutuksesta, erittdin kirkkaasta kuvasta,
uskomattomasta kontrastista ja teravyydesta
seka eldvista vareista.

100 Hz: LCD, 2 ms:n vasteaika

100 Hz:n LCD-nayton ansiosta liike pysyy
teravana. Double Frame Rate Insertion -
toiminto jopa kaksinkertaistaa liikkeen toiston
teravyyden perinteiseen LCD-nayttoon
verrattuna ja vasteaika onkin vain 2
millisekuntia. Nyt kuva pysyy selkeana, vaikka
liike naytolla olisi nopeaa.

HD Natural Motion

HD Natural Motion

Philips on kehittanyt HD Natural Motion -
tekniikan vahentamaan nykimista, jota esiintyy

elokuvia toistettaessa. Palkittu algoritmi arvioi
kuvassa tapahtuvan liikkeen ja korjaa nykimisen
seka TV-ldhetyksista ettd elokuvatallenteista
(kuten DVD- ja Blu-ray Disc -levyista).
Tuloksena on sulava ja erittdin terava kuva,
joka tekee katseluelamyksesta todella
miellyttavan.

20 W RMS Incredible Surround

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma.
Tehokkaat 20 W:n RMS (2 x 10 W RMS) -
vahvistimet luovat aidontuntuisen
aanimaailman. Incredible Surroundin avulla
koet taydellisen Surround-aanen syvyyden ja
laajuuden, mika tdydentaa rikkaan
katselukokemuksen.

USB (multimedia)

USB-liittimen avulla voit kayttaa useimpia USB-
muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille
tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-
musiikkitiedostoja seka videotiedostoja. Liita
USB television kyljessa olevaan paikkaan ja avaa
multimediasisalto helposti ruutuselaimessa.
Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja
musiikkia.

Sisdinen DVB-viritin MPEG-4
Integroidulla digitaalivirittimella voit
vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja
maanpaallista TV-signaalia ilman erillista
digisovitinta. Nauti laadukkaasta TV-
ohjelmasta.

Nollan watin virrankulutus

Pienenna sahkolaskuasi taman television
virtakytkimella. Televisio ei kuluta virtaa
lainkaan, eika virtajohtoa tarvitse silti irrottaa
pistorasiasta.
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Energiaa sddstivd LED
LED-taustavalaistut TV:t, joissa kdytetdan
uusinta LED-taustavalotekniikkaa, ovat
pitemman kayttoikansa ja huomattavasti
pienemman energiankulutuksensa vuoksi
kestavampi valinta kuin plasma-TV:t ja
perinteiset LCD-TV:t. CCFL-taustavaloista
poiketen LED-valojen valmistuksessa ei kiyteta
elohopeaa. Lisdksi Philipsin TV-malleja
kehitetdan jatkuvasti, jolloin materiaaleja
pystytaan kayttamaan yha tehokkaammin ja
energiaa tarvitaan yha vahemman tinkimatta
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

3 HDMiI-tuloa ja Easylink

HDMI-kaapeli siirtaa seka kuva- etta
aanisignaalit laitteista televisioon, mika
vihentai johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvat siind
pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana
lahteesta ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin
ansiosta yksi kaukosaadin riittaa useimpien
television, DVD- ja Blu-ray-soittimen seka
digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen
kayttamiseen.

Kirkas dani

Clear Sound on innovatiivinen
adnentoistotekniikka, joka parantaa seka
puhutun etta lauletun ihmisdanen
ymmarrettavyyttid. Se varmistaa, etta kuulet
jokaisen sanan, joten voit nauttia nakemastasi.



LED-TV
81 cm (32") Full HD 1080p, digitaalitelevisio

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

» Kuvasuhde: Laajakuva

* Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 81 cm

* Rungon viri: Hopeaharjattu etupaneeli, musta
runko

* Naytto: LCD Full HD, reunojen LED-taustavalo

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

« Kirkkaus: 450 cd/m?

* Kuvanparannus: Pixel precise HD, Active Control
ja valosensori, 100 Hz:n Clear LCD, Digitaalinen
kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisaato,
LTI (Luminance Transient Improver), MPEG-
hiirionpoisto, HD Natural Motion, Super
Resolution, Varien tehostus

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 500 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 2 ms

* Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
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* Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
* Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokonetulot: enintadn 1920x1080, 60 Hz

* Videotulot: enintaian 1920x1080p, 24, 25, 30, 50,
60 Hz



LED-TV
81 cm (32") Full HD 1080p, digitaalitelevisio

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

 Antenniliitinta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* TV-jarjestelma; televisio: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

* Digitaalitelevisio: DVB-T *, DVB-T MPEG4*, DVB-
C MPEG4*

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Multimediasovellukset

¢ Multimedialiitinnat: USB-muistiluokan laite

* Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki:,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
Sailiotiedostomuodot: AVI, MKV

* Toistettavat musiikkitiedostot: MP3

* Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Kdyttomukavuus

* Katselunesto: Lapsilukko

* Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus,
Ohjattu asetustoiminto, Ohjattu laitteiden
liittaminen, Havaitsee Philips-laitteet
automaattisesti, Automaattiohjelman nimeaminen,
Automaattinen asennus, Ohjelmien nimet, Lajittelu

* Helppokayttoinen: Smart-kuva, Smart-aani,
Kuvaruutukayttoopas, EasyLink, Suosikkiohjelman
valinta, Mosaiikkikanavaruudukko, Yksi
toimintopainike, Kiteva Home-painike

* Kello: Uniajastin

* yhteyksien parannus: Easy Link -liitanta

» Nayttoformaatin saatd: Automaattinen siito,
Super Zoom, 16:9-elokuvalaajennus, Laajakuva,
skaalaamaton (1080p, piste pisteelti)

* Multimedia: USB-automaattikytkentd, USB-
mediaselain

* Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8
paivan sihkoinen ohjelmaopas*

* Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv

* Piivitettdvd ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston
automaattipaivitys, Paivitettdva ohjelmisto USB:n
kautta, Online-laiteohjelmapiivitys

Aini

* Lihtéteho (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound

« Adnentoistojirjestelmi: Mono, Nicam Stereo,
Stereo

« Adnenparannus: Automaattinen
adnenvoimakkuuden sditd, Dynamic Bass
Enhancement -korostus, Incredible Surround -aani,
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Basso- ja diskanttisaato, Kirkas aani

Liitannat

* Digitaalinen danilihto: Koaksiaali (RCA)

* EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdelld painikkeella,
EasyLink, Pixel Plus -linkki (Philips), Kaukosaitimen
infrapunaliitintd, Jarjestelman didnensdito,
Jarjestelman valmiustila

* Etu- ja sivuliitainnat: HDMI 1.3, USB

¢ Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo, RGB

* HDMI 1: HDMI 1.4 (Audio Return Ch.)

» HDMI 2: HDMI 1.3

* Muut liitinnat: Kuulokeldhtd, Common Interface
Plus (Cl+)

* Ext 2: YPbPr-tulo, Adnitulo v/o

* VGA-tulo: PC-tulo, D-sub 15

Virta

* Verkkovirta: 220-240 V~, 50-60 Hz

* Ympariston lampotila: 540 °C

* Ymparistoystavillinen tuote: Ymparistomerkki

¢ Virrankulutus valmiustilassa: 0,15 W

* Virrankulutus (tyypillinen): 71 W

* Virransaistoominaisuudet: 0 watin virtakytkin,
Valosensori, Eco-tila, Automaattinen
virrankatkaisuajastin

* Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:
&lt;0,01

* Vuosittainen energiankulutus: 103,66 kWh

* Onko laitteessa lyijya: Kylla*

Lisdtarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta, jossa
kiertonivel, Pikaopas, Rekisterointikortti,
Takuuvihko, Kaukosaidin, 2 AAA-paristoa,
Turvallisuus-/lakiohjeet, Ohjelmistoilmoitus

Mitat

* Laitteen leveys: 777 mm

* Laitteen korkeus: 472 mm

* Laitteen syvyys: 42 mm

* Laitteen paino: 9,5 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 777 mm

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 540 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 221 mm

* Tuotteen paino (+jalusta): 11.6 kg

* Laatikon leveys: 950 mm

* Laatikon korkeus: 572 mm

* Laatikon syvyys: 158 mm

* Paino pakattuna: 13 kg

* Yhteensopiva seindteline: siadettava 200 x 300 mm
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* 8 paivan elektroninen ohjelmaopas ei ole kiytettavissa kaikissa
maissa

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-
operaattoreita ei ehkd tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-
tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttds
CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisitietoja operaattorilta.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettyns, toimintatilan
mittaamiseen kiytetty testausmenetelma IEC62087 Ed 2.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se
perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota kdytetdan 4 tuntia
piivassd 365 piivan ajan. Todellinen energiankulutus riippuu
television kaytosta.

* Tissi televisiossa on lyijyd vain tietyissa osissa, joissa lyijya ei ole
teknisista syista voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn kiytto
niissa osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous
Substances) poikkeuskohdan mukainen.
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