-~ Philips

Kuivasilitysrauta

DynaGlide-pohja
1,8 m:n johto

1200 W

1 200 wattia

GC160/02

PHILIPS Affinia —

Pehmeasti liukuva pohja

Philipsin kuivasilitysrautoihin

Uudessa Philips Affinia -kuivasilitysraudassa on DynaGlide-pohja, joka liukuu helposti
kaikilla kankailla. Pohjalevyn ohut karki, miellyttdva kuvioitu kddensija ja kdtevad ldmpd&tilan

sdatd tekevdt silittdmisestd todella helppoa.

Mukavaa silitysta

* Ohut pohjan karki yltda helposti vaikeisiinkin kohtiin

* Nappiura nopeuttaa nappien ymparysten ja saumojen silittamista
* Miellyttava kuvioitu kadensija antaa tukevan otteen

* Johdonkelain helpottaa johdon sailytysta

Liukuu hyvin kaikilla kankailla
* DynaGlide-pohja liukuu vaivattomasti kaikilla kankailla

Full control
» Kateva lampétilan saato
* Lampotilan merkkivalo osoittaa, etta silitysrauta on riittavan kuuma.
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Kuivasilitysrauta GC160/02

DynaGlide-pohja 1,8 m:n johto, 1 200 W, 1 200 wattia

Kohokohdat

DynaGlide-pohja Nappiura Kitevd lampéotilan sddto
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DynaGlide on yksi parhaista Philipsin Nappiura nopeuttaa nappien ymparysten ja Lampotilan saato on tarkka ja
pohjalevypinnoitteista. Se ei naarmuunnu ja saumojen silittamista helppokayttoinen. Silitysrauta on aina juuri
liukuu kuin alumiinipohja, tarttumaton sopivan kuuma.
pohjalevy tai keraaminen pohja. Miellyttdava kdadensija

/ % Lampéatilan merkkivalo

Pohjalevyn ohut karki
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\ / Kuvioidusta kadensijasta saat tukevan ja

ergonomisen otteen, joten katesi ei luista Lampotilan merkkivalo syttyy, kun silitysrauta
Pohjan ohut karki yltaa helposti vaikeisiinkin silittamisen aikana. kuumenee, ja sammuu, kun pohjalevyn
kohtiin, kuten nappien valeihin, taitoksiin ja lampotila on noussut valitulle tasolle.
kulmakohtiin. Helppo sdilyttadd
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Laite on helppo siilyttaa, kun johdon voi

kiertda nojan ymparille.



Kuivasilitysrauta GC160/02

DynaGlide-pohja 1,8 m:n johto, 1 200 W, 1 200 wattia

Tekniset tiedot

Helppokadyttsinen Mukavaa silitysta
* Pehmei kidensija * Johdon pituus: 1.8 m

« Silittad vaikeatkin kohdat: Nappiura

* Helppo ottaa kiyttoon ja siilyttia: Vaivaton johdon  Nopea ja tehokas ryppyjen poisto
ja letkun sailytys * Pohja: DynaGlide

* Kestdva johto * Virta: 1 200 W

Tdydellistd hallintaa
* Kiteva lampotilan saato
 Lampotilan merkkivalo
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